4 UG NX 网 件 应 用 认证 指导 用 书 


_UG NX 8.5 
员 具 从 二 玫 程 


“北京 兆 迪 科技 有 限 公司 OO 编著 








a 9 附 2 张 DVD，6.6GB，10 小 时 的 详细 语音 视频 讲解 
附 视频 光盘 4 制作 了 135 个 模具 设计 技巧 和 实例 的 语音 视频 教学 文件 
含 语音 讲解 。 提供 低 版 本 素材 源 文件 ,适合 UG NX6.0-8.5 的 用 户 使 用 
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本 书 介绍 了 使 用 UG NX 8.5 进行 模具 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 内 容 包 括 UG 模具 设计 概述 ， 模 具 设 
计 流 程 ，UG NX 8.5 模具 设计 入 门 ， 工 件 和 型 腔 布局 ， 注 塑 模 工 具 ， 分 型 工具 ， 模 具 分 析 ， 模 有 具 设计 应 用 
举例 ， 模 架 和 标准 件 ， 浇 注 系 统 和 冷却 系统 的 设计 ， 久 件 、 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 ，UG NX 8.5 模具 设计 的 
其 他 功能 ， 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 和 模具 设计 绿 合 范 例 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 车 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
135 个 模具 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ,时 间 长 达 10 小 时 (602 分 钟 )， 
光盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范例 文件 以 及 练习 素材 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.6GB ) 。 
另外 ， 为 方便 UG 低 厂 本 用 户 和 恋 者 的 和 学习， 光盘 中 特 提 供 了 UG NX 6.0、UG NX7.0、UG NX 8.0 版 本 的 
素材 源 文件 。 

在 内 容 安 排 上 ， 本 书 主要 通过 大 量 的 实例 对 UG 模具 设计 的 核心 技术 、 方 法 与 技巧 进行 讲解 和 说 明 ， 
这 些 实例 都 是 实际 模具 设计 生产 一 线 中 具有 代表 性 的 例子 ， 这 样 的 安排 可 增加 本 书 的 实用 性 和 可 操作 性 ， 
能 使 读者 较 快 地 进入 模具 设计 实战 状态 ; 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 UG NX 8.5 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 
员 学 习 UG 模具 设计 的 目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 这 
程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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出 版 说 明 





制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任 何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 世 
界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 造 
业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科 技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 首 
先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 帝 动 工业 化 ， 使 信息 化 与 
工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 路 越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 主导 
寿 狐 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 于 着 高 附加 值 化 发 展 ; 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信息 化 
的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 的 工 
业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 营造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优 秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 疼 书 方面 有 痢 独 特 
的 优势 , 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 UG、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 军 贯 的 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 有 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 塔 训 ， 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 音 名 公司 “〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 
教案 整理 而 成 的 ， 基 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资 
源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科学 院 每 大 名 大 学 和 科研 机 构 ， 辣 
时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 
下 ， 己 经 推出 了 或 将 陆续 推出 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ UG NX 8.5 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UGNX 8.0 宝典 
































































































































UG NX 8.5 模具 设计 教程 


UG NX 8.0 实例 宝典 

UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Mastercam 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具有 以 下 特色 


注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 来 目 一 线 的 专业 工程 师 和 高 
校 教 师 ， 所 以 图 书 既 注 重 解决 实际 产品 设计 、 人 制造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软件 的 使 
用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 茶 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 绽 合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 话 应 用 。 
写法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 荣 单 、 对 话 框 和 鬼 钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 百 观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 融 尝 习 效 座 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 支持 。 斌 者 购买 “工程 应 用 精 解 ” 系 列 图 书 ， 可 以 通过 北 各 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http://www.zalldy.com)〉 获得 技术 支持 。 
































我 们 真诚 地 和 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 高 效 掌 所 有关 人 制 


造 业 信息 


化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 竺 您 给 我 们 














提出 宝贵 的 意见 ， 以 便 今 后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 及 展 尽 一 


份 力量 。 
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UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 , 其 内 容 涵盖 
了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 
输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 千 船 、 通 用 机 
械 、 数 控 CNC) 加工、 医疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。 
由 于 上 其 有 强大 而 完美 的 功能 , UG 近 几 年 儿 乎 成 为 三 维 CAD/CAM 领域 的 一 面 旗帜 和 标 
准 ， 它 在 国外 大 学 院 校 里 已 成 为 学 习 工 程 类 专业 必修 的 课程 ， 也 成 为 工程 技术 人 员 必 备 的 
技术 。UG NX 8.5 是 目前 最 新 的 版 本 ， 该 版 本 在 易 用 性 、 数 宇 化 模拟 、 知 识 捕捉 、 可 用 性 和 
系统 工程 、 模 具 设 计 和 数控 编程 等 方面 进行 了 创新 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 百 项 以 客户 为 中 
心 的 改进 。 本 书 对 UG8.0 模具 设计 的 核心 技术 、 方 法 与 技巧 进行 了 介绍 ， 其 特色 如 下 : 
e@ 内容 全 面 ， 介 绍 了 UG 模具 设计 的 各 方面 知识 ， 与 市 场 上 同类 书籍 相 比 ， 本 书包 
含 更 多 的 内 容 。 

e@ ”讲解 详 细 ， 由 浅 入 深 ， 条理 清 晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 意欲 进入 模具 设计 行业 的 读者 ， 
本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 见 效 的 指南 。 

e@ ”和 光 例 丰富 ， 窗 新 分 型 耐 的 创建 、 模 具 的 设计 、 模 座 设计 等 各 个 环节 ， 对 于 迅速 提 
高 读者 的 模具 设计 水 平 很 有 帮助 。 

e@ ”写法 独特 , 采用 UG NX 8.5 中 文 版 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 
使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e@ 附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 135 个 模具 设计 技巧 和 
具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 10 小 时 (602 分 
钟 )，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.6GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 著名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科 技 
有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 增 训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 大 
力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 

本 书 由 展 迪 优 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 间 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 半 
华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 间 江波、 周涛、 段 进 敏 、 起 栅 、 邵 为 龙 、 侯 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 
棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 傅 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 佩 文 、 起 和 厅 、 王 晓 萍 、 陈 淑 童 、 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
读者 对 象 


本 书 是 学 习 UG NX 8.5 模具 设计 的 几 书 ， 可 作为 工程 技术 人 员 进 一 步 学 习 UG 的 目 学 教 
程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 UG 诛 程 上 读 或 上 机 练习 教材 。 























写作 环境 
本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 
的 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 
本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 UG NX 8.5 中 文 版 。 
光盘 使 用 
为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 庶 者 在 党 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 
本 书 附 帝 多 媒体 DVD 交 和 要 2 张 ， 建 议 谈 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 便签 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 内 ug85.3-video2 文件 夹 中 的 所 有 文 
件 复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 ug85.3 目录 下 共有 4 个子 目录 : 
(1) ugnx85_system file 子 目录 : 包含 一 些 系统 文件 。 
(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 范例 文件 。 
(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目 录 中 
按 顺 友人 查找 所 需 的 视频 文件 。 
(4) before 子 目 录 : 为 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 , 光 往 中 特 提 供 了 UG NX6.0、 
UG NX 7.0、UG NX 8.0 版 本 的 配套 素材 源 文件 。 
光 往 中 人 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 范例 。 
本 书 约 定 
@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
四” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
加 ”双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 忌 标 的 左 键 。 
名” 石 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
加” 单 击 中 键 : 将 限 
加 ”滚动 中 键 : 只 是 



























































\ 标 指针 移 至 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
座 动员 标的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
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四 ”选择 《选取 ) 有 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

加 ” 拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
恨 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开展 标的 左 键 。 

e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

回 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

加 ”每 个 Step 操作 视 其 复 林 程度 ， 其 下 和 面 可 含有 多 级 子 操作 ,例如 Stepl 下 可 能 包 
Cs st) ;CLD 
(DT a bs 6) je 

回 如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 寺 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
Es 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ ”由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 上 所 以 书 中 

在 要 求 设 置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 

技术 文 持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 “〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 
过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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第 1 音 UGNX8.5 模 具 设 计 概 述 


; 本 章 主 要 介绍 注塑 模具 和 UG NX 模具 设计 的 基础 知识 ， 内 容 包括 注塑 
模具 的 基本 结构 ( 塑 件 成 型 元 件 、 浇 注 系 统 和 模 架 )、 UG NX 8.5/Mold Wizard 简介 和 UG NX 
8.5/Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 等 。 





1.1 注塑 模具 的 结构 组 成 


“注塑 ”一 词 ， 标 准 术语 已 改 为 “注射 ?， 而 软件 中 仍 用 “注塑 ” 为 与 软件 一 致 ， 本 书 
仍 延 用 “注塑 ” 

“ 朔 料 ”(Plastic) 即 “ 可 塑性 材料 ”的 简称 ， 它 是 以 高 分 子 合成 树脂 为 主要 成 分 ， 在 一 
定 条 件 下 可 塑 制 成 一 定形 状 ， 且 在 常温 下 保持 不 变 的 材料 。 工 程 塑 料 (Engineering Plastic ) 
是 20 世纪 50 年 代 在 通用 塑料 基础 上 岂 起 的 一 类 狐 型 材料 ， 工 程 塑 料 通常 具有 较 好 的 耐 腐 
蚀 性 、 耐 热 性 、 耐 塞 性 、 绝 缘 性 以 及 诸多 展 好 的 力学 性 能 ， 例 如 较 高 的 拉 伸 强度 、 压 缩 强 
度 、 要 曲 强 上 度 、 疫 区 强度 和 较 好 的 耐 朵 性 等 。 

目前 ， 塑 料 的 应 用 领域 日 益 广阔 ， 如 用 于 制造 冰箱 、 洗 衣 机 、 人 饮水 机 、 洗 碗 机 、 卫 生 
洁具 、 塑 料 水 管 、 玩 具 、 电 脑 键盘 、 鼠 标 、 食 品 器 亚 和 医用 器 具 等 。 

塑料 成 型 的 方法 《〈 即 塑 件 的 生产 方法 ) 非常 多 ， 常 见 的 有 注塑 成 型 、 挤 压 成 型 、 真 空 
成 型 和 发 泡 成 型 等 ， 其 中 ， 注 塑 成 型 是 最 主要 的 塑料 成 型 方法 。 注 塑 模具 是 注塑 成 型 的 工 
只， 其 结构 一 般 包 括 塑 件 成 型 元 件 、 浇 注 系统 和 模 架 三 大 部 分 。 

1. 塑 件 成 型 元 件 

塑 件 成 型 元 件 《〈 即 模 仁 ) 是 注塑 模具 的 关键 部 分 ， 其 作用 是 构建 塑 件 的 结构 和 形状 ， 塑 
件 成 型 的 主要 元 件 包 括 型 腔 和 型 芯 , 如 图 1.1.1 所 示 ; 如 果 塑 件 较 复杂 , 则 模具 中 还 需要 滑 块 、 
销 等 成 型 元 件 ， 如 图 1.1.2、 图 1.1.3 和 图 1.1.4 所 示 。 以 下 模型 位 于 D:\ug85.3\work\ch01\ 
ch01.01\ch01.01.01\ch01.01.01 目录 下 ， 读 者 可 打开 每 个 目录 下 的 *_top_*.prt 文件 进行 全 看 。 





















































图 1.1.1 塑 件 成 型 元 件 


滑 块 元 件 用 于 构 
建 塑 件 上 的 此 倒 钩 


和 斜 顶 
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图 1.1.2 ” 塑 件 成 型 元 件 〈 带 请 块 ) 一 


A 


塑 件 (显示 器 ) 


1.1.3” 塑 件 成 型 元 件 ( 带 滑 块 ) 二 





图 1.1.4” 塑 件 成 型 元 件 ( 市 消 块 和 冬 顶 )》 








(面板 》 





- - -型 腔 
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2.， 淫 注 系统 

深 注 系统 是 塑料 熔融 物 从 注塑 机 顺路 流入 模具 型 欣 的 通道 。 普 通 浇注 系统 一 般 由 主流 
道 、 分 流 道 、 浇 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 。 主 流 道 是 熔融 物 从 注塑 机 进入 模具 的 入 口 ， 次 口 
是 熔融 物 进入 模具 型 腔 的 入 口 ， 分 流 道 则 是 主流 道 和 洲 口 之 间 的 通道 。 

如 条 模 具 较 大 或 者 是 一 模 多 穴 ， 可 以 安排 多 个 说 口 。 当 在 模具 中 设置 多 个 浇 口 时 ， 其 
流 道 结构 较 复 杂 ， 主 流 道中 会 分 出 许多 分 流 道 ( 图 1.1.5)， 这 样 熔融 物 先 流 过 主流 道 ， 然 后 
通过 分 流 道 下 由 各 个 浇 口 进入 型 腔 。 读 者 可 打开 D:\ug85.3\work\chO01\ch01.01\ch01.01.02\ 
fork.prt 文件 查看 此 模型 。 





1.1.5 浇注 系统 
3. Mold Wizard 模 架 设计 
图 1.1.6 所 示 的 模 架 是 通过 Mold Wizard 模块 来 创建 的 ， 其 模 架 中 的 所 有 标准 零 部 件 全 
都 是 由 Mold Wizard 模块 提供 的 ， 只 需 人 确定 状 配 位 置 。 读 者 可 打开 D:\ug85.3\Wwork\chO1\ 
ch01.01\ ch01.01.03\*_top_*.prt 文件 查看 此 模型 。 


二 浇注 系统 







- - 定 模 


三 冷却 系统 


Ds 一 滑 块 机 构 


和 - 矢 项 机 构 





产品 模型 (方位 2) 


1.1.6 ”Mold Wizard 8.0 模 架 设计 
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4， 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


图 1.1.7 所 示 的 模具 是 在 建 模 环 境 下 完成 设计 的 ， 其 技巧 性 和 灵活 性 很 剖 。 读 者 可 打开 
D:\ug85.3\Wwork\chO1\ch01.01\ ch01.01.04\ fork.prt 文件 查看 此 模型 。 








逆 件 叉子》 
/ 





1.1.7 在 建 模 环 境 下 进行 模具 设计 


1.2 UG NX 8.5/Mold Wizard 简介 


Mold Wizard (注塑 模 癌 导 ， 以 下 简称 MW) 作为 一 个 模块 被 集成 在 UG NX 软件 中 。 
MW 模块 是 针对 模具 设计 的 专业 模块 ， 并 日 此 模块 中 配 有 常用 的 模 架 库 和 标准 件 库 ， 用 户 
可 以 方便 地 在 模具 设计 过 程 中 调用 。 标 准 件 的 调用 非常 简单 ， 只 要 用 户 设 置 好 相关 标准 件 
的 参数 和 定位 点 ， 软 件 束 会 目 动 将 标准 件 加 载 到 模具 中 ， 在 很 大 程度 上 提高 了 模具 设计 效 
率 。 值 得 一 提 的 是 MW 还 具有 强大 的 电极 设计 功能 ， 用 户 也 可 以 通过 它 快速 地 进行 电极 设 
计 。 可 以 说 Mold Wizard 在 UG NX 中 是 一 个 具有 强大 模具 设计 功能 的 模块 。 

说 明 : 虽然 在 UG NX 8.5 中 集成 了 注塑 模具 设计 向 导 模 块 ， 但 是 不 能 直接 用 来 设计 模 
架 和 标准 件 。 读 者 需要 安装 Mold Wizard， 并 且 要 安装 到 UG NX 8.5 目录 下 才能 使 用 。 


1.3 UG NX 8.5/Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 


学 习 本 节 时 请 先 打开 文件 D:\ug85.3\Wwork\ch01\ch01.03\cap_mold_top_010.prt。 
打开 文件 cap_mold_top_010.prt 后 ， 系 统 束 会 显示 图 1.3.1 所 示 的 模具 设计 工作 界面 。 
下 面 对 该 工作 界面 进行 简要 说 明 。 
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说 明 : 若 打 开 模 型 后 ， 发 现 顶 部 工具 条 按钮 区 没有 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 ， 则 用 户 需 
要 选择 下 拉 菜 单 了 卫生 mp | 人 人 今 . 

模具 设计 工作 界面 包括 标题 栏 、 下 拉 荣 单 区 、 顶 部 工具 条 按钮 区 、 消 息 区 、 图 形 区 、 
装配 导航 絮 区 、 资 源 工具 条 区 及 的 部 工具 柱 区 。 

















标题 栏 下 拉 菜 单 区 顶部 工具 条 按钮 区 







ee Hi 38.5 一 建 模 - [e ap_m old top Din. Frt Li 修改 的 } ] 


= 


FREE TOCOOOOOOOT 












EI 


3 时 


没有 选择 过 尖 器 - ”整个 装配 =- 邮 | 所 四: 生气 | 大- 
水 平抑 动 光 标 以 强 z 轴 旋 转 视力 [| TT 国 写 


各 装配 导航 器 
所 过 性 郭 伴 名 








站 加 A 小 OO+/O| 上 有 ， 


: 晤 宣 cap_mold war_ li : 
四 -图 苑 cap_mold cool_ DD1 
图 国 cap_mold fi11 014 
由 -图 锚 cap_ mold misc 00S : 
由 - Ey cap_mol d_l1ayout_022 





应 -了 节 国 沁 - 





底部 工具 栏 按钮 区 
资源 工具 条 区 装配 导航 器 区 
图 1.3.1 UG NX 8.5/Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 


1. 工具 条 按钮 区 





工具 条 中 的 命令 按钮 为 快速 选择 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根 
据 具 体 情况 定制 工具 条 ， 图 1.3.2 所 示 是 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 。 
注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 哇 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
目前 还 没有 处 在 发 挥 功能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 


6 UG NX 8.5 模具 设计 教程 
















V1 | 装配 图 站 
V2 了 蛤 件 图 部 
V3 _J 扎 素 


注塑 模 疝 导 - 四 


Ed :EM 









A B CcC D E F G H I J Kk L MN O P Q RSs T U V WwW X Y Z 
图 1.3.2 “注塑 模 癌 导 ” 工 具 条 


1.3.2 所 示 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 

@ A (初始 化 项 目 ); 此 命令 用 来 导入 模具 零件 ， 是 模具 设计 的 第 一 步 ， 导 入 零件 后 ， 
系统 将 生成 用 于 存放 布局 、 型 芯 和 型 腔 等 信息 的 一 系列 文件 。 

e B (模具 部 件 验证 ) 此 命令 用 于 验证 喷射 产品 模型 和 模具 设计 详细 信息 。 

@ C (多 腔 模 设计 ): 此 命令 用 于 一 模 多 腔 (不 同 零件 ) 的 设计 。 可 在 一 副 模 具 中 生 
成 多 个 不 相同 的 塑 件 。 

@ D (模具 CSYS ): 此 命令 用 来 指定 (锁定) 模具 的 开 模 方向 。 

@ 下 (收缩 率 ) 此 命令 用 来 设 定 一 个 因 冷 却 产生 收缩 的 比例 因子 。 一 般 情况 下 ， 在 设 
计 模 具 时 要 把 制品 的 收缩 补偿 到 模具 中 ， 模 具 的 尺寸 为 实际 尺寸 加 上 收缩 尺寸 。 

@ 下 (工件 ): 此 命令 可 以 定义 用 来 生成 模具 型 腔 和 型 芯 的 工件 (毛坯 )， 并 与 模 架 相 
连接 。 

@  G (型 腔 布局 ): 此 命令 用 于 完成 产品 模型 在 型 腔 中 的 布局 。 当 产品 需要 多 腔 设计 
时 ， 可 以 利用 此 命令 

@ H (注塑 模 工具 ): 此 命令 可 以 启动 “注塑 模 工具 ”工具 条 (图 1.3.3 )， 主 要 用 来 
修补 零件 中 的 孔 、 模 以 及 修补 块 ， 目 的 是 做 出 一 个 UG 能 够 识别 的 分 型 面 。 


捉 六 下 回电 访 气 生子 和 叮 国 名 证 


Ca 





图 1.3.3 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 
e@ I (模具 分 型 工具 ): 此 命令 用 于 模具 的 分 型 。 分 型 的 过 程 包括 创建 分 型 线 、 分 型 面 
以 及 生成 型 芯 和 型 腔 等 。 
@ J ( 模 架 库 ); 此 命令 用 于 加 载 模 架 。 在 MW 中 ， 模 架 都 是 标准 的 ， 标 准 模 架 是 由 结 
构 、 尺 寸 和 形式 都 标准 化 及 系统 化 ， 并 有 一 定 互 换 性 的 零件 成 套 组 合 而 成 的 模 染 。 
e@ KK (标准 件 库 ): 此 命令 用 于 调用 MW 中 的 标准 件 ， 包 括 螺 条 、 定 位 圈 、 浇 口 套 、 


第 1 草 UG NX 8.5 模具 设计 概述 7 


推 杆 、 推 管 、 回 程 杆 以 及 导向 机 构 等 。 

L (项 杆 后 处 理 ) 此 命令 用 于 完成 推 杆 件 长 度 的 延伸 和 头 部 的 修剪 。 

M ( 滑 块 和 浮 升 销 库 ): 当 零 件 上 存在 有 侧 向 (相对 于 模具 的 开 模 方向 ) 凸 出 或 叫 
进 的 特征 时 ， 一 般 正常 的 开 模 动作 不 能 顺利 地 分 离 这 样 的 塑 件 。 这 时 往往 要 在 这 
些 部 位 创建 滑 块 或 浮 升 销 ， 使 模具 能 顺利 开 模 。 

N ( 子 镶 块 库 )， 此 命令 用 于 在 模具 上 添加 镶 块 。 镀 块 是 考虑 到 加 工 或 模具 强度 时 
才 添 加 的 。 模 具 上 常 有 些 特征 是 形状 简单 但 比较 细 长 的 ， 或 处 于 难 加 工 的 位 置 ， 
这 时 就 需要 添加 镀 块 。 

O( 浇 口 库 ): 此 命令 用 于 创建 模具 浇 口 。 浇 口 是 液 态 塑 料 从 流 道 进入 模 腔 的 入 口 ， 
浇 口 的 选择 和 设计 直接 影响 塑 件 的 成 型 ， 同 时 浇 口 的 数量 和 位 置 也 对 塑 件 的 质量 
和 后 续 加 工 有 直接 影响 。 

P ( 流 道 ); 此 命令 用 于 创建 模具 流 道 。 流 道 是 浇 道 末端 到 浇 口 的 流动 通道 。 用 户 
可 以 综合 考虑 塑料 成 型 特性 、 塑 件 大 小 和 形状 等 因素 ， 最 后 确定 流 道 形状 及 尺寸 。 
Q (模具 冷却 工具 ): 此 命令 用 于 创建 模具 中 的 冷却 系统 。 模 具 温 度 的 控制 是 靠 冷 
却 系统 实现 的 ， 模 具 温 度 直 接 影响 制品 的 收缩 、 表 面 光 泽 、 内 应 力 以 及 注塑 周期 
等 ， 模 具 温 度 是 提高 产品 质量 及 提高 生产 效率 的 一 个 有 效 途 径 。 

R (电极 ): 此 命令 用 于 创建 电极 。 电 极 加 工 是 模具 制造 中 的 一 种 特殊 加 工 方法 。 
S ( 修 边 模具 组 件 ) 此 命令 用 于 修剪 模具 型 芯 或 型 腔 上 多 余 的 部 分 ， 以 获得 所 需 
的 轮 慷 外 形 ( 包括 对 浮 升 销 、 标 准 件 及 电极 的 修剪 )。 

T( 腔 体 ); 此 命令 用 于 在 模具 中 创建 空 腔 。 使 用 此 命令 时 ， 选 定 零件 会 自动 切除 
标准 件 部 分 ， 并 保持 尺寸 及 形状 与 标准 件 的 相关 性 。 

U (物料 清单 ) 利用 此 命令 可 以 创建 模具 项 目的 物料 清单 (明细 表 )。 此 物料 清单 
是 基于 模具 闭 配 状态 产生 的 与 闭 配 信息 相关 的 模具 部 件 列表 ， 并 且 此 清单 上 显示 
的 项 目 可 以 由 用 户 选择 定制 。 

V1 (装配 图 纸 ): 用 此 命令 可 以 创建 模具 工程 图 ( 与 一 般 的 零件 或 装配 体 的 工程 图 
类 似 ). 

V2 (组 件 图 纸 ):; 此 命令 用 于 创建 或 管理 模具 装配 的 组 件 图 纸 。 

V3 ( 孔 表 ) 此 命令 可 以 将 组 件 中 的 所 有 和 孔 创建 或 编辑 表 。 

W (铸造 工艺 助理 ); 此 命令 用 来 激活 “铸造 工艺 助理 ”工具 条 (图 1.3.4)， 主 要 
在 设计 浇铸 件 时 使 用 . 
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待 苇 工艺 助理 | 
本 二 邻 富 二 
图 1.3.4 “铸造 工艺 助理 ”工具 条 
@  X (视图 管理 器 ) 利用 此 命令 可 以 控制 模具 装配 组 件 的 显示 (可 见 性 和 颜色 等 )。 
@ YY (未 使 用 的 部 件 管理 ) 此 命令 用 于 对 组 件 项 目 目录 的 管理 (包括 删除 及 恢复 ). 
@  Z (概念 设计 ): 此 命令 可 按照 已 定义 的 信息 配置 并 安装 模 架 和 标准 件 。 
2. 下 拉 菜 单 区 
下 拉 菜 单 中 包含 创建 、 人 保存、 修改 模型 和 设置 UG NX 8.5 环境 的 一 些 命令 。 
3. 资源 工具 条 区 
资源 工具 条 区 包括 “ 闭 配 导航 器 “约束 导航 器 ”“ 部 件 导 航 句 和 “重用 库 入 “HD3D 
工具 ”“JInternet Explorer”“ 历 史记 录 ” 和 “系统 材料 ”等 导航 工具 。 用 户 通过 该 工具 条 可 








以 方便 地 进行 一 坚 操作 。 对 于 每 一 种 导航 左 ， 都 可 以 直接 在 其 相应 的 项 目 上 右 击 ， 快 速 地 
进行 各 种 操作 。 
资源 工具 条 区 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


4. 





“ 蒜 配 导航 器 ”显示 装配 的 层次 关系 。 
“部 件 寻 航 器 ”显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 关系 。 父 对 痊 ( 活动 零件 或 组 件 ) 显示 
在 模型 树 的 顶部 ， 其 子 对 象 (零件 或 特征 ) 位 于 父 对 象 之 下 。 在 “部 件 导 航 器 ” 
中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 强 有 is 浊 命令 ， 则 按 “ 模 型 历史 ”显示 .。“ 模 
型 历史 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 按 建 模 的 先后 顺序 显示 模 
型 结构 。 老 打开 多 个 UG NX 8.5 模型 ， 则 “部 件 导航 器 ”只 反映 活动 模型 的 内 容 。 
“重用 库 ” 中 可 以 显示 标准 件 。 
“Internet Explorer” 可 以 直接 浏览 UGS 官方 网 站 。 
“历史 记录 ”中 可 以 显示 曾经 打开 过 的 部 件 。 
“系统 材料 ”中 可 以 设 定 模型 的 材料 。 

消息 区 














执行 有 关 操 作 时 ， 与 该 操作 有 关 的 系统 提示 信息 会 显示 在 消 筷 区。 消息 区 中 间 有 一 个 
可 上 网 的 边线 ， 雹 侧 是 近 示 栏 ， 用 来 提示 用 户 如 何 操作 ; 碳 侧 是 状态 栏 ， 用 来 显示 系统 或 网 





形 当前 的 状态 ， 例 如 显示 选取 结果 信息 等 。 执 行 每 个 操作 时 ， 系 统 都 会 在 提示 栏 中 显示 用 
尸 必 须 执行 的 操作 ， 或 者 提示 下 一 步 操作 。 对 于 大 多 数 的 命令 ， 用 户 都 可 以 利用 提示 栏 的 
提示 来 完成 操作 。 
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5. 图 形 区 





图 形 区 是 UG NX 8.5 用 户 的 主要 工作 区 域 ， 建 模 的 主要 过 程 及 绘制 前 后 的 零件 图 形 、 
分 析 结 末 和 和 侦 拟 仿真 过 程 等 都 在 这 个 区 域内 显示 。 用 户 在 进行 操作 时 ， 可 以 直接 在 图 形 区 
中 选取 相关 对 象 进行 操作 。 

同时 还 可 以 选择 多 种 视图 操作 方式 : 

方法 一 : 右 击 图 形 区 ， 系 统 弹 出 快捷 亲 单 ， 如 图 1.3.5 所 示 。 

方法 二 : 按 住 右键 ， 系 统 弹 出 挤 出 式 末 单 ， 如 图 1.3.6 所 示 。 






















EI 
加 2 图 除名 | 不 IOGI+~ 
GS 


[ 司 刷新 &) F5 
园 适合 窗口 灾 ) 














CC] 平移 @) 
全 旋转 属 ) FT 
更 新 显示 (Y) 
中 恢复 区 ) 
了 真实 着 色 这 ) 
泻 染 样式 中 ) » 
工作 视图 外) 
定向 视图 印 ) » 
替换 视图 0) » 
忆 设置 旋转 其 考 (8) Ctrl+F2 


重复 命令 东 ) 
中 撒 消 W) 





EE 
图 
回 鲁 天 


图 1.3.$ ”快捷 菜单 图 1.3.6” 挤 出 式 荣 单 


1.4 UG NX 8.5/Mold Wizard 参数 设置 


UG NX 8.5/Mold Wizard 作为 UG NX 的 一 个 模块 ， 其 参数 设置 也 同样 被 集中 到 UG NX 
软件 的 “用 尸 黎 认 设 章 ”对 话 框 中 。 

选择 下 拉 菜 单 至 党 因 me 性 间 王八 几 下放 二 间作 今 ， 系 统 弹 出 “用 户 默 
认 设 置 ” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 用 户 可 以 根据 目 己 的 总 愿 或 公司 规定 设置 工作 环境 。 本 市 
将 对 注塑 模 辐 导 中 “常规 “工件 ”及 “分 型 ”的 设 管 做 一 简单 介绍 。 














1. 注塑 模 向 导 “ 单 规 ” 设 置 


在 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 ， 选 择 国 喇 先 项 ， 系 统 弹 出 图 1.4.1 所 示 的 “用 户 默 认 设 
置 ” 对 话 框 (一)。 
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用 己 黑 冰刀 置 


| 
默认 设置 级 别 | 用 户 可 默 庆 的 晤 证 状 太 | 解 锅 局 | 单位 制 | 公 刷 部 | ed | 
常规 | 项 目 设置 | 部 件 名 定 兴 | 图 层 和 类 别 | 
[i Microsoft Exael] 打开 时 操作 环 


[ 加载 Yave 数据 
[三 克 联 前 检查 错误 









“视图 管理 器 四 fw 在 个 ndows 32 位 上 使 用 0DBC 
部 件 安装 方法 
| i 辐 个 原 有 方法 5 职 5 及 以 下 版 二】 站 新 方法 5 下 日 其 以 上 版 本 ) 


应 用 | 取消 | 
图 1.4.1 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 《 一 ) 


1.4.1 所 示 “ 有 用户 黑 认 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 


@ 。 虽 训 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 在 操作 UG 时 系统 的 其 他 操作 设置 及 数据 加 载 等 。 


@ 项 目 设置 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 在 项 目 初 始 化 阶段 相关 的 参数 及 路 径 等 。 


e@ 。 国富 网 计 项 卡 : 此 选项 卡 用 于 定义 部 件 名 称 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 需要 设置 零件 


名 称 的 定义 方式 ， 也 可 以 使 用 UG 中 的 默认 值 。 


。 ” 辆 局 而 二 时 项 卡 ， 通 过 此 选项 卡 ， 用 户 可 以 设置 隐藏 对 象 及 基准 的 放置 图 层 ， 当 


然 用 户 也 可 以 接受 默认 设置 。 


2. 注塑 模 向 导 “ 工 件 ” 设 置 


在 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 选择 国 国 选项 ， 系 统 弹 出 图 1.4.2 所 示 的 “用 户 默 认 设置 ” 


对 话 框 〈 二 )。 


置 用 户 上 默认 语 和 置 


Xx| 
默认 设置 频 别 [用户 | 由 有 出 定 关 者 | 解 锅 ” 司 | 单位 制 [公制 加 | bd | 
常规 | 图 层 和 类 别 | 


坊 置 [25.0 mn 公制 [3] 


尺寸 标注 
局 距离 容 差 | 
让 驼 考 点 





应 用 | 取消 | 
图 1.4.2 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 《〈 二 ) 


1.4.2 所 示 “ 用 户 默 认 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 阴 如 下 : 
@ | 品 直 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 初始 工件 的 偏 置 值 和 工件 的 尺寸 度量 方法 。 


。 ”图 局 和 要强: 移 项 卡通 过 此 选项 卡 ， 用户 可 以 设置 工件 放置 的 图 层 及 工件 默认 名 称 ， 








第 1 章 UG NX 8.5 模具 设计 概述 11 


3. 注塑 模 向 导 “ 分 型 ”设置 


在 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 选择 
对 话 杠 (三 )。 


置 用 户 默 让 设置 





村 迁 项 ， 系 统 弹 出 图 1.4.3 所 示 的 “用 户 默认 设置 ” 








回 
默认 设置 邹 列 | 用 户 | 默认 的 锁定 状态 [ 解 铝 ”于 ] 单位 制 | 公制 =| ed | 
帅 规 | 颜色 | 图 层 | 图 层 类 别 | 模型 比较 | 
「 产品 模型 更 路 时 自动 更 新 


[” 自动 分 型 处 理 





应 用 | 取消 | 
图 1.4.3 “用 户 默 认 设 管 ”对 话 框 (三 ) 


1.4.3 所 示 “ 用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 剖 直 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 产品 的 更 新 与 分 型 ; 分 型 线 、 曲 面 和 型 芯 / 型 腔 的 
公差 ; 小 拔 模 角 和 跨越 角 的 默认 值 等 。 

@ ”颜色 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 指定 产品 、 线 条 、 曲 面 、 补 片 体 及 型 芯 / 型 腔 区 域 等 的 
颜色 。 

@ 国友 选项 卡 : 与 启 色 选项 卡 不 同 的 是 此 选项 卡 控制 的 是 图 层 ， 

@ 图 层 类 别 尘 项 卡 : 通过 此 选项 卡 可 以 设置 产品 、 线 条 、 型 芯 面 、 型 腔 表面 、 补 片 体 、 
型 芯 / 型 腔 等 的 图 层 类 别名 称 ， 以 方便 区 分 和 管理 。 

@ 可 生 出 培 选项 卡 : 此 选项 卡 主要 是 在 模型 发 生 更 改 时 使 用 ， 用 来 识别 新 旧 面 。 





人 


注塑 模 癌 导 的 “其 他 ”设置 


在 “用 户 默 认 设置 > 对 话 框 中 选择 国 量 选项 ， 系 统 弹出 图 1.4.4 所 示 的 “用 户 默认 设置 ” 
对 话 框 (四 )。 
置 用 户 默 认 设 置 


Xx| 
球 冰 让 置 组 齐 | 用 户 本 时 讽 的 臣 定 状 太 [ 解 山 | 单位 制 | 公制 "| bd | 


收缩 体 | 顶 杆 | 浇 口 | 流 道 | 冷却 | 腔 体 | BOW | Teamcenter| 


图 层 业 列 名 称 


ShrinkBody 





| 确定 |」] 应 用 | 取消 | 


图 1.4.4 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 (四 ) 
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1.4.4 所 示 “ 用 户 黑 认 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ ” 履 第 位 选 项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 收缩 体 (制品 ) 的 颜色 、 图 层 及 图 层 名 称 等 信息 。 
项 慎 选 项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 顶 杆 的 配合 长 度 、 修 前 信息 属性 名 等 。 

诺 口 选项 卡 : 此 选项 卡 用 来 控制 浇 口 组 件 的 颜色 和 图 层 等 信息 。 

流 昌 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 流 道 的 引导 线 和 实 线 的 颜色 及 图 层 信息 。 

浴 却 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 冷却 系统 的 干涉 检查 、 创 建 方法 、 基 本 参数 的 默 
认 值 及 颜色 和 图 层 信 息 。 

@ ”是 体 尘 项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 腔 体 的 默认 值 、 颜 色 和 图 层 等 信息 。 

@ BON 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 “坯料 尺寸 的 小 数位 数 ” 

@ TIeancentt 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 Teamcenter 文件 夹 搜索 。 

说 明 : 用 户 如 需要 修改 其 他 选项 的 默认 设置 ， 可 以 参照 以 上 操作 。 
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; UG NX 8.5 的 注塑 模具 设计 向 导 为 我 们 提供 了 非常 方便 、 实 用 的 模具 设 
计 功 能 。 本 章 将 通过 一 个 简单 的 零件 来 说 明 UG NX 8.5 模具 设计 的 一 般 过 程 。 通 过 本 章 的 
能 够 清楚 楚 地 于 解 模具 设计 的 一 投 流 程 及 操作 方法 ， 并 理解 其 中 的 原理 。 


2.1 UG NX 8.5 模具 设计 流程 


使 用 UG NX 8.5 中 的 注塑 模 癌 导 进 行 模具 设计 的 一 般 流 程 如 图 2.1.1 所 示 。 


创建 三 维 模 型 
加 载 三 维 模 型 


创建 型 腔 和 型 芒 
创建 浇注 系统 和 冷却 系统 | 


| 电极 设计 | 


模具 设计 收尾 工作 人 单 


| 工程 图 等 | 


图 2.1.1 模具 设计 的 一 般 流程 
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后 面 几 节 将 以 图 2.1.2 所 示 的 钟 沉 零件 (clock_surface〉 为 例 ， 说 明 使 用 UG NX 8.5 软 
件 设计 模具 的 一 般 过 程 和 操作 方法 。 





图 2.1.2 ” 钟 沉 零件 


2.2 ”初始 化 项 目 


初始 化 项 目 是 UG NX 8.5 中 使 用 Mold Wizard (注塑 模 向 导 ) 设计 模具 的 源头 ， 是 把 产 
品 模型 钱 配 到 模具 模块 中 并 在 整个 模具 设计 中 起 寿 关键 性 的 作用 。 初 始 化 项 目的 操作 将 会 
影响 到 模具 设计 的 后 续 工 作 ， 所 以 在 初始 化 项 目 之 前 应 仔细 分 析 产 品 模 型 的 结构 及 材料 ， 
主要 包括 : 产品 模型 的 加 载 、 模 有 具 坐 标 系 的 定义 、 收 缩 率 的 设置 和 模具 工件 〈 毛 坯 ) 的 创 
建 ， 





2.2.1 加载 产品 模型 








通过 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “初始 化 项 目 ” 命 令 国 来 完成 产品 模型 的 加 载 。 下 面 
介绍 加 载 产品 模型 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 UG NX 8.5 软件 ， 在 工具 栏 中 右 击 ， 系 统 弹出 图 2.2.1 所 示 快 捷 末 单 。 

Step2. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 项 亚 弹 命令 ， 系 统 弹出 图 2.2.2 所 示 的 “应 用 模块 ” 工 











上 条 


、 





Step3. 在 “应 用 模块 ”工具 条 中 单 击 “注塑 模 癌 导 ” 按钮 国 ， 系 统 弹 出 图 2.2.3 所 示 的 
“注塑 模 疝 导 ” 工 具 条 。 


jv 标准 应 用 梳 块 
重复 命令 沁 ; 当 于 


可 视 报 削 
Checlk—Mate 






图 2.2.2 “应 用 模块 ”工具 条 


EME 
ciety 





| w 注塑 模 向 导 
二 


图 2.2.1 快捷 菜单 图 2.2.3 “注塑 模 癌 导 ” 工 具 条 
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Step4. 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 时， 系统 弹出 “打开 ”对 
话 性 ， 选 择 D:\ug85.3\Wwork\ch02\clock_surface.prt， 单 市 [于 ”| 入 馈 ， 载 入 模型 后 ， 系 统 
弹出 图 2.2.4 所 示 的 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step5. 定义 项 目 单 位。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 训 量 区 域 的 束 上 位 下拉 有 末 单 中 选择 请 
选项 。 

Step6. 设置 项 目 路 和 丛 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 亚 目 旭 置 区 域 Wms 文本 杠 中 输入 
clock _surface_ mold 。 


Step7. 在 该 对 话 框 中 单 击 攻 确定 由 扩 钮 ， 完 成 加 载 后 的 产品 模型 如 图 2.2.5 所 示 。 














材料 
收编 率 


厂 重 命 名 蛤 件 
编辑 材料 数据 库 
编辑 项 目 配置 
编辑 定制 属性 





| 确定 | 取消 | 


图 2.2.4 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 图 2.2.5 加载 后 的 产品 模型 

2.2.4 所 示 “ 初 始 化 项 目 ” 对 话 框 的 各 选项 说 明 如 下 : 

@ 于 日 站 位 区 域 : 用 于 设 定 模具 尺寸 单位 制 ， 此 处 “项 目 单位 ”的 翻译 有 误 ， 应 翻译 为 
“模具 单位 >。 系 统 默认 的 模具 尺寸 单位 为 毫米 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 不 同 的 尺 
寸 单 位 制 。 

@ 蹄 作文 本 框 : 用 于 设 定 模具 项 目 中 零 部 件 的 存储 位 置 。 用 户 可 以 通过 单 南边 甸 
来 更 改 零 部 件 的 存储 位 置 ， 系 统 默认 将 项 目 路 径 设 置 在 产品 模型 存放 的 文件 中 。 

@ Wme 文 本 框 : 用 于 定义 当前 创建 的 模型 项 目 名 称 ， 系统 默认 的 项 目 名 称 与 产品 模型 
名 称 是 一 样 的 。 

@ IY 要 辣 名 组 此 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 在 加 载 模具 文件 时 ， 系 统 将 会 弹出 “部 件 名 
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管理 ”对 话 框 ， 编 辑 该 对 话 框 可 以 对 模具 区 配 体 中 的 各 部 件 名 称 进 行 灵 活 更 改 。 
该 复 选 框 用 于 控制 在 载 入 模具 文件 时 是 否 显示 部 件 名 称 管 理 对 话 框 。 

@ | 未 糙 下拉 列 表 : 用 于 定义 产品 模型 的 材料 。 通 过 该 下 拉 列 表 可 以 选择 不 同 的 材料 . 

@ 。 虫 作 过 文本 框 : 用 于 指定 产品 模型 的 收缩 率 。 若 在 部 件 材 料 下 拉 列 表 中 定义 了 材料 ， 
则 系统 自动 设置 产品 模型 的 收缩 府 。 用 户 也 可 以 直接 在 该 文本 框 中 输入 相应 的 数 
值 来 定义 产品 模型 的 收缩 牵 。 

@ 省得 宁 和 扫 提 诺 按钮 : 单 击 恒 较 包 ， 系统 将 弹出 图 2.2.6 所 示 的 材料 明细 表 。 用 户 可 以 
通过 编辑 该 材料 明细 表 来 定义 材料 的 收缩 率 ， 也 可 以 添加 材料 及 其 收缩 率 . 





FE+1DOsCGF 


图 2.2.6 材料 明细 表 
Step8， 完成 产品 模型 加 载 后 ， 系 统 就 会 自动 载 入 一 些 装配 文件 ， 并 且 都 会 自动 保存 在 
项 目 路 径 下 。 单 击 屏幕 左 侧 “装配 导航 器 ”按钮 让 ， 系 统 弹出 图 2.2.7 所 示 的 “装配 导航 
器 ”面板 。 


加 装配 导航 各 
描述 性 部 忻 名 








图 国 clock surface mold war 010 口 图 欧 clock_ surtace mold prod O03 

器- 团 配 y clock surface mold cool Dol 一 图 国 ， clock surface _ mold Frod side _b_DO5 
: 图 印 clock surface mold cool side b D17 一 图 国 | clock surface mold prod side a OOT 
: 了 图 [ clock surface mold cool side anDlb 一 图 | clock_ surface mold workpiece_ 009 
图 | clock surface mold fill O13 日 -图 鸭 clock surface mold partine~set D020 
日 - mle clock surtace molLd misc O05 : 忆 园 钱 


ma 国 clock surface mold misc side b 019 | iE 加 吨 clock surface mold PartinE Dae 


潜 隔 定 | clock surface mold misc side a 018 : je 回 团 clock surface mold shrink OD4 


蝇 - 团 本 clock surface mold layout D2l : i 国 clock surface mol]ld mol dine D24 


品 : 图 区 clock_ surface mold combined Dilz 4 ER elock_ swface mold core_OO6 
:lock surface mold comb-wp_014 一 图 ER elock_ surface mold_cawvity_ OO2 


i 晤 [ clock surface mold trim D011l 


He | 国 | clock surftace mold comb-core 01s 


| 上 | clock_ J ty_ D2 了 | | k 
a) 项 目 疙 配 结构 b) 产品 朔 配 结构 


图 2.2.7” 闭 配 寻 航 器 
说 明 : 该 模具 的 项 目 装 配 名 称 为 口 加 后 轩 人 是 全 于 于 中 于 于 全 
该 模具 名 称 ， 国 时 为 项 目 总 文件 ， 国 I 为 系统 自动 生成 的 模具 编号 
对 装配 导航 器 面板 中 系统 生成 的 文件 说 明 如 下 : 
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加 载 模具 文件 的 过 程 实 际 是 复制 两 个 子 脓 配 : 项 目 受 配 结 构 和 产品 肥 配 结构 , 如 图 2.2.7 
Ps 


项 目 装 配 结构 : 项 目 装 配 名 称 为 clock_surface_mold_ top， 是 模具 鞘 配 结构 的 总 文 


件 ， 


呵 


主要 由 top、var、cool、fil、misc、layout 等 部 件 组 成 。 

top: 项 目的 总 文件 ， 包 侈 所 有 的 模具 零 部 件 和 定义 模具 设计 所 必需 的 相关 数 
据 。 

Var: 包含 模 架 和 标准 件 所 用 的 参考 值 

cool: 用 于 存储 在 模具 中 创建 的 冷却 管道 实体 ， 并 且 冷 却 管道 的 标准 件 也 默认 
存储 在 该 节点 下 。 

fill: 用 于 存储 浇注 系统 的 组 件 。 包 含 流 道 和 浇 口 的 实体 。 

misc: 该 节点 分 为 两 部 分 : side_a 对 应 的 是 模具 定 模 的 组 件 ; side_b 对 应 的 是 
动 模 的 组 件 。 用 于 存储 没有 定义 或 单独 部 件 的 标准 件 ， 包 括 定位 圈 、 锁 紧 块 
和 支撑 柱 等 。 

layout: 包含 一 个 或 多 个 prod 节点 ， 一 个 项 目的 多 个 产品 次 配 结构 位 于 同一 个 


layout 节点 下 。 


产品 装配 结构 : 产品 装配 名 称 为 clock_surface_mold_prod， 主 要 由 prod、shrink、 


parting、core、catvity、trim、molding 等 部 件 组 成 。 


他 辐 册 册 同 本本 


prod: 用 于 将 单独 的 特定 部 件 文件 集合 成 一 个 狼 配 的 子 组 件 。 

shrink: 包含 产品 模型 的 几何 连接 体 。 

parting: 用 于 存储 修补 片 体 、 分 型 面 和 提取 的 型 芯 / 型 腔 的 面 。 

core: 用 于 存储 模具 中 的 型 站。 

cavity: 用 于 存储 模具 中 的 型 腔 。 

trim: 用 于 存储 模具 修剪 的 几何 体 。 

molding: 用 于 保存 源 产 品 模 型 的 链接 体 ， 使 源 产品 模型 不 受 收缩 率 的 影响 。 


2.2.2 ”模具 坐标 系 








模具 坐标 系 在 整个 柑 具 设计 中 的 地 位 非常 重 要 ， 它 不 仅 是 所 有 人 模 其 状 配 部 件 的 参考 基 
准 ， 而 且 还 和 接 影 响 到 模具 的 结构 设计 ， 所 以 在 定义 模具 坐标 系 前 ， 衣 和 爷 要 分 析 产 品 的 结 





























构 ， 弄 清 产 品 的 开 模 方向 (规定 坐标 系 的 十 Z 轴 方 向 为 开 模 方向 ) 和 分 型 面 〈 规 定 XC-YC 
平面 设 在 分 型 面 上 ， 原 点 设 定 在 分 型 面 的 中 心 );， 其 次 ， 通 过 移动 及 旋转 将 产品 坐标 系 调整 








到 与 模 其 坐标 系 相同 的 位 置 ， 最 后 ， 通 过 “注塑 模 辐 村 ”工具 条 中 的 “ 模 上 其 坐标 系 ” 命 令 
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来 锁定 坐标 系 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 模具 坐标 系 的 一 般 操作 过 程 如 下 ; 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 党 ， 系 统 弹 出 图 2.2.8 所 示 
的 “模具 CSYS” 对 话 框 。 
Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 辐 轨 浊 W 国 单 选 项 ， 单 击 瑟 确定 | 拉 钮 ， 完 成 模具 举 
标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 2.2.9 所 示 。 








全 选 定 面 的 中 心 





图 22.8 “模具 CSYS” 对 话 杠 图 2.2.9 ”定义 后 的 模具 举 标 系 

图 2.2.8 所 示 “ 模 具 CSYS” 对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ 个 当 前 Ws 选择 该 单 选 项 后 ， 模 具 坐 标 系 即 为 产品 坐标 系 ， 与 当前 的 产品 坐标 系 相 

匹配 ， 

@ ”产品 实体 中 心 . 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐 标 系 定义 在 产品 体 的 中 心 位 置 。 

e@ 加 王 二 醒 的 中 加 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐 标 系 定义 在 指定 的 边界 面 的 中 心 。 

说 明 : 本 例 中 ， 产 品 坐标 系 不 需要 调整 即 符合 模具 坐标 系 的 要 求 。 当 产品 坐标 系 不 符 
合 模 具 坐 标 系 的 要 求 时 ， 就 需要 进行 调整 。 通 过 七 过 男 下 拉 菜 单 中 国 靖 子 菜 单 下 的 
原点 0 国宝 和 国医 3 9 国 ， 命 令 即 可 完成 坐标 系 的 调整 。 也 可 以 通过 双 
击 坐 标 系 来 调整 ， 调 整 坐 标 系 的 方法 与 建 模 环境 下 的 调整 方法 一 致 ， 在 此 不 再 欧 述 。 





2.2.3 ”设置 收缩 率 





从 模具 中 取出 注塑 件 后 ， 由 于 温度 及 压力 的 变化 塑 件 会 产生 收 纵 ， 为 此 ，UG 软件 提供 
了 收缩 率 〈Shrinkage) 功能 ， 来 纠正 注塑 成 品 零件 体积 收缩 所 造成 的 尺寸 伺 兰 。 用 户 通过 
设置 适当 的 收缩 率 来 放大 参照 模型 ， 便 可 以 获得 正确 尺寸 的 注塑 零件 。 一 般 它 受 塑 料 品 种 、 
产品 结构 、 模 有 具 结构 和 成 型 工艺 等 多 种 因素 的 影响 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 收缩 率 
的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 率 ”按钮 世 ， 产 品 模型 会 高 亮 
显示 ， 同 时 系统 弹出 图 2.2.10 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 类 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 半 畦 下拉 列表 中 选择 EE 时 先 项 。 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系 统 默 认 的 设置 。 

说 明 : 因为 前 面 只 加 载 了 一 个 产品 模型 ， 所 以 此 处 系统 会 自动 将 该 产品 模型 定义 为 缩 
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放 体 ， 并 默认 缩放 点 位 于 坐标 原点 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 人体” 对话 框 的 四 本 到 区 域 中 的 本 文本 框 中 输入 收缩 率 
值 1.006。 

Step4. 单 市 确定 Bx 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 








= 图 加 
类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 A 
团 均匀 
| | 
YY 于 择 村 而 遍 | |< #2 从 


缘 放 点 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 并 
ayyyH+ 1 | 
比例 因子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闪 
| 均 避 加 oo08| 时 | 

| 确定 | 取消 | 


图 2.2.10 “缩放 体 ” 对 话 框 
2.2.10 所 示 “ 缩 放 体 ”对 话 框 计时 区 域 的 下 拉 表 说 阴 如 下 : 








@ 天: 产品 模型 在 各 方向 的 轴 向 收缩 均匀 一 致 。 
@ 国 E 划 :产品 模型 的 收缩 呈 轴 对 称 分 布 ， 一 般 应 用 在 柱 形 产 品 模型 中 。 
ES 





: 材料 在 各 方向 的 收缩 率 分 布 呈 一 般 性 ， 收 缩 时 可 汽 X、Y、Z 方向 计算 不 
同 的 收缩 比例 。 
@ 0 拓 ， 污 中 此 选项 ， 系 统 会 将 “类 型 ”的 快捷 图 标 显示 出 来 。 
Step5， 在 设置 完 收缩 率 后 ， 还 可 以 对 产品 模型 的 尺寸 进行 检查 ， 具 体操 作 步 又 为 : 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 并 加 mm 和 国王 于 天 命令， 示 统 弹出 图 2.2.11 所 示 
的 “测量 距离 ”对 话 框 。 








置 训 量 中 离 





训 量 













E i 
关联 测量 和 检查 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 一 
2 
3 9 组 件 集 之 间 





得 显示 快捷 方式 





| 应用 | 取消 | 
图 2.2.11 “测量 距离 ”对 话 框 


(2) 定义 测量 类 型 及 对 象 。 在 对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 














于 先 项 ， 选取 图 2.2.12b 
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所 示 的 边线 ， 显 示 零 件 的 半径 值 为 100.6000。 

(3) 检测 收缩 率 。 由 图 2.2.12a 可 知 ， 产 品 模型 在 设置 收缩 率 前 的 尺寸 值 为 100; 设置 
后 的 产品 模型 尺寸 为 100X 1.006 王 100.6000， 说 明 设 置 收 缩 没 有 失误 。 

(4) 单 击 “ 测 量 距离 ”对 话 框 中 的 区 确定 3 上 x 钮 ， 退 出 测量 ， 


选取 此 边线 选取 此 边线 


| =100. 6000 mm 


a) 设置 收缩 前 b) 设置 收缩 后 
图 2.2.12 测量 结果 
















2.2.4 创建 模具 工件 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 模具 工件 的 一 般 操作 过 程 : 

Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 ， 系 统 弹出 图 2.2.13 
所 示 的 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 国 要 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 BE 如 先 项 ， 在 国 卫 测 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 B 于 加 对 生 贡 ， 然 后 在 蜀 风 区域 中 进行 图 2.2.13 所 示 的 设置 ， 单 市 区 确定 Dj: 包 ， 
完成 工件 的 定义 ， 结 果 如 图 2.2.14 所 示 。 






















工件 方法 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
工件 方法 用 叫 定 只 的 块 


Eroduaet Maximum Sire: 








= 2B1. 60 T = 2B1. 560 
z_down= D0. 2 up= 17.099 
了 
| | 





图 2.2.13 “工件 ”对 话 框 图 2.2.14 创建 后 的 工件 
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图 2.2.13 所 示 “ 工 件 ” 对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 
@ ”类型 "区域 用 于 定义 创建 工件 的 类 型 。 
回国 选择 该 选项 ， 则 在 产品 模型 最 大 外 形 尺 寸 的 基础 上 ， 沿 X、Y 和 了 Z 

轴 的 6 个 方向 分 别 加 上 相应 的 尺寸 作为 成 型 工件 的 尺寸 , 并 且 系 统 提供 4 种 定 
义工 件 的 方法 。 

: 通过 该 类 型 来 定义 工件 ， 和 “产品 工件 ”类 型 中 “用 尸 定义 的 块 ” 
方法 类 似 ， 不 同 的 是 在 工件 草图 截面 定义 方法 。 

@ 工作 方法 ;区域 用 于 定义 创建 工件 的 方法 。 











加 有 本 4 选择 该 选项 ， 则 系统 以 提供 草图 的 方式 来 定义 截面 。 

加 ”请 闯 汪 :选择 该 选项 ， 则 将 自 定 义 的 创建 实体 作为 成 型 工件 。 有 时 系统 提供 
的 标准 长 方 体 不 能 满足 实际 需要 ， 这 时 可 以 将 自 定义 的 实体 作为 工件 的 实体 。 
自 定义 的 成 型 工件 必须 保存 在 parting 部 件 中 。 

加 “ 仅 型 腔 ” 和 “ 仅 型 芯 ” 配 合 使 用 ,可 以 分 别 创 建 型 腔 和 型 芯 。 





2.3 模型 修补 


在 进行 模具 分 型 前 ， 有 些 产 品 体 上 有 开放 的 四 柳 或 孔 ， 此 时 就 要 对 产品 模型 进行 修补 ， 
否则 就 无 法 进行 模具 的 分 型 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 模型 修补 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “注塑 模 工 具 ” 按 钮 丑 ， 系 统 弹出 “注塑 模 工 
具 ” 工 具 条 ， 如 图 2.3.1 所 示 。 

















各 中 了 | 回电 后 
创建 方块 ”分割 实 件 实 件 补 Ah |! 这 练 修 补 ， 收 藤 区 域 扩 太 曲面 编辑 分 型 ” 折 分 面 
、 ”者 片 丰 片 面 和 曲面 


分 型 档 查 “WA 控 ”加工 几何 胡 考 干涉 ”型 材 尺寸 ”合并 腔 ”设计 键 块 
制 从 粒 查 


~ 一 一 一 一 一 一 


局 古 名 > 氏 
收音 实 忻 ” 蔡 换 实 忻 ” 征 伸 实 忻 稚 考 加 和 计算 面积 线 切 韦 | 起 加工 刀具 
娟 L。 ” 运 动 仿 真 





图 2.3.1 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 边 缘 修 补 ”按钮 回 ， 系 统 弹 出 图 
2.3.2 所 示 的 “边缘 修补 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 修补 边界 。 在 对 话 框 的 国 凤 下 拉 列 表 中 选择 器 先 项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 
产品 实体 ， 系 统 将 自动 识别 出 破 孔 的 边界 线 并 以 加 亮 形 式 显示 出 来 ， 如 图 2.3.3 所 示 。 
Step4. 单 市 确定 | 控 钮 ， 完 成 破 孔 修 补 ， 修 补 结果 如 图 2.3.4 所 示 。 
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高 亮 显 示 边 界 


/ 


MP 选择 参考 面 日 ) 加 
切换 面 负 图 





区 作为 曲面 补 片 
补 片 荫 色 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 2.3.2 “边缘 修补 ”对 话 框 图 2.3.3 ”高 亮 显示 孔 边 界 图 2.3.4 ”修补 结果 


2.4 模具 分 型 





通过 分 型 工具 可 以 完成 模具 设计 中 的 很 多 重要 工作 ， 包 括 对 产品 模型 的 分 机 ， 分 型 线 、 
分 型 向 、 型 蕊 、 型 腔 的 创建 、 编 辑 以 及 设计 变更 等 。 


2.4.1 设计 区 域 


设计 区 域 的 主要 功能 是 对 产品 模型 进行 区 域 分 析 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 设计 
区 域 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 号， 系统 弹出 图 2.4.1 
所 示 的 “模具 分 型 工具 ”工具 条 和 图 2.4.2 所 示 的 “分 型 导航 器 ”窗口 。 











由 - 轿 筷 产品 实体 
由 口 印 工 人 
“ 回 团 工件 纺 框 





a ©® 从 & 
Region ”曲面 补 片 ” 定 作 区 域 供 叶 分 型 ”编辑 分 措 
hrnalwsis 面 和 曲面 


国 车 ”能 
十 史 型 肥 ”全 的 模型 ” 备 从 学 
和 型 心 片 
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Step2. 在 “ 模 上 其 分 型 工具 ” 工 上 其 条 中 单 击 “区 域 分 析 ” 按 饲 国 ， 系 统 弹 出 图 2.4.3 所 示 
的 “ 检 枉 区 域 ” 对 话 框 (一 )， 同 时 模型 补 加 腕 ， 并 显示 开 模 方 辐 ， 如 图 2.4.4 所 示 ， 在 对 
话 框 中 选中 级 引 选项 。 

说 明 : 图 2.4.4 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 “矢量 对 话 框 ” 按 钮 
来 更 改 ， 由 于 在 前 面 定 义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 ， 系 统 将 自动 识别 
出 产品 模型 的 开 模 方向 。 






- 





- 


wP 指定 脱 模 方向 [pq 过 | 多- 


计算 一 一 


计算 图 





应 用 | 取消 | 
图 2.4.3 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一) 图 2.4.4” 开 模 方 问 
Step3. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 .天 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进 
行 分 析 计 算 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 甸 选项 卡 ， 系 统 弹 出 图 2.4.5 所 示 的 “ 检 
查 区 域 ” 对 话 框 (二 )。 在 该 对 话 框 中 可 以 查看 分 析 结 











lw 高 高 显示 所 选 的 面 


面 殷 模 衣 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
技 模 间 限 制 上 .ooor 司 

限制 | 数量 。 曾 色 
I 全 部 73 转 
厂 正 的 = 3.00 5 国 
厂 正 的 < 3.00 1 | | 
加 = = 0.00 > 上 
厂 负 的 < 3.00 0 图 | 
厂 负 的 > 3.00 zo 
设置 所 有 面 的 颜色 ba 





| 确定 | 应 用 | 职 消 | 





图 2.4.5 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 ) 
说 明 : 单 击 对 话 框 中 的 “设置 所 有 面 的 颜色 ” 按钮 i 加 | 系统 可 根据 分 析 结 果 对 不 同 的 
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面 着 和 色 ， 便 于 观察 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 〈 二 ) 中 单 击 必 选 项 卡 ， 系 统 弹出 图 
2.4.6 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三 ), 在 对 话 框 中 取消 选中 回 琴 而 、 口 强加 和 口琴 村 于 | 二 
个 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜色 ”按钮 天， 结果 如 图 2.4.7 所 示 。 




























型 腔 区 域 51 | | 
透明 度 : 


型 艺 区 域 21 图 
透明 度 : 


未 定 只 的 区 域 1| | 
厂 变 贸 区域 面 0 
厂 变 及 坚 直面 1 
厂 未 知 的 面 0 


设置 区 域 颜色 四 


指控 到 区 域 
型 腔 区 域 
\ 





设置 一 一 
分 型 总 
克 内 环 1 
克 疮 型 边 1 
克 不 完整 的 环 0 2 

未 定义 的 区 域 
图 2.4.6 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三 ) 图 2.4.7 ”设置 区 域 颜色 





Step5. 定义 型 腔 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三 ) 的 畏 吓 & 区 二 区 域 中 选中 国 必 用 
复 选 杠 ， 此 时 未 定义 区 域 曲面 加 亮 显 示 ， 不 二 区 一 | 域 中 选中 国 开 本 区 珊 单 选项 ， 单 击 
二 应 用 交 钮 ,此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区域 中 同时 对 话 框 中 的 羽 巴 把 梧 所 
不 为 “0”， 创建 结 果 如 图 2.4.8 所 示 。 

说 了 明 : 此 处 系统 自动 识别 出 型 芯 区 域 (图 2.4.9 )， 即 接受 默认 设置 。 

















~ 型 心 区 域 





图 2.4.8 ”定义 型 腔 区 域 图 2.4.9 定义 型 蕊 区 域 
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Step6， 单 击 [| 殉 定 jj 钮 ， 完 成 区 域 设置 。 
2.4.2 ”创建 区 域 和 分 型 线 


完成 产品 模型 的 型 芯 面 和 型 腔 面 定义 后 ， 接 下 来 就 是 进行 型 芯 区 域 、 型 腔 区 域 和 分 型 
线 的 创建 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创 建 区 域 和 分 型 线 的 一 般 创 建 过 程 。 

Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 到， 系统 弹出 图 2.4.10 所 
示 的 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 峰 可 区域 中 选中 四 本 国生 本 现 刚 复 选 框 , 单 击 [确定 | 
按钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 创 建 的 分 型 线 如 图 2.4.11 所 示 。 
















fw 创 哇 区 域 
fw 和 他 陡 分 型 贱 


面 必 几 一 








应 用 | 职 消 | 
图 2.4.10 “定义 区 域 ” 对 话 框 图 2.4.11 创建 的 分 型 线 


2.4.3 创建 分 型 面 


分 型 面 的 创建 是 在 分 型 线 的 基础 上 完成 的 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 分 型 面 
的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 台 ， 系 统 弹 出 图 2.4.12 
所 示 的 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2， 定 义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ” 对话 框 中 的 固 盏 划 弄 面 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面 ”按钮 图 
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Step3， 定义 分 型 面 长 度 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 功 鲁 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 
在 芝 侍 面 长 戎 文本 框 中 输入 值 60.0。 
Step4， 单 击 [确定 | 拉 乌 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 创 建 的 分 型 面 如 图 2.4.13 所 示 。 





删除 分 型 面 


[” 调整 所 有 方向 的 未 小 
lw 使 用 默认 保留 过 














自动 前 建 苍 型 面 六 二 
编辑 分 型 线 一 一 一 一 一 六 一 
编辑 分 型 段 六 
i 

二 | 0.0100 

学 型 面 长 度 | BED. 000 

三 创建 拉 促 或 扫 掠 曲面 预 鉴 





应 用 | 取消 | 
图 2.4.12 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 图 2.4.13 创建 的 分 型 面 
2.4.12 所 示 “ 设 计 分 型 面 ” 对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 
@ 今 文本 框 : 用 于 定义 两 个 或 多 个 需要 进行 合并 的 分 型 面 之 间 的 公差 值 。 
@ ”J 村 甸 长 度 文 本 框 : 用 于 定义 分 型 面 的 长 度 ， 以 保证 分 型 面 区 域 能 够 全 部 超出 工件 。 


2.4.4 创建 型 腔 和 型 心 


型 腔 是 成 型 塑 件 外 表面 的 主要 零件 ， 型 芯 是 成 型 塑 件 内 表面 的 主要 零件 。 继 续 以 前 面 
的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 型 腔 和 型 芯 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 旦 
所 示 的 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 创建 型 腔 零件 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 国 栅 王 区 域 下 的 号 ED 选项 ， 单 击 上 上 用 | 
按钮 (此 时 系统 自动 将 型 腔 片 体 选中 )。 














， 系统 弹出 图 2.4.14 
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「 没有 变 互 查询 
母 台 公差 


应 用 | 职 消 | 
图 2.4.14 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 


(2) 系统 弹出 图 2.4.15 所 示 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 
(3) 创建 的 型 腔 零 件 如 图 2.4.16 所 示 ， 单 击 _ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 零件 的 创建 。 












和 


2.4.15 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 图 2.4.16 创建 的 型 腔 零件 








Step3. 创建 型 心 零件 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 | 造 插 上 村 区 域 下 的 避让 证 
按钮 〈 此 时 系统 自动 将 型 芯片 体 选中 )。 

(2) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(3) 创建 的 型 芯 零 件 如 图 2.4.17 所 示 ， 单 击 开 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 芯 零件 的 创建 。 


项 ， 单 击 上 确定 | 




















2.4.17 创建 的 型 心 零件 
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说 明 : 查看 型 腔 和 型 芯 零 件 ， 可 通过 以 下 两 种 方式 。 
| 选择 下 拉 菜 单 窗口 人 0) es 1. clock surface mold core DOB. prt EODA 系 型 





窗口 ， 
”选择 下 拉 荣 单 卫 天 


型 腔 窗口 





2.4.5 ”创建 模具 分 解 视图 


通过 人 对 模具 分 解 视图 ， 可 以 模拟 模 具 的 开启 过 程 ， 还 可 以 进一步 现 罕 模具 结构 设计 
是 否 合理 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 说 明 开 模 的 一 般 操 作 方法 和 步 








RE 
总 装配 文件 窗口 。 

说 明 : 如 有 果 当 前 工作 环境 处 于 总 交配 守 口 中 ， 此 步 操作 可 以 省 略 。 

移 a 型 








说 了 明 : 如 果 次 加 名 een 中 没有 燥 炸 图 必 ) 命令 ， 则 需要 选择 坊 开始 mej> 
令 ， 切 换 到 装配 工作 环境 。 

(2 ) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 莹 荣 EE 图 5 司 渍 后 爆炸 图 中 1.. . 
弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(3) 选取 移动 对 象 。 选 取 图 2.4.19 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 。 





选取 型 腔 


ae 
” 
ea 


置 新 建 烛 炸 
名 称 
[Explosion 1 


| 确定 | 职 涌 | 


图 2.4.18 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 图 2.4.19 ”定义 移动 对 象 













(4) 定义 移动 方向 。 在 该 对 话 框 中 选择 外 移动 对 最 单 选项 ， 选 择 图 2.4.20 所 示 的 轴 为 移 
动 方向 ， 此 时 对 话 框 下 部 区 域 被 激活 。 

(5) 定义 移动 距离 。 在 碟 国 文本 框 中 输入 值 100, 单 击 [确定 六 钮 , 完成 型 腔 的 移动 (图 
2.4.21 )。 
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- - -选取 此 轴 





a 


图 2.4.20 定义 移动 方 问 图 2.4.21 移动 后 


Step3. 移动 型 心 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 寺 E 加 | => 
弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 移动 对 象 。 选 取 图 2.4.22 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 。 

(3) 定义 移动 方向 和 距离 。 在 该 对 话 框 中 选择 个 带动 浏 副 ] 单 选项 ， 在 模型 中 选中 Zz 轴 ; 
在 柜 寺 文本 框 中 输入 值 -100， 单 击 [ 兢 定 | 妆 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 (图 2.4.23)。 


0 Ea 











图 2.4.22 ”选取 移动 对 象 图 2.4.23 ”移动 后 





Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 全 加 me 扩 ” 攻 2， 保存 所 有 文件 。 
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本 章 主要 介绍 使 用 UG NX 8.5/Mold Wizard 进行 模具 工件 的 设计 和 模具 
型 腔 的 布局 。 工 件 是 直接 参与 浇注 成 型 的 零件 ， 为 模具 中 的 核心 零件 。 其 设计 工件 的 方法 有 : 
距离 容 差 法 和 参考 点 法 。 型 腔 布局 主要 用 于 定义 一 模 多 腔 的 模具 设计 ， 一 般 成 型 的 产品 数量 
较 多 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 模具 工件 和 型 腔 布局 的 设计 方法 ， 并 能 根据 实 
际 情况 的 不 同 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 工件 和 型 腔 布局 的 设计 。 


3.1 工 件 





工件 也 叫 毛坯 或 模 仁 ， 用 于 生成 模具 的 型 腔 零 件 和 型 心 鹤 件 。 在 实际 模具 设计 中 应 综 
合 参照 产品 模型 的 边界 尺寸 大 小 、 结 构 特 征 、 外 形 形 状 、 模 穴 数 量 、 经 验 数 据 和 有 关 手 册 
等 方面 的 实际 因素 来 确定 工件 的 大 小 。 使 用 UG NX 8.5/Mold Wizard 进行 工件 的 设计 一 般 有 
网 种 方法 : 第 一 种 是 距离 容 差 法 ， 是 指 在 产品 模型 的 外 形 尺 寸 上 加 上 和 X、-X、Y、-Y、Z 
和 -Z 六 个 方 辐 上 的 增 量 尺 寸 来 定义 工件 尺寸 的 大 小 ; 第 二 种 是 参考 点 法 ， 是 指 以 模 上 其 坐标 
系 为 参考 点 ， 问 X、-X、Y、-Y、Z 和 -Z 六 个 方 和 同上 延伸 一 定 的 尺寸 值 来 定义 工件 尺寸 的 
大 

打开 D:\ug85.3\work\ch03\ ch03.01\face_cover_mold_top_010.prt 文件 , 在 “注塑 模 辐 导 ? 
工具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 号 半 ， 系 统 弹 出 图 3.1.1 所 示 的 “工件 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 包括 
类 型 、 工 件 的 定义 方法 和 尺寸 属性 等 。 

说 明 : 用 户 在 第 一 次 使 用 工件 命令 时 ， 系 统 会 弹出 “工件 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 









































3.1.1 工件 类 型 





em 


工件 类 型 包括 产品 工件 和 组 合 工 件 两 种 类 型 ， 下 面 将 分 别 介 绍 这 两 种 类 型 。 
1. 产品 工件 


产品 工件 类 型 有 四 种 工件 定义 方法 ， 下 面 会 作 详 细 介 绍 ， 其 中 在 定义 工件 截面 尺寸 的 
时 候 是 以 产品 包容 方块 为 尺寸 参照 。 
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2. 组 合 工件 


组 合 工 件 类 型 只 能 通过 进入 草图 环境 去 定义 工件 的 截面 尺寸 ， 在 定义 工件 截面 尺寸 的 
时 候 是 以 系统 献 认 的 工件 尺寸 为 参照 。 


3.1.2 工件 方法 


工件 方法 包括 用 户 定 义 的 块 、 型 腔 -型 蕊 、 仅 型 腔 和 仪 型 蕊 四 种 ， 且 只 有 选用 “产品 工 
件 ” 类 型 的 时 候 才 可 用 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 四 种 方法 。 





1. 用 尸 定 义 的 块 





用 户 定义 的 块 方法 是 用 户 可 以 进入 草图 环境 定义 工件 的 截面 形状 。 如 图 3.1.1 所 示 ， 单 
击 属 到 珊 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 冉 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 用 户 可 以 绘制 工件 的 截面 ， 截 








面 草图 如 图 3.1.2 所 示 。 








Eroduaet Maximum Sire: 
= 100. 790 ¥ = Ba.0T78 
2_down= -0. Dou 2 up= le2.25B 


[< 确定 让 应 用 | 取消 | 


图 3.1.1 “工件 ”对 话 框 图 3.1.2 ”截面 草图 





说 明 : 
@ 在 系统 刚 进入 草图 环境 的 时 候 ， 系 统 默认 的 截面 草图 如 图 3.1.2 所 示 ， 用 户 可 以 通 
过 双击 图 3.1.2 中 的 尺寸 表达 式 ， 在 弹出 的 尺寸 文本 框 单 击 琵 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 
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保 汶 帅 量 经) 





3.1.3 所 示 的 快捷 菜单 ， 选择 选项 ， 此 时 就 可 以 在 尺寸 文本 框 中 输入 数值 ， 
结果 如 图 3.1.4 所 示 。 


@ 用 户 也 可 以 按照 自己 的 需求 任意 地 去 定义 截面 草图 ， 


po:25,000 





PS4:25,000 








亏 。 测 量 负 )... 
三 参 式 全 )... 
fi 国 数 和 U)... 
志 参考 局 ).. 
保 汶 宫 量 从) 


图 3.1.3 ”快捷 菜单 图 3.1.4 修改 截面 草图 后 





2. 型 腔 - 型 心 


此 类 型 用 于 创建 型 蕊 与 型 腔 形 状 相 同 的 工件 ， 并 且 工 件 可 以 是 任 总 形状 。 在 图 3.1.1 所 
示 的 对 话 框 中 选择 国 宙 a 凡 先 项 ， 此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 





3. 仅 型 腔 


此 类 型 用 于 创建 型 腔 工件 ， 并 且 工 件 可 以 是 任意 形状 。 在 图 3.1.1 所 示 的 对 话 框 中 选择 
Bi 先 项 ， 此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 





4.， 仅 型 心 


此 类 型 用 于 创建 型 芯 工 作 ， 并 且 工件 可 以 是 任意 形状 。 在 图 3.1.1 所 示 的 对 话 框 中 选择 
于 项 ， 此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 





3.1.3 工件 库 











工件 库 中 存在 有 系统 预先 设置 的 工件 配置 的 标准 文件 ， 用 户 可 以 进行 选择 。 在 图 3.1.5 
所 示 的 “工件 ”对 话 框 中 单 击 央 按钮， 系统 弹 出 图 3.1.6 所 示 的 “ 子 镶 块 设计 ”对 话 框 ， 该 
对 话 框 主要 包括 “文件 夹 视图 “成员 视图 ” “部件” 和 “详细 信息 ”区 域 ， 下 面 将 分 唱 
进行 介绍 。 
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A 





| [产品 工件 "| | 
工件 方法 
工件 方法 







型 腔 / 型 局 标 准 库 
四 5 







~ 


LE 


[确定 | 应 用 | 取消 | 








图 3.1.5 “工件 ”对 话 框 
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图 3.1.6 “工件 镶 块 设计 ”对 话 框 


1 ， 匡 汪 闫 珊 轿 区 域 





该 区 域 中 显示 工具 库 中 的 文件 ， 选 中 该 库 中 的 文件 后 ， 在 其 他 区 域 中 才 可 以 进行 设置 。 
2.， 感 品 馈 图 区域 


该 区 域 中 包括 三 种 类 型 的 工件 ， 分 别 是 SINGLE WORKPIECE (单个 毛 坏 )、CAVITY 
WORKPIECE (型 腔 毛 坏 ) 和 CORE WORKPIECE (型 芯 毛 坏 )。 依 次 单 击 各 个 选项 ， 则 在 
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对 话 框 “信息 ”中 显示 不 同 的 视图 ， 如 图 3.1.7 所 示 。 





Plan wievw Front Wieww 
-一 CAwITY TOP 
Corner 1 2 
Y_ LENGTH 
| — 二 0 


4 je x LENGTHa 3 





| ERE 全 玉 
CORE BOTTOM 
POEE BFESET 
a) 毛坯 类 型 













Plan Yew Front ew 
FOOT OFFSET 
| a 
| Ee 
FOOT_HT 
Y_LENGTH 
| 2 LENGTH 
Corner 1 2 
所 闪 LENGTH | 
b)》 型 腔 类 型 
Plan wIBw' Front “lew 
Corner 1 2 
¥Y_LENGTH 
z+ LENGTH 
FOOT HT 
4 ex LENGTHAI | 
一 CDRE_BDTT 忆 NI 
FooT OFFSET |. 
c) 型 世 类 型 


图 3.1.7 平面 视图 和 前 视 和 面 表示 的 工件 形状 太 寸 


3， 郭 件 区 域 
该 区 域 中 用 于 设置 添加 标准 件 。 


4， 且 8 天 区 域 





该 区 域 中 显示 标准 毛坯 的 参数 尺寸 ， 如 图 3.1.8 所 示 ， 当 系统 设 定 的 标准 毛坯 的 某 些 尺 
寸 不 符合 要 求 时 ， 用 户 可 以 通过 此 对 话 框 进行 目 定义 设置 。 
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详细 信息 和 
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图 3.1.8 “详细 信息 ”区 域 
图 3.1.8 所 示 的 “详细 信息 ”区 域 各 参数 的 说 明 如 下 : 
@ SE. 表示 毛坯 形状 ， 有 和 矩形 和 圆 形 两 种 类 型 ， 用 户 可 以 根据 需要 选用 ， 
@ :表示 毛坯 脚 ， 通 常情 况 下 选用 “OFF” 设置 ， 若 选用 “ 开 ”， 还 需要 定义 毛 
坯 脚 的 有 关 尺 寸 。 
@ 表示 倒 圆 角 ， 在 下 拉 列 表 中 包括 3 种 类 型 ， 各 项 说 明 如 下 : 
回 [ER ， 表示 没有 圆 角 . 
回 EU 昌 光 则 避 ， 表示 所 有 圆 角 半径 都 相等 。 
本 国生 IDIVIDUAL FAnIVS 上 表示 各 个 圆 角 不 相等 ， 
于 时时 Ss 天， 表示 型 腔 板 的 厚度 . 
Eee 表示 型 芯 板 的 厚度 
ee: 表示 在 X 方 向 的 尺寸 。 
IT: 表示 在 YY 方向 的 尺寸 。 
由 表示 毛坯 材料 ， 用 户 可 以 在 毛坯 库 中 选用 毛坯 材料 。 








3.1.4 工件 尺寸 的 定义 方式 








关于 工件 尺寸 的 定义 方式 主要 是 在 系统 提供 的 两 种 工件 类 型 的 黎 口 中 通过 草图 环境 定 
义 的 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 
1. 产品 工件 类 型 的 草图 环境 


此 方式 是 在 产品 模型 的 外 形 尺 寸 上 加 上 X、-X 和 YY、- 立 四 个 方向 上 的 增 量 尺寸 来 定 
义工 件 太 寸 的 大 小 ， 如 图 3.1.9 所 示 。 


2. 组 合 工件 类 型 的 草图 环境 


此 方式 是 以 模具 坐标 系 为 参考 点 ， 向 X、-X 和 Y、- Y 四 个 方向 上 的 增 量 尺 寸 来 定义 
工件 尺寸 的 大 小 ， 如 图 3.1.10 所 示 。 
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图 3.1.9 ”产品 工件 类 型 的 草图 环境 
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图 3.1.10 组合 工件 类 型 的 草图 环 十 


3.2 型 腔 布 局 





通过 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “型 腔 布局 ”命令 名， 可 以 进行 一 模 多 腔 的 模具 设计 ， 
一 般 成 型 的 产品 数量 多 。 在 定义 模具 型 腔 布局 时 ， 用 户 可 以 根据 产品 模型 的 结构 特点 、 客 户 
需求 的 产品 数量 、 经 济 的 可 行 性 和 加 工 的 难 易 程度 等 因素 来 确定 型 腔 的 布局 和 数目 。 其 模 
具 型 腔 的 布局 方法 一 般 有 和 矩形 布局 和 圆 形 布局 两 种 。 
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第 3 章 
3.2.1 和 矩形 布局 
型 腔 布 局 时 给 出 相应 的 型 腔 数 日 和 在 X、Y 方 同 上 给 出 相应 





宅 形 布局 是 指 用 户 在 进行 
的 增 量 值 来 完成 型 腔 的 矩形 布局 。 答 形 布局 可 以 分 为 平衡 布局 和 线性 布局 两 种 方法 。 下 而 








分 列 介 绍 通 过 这 两 种 方法 来 完成 型 腔 的 窍 形 布局 。 











1. 平衡 布局 
平衡 布局 方法 是 指 用 户 给 定 相 应 的 型 腔 数 目 、 工 件 在 X、Y 方向 上 的 距离 和 选 定 某 个 








布局 方向 (X、-X、YY 和 -Y) 来 完成 的 。 

Stepl. 打开 D:\ug85.3\work\ch03\ ch03.02\ch03.02.01\01\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 如 ， 在 弹出 的 对 
话 框 的 二 时 下拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 选 中 到 吾 旬 单 选项 。 

Step3. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 区 多 布局 员 和 区 域 的 | 轨 胸 数 下 拉 列 表 中 选择 图， 然后 分 别 在 




















第 一 距离 和 | 第 三 距离 的 文本 框 中 输入 值 20.0 和 10.0， 如 图 3.2.1 所 示 。 


Step4. 在 该 对 话 框 中 激活 剖 指 时务 量 入, 然后 选取 图 3.2.2 所 示 的 义 轴 方 向 , 在 | 本 戌 和 局 区 
域 中 单 击 “ 开 始 布局 ” 按 包 加 ， 系 统 自动 进行 布局 ， 布 局 完成 后 ， 在 国 二 家 出 区 域 单 击 “ 自 动 对 


准 中 心 ” 按钮 园 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 ， 结 果 如 图 3.2.3 所 示 ， 单 击 量 芝 加 由 | 坟 钮 。 
型 ， 保 存 所 有 文件 。 





Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 罗 可] 下 > [3 


选取 此 方 癌 


1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
li 





图 3.2.2 定义 矢量 方 问 





自动 对 准 中 心 
图 3.2.3 布局 后 








图 3.2.1 “型 腔 布 局 ”对 话 框 (一 ) 
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3.2.1 所 示 “ 型 腔 布局 ”对 话 框 中 尘 痪 秆 局 用 址 区域 的 说 明 如 下 : 
@ 第 中 高: 表示 两 工件 间 在 和 X 方 向 的 间距 。 
@ ”第 = 距离 . 表示 两 工件 间 在 YY 方向 的 间距 ， 


2. 线性 布局 


通过 “线性 布局 ”可 以 完成 在 X 和 了 方向 上 不 同型 腔 数 目 和 型 胁 距 离 的 布局 ， 并 且 此 
方法 不 需要 给 定 布局 方向 ， 所 以 具有 很 强 的 灵活 性 和 使 用 性 。 

Stepl. 打开 D:\ug85.3\work\ch03\ ch03.02\ ch03.02.01\02\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 LE ， 在 弹出 的 对 话 框 
的 年 as 下拉 列表 中 选择 号 吾 先 项 ， 选 中 国籍 性 复 选 枉 ， 设 置 好 型 腔 数 及 X、Y 癌 的 间距 ， 如 图 
3.2.4 所 示 。 

Step3. 在 国 须 局 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 [ 叫 ， 系 统 自动 进行 布局 ， 布 局 完成 后 ， 在 
编辑 大局 x 域 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ”按钮 团 ， 使 模具 坐标 系 重新 自动 对 中 ， 结 果 如 图 3.2.5 所 
示 ， 单 击 必 过 加 | 扩 饥 。 

















国 型 腔 市 局 [> 
一 一 全 
Yi | | 
布局 类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
找 辐 

个 平衡 ”线性 

线性 布局 设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 
X 向 型 腔 数 | “2z 当 
X 移动 参考 块 司 
* 距离 20 mm 

Y 向 型 腔 数 | “2z 当 
Y 移动 参考 块 辐 
+ 距离 10 mm 








图 3.2.4 “型 腔 布 局 ”对 话 框 (二 ) 图 3.2.5 布局 后 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 问 和 四 ee 用 3 基于 晶 ， 保 存 所 有 文件 。 





3.2.2 圆 形 布局 





贺 形 布局 古 指 用 户 在 进行 型 腔 布 局 时 给 出 相应 的 型 腔 数目 、 起 始 角 度 、 旋 转角 度 、 布 
局 半径 和 参 卷 点 来 完成 型 腔 的 圆 形 布局 。 圆 形 布 局 可 以 分 为 丛 问 布局 和 恒定 布局 两 种 方法 。 
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下 面 分 别 介 绍 通 过 这 两 种 方法 来 完成 型 腔 的 圆 形 布局 。 
径 向 布局 








径 同 布局 是 指 产品 模型 和 工件 绕 看 菏 一 点 进行 旋转 ， 并 且 产 品 模 型 和 工件 始终 垂直 于 
圆 的 切线 方向 。 下 面 介绍 径 辐 布 局 的 一 般 创 建 过 程 。 

Step1. 打开 D:\ug85.3\work\ch03\ch03.02\ch03.02.02\01\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 如 ， 在 弹出 的 对 
话 框 的 到 区 下拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 选 中 芝 知 村 复 选 杠 。 

Step3. 定义 型 腔 数 、 旋 转角 友 和 半 竹 。 上 献 认 系统 设置 的 旋转 角度 ， 分 别 在 本 于 布局 吕 是 |X 
域 的 宇 芭 入 和 半径 文本 框 中 输入 值 6.0 和 -200.0。 

Step4， 在 网 二 区 域 中 单 击 “ 点 对 话 框 ”按钮 大 ， 此 时 系统 弹出 图 3.2.6 所 示 的 “点 ” 
对 话 框 ,分别 在 该 对 话 框 匡 出 坐标 区 域 中 的 “XxX”“Y” 和 “Z” 的 文本 框 中 输入 值 0、0 和 0， 

单 市 四 确 定 中 | 名， 然后 单 市 国志 副 区 域 的 “开始 布局 ” 按 包 加 ， 单 市 [美国 | 六 钮 ， 结 果 

如 图 3.2.7 所 示 。 























尖 型 一 一， 










| 过 自 动 类 映 f 的 点 -| 

所 位 站 一 六 

输出 坐标 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 0 

参考 [ 络 对 - 工作 部 1 于 | we 

HH .000000 由 让 . 

于 加 DODOUUUU mm 量 YE Ls E 


7 .oooooo 击 列 





职 消 | : 0 


图 3.2.6 “点 ”对 话 框 图 3.2.7 径 问 布局 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 问 四 ee 用 3 基于 晶 ， 保 存 所 有 文件 。 
2. 恒定 布局 














恒定 布局 类 似 于 径 同 布局 ， 不 同 的 是 在 创建 恒定 布局 时 产品 模型 和 工件 的 方位 不 会 发 
生变 化 。 下 面 介绍 图 3.2.8 所 示 的 恒定 布局 的 一 般 创建 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug85.3\work\ch03\ ch03.02\ch03.02.02\02\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 如， 在 弹出 的 对 
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话 框 的 而 局 半 型 下拉 列 表 中 选择 辆 硅 先 项 ， 选 中 他 但 天 单 选项 。 

Step3. 定义 型 腔 数 、 旋 转角 度 和 半径 。 默 认 系统 设置 的 旋转 角度 ， 分 别 在 苞 病 局 型 区 
域 的 全 到 和 和 | 举 和 从 文本 框 中 输入 值 6.0 和 -200.0。 

Step4. 在 大 县 王 区 域 中 单 击 “ 点 对 话 框 ”按钮 剧 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 分 别 
在 该 对 话 框图 国 到 请 区 域 中 的 “X”“Y” 和 “Z” 的 文本 框 中 输入 值 0 .0 和 0， 单 击 世 喀 十 
按钮 ， 然 后 单 市 国志 副 区 域 的 “开始 布局 ”按钮 加 ， 单 市 [美加 皮包 ， 结 果 如 图 3.2.8 所 


2 
[=] ¥ 
Lm | Ca 


图 3.2.8 ”恒定 布局 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 灶 四 => El 











， 保 存 所 有 文件 。 
3.2.3 ”编辑 布局 


在 模具 布局 对 话 框 的 霹 强 布 届 尺 域 中 有 编辑 插入 腔 、 变 换 、 移 除 和 目 动 对 准 中 心 四 个 命 


令 ， 通 过 这 些 命 令 可 以 对 模 腔 的 布局 进行 编辑 ， 达 到 所 需要 的 结果 。 下 和 耐 将 对 这 四 种 命令 
分 别 进行 介绍 。 


1. 插入 腔 


插入 腔 是 指 对 布局 的 产品 模型 添加 统一 的 腔 体 ， 即 旧版 本 的 插入 刀 槽 功能 。 在 “型 逐 
布局 ”对 话 框 的 医 鳃 调 区 域 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹出 图 3.2.9 所 示 的 “插入 
腔 体 ” 对 话 框 (一 )， 该 对 话 框 包括 目录 和 | 民 寸 两 个 选项 卡 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 

(1) 目 肝 | 选项 卡 

该 选项 卡 区 域 守 宇 的 下 拉 列 表 中 包括 了 腔 体 的 三 种 类 型 ， 在 图 3.2.9 中 显示 出 了 这 三 种 
腔 体 的 形状 ， 分 别 是 TYPE=0、TYPE=1 和 TYPE=2; 在 到 的 下 拉 列 表 中 显示 了 四 种 倒 圆 角 
半径 值 ， 如 图 3.2.9 所 示 。 用 户 可 以 根据 具体 的 需要 进行 选择 使 用 。 

(2〉 国 BE 十 先 项 卡 

单 击 该 对 话 框 中 的 “3 | 选项 卡 ， 系 统 弹 出 图 3.2.10 所 示 的 “插入 腔 体 ”对 话 框 (二 )， 
当 系 统 设 定 的 标准 毛坯 的 某 些 尺寸 不 符合 要 求 时 ， 用 户 可 以 通过 此 对 话 框 进行 自 定义 设置 。 
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目录 | 尺寸 | 


目录 [无 =| 分 类 [元 | 
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LU :um ayrout_x0 
<UN_ILAYDIT>: :um layvout xl 
<UN_ILAYDUT>: :um ayrout 7 
<UN_ILAYDIT>: :um layvout wl 
LAYDUT>: :um 1ayrout_zb 


um lavout rl 









WR 


| 确定 | 应 用 | 返回 | 取消 | 





应 用 | 返回 | 取消 | 
图 3.2.9 “插入 腔 体 ”对 话 框 (一 ) 图 3.2.10 “插入 腔 体 ”对 话 框 (二 ) 
2. 变换 











变换 是 指 对 布局 的 产品 模型 进行 旋转 或 者 平移 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 辕 妈 局 区 域 中 
单 击 “ 变 换 ” 按 钮 围 ， 系 统 弹 出 图 3.2.11 所 示 的 “变换 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 变换 类 型 
包括 加 汪汪 、 四 本 和 本 一 个 选项 ， 下 面 将 分 别 介 绍 。 

(1) 旋转 

此 种 类 型 是 按照 用 户 指定 的 旋转 中 心 和 角度 来 进行 排列 的 ， 用 户 可 以 通过 此 方式 对 模 
腔 布局 进行 编辑 。 下 面 介绍 旋转 变换 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug85.3\work\ch03\ ch03.02\ ch03.02.03\01\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 名 ， 在 弹出 的 对 
话 框 的 略 击 局 区 域 中 单 击 “ 变 换 ” 按 钮 转 ， 然 后 单 击 恩 是 区 域 中 的 “点 对 话 框 ”按钮 加 
系统 弹出 图 3.2.12 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 
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| 癌 目 动 判 断 的 点 -| 














amen 床 
ES 输出 豆 村 一 
参考 绚 对 - 工作 部 件 区 
六 指定 枢 轴 点 划 | 么 |- 
/ 一 全 0.0000001 mm 
. 一 oooooomw 大 
z 0.0000001 击 
-一 村 
| 三 移动 原先 的 ” 广 复制 原先 的 
辆 ““ >” 
确定 | 取消 | 职 消 | 
图 3.2.11 “变换 ”对 话 框 图 3.2.12 “点 ”对 话 框 





Step3. 在 该 对 话 框 的 园 的 文本 框 中 输入 值 -45， 单 击 兢 定 汕 钮 ， 此 时 系统 返回 至 “ 变 
换 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 该 对 话 框 的 图 到 文本 框 中 输入 值 60， 在 对 话 框 中 选中 国富 向原 于 的 单 选项 ， 单 
市 于 确定 > 到 钮 ， 结 果 如 图 3.2.13b 所 示 。 


<> -> 


a) 变换 前 b) 变换 后 
图 3.2.13 ”旋转 变换 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 证 | > 攻 囊 
3.2.11 所 示 的 “变换 ”对 话 框 各 选项 说 明 如 人 下: 
@ 全 95 的: 选择 该 单 选项 后 ， 系 统 将 按照 输入 的 角度 旋转 到 指定 的 位 置 ， 原 模型 











， 你 存 所 有 文件 。 


将 不 存在 。 

@ “全 昭和 的 .选择 该 单 选项 后 ,系统 将 按照 输入 的 角度 旋转 到 指定 的 位 置 ， 原 模型 仍 
被 保留 。 

@ ” 吕 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 设置 旋转 中 心 。 

(2) 平移 





此 种 类 型 是 按照 用 户 指 定 的 两 个 点 进行 变换 的 ， 用 户 可 以 通过 此 方式 对 模 腔 布局 进行 
编辑 。 下 面 介 绍 平移 特征 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 打开 D:\ug85.3\work\ch03\ ch03.02\ch03.02.03\02\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 
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Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 是 ， 在 弹出 的 对 
话 框 的 若干 局 区 域 中 单 击 “ 变 换 ” 按 钮 围 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 话 框 〈 一 )， 在 国 瑟 到 的 下 
拉 菜 单 中 选择 四 庭 项 ， 此 时 “变换 ”对 话 框 如 图 3.2.14 所 示 。 








结果 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
到 和 支承 个 复制 原先 的 


预览 一 *- 
< 确定 职 消 | 
图 3.2.14 “变换 ”对 话 框 
Step3. 定义 平移 距离 。 在 “变换 ”对 话 框 (二) 中 村 和 加 区 可 后 的 文本 框 中 分 别 输 入 
值 0 和 100， 在 对 话 框 中 选中 国 可 加 璋 单 选项 ， 然 后 单 市 [< 确定 |j 钮 ， 系 统 返 回 至 “型 
腔 布局 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 美 团 | 按钮 ， 结 果 如 图 3.2.15b 所 示 。 


SS - > 


a) 变换 前 b) 变换 后 
图 3.2.15 平移 变换 





(3) 点 到 点 
此 种 类 型 的 操作 起 来 比较 简单， 这 里 不 做 介绍 。 


3. 移 除 
此 种 方式 用 于 删除 不 需要 的 模 腔 布局 ， 操 作 起 来 比较 简单 ， 这 里 也 不 做 介绍 。 








4. 目 动 对 准 中 心 


目 动 对 准 中 心 的 作用 是 将 模具 坐标 系 目 动 移动 到 模具 布局 中 心 位 置 。 继 续 以 前 面 模型 
为 例 ， 介 绍 目 动 对 准 中 心 的 一 般 操 作 过 程 。 
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Step1. 打开 D:\ug85.3\work\ch03\ ch03.02\ ch03.02.03\03\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 如， 在 弹出 的 对 
话 框 匾 加 布 局 区 域 中 单 击 “自动 对 准 中 心 ”按钮 团 . 

Step3. 在 型 腔 布局 对 话 框 中 单 击 用 串 扩 钮 ， 结 果 如 图 3.2.16b 所 示 。 


2 Fe 











b) 设置 后 





你 存 所 有 文件 。 


第 4 章 注塑 模 工 具 





本 章 主 要 介绍 UG NX 8.5/Mold Wizard 的 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 的 各 
个 命令 的 功能 及 使 用 方法 ， 并 结合 典型 的 实例 来 介绍 这 些 注塑 模 工具 的 使 用 ， 概 括 起 来 分 

为 实体 修补 、 片 体 修 补 、 编 辑 片 体 、 替 换 实 体 和 延伸 实体 工具 五 种 。 通 过 对 本 划 的 学 习 ， 

读者 能 够 熟练 地 使 用 这 些 命令 来 完成 产品 模型 上 一 些 形状 不 规则 的 破 孔 修 补 。 


4.1 概 述 


在 进行 模具 分 型 前 ， 必 须要 对 产品 模型 上 存在 的 破 孔 或 凹 槽 等 进行 修补 ， 否 则 ， 后 续 
模具 分 型 将 无 法 创建 。 在 对 破 孔 或 凹 槽 等 进行 修补 时 ， 过 MW 提供 的 “注塑 模 工 具 ” 
工具 条 中 的 修补 命令 来 完成 。“ 注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 包括 创建 方块 、 分 割 实体 、 实 体 补 所 
和 曲面 补 片 等 命令 ， 如 图 4.1.1 所 示 。 


A B CD E Fa H I J K L M N 0O 









饪 昼 卫 具 -加 
i 7 


P OO RR SS TT U VY 
图 4.1.1 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 


图 4.1.1 所 示 的 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 的 功能 说 明 如 下 : 





A 恩 |， 创 建 方块 BE ， 分 审 实 体 CE 国 : 实体 补 片 
D 加 |， 边缘 修补 E 半 :修剪 区 域 补 片 。 ”FF 扩大 曲面 补 片 
G 园 |， 编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 。 HE， 拆 分 面 1 训 ， 分 型 检查 
J 国 ，wAVE 控制 K 咬 加 工 几 何 体 Li 蜀 ， 着 态 干涉 检查 
Mi 型 材 尺寸 N 国 . 合并 腔 0 加 .设计 镶 块 
P 图 |， 修 剪 实体 Q， 蔡 换 实 休 Rl， 延伸 实体 





S 国 ， 参 考 圆 角 
v 置 . 加 工 刀 有 具 运 动 仿真 


2 计算 面积 U 国 | 线 切 割 起 始 孔 
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由 图 4.1.1 可 知 MW 的 “注塑 梗 工具” 工具 条 中 包含 很 多 功能 ， 在 进行 模具 设计 的 过 程 
中 要 能 够 灵活 运用 和 掌握 这 些 功 能 ， 以 提高 模具 设计 效率 。 


4.2 ”实体 修补 工具 








实体 修补 工具 中 包括 创建 方块 、 分 割 实 体 、 实 体 补 片 和 参考 贺 角 命令 。 下 和 耐 将 分 列 介 
绍 这 儿 种 命令 的 使 用 。 


4.2.1 创建 方块 














创建 方块 是 指 创 建 一 个 长 方 体 或 正方 体 ， 将 菏 些 局 部 开放 的 区 域 进行 填 元 ， 一 般 用 于 
不 适合 使 用 曲面 修补 法 和 边线 修补 法 的 区 域 ， 创 建 方块 也 是 创建 请 块 的 一 种 方法 。MVW 8.0 
提供 了 两 种 创建 方块 的 方法 ， 下 面 将 分 别 介 绍 。 

首先 需要 用 户 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch04\ch04.02\ch04.02.01 \cover_parting_023.prt 文件 。 


方法 1， 一 般 方块 法 








一 般 方 块 法 是 指 选择 一 个 基准 点 ， 然 后 以 此 基准 点 来 定义 方块 的 各 个 方向 的 边 长 。 下 
面 介绍 使 用 一 般 方 块 法 创建 方块 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 创 建 方 添 ” 按 饲 拓 ， 系 统 弹出 图 4.2.1 所 示 的 
“创建 方块 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 对 话 框 的 荆 竺 下拉 列 表 中 选择 

















选项 。 





[< 确定 让 应 用 | 职 消 | 


图 4.2.1 “创建 方块 ”对 话 框 
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Step3. 选取 参考 点 。 在 模型 中 选取 图 4.2.2 所 示 边 线 的 中 点 。 
Step4. 设置 方块 的 尺寸 。 在 “创建 方块 ”对 话 框 中 输入 图 4.2.1 所 示 的 尺寸 。 
Step5， 单 击 一 应 用 | 按钮 ， 创 建 结果 如 图 4.2.3 所 示 。 


选取 此 边线 的 中 点 





图 4.2.2 ”选取 点 图 4.2.3 创建 的 方块 


方法 2， 包容 块 法 





包容 块 法 是 指 以 需要 修补 的 孔 或 槽 的 边界 面 来 定义 方块 的 大 小 ， 此 方法 是 创建 方块 的 
常用 方法 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 下 面 介 绍 使 用 包 Ee 般 过 程 。 

Step1. 选择 类 型 。 在 对 话 框 的 荆 委 下 拉 列 表 中 选择 

Step2. 选取 边界 面 。 选 取 图 4.2.4 所 示 的 3 个 平面 ， 接 受 系统 默认 的 间 际 值 1。 

Step3. 单 市 确定》 有 包 ， 创 建 结果 如 图 4.2.5 所 示 。 

Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 记 侍 全 i> Es， 














你 存 所 有 文件 。 





“人 选取 这 3 个 平面 
图 4.2.4 选取 边界 面 图 4.2.5 创建 的 方块 


4.2.2 ”分 割 实 体 





使 用 “分 割 实 体 ” 命 令 可 以 完成 对 实体 (包括 方块 ) 的 修剪 工作 。 下 面 介绍 分 割 实体 
的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch04\ ch04.02\ch04.02.02\cover_parting_023.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 制 实体 ”按钮 天， 系统 弹出 图 
4.2.6 所 示 的 “分 割 实体 ”对 话 框 。 

Step3. 修 覃 方块 。 

(1) 定义 分 割 类 型 。 在 对 话 框 中 的 匿 型 下 拉 列 表 中 选择 疙 2 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 4.2.7 所 示 的 方块 为 目标 体 。 
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可 修 芍 
写 显示 快捷 键 





工具 选项 
入 选择 对 票 各 ) 
三 拉夫 面 





ii 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.2.6 “分 制 实 体 ” 对 话 框 


(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 4.2.8 所 示 的 曲面 1 为 工具 体 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 ， 然 后 单 
击 记 用 | 按钮 ， 修 前 结果 如 图 4.2.9 所 示 。 


曲面 3 曲面 2 曲面 1 
/ 





选取 此 箱 宁 为 目标 体 
图 4.2.7 ”选取 目标 体 图 4.2.8 ”选取 工具 体 图 4.2.9 ”修剪 曲面 1 
(4) 参见 以 上 步骤 ， 分 别 选 取 曲 面 2、 曲 面 3、 曲 面 4、 曲 面 和 曲面 6 为 工具 体 ， 如 
4.2.8 和 图 4.2.10 所 示 ， 修 剪 结 果 如 图 4.2.11 所 示 。 
曲面 5 曲面 6 
/ / 





图 4.2.10 定义 工具 体 图 4.2.11 修剪 结果 
Step4. 单 击 “ 分 割 实 体 ” 对 话 框 中 的 确定 >| 护 钮 ， 完 成 分 割 实体 的 创建 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 呈 加 | 一 本 于 太 可 对 ， 保 存 所 有 文件 . 





4.2.3 ”实体 补 卢 


通过 “实体 补 片 ”命令 可 以 完成 一 些 形状 不 规则 的 孔 或 权 的 修补 工作 。 下 面 介绍 创建 
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“实体 补 记 ”的 一 般 操作 方法 。 
Stepl. 打开 D:\ug85.3\work\ch04\ ch04.02\ ch04.02.03\housing_partine_055.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 实 体 补 片 ”按钮 呈 ， 系 统 弹出 图 
4.2.12 所 示 的 “实体 补 片 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 目标 体 。 选 择 图 4.2.13 所 示 的 模型 为 目标 体 ， 系 统 黑 认 选 中 。 
Step4. 选取 补 片 体 。 选 取 图 4.2.13 所 示 的 方块 为 补 片 体 。 
Step5. 单 击 一 硫 用 | 按钮 ， 实 体 补 片 的 结果 如 图 4.2.14 所 示 ， 然 后 单 击 旺 李渔 | 扩 钮 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 率 峙 四 | esp 攻 :3i3 才 加， 保存 所 有 文件 。 




















夯 实体 补 片 











了 实体 补 片 





外 选择 产品 实 慎 1) 


目标 组 件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
face cower mold core O00B 
face cower mold cawity O02 


[ 启 崩 wr| 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 4.2.12 “实体 补 片 “对 话 框 














四 可- 







选取 目标 体 、_ 


Ld 


选取 补 片 体 





图 4.2.13 ”选取 对 象 图 4.2.14 补 片 结果 


4.2.4 ”参考 圆 角 


通过 “参考 圆 角 ”命令 可 以 对 创建 方块 的 特征 进行 局 部 的 圆 角 处 理 。 下 和 耐 介绍 创建 “ 参 
考 圆 角 ”的 一 般 操 作 方 法 。 
Stepl. 打开 D:\ug85.3\work\ch04\ch04.02\ch04.02.04\up_cover_mold_parting_017.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 横 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 参 考 圆 角 ”按钮 出 ,系统 弹出 图 4.2.15 
所 示 的 “ 参 苍 圆 角 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 参考 圆 角 。 选 择 图 4.2.16 所 示 的 圆 角 为 参考 对 象 。 
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选取 此 圆 角 、、 | 
放大 图 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.2.15 “参考 圆 角 ”对 话 框 图 4.2.16 ”选择 参考 圆 角 


4.2.15 所 示 “ 参 考 圆 角 ” 对 话 框 中 的 选项 的 说 明 如 下 : 

e@ | 加， 表示 选择 现 有 的 贺 角 为 参考 ， 

e@ [加 表示 选择 要 倒 圆 的 边线 . 

Step4. 选取 要 倒 圆 的 边 。 单 击 “ 参 考 圆 角 ” 对 话 框 中 的 “ 边 ”按钮 [ 询 ， 选 取 图 4.2.17 
所 示 的 3 条 边线 。 





- z > 选取 这 3 条 边线 





图 4.2.17 选取 要 倒 圆 的 边 
Step5. 单 击 [《 确定》| 汉 馈 ， 参 考 圆 角 的 结果 如 图 4.2.18 所 示 。 





图 4.2.18 ”参考 圆 角 





Step6. 选择 下 拉 菜单 亚 攻 加 天国 玫 ， 保 存 所 有 文件 。 


4.3 卢 体 修补 工具 


厂 体 修补 工具 用 于 完成 模型 中 人 破 筷 的 修补 ， 包括 “边缘 修补 ”“ 修 瘟 区 域 补 片 ”和 “ 编 
务 分 型 面 和 曲面 补 片 ”命令 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 儿 种 命令 的 使 用 。 
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4.3.1 边缘 修补 


通过 tai 可 以 通过 和 面 、 体 以 及 移 刀 (边线 ) 三 种 类 型 完成 筷 的 修补 工作 ， 下 
面 将 分 别 进行 介 


1. 通过 面 进行 修补 





ee 下 和 面 介绍 图 4.3.1 
所 示 和 面 修补 的 一 般 创建 过 


<>、.， 


a) 曲面 补 片 前 b) 曲面 补 片 后 
图 4.3.1 ”曲面 补 片 





Stepl. 打开 DD:\ug85.3\work\ch04\ch04.03\ch04.03.01\01\ top_cover_parting_098.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “边缘 修 补 ” 按钮 加， 系统 弹出 图 
4.3.2 所 示 的 “边缘 修补 ”对 话 框 《一 )。 

Step3. 选择 要 补 孔 的 面 。 在 “边缘 修补 ”对 话 框 〈 一 ) 中 的 这 型 下 拉 列 表 中 选择 器 下 重 
选项 ， 然 后 选择 图 4.3.3 所 示 的 面 。 























坑 显示 快捷 键 


和 选择 环 名 
列表 
旋 拌 高 污 [ 妈 人 0) 





网 扑面 出 
借 置 


区 作为 曲面 补 片 
补 片 颜色 | 
确定 | 应 用 | 取消 | 


图 4.3.2 “边缘 修补 ”对 话 框 (一 ) 图 4.3.3 ”选取 补 孔 面 






_- -选取 此 表面 





Step4. 在 “边缘 修补 ”对 话 框 (一) 中 单 市 再 定 < 包 ， 修补 结果 如 图 4.3.1b 所 示 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 呈 辐 | 一 > 甘于 江村 再 ， 保 存 所 有 文件 


52 UG NX 8.5 模具 设计 教程 


2. 通过 移 刀 进行 修补 





过 面 进行 修补 可 完成 产品 模型 上 缺口 位 置 的 修补 ， 四 中 主要 通过 选取 缺口 
人 周边 界线 来 守成。 下面 介 绍 图 4.3.4 所 示 移 刀 的 一 般 创 建 过 


会 - < 


a) 边缘 补 片 1 b) 边缘 补 片 前 c) 边缘 补 片 2 
图 4.3.4 边缘 修补 

Stepl. 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch04\ch04.03\ch04.03.01\02\housing_partine_018.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 醒 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 边 缘 修补 ” 按钮 加 |， 系 统 弹 出 “ 边 
缘 修补 ”对 话 杠 。 

Step3. 选择 修补 边线 。 在 “边缘 修补 ”对 话 框 中 的 绽 蔚 下 拉 列 表 中 选择 围攻 :224 状 选 项 ， 
然后 在 区 二 区 域 中 取消 选中 记 插 面 的 颤 色 演 岂 复 选 枉 ， 选 择 图 4.3.5 所 示 的 边线 ， 此 时 “边缘 修 
补 ” 对 话 框 〈《 二 ) 如 图 4.3.6 所 示 。 











选取 此 边线 、、 





选择 这 志和 面 ” 们 ) 
苔 撑 咖 划 


学 局 | 
靖 二 | 应 用 上 职 消 | 


图 4.3.$ ”选取 修补 边线 图 4.3.6 “边缘 修补 ”对 话 框 (二 ) 





Step4. 单 击 对 话 框 中 的 “接受 ”按钮 蜀 和 “循环 候选 项 ”按钮 唱 ， 完 成 图 4.3.7 所 示 
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的 边界 环 的 选取 。 


- 
Co 
Es 
Cs 
_- 





图 4.3.7 选择 边界 环 后 


4.3.6 所 示 的 “边缘 修补 ”对 话 框 (二 ) 中 风格 二 颈 本 沿 击 复 选 框 的 说 明 : 

选中 该 复 选 框 进行 修补 破 孔 时 ， 必 须 先进 行 区 域 分 析 ， 完 成 型 腔 面 和 型 芯 面 的 定义 ， 
并 在 产品 模型 上 以 不 同 的 颜色 标识 出 来 ， 此 时 ， 该 修补 方式 才 可 使 用 。 

Step5. 确定 面 的 补 片 方式 。 接 受 系统 默认 的 设置 ， 单 市 [确定 此 钮 ， 完 成 补 片 后 的 结 
果 如 图 4.3.4a 所 示 。 

说 明 : 若 在 如 图 4.3.8 所 示 的 “边缘 修补 ”对 话 框 (三 ) 中 单 击 “切换 面 侧 ” 按 钮 竖 | 
然后 单 击 檐 定 上 | 搓 钮 ， 完 成 补 片 后 的 结果 如 图 4.3.4c 所 示 . 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 并 件 下 = 国王 汪 HESE 二 





， 你 存 所 有 文件 。 


= 





是 拌 灰 老人 0 
籼 声 面包 
设置 一 一 六 
EE 上 作 尖 曲面 六 片 | 
十 疾 各 | 二 | 
确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 4.3.8 “边缘 修补 ”对 话 框 (三 ) 
3. 通过 体 进 行 修补 
通过 体 进行 修补 可 以 完成 型 腔 侧 面 、 型 蕊 侧面 或 日 行 定 义 某 个 面 上 孔 的 填补 。 下 面 介 
绍 通过 体 修 和 补 的 一 般 创建 过 程 。 
Stepl. 开 D:\ug85.3\work\chO4\ch04.03\ch04.03.01\03\base_down_cover_partine_023.prt 
文件 。 
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Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 市 “边缘 修补 ”按钮 回 ， 系 统 弹 出 “ 边 
缘 修 补 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 修补 对 象 。 在 “边缘 修补 ”对 话 框 中 的 剖 H8 下 拉 列 表 中 选择 了 对 选项 ， 选 
择 图 4.3.9 所 示 的 实体 模型 。 








图 4.3.9 ”选取 体 
Step4. 在 “边缘 修补 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 补 片 后 的 结果 如 图 4.3.10 所 示 。 


孔 补 片 


mr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 4.3.10 ”通过 体 修 补 





Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 误 作 加 | esp ai 起 费 ， 保 存 所 有 文件 。 


4.3.2 ” 修 勇 区 域 补 睛 


“ 修 筋 区 域 补 厂 ”命令 是 通过 在 开口 模型 区 域 中 选取 封闭 曲线 来 完成 修补 记 体 的 创建 。 
在 使 用 此 命令 前 ， 必 须 先 创建 一 个 大 小 合适 的 方块 ， 只 要 保证 此 方块 能 够 完全 上 履 盐 住 开 口 
边界 即 可 。 下 面 介绍 赂 4.3.11 所 示 的 修 丁 区 域 补 片 的 一 般 创建 过 程 。 











a) 补 片 1 b) 补 片 前 c) 补 片 2 
图 4.3.11 修 可 区 域 补 片 


Stepl. 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch04\ ch04.03\ ch04.03.02\ cover_parting_023.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 修 前 区 域 补 片 ”按钮 讲 ， 系 统 弹 
出 图 4.3.12 所 示 的 “ 修 慢 区 域 补 厂 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 目标 体 。 选 取 图 4.3.13 所 示 的 方块 为 目标 体 。 
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这 异 一 到 


尖 弄 | 专 体 / 昌 线 加 
类 选择 对 象 _ 人 0 | 申 | 


有 区域 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 


类 选择 区 域 四 加 


目标 体 、 





确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 4.3.12 “修剪 区 域 补 片 ”对 话 框 图 4.3.13 ”选择 目标 体 


Step4. 选取 边界 。 在 对 话 框 的 闪 宇 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
形 区 选取 图 4.3.14 所 示 的 边线 作为 边界 。 














图 4.3.14 选择 边界 环 


Step5. 定义 区 域 。 在 对 话 框 中 激活 , 辣 选 择 区 域 和 区域， 然后 在 图 4.3.15 所 示 的 位 置 单 
击 片 体 ， 选 中 国 族 甬 单 选项 ， 单 击 [确定 钮 ， 补 片 后 的 结果 如 图 4.3.11a 所 示 。 

说 明 : 此 处 在 图 4.3.15 所 示 的 位 置 单 击 片 体 后 再 选中 尼 保持 单 选项 ， 则 最 终 的 结果 如 图 
4.3.11c 所 示 。 


在 此 处 电击 片 体 






图 4.3.15 “选择 方 问 ”对话 框 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 亲 早 文件 到 => 时 





， 你 存 所 有 文件 。 


4.3.3 ”编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 





由 于 很 多 时 候 一 种 产品 的 设计 开发 不 是 由 同一 公司 完成 的 ， 所 以 模型 数据 的 传送 或 转 
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换 就 不 可 避免 。 当 不 同 公 司 使 用 不 同 软件 时 ， 创 建 或 接收 的 模型 数据 文件 格式 就 会 有 所 不 
同 (比如 IGES、STL、PARASLID 等 )， 而 数据 的 不 同 保存 格式 在 不 同 软件 输入 工程 中 极 有 
可 能 造成 部 分 数据 的 丢失 ， 在 模具 设计 前 就 要 先 对 模型 进行 必要 的 修补 ， 此 时 可 以 先 利用 
UG 强大 的 曲面 建 模 功能 ， 把 不 方便 使 用 注塑 模 工具 修补 的 孔 修 补 好 ,然后 再 通过 模具 工具 
中 的 现 有 曲面 功能 将 修补 好 的 面 转换 为 模具 设计 中 的 修补 面 。 这 样 ， 在 进行 创建 型 芯 、 型 
衬 等 后 续 工 作 时 ， 系 统 会 自动 识别 出 这 些 面 。 具 体 创建 过 程 如 下 ; 

在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 局 ， 系 统 弹出 “编辑 
分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 ， 单 市 兢 定 | 疼 钮 ， 系 统 将 自动 完成 转换 ， 将 这 些 曲 面 转换 为 
MW 能 识别 的 修补 片 体 ， 供 后 续 的 分 模 使 用 。 

















4.4 编辑 卢 体 工具 


编辑 片 体 工具 包括 “扩大 曲面 补 片 ” 和 “ 拆 分 面 ”命令 。 下 面 将 分 别 介绍 这 两 种 命令 
的 使 用 。 


4.4.1 扩大 曲面 人 补 卢 


通过 “扩大 曲面 补 片 ”命令 可 以 完成 图 4.4.1 所 示 的 创建 扩大 曲面 。 扩 大 曲面 是 获取 
产品 模型 上 的 已 有 面 ， 通 过 控制 所 选 的 面 在 U 和 V 两 个 方向 的 扩充 百分比 来 实现 曲面 的 扩 - 
大 。 在 茶 些 情况 下 ， 扩 大 曲面 可 以 作为 工具 体 来 修 枉 实体， 还 可 以 作为 分 型 面 来 使 用 。 继 
续 以 前 和 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 扩 大 曲面 补 厂 的 一 般 创 建 过 程 。 











a) 扩大 曲面 1 b) 扩大 曲面 前 c) 扩大 曲面 2 
图 4.4.1 创建 扩大 曲面 补 片 


Stepl. 打开 D:\ug85.3\work\ch04\ch04.04\ch04.04.01\up_cover_parting_098.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 扩 大 曲面 补 片 ” 按钮 别 ， 系 统 弹 
出 图 4.4.2 所 示 的 “扩大 曲面 补 片 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 目标 面 。 选 取 图 4.4.3 所 示 的 模型 的 底面 为 目标 面 ， 在 模型 中 显示 出 扩大 曲 
面 的 预 宽 效 末 ， 如 图 4.4.4 所 示 。 

Step4. 指定 区 域 。 在 对 话 框 中 激活 国志 择 区 域 Wy 区域 ， 然 后 在 图 4.4.3 所 示 的 位 置 单 击 
生成 的 片 体 ， 在 对 话 框 中 选中 国 ] 六 本 | 单 选项 ， 单 击 _ 确定 以 钮 ， 结 果 如 图 4.4.1a 所 示 。 
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置 扩大 曲面 补 片 









关 选 择 区 域 人 0) 


全 却 久 六 省 寿 









| BD、 
图 4.4.2 “扩大 曲面 补 片 ”对 话 框 图 4.4.4 ”指定 区 域 
说 明 : 此 处 在 图 4.4.4 所 示 的 位 置 单 击 片 体 后 再 选中 区 保持 单 选 项 ， 则 最 终 的 结果 如 图 
4.4.1c 所 示 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主 人生 | ==> 轩 3 





， 你 存 所 有 文件 。 


4.4.2 ” 拆 分 面 


使 用 “ 拆 分 面 ” 命 令 可 以 完成 曲面 分 割 的 创建 。 一 般 主 要 用 于 分 割 跨越 区 域 徊 (跨越 
区 域 面 是 指 一 部 分 在 型 蕊 区 域 而 为 一 部 分 在 型 腔 区 域 ， 如 图 4.4.5 所 示 )， 对 于 产品 模型 上 
存在 这 样 的 路 越 区 域 面 ， 首 先 ， 对 路 越 区域 面 进行 分 割 ， 其 次 ， 将 完成 分 割 的 跨越 区 域 面 
分 列 定义 在 型 腔 区 域 上 和 型 蕊 区 域 上 ; 最 后 ， 完 成 模具 的 分 型 。 创 建 “ 拆 分 面 ” 有 通过 被 
等 糙 度 线 拆 分 、 通 过 基准 面 来 拆 分 和 通过 现 有 的 曲线 来 拆 分 三 种 方式 ， 下 面 分 别 介绍 这 三 
种 拆 分 面 方式 的 一 般 创 建 过 程 。 























跨越 区 域 面 





图 4.4.$ ”跨越 区 域 面 
方式 1: 通过 被 等 斜 度 线 拆 分 


Stepl. 打开 D:\ug85.3\work\ch04\ch04.04\ch04.04.02\shell_partinge_123.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 拆 分 面 ”按钮 全 ,系统 弹出 图 4.4.6 
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所 示 的 “ 拆 分 面 ”对 话 框 。 








了 YY 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.4.6 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 
Step3. 定义 拆 分 面 。 在 对 话 框 中 的 莹 腻 下 拉 列 表 中 选择 
的 曲面 1 和 曲面 2 为 拆 分 对 象 。 














图 4.4.7 定义 拆 分 曲面 


Step4. 单 击 对 话 框 中 的 确定 >l 术 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 (图 4.4.8)。 





图 4.4.8” 拆 分 面 结果 


方式 2， 通 过 基准 面 来 拆 分 

继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 通过 基准 面 创建 拆 分 面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 拆 分 面 ”按钮 i， 系 统 弹出 “ 拆 
分 面 ”对 话 框 ， 

Step2. 定义 拆 分 面 类 型 。 在 该 对 话 枢 中 的 国 可 下 拉 列 表 中 选择 

Step3. 定义 拆 分 面 。 选 取 图 44.10 所 示 的 曲面 为 拆 分 对 象 。 














区 本 选项 (图 4.4.9)。 
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和 半 选 择 对 票 御 


添加 基准 平面 
选取 此 面 





确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.4.9 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 图 4.4.10 ”定义 拆 分 面 


Step4. 添加 基准 平面 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 基准 平面 ”按钮 器， 系统 弹出 “基准 
加 先 项， 选取 图 4.4.11 所 示 的 点 ， 然 后 设置 








平面 ”对 话 框 ， 在 国 要 下 拉 列 表 中 选择 
_ZC 方向 为 矢量 方向 ， 单 击 [性 瑚 定 >| 光 钮 ， 创 建 的 基准 面 如 图 4.4.11 所 示 。 
step5， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > 及 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 ， 结 果 如 图 4.4.12 所 示 。 


选择 此 扣 基准 平面 








图 4.4.12 ” 拆 分 面 结果 


图 4.4.11 定义 基准 平面 


方式 3: 通过 现 有 的 曲线 来 拆 分 
继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 通过 现 有 的 曲线 创建 拆 分 面 的 一 般 过 程 。 
Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 拆 分 面 ” 按 钮 叶 W， 系 统 弹 出 “ 拆 








面 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 拆 分 面 类 型 。 在 对 话 框 中 的 国 加 下 拉 列 表 中 选择 
Step3. 定义 拆 分 面 。 选 取 图 4.4.14 所 示 的 曲面 为 拆 分 对 象 。 
Step4. 定义 拆 分 直线 。 单 击 对 话 框 中 的 “添加 直线 ”按钮 出 ， 系 统 弹 出 “直线 ”对 话 

框 ， 选 取 图 4.4.15 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 击 确定 > 此 钮 ， 创 建 的 直线 如 图 4.4.16 所 示 。 


由 





(网 4.4.13)。 
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选取 此 面 


/ 





re 
闪 选择 对 象 人 
添加 直线 图 


设置 vy 
预览 到 


确定 | 应 用 | 取消 | 











图 4.4.13 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 图 4.4.14 定义 拆 分 面 





图 4.4.15 ”定义 点 


Step5. 在 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 中 激活 , 半 选 择 对 累 W@) 区域， 选取 创建 的 直线 ， 单 击 对 话 杠 
中 的 [ 确定 >| 拉 馈 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 (图 4.4.16)。 





图 4.4.16 ” 拆 分 面 结果 





Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 入 四 ep 节 :3 天 星 ， 保 存 所 有 文件 。 


4.5 符 换 实体 





登 换 实 体 可 用 一 个 面 答 换 现 有 的 面 或 面 组 ， 同 时 还 可 以 将 与 其 相 邻 的 倒 角 更 新 ; 邦 外 
登 换 实体 还 可 以 对 非 参 数 化 模型 进行 操作 。 下 面 以 狗 4.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 葵 换 实体 
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的 一 般 创 建 过 程 。 





a) 蔡 换 实 体 前 b) 蔡 换 实体 后 
图 4.5.1 替换 实体 
Stepl. 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch04\ ch04.05\shell_mold_parting_048.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 闪 换 实体 ”按钮 二， 系统 弹出 图 
4.5.2 所 示 的 “ 符 换 实体 ”对 话 框 。 

















EYE 加 加 
蔡 的 面  ， 
iD 一 
后 向 事 
绩 重 包 窑 款 向 
设置 竺 刁 
预览 vv dy 








确定 | 应 用 | 取消 | 


4.5.2 “替换 实体 ”对 话 框 


Step3. 选择 蔡 换 面 。 选取 图 4.5.3 所 示 的 模型 的 表面 为 蔡 换 面 ， 此 时 模型 变化 如 图 4.5.4 
所 示 。 





选取 该 平面 


~ 





~ 





图 4.5.3 ”选取 符 换 面 图 4.5.4 ”创建 包容 块 
Step4. 编辑 包容 块 。 
(1) 定义 包 块 的 尺寸 。 在 “替换 实体 ”对 话 框 晤 机 区域 中 单 击 “ 编 辑 包容 块 ”按钮 加 
系统 弹出 图 4.5.5 所 示 的 “创建 方块 ”对 话 框 ， 同 时 在 模型 上 会 显示 六 个 方位 的 箭头 和 一 个 
矢量 坐标 系 ， 如 图 45.6 所 示 ; 然后 拖 动 图 4.5.6 所 示 的 箭头 ， 拖 动 到 图 457 显示 的 面 间 孙 
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尽 吉 为 人 2 六 让， 
类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 
| 画 包 窜 岂 "| 
ana 有 
Eee Esls———————— 
EE 下 
sP 指定 方位 lw 
设置 闪 
颜色 | 
间 障 0.3 mm 
预览 一 一 
应 用 | 取消 | 
图 4.5.5 “创建 方块 ”对 话 框 
拖 动 此 第 
N 





图 4.5.6” 拖 动 此 稍 头 图 4.5.7 方块 结果 图 


(2) 设置 间 除 。 默 认 系统 设置 的 间隙 ， 在 “创建 方块 ”对 话 框 中 单 击 区 斑 定 > | 欣 钮 ， 
此 时 系统 返回 至 “替换 实体 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “替换 实体 ”对 话 框 中 单 击 [性 靖 定 > | 扩 钮 ， 完 成 替换 实体 的 创建 ， 结 果 如 图 
4.5.1b 所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 下 件 区】 jp 国 攻 ES 





， 你 存 所 有 文件 。 


4.6 延伸 实体 





延伸 实体 可 以 延伸 一 组 或 整个 实体 面 ， 在 便 型 延伸 时 ， 知 有 与 乙 相 关 的 倒 圆 角 ， 那 么 
系统 会 将 这 些 倒 圆 角 进 行 重建 ， 兄 外 ， 延 伸 实体 不 用 郑 碟 模型 的 特征 历史 ， 可 以 快速 、 方 
便 地 修改 模型 ， 对 于 一 些 注塑 借 有 上 共和 和 钴 件 特别 是 一 些 非 参 数 化 的 适 件 ) 都 可 以 使 用 此 工 
上 其。 下面 以 图 4.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 延伸 实体 的 一 般 创 建 过 程 。 
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a) 延伸 实体 前 





b) 延伸 实体 后 
图 4.6.1 延伸 实体 


Stepl. 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch04\ ch04.06\shell_mold_parting_048.prt 文件 。 








Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 延 伸 实 体 ” 按 钮 时 
出 图 4.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 。 





， 此 时 系统 强 
Step3. 选择 延伸 面 。 选 取 图 4.6.3 所 示 的 模型 表面 为 延伸 面 。 





选取 该 平面 


’ 


确定 | 应 用 | 取消 | 











图 4.6.2 “延伸 实体 ”对 话 框 


图 4.6.3 ”选取 延伸 面 
Step4. 定义 延伸 值 。 在 图 4.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 电 二 直 的 文本 框 中 输入 值 8， 





然后 单 击 攻 元 定 | 拉 钮 ， 完 成 延伸 实体 的 创建 ， 结 果 如 图 4.6.1b 所 示 。 


说 明 : 在 定义 延伸 值 时 ， 若 在 图 4.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 中 选中 蔬 控 利 复 选 框 ， 
则 拉 伸 将 没 着 面 的 法 线 方向 进行 延伸 ， 结 果 如 图 4.6.4 所 示 





图 4.6.4 延伸 实体 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 来 单 EE) b> i 





， 你 存 所 有 文件 。 
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第 5 章 分 型 工具 





plein 
具 的 使 用 方法 ， 主 要 包括 设计 区 域 、 ee 创建 曲面 补 片 、 设 计 分 型 面 、 
分 型 工具 。 本 章 将 通过 相应 的 范例 对 这 些 分 型 工具 进行 详细 讲解 。 we 
者 能 够 熟练 掌握 分 型 工具 的 使 用 方法 ， 并 能 根据 实 ep 灵活 地 运用 。 


5.1 分 型 面 介 绍 


在 塑 件 成 型 以 后 ， 接 下 来 就 要 把 成 型 的 塑 件 取出 ， 那 么 要 完成 这 一 动作 束 必 须 将 模具 
型 腔 打 开 ， Do i 我 们 束 把 定 模 与 动 模 的 接触 面 称 为 分 型 面 。 

用 户 在 进行 分 型 耐 设计 时 ， 要 考虑 分 型 面 的 位 置 及 形状 是 否 合理 ， 一 般 都 要 求 在 产品 
te 分 型 设计 越 简 单 ， 模 具 设 计 成 本 和 加 工 成 本 吏 越 低 。 当 然 ， 
在 设计 过 程 中 还 应 考虑 到 产品 模型 的 布局 、 浇 注 系 统 位 置 布置 、 冷 却 系 统 位置 布 置 和 注射 
过 程 中 排 气 等 方面 。 




















在 利用 MW 进行 模具 分 模 时 ， 主 要 是 通过 图 5.2.1 所 示 的 “模具 分 型 工具 ”工具 条 和 图 
5.2.2 所 示 的 “分 型 导航 器 ”窗口 中 的 命令 来 完成 。“ 模 具 分 型 工具 ”工具 条 包括 区 域 分 析 、 
曲面 补 片 、 定 义 区 域 、 设 计 分 型 面 、 编 辑 分 型 面 和 曲面 、 定 义 型 腔 和 型 蕊 、 交 换 模 型 、 备 
份 分 型 / 补 片 片 和 分 型 导航 器 工具 按钮 ;分 型 导航 器 则 主要 是 对 分 型 对 象 进行 管理 。 若 当前 
己 完 成 某 些 特征 的 定义 或 创建 《如 工件 和 分 型 线 )， 则 在 分 型 导航 器 中 加 亮 显 示 ; 看 当前 某 
些 特征 还 未 被 定义 或 创建 《如 分 型 面 和 曲面 补 片 )， 则 在 分 型 导航 器 中 以 灰暗 色 显 示 。 

说 明 : “分 型 导航 器 ”中 的 菜 些 特征 未 加 吝 显 示 ， 是 因为 当前 还 未 对 其 进行 定义 ， 或 是 
此 特征 在 该 模具 分 型 过 程 中 是 不 需要 进行 定义 或 ms 如 产品 模型 上 没有 破 孔 ， 则 “分 
型 导航 器 ”中 的 “曲面 补 片 ”就 一 直 以 灰暗 色 显 示 。 
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分 型 导 


由 -图 筷 产品 实体 
由 : 口 呈 工件 





a 


A 
区 域 邱 析 曲面 补 片 ” 定 愉 区 域 设计 分 型 ”编辑 分 型 
面 和 曲面 





图 5.2.1 “模具 分 型 工具 ”工具 条 





5.3 设计 区 域 





设计 区 域 的 主要 功能 是 完成 产品 模型 上 的 型 腔 区 域 面 /型 访 区 域 面 的 定义 和 对 产品 柑 
型 进行 区 域 检 碍 分 机 ， 包 括 对 产品 模型 的 脐 模 角度 进行 分 机 和 内 部 孔 是 售 修 补 等 。 下 面 将 
通过 一 个 范例 详细 介绍 设计 区 域 功 能 的 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch05\ch05.03\button_cover_parting_023.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 村， 系统 弹出 图 5.3.1 
所 示 的 “模具 分 型 工具 ”工具 条 和 图 5.2.2 所 示 的 “分 型 导航 右 ” 窗 口 。 




















-加 
| 


图 5.3.1 “模具 分 型 工具 ”工具 条 





a : 








Step3. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “区 域 分 析 ” 按 钮 天 ， 系 统 弹 出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 (一 )， 如 图 5.3.2 所 示 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 5.3.3 所 示 。 








计算 | 面 | 区 域 | 信息 | = 
产品 实 体 与 方向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





计算 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 5.3.2 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一) 图 5.3.3” 开 模 方向 
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图 5.3.2 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 的 各 选项 的 说 明 如 下 : 

e@ ”信保 持 现 有 的 .选择 该 单 选项 后 ， 可 以 计算 面 的 属性 ， 

。 。 加 公 编 强 区 婴 ， 选择 该 单 选 项 后 ， 将 不 会 计算 面 的 属性 。 

@ "于 部 重生 |: 选择 该 单 选 项 后 ， 表 示 要 将 所 有 的 面 重 设 为 默认 值 。 

© 国 析 知 : 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 会 弹出 图 5.3.4 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 ， 利 用 此 对 话 

框 可 以 对 开 模 方向 进行 更 改 。 

@ 国 按 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 开 始 对 产品 模型 进行 分 析 计算 

Step4. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选择 加 保持 现 有 的 单 选项 ， 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 
“计算 ”按钮 剧 ， 系 统 开 始 对 产品 模型 进行 分 析 计算 。 

Step5. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 压 钢 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 5.3.5 
所 示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 〈( 二 )， 在 该 对 话 框 细 寺中 取消 选中 姜 内 环 、 三 分 型 浊 和 三 不 完 可 的 环 
三 个 复 选 框 ， 然 后 在 该 对 话 框 单 击 “ 设 置 区 域 颜色 ” ， 结 果 如 图 5.3.6 所 示 。 




















下 区 域 一 六 





二 型 腔 区 域 0 图 
人 透明 度 : 
一 
13 固定 到 型 芯 区 域 0° 国 
和 东 量 方 位 一 一 过 明度 : 
| 丘 向 霹 | LO 
eM 未 定义 的 区 域 of ] 
取消 | 厂 变 习 区域 面 0 
RE | 厂 变 及 坚 直面 
图 5.3.4 “矢量 ”对 话 框 厂 未 知 的 面 0 
设置 区 域 颜色 





指 汰 天 区域 


sf 选择 区 域 面 人 0 加 










和--- 型 腔 区 域 订 劳 型 这 0 
站 区 不 完整 的 环 
型 芯 区 域 、 未 定义 区 域 ss Pd 
应 用 | 取消 | 
图 5.3.6 设置 区 域 闫 色 图 5.3.5 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二) 





Step6. 定义 型 腔 区 域 ,在 “检查 区 域 ”? 对 话 框 (二 ) 的 指 汪 到 区 域 区 域 中 激活 由 选择 区 域 面 加 
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区 域 ， 然 后 选取 图 5.3.6 所 示 的 未 定义 区 域 曲面 ， 在 莫 产 芭 区 碟 区域 中 选中 国 型 联 区 霹 单 选项 ， 
单 击 二 误 用 | 按钮 ,系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 , 同时 对 话 框 中 的 苇 宇 员 硬 攻 殉 | 吕 
示 为 “0”， 创 建 结果 如 图 5.3.7 所 示 。 

说 上 明 : 在 选取 未 定义 曲面 时 ， 也 可 在 未 定 内 的 区 域 区 域 中 选中 区 变 贸 竖 直 面 复 选 框 ， 即 指 的 
为 同一 个 曲面 。 

Step7. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 〉 中 单 击 [本 济 跨 灾 钮 ， 完 成 设计 区 域 的 定义 。 

5.3.5 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 ) 的 说 明 ， 该 对 话 框 还 包括 是 四、 底 堪 |、[ 全 
三 个 选项 卡 。 

@ 图 5.3.5 所 示 的 | 面 选项 卡 的 说 明 , 单 击 该 选项 卡 后 , 系统 弹出 图 5.3.8 所 示 的 “ 检 

查 区 域 ” 对 话 框 (三 )， 各 选项 的 说 明 如 下 : 











lw 高 高 显示 所 选 的 面 


面 拱 模 前 A 
找 模 衣 限 制 [3.0000 当 

限制 ”数量 ”颜色 
Iw 全 部 1 转 
厂 正 的 = 3.00 0 男 
厂 正 的 i 0 | | 
厂 坚 直 = 0.00 of | 
厂 负 的 < 3.00 of | 
厂 负 的 = 3.00 0 | | 
设置 所 有 面 的 颜色 Ea 





诡 切 


厂 烹 飞 面 0 转 
厂 底 切 区 域 : 0 
厂 底 切 过 缘 : 0 










_ -型 腔 区 域 


面 技 模 入 析 | 








型 芯 区 域 应 用 | 取消 | 
图 5.3.7 定义 型 腔 区 域 图 5.3.8 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三 ) 


回民 高 高 显 示 所 选 的 面 ， 选中 该 复 选 框 后 ， 系 统 会 高 亮 显 示 设 定 的 拔 模 角 的 面 。 
回 控 株 寺 限 制 文 本 框 ， 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 (必须 是 正 值 )。 
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加 。 面 技 模 朋 区 域 ， 在 该 区 域 中 显 、 大 于 等 于 、 大 于 、 等 于 、 小 于 和 小 于 等 
这 六 种 面 拔 模 角 。 
回 “ 国 接 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 产 品 体 所 有 面 的 颜色 设 定 为 面 拔 模 角 中 的 颜色 ， 用 


户 也 可 通过 调 色 板 来 改变 这 些 面 的 瑞 色 。 

回 尘 定 的 面 ; 区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 更 改 产 品 体 中 选 定 面 的 透 
明度 

回 未 渤 定 的 面 ; 区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 更 改 产 品 体 中 未 选 定 面 
的 透明 度 


加 | 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 弹 出 “ 面 
拆 分 ”对 话 框 ， 与 第 4 章 中 的 拆 分 面 工具 一 样 ， 这 里 就 不 再 介绍 
加 面 搞 视 号 入 安 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 弹 出 “ 拔 


模 分 析 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 用 户 可 以 很 清楚 地 观察 到 分 析 结 果 、 

图 5.3.5 所 示 的 | 医 域 选项 卡 的 说 明 ， 单 击 该 选项 卡 后 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ”对 话 

框 (二 )， 各 选项 的 说 明 如 下 : 

回 型 腔 区 域 区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 型 腔 区 域 的 透明 度 ， 
从 而 能 更 好 地 观 仁 其 他 未 定义 面 的 颜色 。 

回 ”型 苔 区 域 区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 型 芯 区 域 的 透明 度 ， 
从 而 能 更 好 地 观 仁 其 他 未 定义 面 的 颜色 。 

加 。 扇 定 兰 的 区 世 区 域 : 该 区 域 是 用 于 定义 系统 无 法 识别 的 面 ， 分 为 交叉 区 域 面 、 交 

又 紧 直 面 和 未 知 的 面 类 型 3 种 。 

回 “ 国 胺 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 自动 判断 将 不 同 区 域 的 颜色 显示 在 产品 模型 上 ， 
用 户 还 可 以 通过 每 个 区 域 中 的 调 色 板 来 更 改 这 些 闫 色 。 

加” 指 玫 到 区 台 区 域 : 该 区 域 主 要 是 将 产品 模型 上 的 面 指派 到 型 腔 区 域 或 型 芯 区 域 
中 

回 。 辽 册 于: 选中 该 复 选 框 ， 则 生成 的 分 型 线 不 与 模型 外 围 的 开口 区 域 相 连 。 

回忆 党 型 过: 选中 该 复 选 框 , 表示 模型 外 围 的 边线 或 一 部 分 边线 用 于 定义 分 型 线 。 

加 ”x 不 完整 的 环 : 选中 该 复 选 框 ， 表 示 没 有 形成 闭合 环 的 分 型 线 。 

图 5.3.5 所 示 的 | 恒 昌 选项 卡 申 查 范 围 区 域 选项 的 说 明 如 下 : 

回 让 面 属 性 : 选择 该 单 选项 后 , 然后 激活 国 选 择 面 , 0 区 域 后 选取 图 5.3.9 所 示 的 面 ， 
系统 会 将 面 的 属性 显示 到 图 5.3.10 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 ( 四 ), 包括 Face 


Type、 拔 模 角 、 最 小 半径 和 Area。 





选取 此 面 


’ 
’ 


图 5.3.9 ”选取 此 面 

加 ” [ 咏 模型 属性， 选择 该 单 选项 后 
“检查 区 域 ” 对 话 框 (五 )， 

加 ”名 实 站 .选择 该 单 选项 后 ， 系 缀 

加 ”在 该 对 话 框 中 用 户 可 以 设 定 一 个 角度 值 和 半径 值 ， 观察 模 型 可 能 存在 的 问题 。 





计算 | 面 | 区 域 信息 | 
检查 范围 





模型 尾 性 
模型 类 型 : 实 性 
三 过 界 0 
尺寸 : 
x 后 0. 481 
TY 上 0. 481 
7 [31.9633) 
性 积 / 面 积 : 18695.6 / 19287.3 
面 数 :11 
过 数 : 1 


证 





| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 5.3.11 “检查 区 域 ” 对 话 框 (五 ) 
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计算 | 面 | 区 域 | 情 息 | 
产品 实体 与 方向 


让 








wP 指定 脱 本 方向 到 | I 


i* 保持 现 有 的 
三 改编 辑 区 域 
f 全 部 重 秆 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 5.3.10 “检查 区 域 ” 对 话 框 (四 ) 
系统 ne 
id- 边界 、 尺寸 、 体积 / NS 面 数 和 


统 媳 出 图 5.3.12 所 示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 (六 )， 





计算 | 面 | 区 域 信息 | = 
检查 范围 一 一 一 一 一 一 一 


2 





一 


冤 角 限制 度 ) : | 45.0000 


三 澡 过 0 
小 操 衣 半年 面 

范围 类 型 

EE 均匀 六 范围 广 纯色 ] 
半径 范围 限制 


上 限 [6.0000 
1 厂 | 5.soo | sooo 0 


2 Cn 5.0000 | 5.5000 0 | 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 5.3.12 “检查 区 域 ” 对 话 框 (六) 
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5.4 ”创建 区 域 和 分 型 线 





完成 产品 模型 型 芯 面 和 型 腔 面 的 定义 后 ， 接 下 来 就 是 进行 型 芯 区 域 、 型 腔 区 域 和 分 型 
线 的 创建 工作 ， 并 且 型 芯 区 域 和 型 腔 区 域 的 定义 必须 是 在 分 型 前 进行 ， 和 否则 将 无 法 进行 后 
续 的 分 型 工作 。 在 此 创建 的 分 型 线 是 给 后 续 创建 分 型 面 做 准备 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 
介绍 创建 区 域 和 分 型 线 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 鸭 ， 系 统 弹出 图 5.4.1 所 示 
的 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 芋 & 区 域 区 域 中 选择 - 习 苞 汪 恒 先 项 ， 然 后 在 如 年 区 域 中 
选中 四 本 本 和 || 硬 隔 妈 型 贱 | 复 选 框 , 单 击 确定 | 立 钮 , 完成 型 腔 和 型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 
创建 分 型 线 结果 如 图 5.4.2 所 示 。 

















三 创建 区 域 
三 创建 分 型 总 


面 属性 一 一 








应 用 | 取消 | 
图 5.4.1 “定义 区 域 ” 对 话 框 图 5.4.2 ”创建 分 型 线 


说 明 : 此 时 “分 型 导航 器 ”对 话 框 中 的 “分 型 线 ” 被 加 亮 显示 。 
Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 泣 任国 | ep 革 :3i3 几 ， 你 存 所 有 文件 。 





5.5 创建 曲面 补 片 


用 户 可 以 通过 “和 面 ”“ 体 ”和 “ 移 刀 ”三 种 方式 来 创建 曲面 补 厂 ， 这 里 修补 的 功能 比 
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较 简 单 ， 主 要 是 针对 数目 比较 多 、 比 较 规 则 并 且 容 易 修 补 的 孔 ， 对 于 比较 复杂 而 且 不 具有 
规则 性 的 孔 ， 一 般 都 在 模具 工具 中 进行 修补 。 下 面 将 通过 一 个 范例 详细 介绍 创建 补 搬 面 的 
操作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 : D:\ug85.3\work\ch05\ch05.05\ top_cover_top_035.prt。 

Step2. 转换 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 机 在 弹出 的 对 话 框 中 依次 单 击 








了 的 入 点 ， 然 后 右 击 加 ao partineg_ O48 
中 选择 -四 为 显示 部 件 。 名 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “分 型 ”按钮 站， 系统 弹出 “模具 分 型 工具 ” 
工具 条 和 “分 型 寻 般 器 ”窗口 。 

Step4. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 全 
的 “边缘 修补 ”对 话 框 。 

Step5. 选择 修补 对 象 。 在 “边缘 修补 ”对 话 框 (一 ) 中 的 高 型 下 拉 列 表 中 选择 加 下 汪 尘 
项 ， 选 择 图 5.5.2 所 示 的 实体 模型 。 


， 在 弹出 的 快捷 末 单 






















， 系 统 弹 出 图 5.5.1 所 示 





I | 






于 列 表 一 

设置 A _- -选取 此 模型 
lw 作 当 曲面 补 片 

补 片 颜色 | 


确定 | 应 用 | | 取消 | 
图 5.5.1 “边缘 修补 ”对 话 框 (一 ) 图 5.5.2” ”选取 模型 





Step6. 在 “边缘 修补 ”对 话 框 中 单 击 开 兢 定 | 拉 钮 ， 完 成 补 片 后 结果 如 图 5.5.3 所 示 。 





图 $.$5.3 ”修补 结果 
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Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 夹 任 吕 mm” 用 天， 保存 所 有 文件 。 
图 5.5.1 所 示 的 “边缘 修补 ”对 话 框 (一 ) 的 选项 说 明 如 下 : 
e@ 。 环 选 择 : 区域: 该 区 域 中 包括 面 、 体 和 移 刀 三 种 环 搜索 方法 。 
回 “[EE 重 选择 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 面 修 补 。 
加 [E 汪 选择 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 体 修补 
: 选择 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 移 刀 修补 。 
@ ”遍历 环 区 域 : 该 区 域 是 定义 边缘 修补 类 型 的 环 搜索 方法 及 设置 .分 为 吓 、 架 展 和 设置 





| 


部 分 。 

回 ” 坪 :激活 该 区 域 可 选取 的 模型 上 的 边线 

轩 ” 某 眉 : 在 该 区 域 中 显示 选取 的 边线 方法 ， 包括 上 一 个 分 段 按钮 9 接受 按钮 辣 | 
循环 候选 项 按钮 好 、 关 闭环 按钮 固 | 和 退出 环 按 馈 加 | 

回 。 弛 一 :用 于 设置 选取 边线 的 属性 ， 包 括 站 县 面 史 磊 皮带 风 、 门 | 区 辐 避 和 医 辐 = 个 先 


和 


项 。 
@  ” 环 列 表 区 域 . 在 该 区 域 中 可 显示 选取 的 对 盘 及 修改 操作 。 和 包括 到 表 和 (切换 面 侧 ) 
按 甸 区 | 


加 ”到 表 . 该 区 域 中 显示 选取 的 边界 对 象 。 
回 “ 贺 ， 单 击 该 按钮 可 改变 曲面 的 修补 形状 . 
@ 设置 区 域 : 在 该 区 域 中 系统 默认 将 取信 当 曲 面 补 片 选 中 ， 以 作为 分 型 面 使 用 。 


5.6 创建 /编辑 分 型 面 





创建 / 顷 辑 分 型 面 主要 包括 编辑 分 型 线 、 引 导线 设计 和 创建 分 型 面 等 步 又 ， 下 面 将 通过 
一 个 范例 详细 介绍 该 操作 过 程 。 


编辑 分 型 线 具有 强大 的 编辑 功能 ， 它 不 但 可 以 日 动 创建 分 型 线 ， 还 可 以 根据 用 户 设 定 
的 线路 来 搜索 分 型 线 并 操作 。 下 面 以 具体 模型 为 例 来 介绍 编辑 分 型 线 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 : D:\ug85.3\Wwork\ch05\ch05.06\ top_cover_top_035.prt。 

step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 图 5.6.1 
所 示 的 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 。 
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Step3. 在 设计 分 型 面 ”对 话 框 篇 名 分 型 线 区 域 中 单 击 “ 遍 历 分 型 线 ” 按 钮 凤 |， 此 时 系统 


弹出 图 5.6.2 所 示 的 “所 历 分 型 线 ” 对 话 框 。 














目 动 创建 艺 型 面 





编辑 分 型 哮 
选择 分 型 绪 癌 ) 


所 历 分 型 上 入 | 








编辑 分 型 让 有 
MP 选择 分 型 或 引导 线 人 0) 了 

选择 过 渡 曲 线 人 0) 分 度 一 
编辑 引导 厂 KN 忽 | 四 | | 四 | 二 | 
Ra IE 
分 型 面 发 度 | 50.0000 

厂 创 哇 拉 伸 或 扫 术 曲 面 预览 | 0.0254 








| 确定 ] 应 用 | 取消 | 确定 | 应 用 | 职 肖 | 
图 5.6.1 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 图 5.6.2 “ 裔 历 分 型 线 ” 对 话 框 


Step4. 选择 分 型 线 。 选 择 图 5.6.3 所 示 的 轮廓 边线 ， 完 整 的 分 型 线 如 图 5.6.4 所 示 ， 单 
击 上 确定 六 包 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 。 


a 





图 5.6.3 ”轮廓 边线 图 5.6.4 完整 的 分 型 线 
说 明 : 此 时 选取 的 分 型 线 是 型 腔 和 型 芯 之 间 的 轮廓 线 。 


5.6.2 引导 线 讽 计 








在 完成 分 型 线 的 创建 后 ， 当 分 型 线 不 在 同一 个 平面 或 拉 伸 方 同 不 在 同一 方 和 同时， 系统 
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就 不 能 自动 识别 出 拉 伸 方向 ， 这 时 就 需要 对 分 型 线 进行 分 段 来 逐步 创建 分 型 面 。 继 续 以 前 
面 的 模型 为 例 来 介绍 引导 线 设计 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 晤 疆 委 型 国 区 域 中 单 击 “ 编 辑 引 导线 ”按钮 蜀 ， 此 时 系 
统 弹出 图 5.6.5 所 示 的 “引导 线 ” 对 话 框 。 





引导 线 长 度 

方向 
-ET 
册 除 选 定 的 引导 线 x 
册 除 所 有 引导 线 次 | 
自动 创建 引导 上 二 | 








高 高 显示 邱 型 段 一 一 一 Y 汪 
PP 


设置 一 一 六 
E | 30.0000 | 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 5.6.5 “引导 线 ” 对 话 框 
Step2. 定义 引导 线 的 长 度 。 在 “引导 线 ” 对 话 框 中 的 到 号 夏 长 友 | 文 木 框 中 输入 值 80， 然 
后 按 回 车 键 确 认 。 
Step3. 创建 引导 线 。 选 取 图 5.6.6 所 示 的 4 条 边线 , 然后 单 击 上 确定 上 钮 ,完成 引导 线 
的 创建 ， 结 果 如 图 5.6.7 所 示 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 。 








| 
A 


、 ; 力 纪 el 
-选取 此 边线 及 背面 选取 此 边线 及 背面 、、 





i | 





图 5.6.7 引导 线 结果 图 
说 了 明 : 在 选取 边线 时 ， 单 击 的 位 置 若 靠近 边线 的 某 一 端 ， 则 引导 线 就 是 以 边线 那 一 端 
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的 法 向 进行 延伸 。 
5.6.5 所 示 的 “引导 线 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ ”引导 屿 长 度 : 用 户 可 在 此 文本 框 中 定义 引导 线 的 长 度 。 
@ ”五 同 ， 该 下 拉 列 表 中 用 于 定义 引导 线 的 生成 方向 。 
@  ” 删 陈 选 定 的 引导 贱 。 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 吕 按钮 可 对 已 创建 的 引导 线 选择 性 地 进 


行 删除 。 
。 ”出 村 于 看 夺 双 ， 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 剖 | 按 钮 可 对 已 创建 的 引导 线 全 部 进行 册 
I 


@ ”自动 剖 建 引导 线 。 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 轩 | 按钮 可 自动 创建 一 些 引导 线 . 
@ ”局 过 显 丰 妆 型 万， 在 此 区 域 的 列表 中 可 显示 已 创建 的 引导 线 ， 


5.6.3 ”创建 分 型 面 


在 MW 中 创建 模具 分 型 面 一 般 可 以 使 用 拉 伸 、 有 界 平面 、 扫 掠 、 扩 大 曲面 和 条 带 曲面 
等 方法 来 完成 。 其 分 型 面 的 创建 是 在 分 型 线 的 基础 上 完成 的 ， 并 且 分 型 线 的 形状 直接 决定 
分 型 面 创建 的 难 易 程度 。 通 过 创建 出 的 分 型 面 可 以 将 工件 分 割 成 上 模 〈 型 腔 ) 和 下 模 〈 型 
芯 ) 零件 。 完 成 分 型 线 的 创建 和 过 渡 对 象 的 设置 后 ， 就 要 进行 分 型 面 的 创建 ， 它 是 模具 设 
计 中 的 一 个 重要 过 程 ， 直 接 影 响 到 型 腔 与 型 芯 的 形状 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 
和 编辑 分 型 面 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 强直 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 图 5.6.8a 中 单 
击 “延伸 距离 ”文本 框 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 输入 值 85 并 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 5.6.8b 所 
钞 。 






































| 延伸 耻 离 -0 | | 延伸 中 离 国 。 荐 


> 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.6.8 ”延伸 距离 
step2， 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 国 旺 要 画 x 域 的 夯 当 中 选择 鞠 渤 项 ， 
在 国 一 和 辣 区 域 国史 下 拉 列 表 中 选择 册 选 项 ， 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 单 市 斑 记 用 x 
钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 结 果 如 图 5.6.9b 所 示 。 








76 UG NX 8.5 模具 设计 教程 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 5.6.9” 拉 伸 分 型 面 1 

Step3， 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 克 量 区 至 硬 区 域 的 荔 潜 中 选择 鞍 选 项 ， 
在 国 于 二 辣 区 域 虑 目的 下 拉 列 表 中 选择 准 选 项 ,在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 二 应 用 | 
钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 5.6.10 所 示 拉 伸 2 的 创建 。 

Step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 克 量 区 至 醒 区 域 的 丰 国 中 选择 邦 选 项 ， 
在 乓 于 二 辣 区 域 虑 目的 下 拉 列 表 中 选择 图 选 项 ,在 “设计 分 型 面 对 话 框 单 击 二 应 用 | 
钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 5.6.11 所 示 拉 伸 3 的 创建 。 

Step5. 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 国 理 区 至 面 区 域 的 荔 潜 中 选择 轩 选 项 ， 
在 乓 于 二 辣 区 域 虑 目的 下 拉 列 表 中 选择 贸 选 项 ,在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 应用 | 
钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 5.6.12 所 示 拉 伸 4 的 创建 。 








图 5.6.10” 拉 伸 分 型 面 2 图 5.6.11 拉 伸 分 型 面 3 图 5.6.12” 拉 伸 分 型 面 4 
Step6. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 旺 可 油 | 扩 钮 ， 此 时 系统 返回 “分 型 导航 器 ” 


5.7 ”创建 型 腔 和 型 心 


MW 提供 了 “自动 创建 型 腔 型 芯 ” 和 “循序 渐进 创建 型 腔 型 芯 ” 两 种 方法 。 在 创建 型 
腔 和 型 芯 前 必须 确保 产品 模型 中 的 开放 四 横 或 孔 等 处 已 经 修补 完好 、 保 证 创建 的 分 型 面 能 
够 将 工件 完全 分 割 〈 即 分 型 面 必 须 大 于 或 等 于 工件 的 最 大 尺寸 ) 和 确定 已 经 完成 型 腔 区 域 
与 型 芯 区 域 的 抽取 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 型 腔 和 型 芯 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 型 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
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对 话 框 。 

Step2. 创建 型 腔 。 

(1) 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 定 区 域 区 域 中 选择 -六 国王 对 选项 ， 然 后 在 逮 轩 区 域 中 选 
中 | 克 画 梧 区 出 | 复 选 框 ， 单 击 [_ 确定 | 掖 钮 ， 完 成 区 域 的 创建 。 

(2) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 腊 ， 系 统 弹出 “定义 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 国 疆 王 区 域 下 的 号 EDEEE 园 项 ， 此 时 系统 自 
动 加 亮 选中 的 型 腔 片 体 ， 如 图 5.7.1 所 示 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 医 放 昌 | 拉 钮 。 

(4) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(5) 单 击 攻 二 十 | 按钮 ， 系 统 返回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 ， 完 成 型 腔 零件 的 创建 ， 
如 图 5.7.2 所 示 。 



















































图 5.7.1 ”型 腔 片 体 图 5.7.2” ”型 腔 零 件 

Step3. 创建 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 尖 记 伟 区 域 下 的 纪 央 中 吕 二 先 项 ， 此 时 系统 自 
动 加 亮 被 选中 的 型 芯片 体 , 如 图 5.7.3 所 示 , 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 , 单 市 确定 | 拉 钮 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(3) 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 导航 器 ”对 话 框 ， 完 成 型 芯 零件 的 创建 ， 如 
5.7.4 所 示 。 























图 5.7.3 ”型 芯片 体 图 5.7.4 型 世 零 件 
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Step4. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 右上 角 的 庆 上 扩 钮 ， 关 闭 工 具 条 ， 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 钙 加 | 一 本 于 豆 于 于 ， 保 存 所 有 文件 . 





5.8 交换 模型 





在 模 上 其 设计 过 程 中 如 末 产 品 模型 太 生 了 一 些 变 化 ， 需 要 重新 设计 时 ， 这 样 束 会 浪费 
量 的 前 期 工作 ， 这 时 束 可 以 使 用 MW 拓 供 的 交换 模型 功能 来 变更 模具 设计 ， 这 样 束 可 以 广 
约 大 量 的 时 间 。 

交换 模型 是 用 一 个 狐 版 本 产品 模型 来 代 蕉 人 异 具 设计 中 的 原版 本 产品 模型 ， 并 不 去 挥 原 
有 适合 的 模具 设计 特征 ， 区 换 模 型 概括 来 说 分 为 三 个 步 又: 装配 新 产品 使 型、 编辑 分 型 线 / 
分 型 面 和 更 新 分 型 。 





1， 妆 配 新 产品 模型 


Step1. 加 载 模型 。 打 开 D:\ug85.3\Wwork\ch05\ch05.08\top_cover_top_035.prt.。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 号 ， 系 统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

(2) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 交 换 模型 ”按钮 而， 系统 弹出 “打开 ”对 话 
框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 top_cover_01.prt 文件 ， 单 击 | 拉 包 .系统 会 自动 弹出 “ 替 
换 设 置 ”对 话 框 ， 如 图 5.8.1 所 示 ， 单 击 [区 是 多 钮 。 

(4) 系统 弹出 图 5.8.2 所 示 的 “模型 比较 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 三 个 窗口 ; 单 
击 天 二 jx 筷 ， 外 后 单 击 庆 于. 

(5) 模型 替换 更 新 成 功 后 ， 系 统 会 弹出 图 5.8.3 所 示 的 “交换 产品 模型 ”和 图 5.8.4 所 
示 的 “信息 ”对 话 框 。 























[” 比较 和 匹配 克 


lw 乏 除 分 型 特征 
三 保持 原先 的 
比较 衬 差 | 0.0050 


| 


图 5.8.1 “和 符 换 设置 ”对 话 杠 


第 5 草 分 型 工具 79 





= 加 
比较 | 本 | 
视图 显示 着色 证 训 吕 车 
















[” 原先 的 模型 L | 
[” 新 模型 加 
lw 重 查 


三 锁定 
原先 的 模型 透明 度 
BE) 
新 异型 透明 度 
ss 
「 悍 存 颜色 

未 改变 的 面 230 
改动 的 面 0 
乏 除 的 面 0 
新 的 面 4 
乏 除 的 区 域 0 
新 的 区 域 





| 0.0050 vi| 
1 |】 产品 模型 替换 成 功 。 
sl 将 航 器 中 的 上 一 个 特定 定 潜 当前 特征 ， 以便 全 部 更 新 。 


应 用 | 返回 | 职 消 | | 


图 5.8.2 “模型 比较 ”对 话 框 图 5.8.3 “交换 产品 模型 ”对 话 框 





国语 息 二 | 口 | x| 
浆 件 全 )】 匾 辑 色 ) 


特征 更 新 状态 对 于 : Do3， ugGB 5.34WDEKYCHDSYCHDO5.DBY LED cover Darting 


当前 特征 是 :UM PROD BODYI11) 


UN INSERT BORIS) 

PLTCH UMTRINM'4) 

PLTCH TRIMMED SHEETIS) 
LINE CORE PETCH SURF (6) 
LINE CAVITY PATCH SURF TI 
patch setlirs) 








图 5.8.4 “信息 ”对 话 框 





在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 而 ”按钮 型， 来 重新 编辑 分 型 线 或 分 型 


荆 


用 户 可 以 手动 也 可 目 动 来 更 靳 分 型 。 
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模具 分 析 一 般 包 括 拔 模 分 析 (Draft Check )、 厚度 分 析 ( Thickness Check ) 
和 计算 面积 (Project Area ) 等 ， 这 些 分 析 项 目 是 模具 设计 中 经 常用 到 的 工具 ， 其 中 有 些 分 析 
项 目 是 拆 模 前 必须 要 做 的 准备 工作 ， 有 些 则 用 于 后 续 定义 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

e 拔 模 分 析 

@ 厚度 分 析 

@ 计算 投影 面积 


6.1 技 模 分 析 





拔 模 分 析 ( Draft Check ) 要 在 柑 上 共 分 型 前 进行 ， 盏 则 将 会 对 后 续 的 工作 带 来 不 便 。 技 
模 分 析 可 以 在 建 模 环境 中 进行 ， 也 可 以 在 模具 分 型 的 过 程 中 进行 。 模 上 其 分 型 前 的 分 析 结 
与 模具 分 型 中 的 分 析 结 朱 是 相同 的 ， 都 是 用 于 检 训 产品 拔 醒 角 是 售 符 合 设计 要 求 ， 只 有 技 
模 角 在 要 求 的 范围 内 ， 才 能 进行 后 续 的 模具 设计 工作 ， 人 否则 要 进一步 修改 参照 模型 。 下 和 面 
以 图 6.1.1 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 在 模具 分 型 的 过 程 中 进行 拔 模 分 析 的 一 般 操作 过 程 。 














a) 模型 外 表面 b) 模型 内 表面 
图 6.1.1 拔 模 检测 模型 


Step1. 打开 文件 D:\ug85.3\Wwork\ch06\ch06.01\block_top_010.prt。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 加， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step3. 设置 开 模 方向 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “区 域 分 析 ” 按 钮 至 
弹出 “检查 区 域 ”对 话 框 ， 接 受 模型 当前 方向 为 开 模 方向 。 

Step4. 设置 模型 表面 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 辟 ， 选 择 国 选 
项 卡 ， 此 时 “检查 区 域 ”对 话 框 如 图 6.1.2 所 示 。 对 话 框 中 的 设置 保持 系统 默认 设置 ， 单 



































确定 || 应 用 | 职 消 | 


fw 高 高 显示 所 选 的 面 
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面 技 模 朋 一。 
找 模 角 限 制 [3.0000 当 

限制 。 数量 ”颜色 
Iw 全 部 sl 则 | 
厂 正 的 = 3.00 28 | | 
厂 正 的 0 | | 
厂 竖 直 = 0.00 了 
厂 间 的 < 3.00 of | 淡 蓝 色 面 区 域 灰色 面 区 域 
厂 钢 的 = 3.00 i | | 了 > 

去 栖 色 而 区域 

设置 所 有 面 的 闸 色 Ea a 


底 切 

三 蛮 受 面 0 
「 底 切 区 域 : 0 
「 底 切 过 蜂 : 0 


面 拆 分 


面 技 模 入 析 | 








图 6.1.2 “检查 区 域 ” 对 话 框 图 6.1.3 ”被 检测 模型 


6.1.2 所 示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 


面 技 覃 角 区 域 : 该 区 域 用 于 显示 产品 模型 上 的 面 数 。 在 其 下 方 列 出 了 大 于 拔 模 角 度 

的 面 数 、 等 于 拔 模 角 度 的 面 数 和 小 于 拔 模 角度 的 面 数 。 

把 禹 用 | 攻 抽 文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 需要 验证 的 拔 模 角度 值 。 

回访 全 部 选项 : 此 选项 表示 系统 检测 到 的 模型 的 所 有 面 。 

回 “ 计 亚 的 选项 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 正 值 的 所 有 面 ， 如果 分 析 得 到 的 角度 
大 于 等 于 给 定 的 拔 模 角 时 ， 系 统 默认 用 橙色 表示 ; 若 分 析 得 到 的 角度 小 于 给 
定 的 拔 模 角 ， 则 此 部 分 面 的 颜色 系统 默认 用 黄色 表示 。 

回 “ 记 坚 得 选 项 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 零度 的 所 有 面 , 系统 默认 用 灰色 表示 。 

记 -站 的 选项 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 负 值 的 所 有 面 ， 如 果 分 析 得 到 的 角度 
大 于 等 于 给 定 的 拔 模 角 时 ， 系 统 默 认 用 蓝 色 表 示 ; 老 分 析 得 到 的 角度 小 于 给 
定 的 拔 模 角 ， 则 此 部 分 面 的 颜色 系统 默认 用 绿色 表示 。 
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说 明 : 在 别 控 模 币 区 域 中 面 的 划分 是 以 角度 的 正 负 为 依据 的 。 此 处 角度 正 负 的 区 分 方法 
是 : 当 模型 中 某 部 分 面 的 法 向 与 拔 模 方向 的 正方 向 (Z 轴 正方 向 ) 形成 夹 角 时 所 体现 的 角度 
为 正 ; 当 模 型 中 某 部 分 面 的 法 向 与 拔 模 方向 的 负 方向 (Z 轴 负 方向 ) 形成 夹 角 时 所 体现 的 角 
度 为 负 。 
e@ ” 恒 | 接 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 设置 产品 模型 上 所 有 面 的 颜色 ， 若 更 改过 某 些 参数 后 ， 
单 击 该 按钮 也 可 以 更 新 产品 模型 上 的 颜色 。 
e ”而 搁 模 六 析 | 按 钮 单 击 此 按钮 ,系统 弹出 “ 拔 模 分 析 ， 
对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 同样 可 以 进行 拔 模 分 析 . 
Step5. 改变 拔 模 角 度 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 探 栋 第 眼 制 文本 框 中 输入 值 6， 然 后 
按 回 车 键 ， 单 击 国 较 钮 。 此 时 模型 表面 的 颜色 会 发 生 相 应 的 变化 〈 图 6.1.4)。 
新 增 户 色 区 域 页 色 ， 


\ 
\ 








新 增 颜色 区 域 绿色 ) 





a) 模型 外 表面 b) 模型 内 表面 
图 6.1.4 分 析 后 的 模型 


Step6. 完成 分 析 。 单 击 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 星 现 渔 | 按钮 ， 完 成 拔 模 分 析 。 

Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 记 件 四 mm E 才 到 因 命 令 ， 保 存 分 析 后 的 模型 。 

说 明 : 在 进行 拔 模 角度 分 析 时 也 可 以 在 建 模 环境 下 进行 。 选 择 下 拉 菜 单 分 析 站 mm 
TT ， 图 二 “国生 本 从 可 区 域 史 








6.2 厚度 分 析 


厚度 检测 (Thickness Check) 用 于 检测 模型 的 厚度 是 否 有 过 大 或 过 小 的 现象 。 厚 度 检 测 
也 是 拆 模 前 必须 做 的 准备 工作 之 一 。 下面 以 图 6.2.1 所 示 的 模型 为 例 说 明 UG NX 8.5 中 厚度 
分 析 的 一 般 操 作 。 


WD 


a) 方位 一 b) 方位 二 
图 6.2.1 厚度 分 析 模 型 
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上 EE 在 | 0.0935 
量 志 间距 | 56.3199 





册 降 国语 于 的 车 寺 







平均 尽 度 : 2. 03 
最 志 划 度 : 10.00 






| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 6.2.2 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 





图 6.2.2 所 示 的 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 


Step3. 检 胡 塑 件 厚度 。“ 检 查 辟 厚 ” 对 话 框 中 的 设置 你 持 系 统 上 默认 设置 ， 单 击 


中 提 选项 卡 : 在 此 选项 卡 中 用 户 可 以 设置 厚度 公差 、 最 大 间距 和 计算 方法 等 ， 并且 
此 选项 卡 中 可 以 反映 检查 结果 (平均 厚度 和 最 大 厚度 )。 

昼 合 尘 项 卡 : 此 选项 卡 可 以 帮助 用 户 设置 检查 结果 的 显示 方法 , 选择 要 检查 的 面 和 
更 改选 定 面 的 颜色 等 。 

迹 贡 选项 卡 : 在 此 选项 卡 中 用 户 可 以 设置 范围 类 型 、 检 查 的 壁 厚 范围 、 不 同 壁 厚 的 
代表 颜色 等 信息 。 在 分 析 过 程 中 如 果 系 统 默 认 设置 不 能 满足 用 户 要 求 ， 或 是 用 户 
只 需 分 析 部 分 区 域 的 厚度 等 ， 用 户 可 以 在 此 选项 卡 中 自行 设置 。 


| 


3 起 饵 ， 








型 




















此 时 在 “检查 壁 悍 ”对 话 框 中 会 出 现 被 检查 塑 件 的 平均 厚度 和 最 大 厚度 等 信息 ; 模型 会 在 
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人 

说 明 : 在 厚度 对 比 条 中 的 不 同 闫 色 代 表 不 同 的 厚度 区 域 ， 用 户 需 要 结合 “检查 壁 厚 
对 话 框 中 反映 的 平均 壁 厚 和 最 大 壁 厚 来 观察 (系统 默认 时 的 设置 是 越 接近 红色 表示 此 区 域 
的 壁 厚 越 厚 )。 








红色 
蓝 色 

b) 疙 伍 二 | 
图 6.2.3 ”着 色 模 型 图 6.2.4 ”厚度 对 比 条 














Step4. 改变 壁 厚 范围 。 在 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 中 选择 若 到 选项 卡 ， 在 国 本 时 文本 框 中 输 
入 值 15， 单 击 且 这 图 | 拉 钮 ， 此 时 的 模型 颜色 〈 图 6.2.5) 及 厚度 对 比 条 (图 6.2.6) 都 会 发 
生 相 应 的 变化 。 





红色 





蓝 色 


b) 方位 二 
图 6.2.5 着色 模型 图 6.2.6 ”厚度 对 比 条 
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Step5. 指定 被 检查 区 域 。 在 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 中 选择 苞 国 选项 卡 ， 取 消 选中 | 器 有 
复 选 杠 ， 在 图 形 区 选择 图 6.2.7 所 示 的 两 个 面 。 


选取 这 两 个 面 

















图 6.2.7 选择 分 析 区 域 
Step6. 检查 指定 区 域 厚度 。“ 检 查 壁 厚 ” 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 
忆 记 轩 | 掖 钮 ， 检 查 结果 如 图 6.2.8 所 示 ， 同 时 在 图 6.2.9 所 示 的 对 话 框 中 能 看 到 面 厚度 的 相 
关 信 息 。 








15,.00 总 
气 包 计算 。 检查 | 选项 | 
显示 方法 一 A 
12 .50 lw 云图 颜色 [光线 捧 量 
oe 面 选择 过 请 器 一 一 六 
厂 所 有 面 





厂 厚度 范围 血 .00710. 001 


I : 
高 : 10.0000 





面 厚度 输出 一 一 
厂 更 改选 定 面 的 颜色 | | 











动态 厚度 显示 一 yy 
1 .250 
可。 
ee 四 确定 取消 
a) 模型 颜色 b) 厚度 对 比 条 - 苹 |- 宇 FE 
图 6.2.8 ”检查 结果 图 6.2.9 .2.9 检查 辟 厚 





Step7.。 完 成 模型 检查 。 在 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 中 单 击 旺 更 渴 | 拉 钮 ， 完 成 塑 件 的 壁 厚 检查 。 











6.3 ”计算 投影 面积 





投影 面积 〈Project Area) 项 目 用 于 检测 参照 模型 在 指定 方 同 的 投影 面积 (一 般 在 模具 
设计 过 程 中 主要 计算 模型 在 开 模 方 回 的 投影 面积 )， 作 为 檬 具 设 计 和 分 析 的 参考 数据 。 下 面 
以 图 6.3.1 所 示 的 模型 为 例 说 明 UG NX 8.5 中 面积 计算 的 一 般 操 作 。 
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a) 方位 一 b) 方位 二 
图 6.3.1 计算 投影 面积 模型 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.3\work\ch06\ch06.03\cover_parting_023.prt。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 高 ， 系 统 弹 出 “注塑 模 工 
具 ” 工 具 栏 ， 在 “注塑 模 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 计 算 面 积 ” 按 钮 总 ， 系 统 弹出 “计算 面积 ” 
对 话 框 (图 6.3.2)。 

Step3. 在 图 形 区 选择 图 6.3.3 所 示 的 实体 ; 单 击 医 昌 议 钮 ， 在 弹出 的 选择 条 中 选取 国 为 
参考 平面 ， 在 “计算 面积 ”对 话 框 中 单 击 性 误 吏 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 图 6.3.4 所 示 的 信息 窗口 。 




















关 指定 平面 加 [ 妥 半 
设 
公关 
角度 精度 1 dee 
厂 查找 最 大 和 最 小 人 区域 










确定 | 应 用 | 取消 | 





图 6.3.2 “计算 面积 ”对 话 框 


贺信 息 
文件 灾 ) 编辑 癸 ) 


图 6.3.3 ”选取 分 析 模 型 





0.000000 ， 
0.000000 ， 
0.000000 ， 
1 .000000 ， 


0.000000 ， 
1.000000, 
0.000000 ， 
0.000000 ， 


0.000000 
0.000000 
1.000000 
0.000000 


所 选 面 的 实际 面积 : 39654.587745 


所 选 体 的 实际 体积 : 44200.884600 


所 选 面 的 深度 (8): 55.500000 


将 区 域 投 影 到 XOY 平面 (2): 10905.220125 
X 同 的 长 度 : 53.975000 
Y 同 的 长 度 : 270.002000 





图 6.3.4 “信息 ”窗口 
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Step4. 关闭 “信息 ”窗口 ， 完 成 投影 面积 的 计算 。 

6.3.2 所 示 的 “计算 面积 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 发 关 文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 数值 控制 计算 面积 时 的 公差 

@ 前 度 精 度 文 本 框 : 在 此 文本 框 中 可 以 通过 输入 数值 对 投影 角度 进行 控制 。 

@ Ix 查找 最 太 和 最 小 侧 区 域 复 选 框 : 若 选 中 此 复 选 框 , 则 在 计算 投影 面积 的 同时 反映 最 大 
和 最 小 侧 的 区 域 及 信息 (图 6.3.5 )。 


国信 息 二 | 上 口 | 
交 件 全 】 编辑 三) 


.000000., DO.000000, .D000000 
.000000., 1.000000, .000000 
.000000., 0O.000000, .000000 
.000000., DO.000000, .000000 


393654.587745 


所 选 体 的 实际 体积 ， 44200.884600 


所 选 面 的 深度 1H): 55.500000 


103053 .220125 
S53.97535000 
270.002000 


最 大 区 城 位 置 的 角度 【和 到 CsYs 的 多 轴 ) : 30.000000 
最 太 训 拭 尺 区 域 : 后 生生 2 .344 昌 440 硬 
实际 投影 课 度 【最 去 市 区 城 ) ， 55.524400 
实际 拭 影 窒 度 【最 太 仙 区域】: 271.526000 


最 小 区 域 位 置 的 衣 度 [到 CsYS 的 蕊 轴 }) : -1.000000 
节 小 刘 投 影 区 域 : 1519.085994 
实际 投影 深度 【最 小 铅 区 域 1 55.524400 
实际 投影 宽度 【最 小 侧 区 域 1 ， 54.051200 





图 6.3.5 “信息 ”窗口 
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为 了 巩固 前 面 章节 所 介绍 的 内 容 , 本 章 将 通过 几 个 范例 来 介绍 模具 设计 
的 一 般 过 程 ， 其 中 包括 带 滑 块 的 模具 、 带 破 孔 塑 件 的 模具 、 一 模 多 穴 模 具 以 及 内 外 侧 同 时 
抽 芯 的 模具 设计 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 模具 设计 的 一 般 方 法 和 技巧 。 


7.1 市 痊 块 的 模具 设计 (一 ) 


本 范例 将 介绍 一 个 面板 模具 设计 的 过 程 《 图 7.1.1), 该 模具 设计 的 特别 之 处 在 于 只 设计 
了 一 个 消 块 进行 抽取 ， 如 来 在 设计 中 创建 两 个 滑 块 同样 也 可 以 抽取 ， 但 在 后 面 的 标准 模 架 
上 添加 插 导 柱 融 相对 比较 票 珊 。 通 过 对 本 范例 的 学 习 ， 和 硕 望 读者 能 够 对 带 滑 块 的 模具 设计 
有 更 深 的 了 解 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


















- 型 腔 (cavity) 


品 模 型 (handle ) 





图 7.1.1 面板 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 和 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 








框 。 

(2) 选择 文件 D:\ug85.3\work\ch07\ch07.01\panel.prt， 单 击 一 | 掖 钮 ， 加 载 模型 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 中 羡 区 域 的 驱 目 单位 下拉 菜 单 中 选择 证 
选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 人 符 和 名 称 。 





第 7 章 模具 设计 应 用 举例 89 


(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 
(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 es 文本 框 中 输入 panel_mold。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 开 绚 定 | 按钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 定 问 模具 坐标 系 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 内 回 一 国王 一 下 ET 全 命令， 系统 阐 出 图 
7.1.2 所 示 的 “CSYS” 对 话 框 。 











既 " 动态 
过 .自动 判断 








确定 | 应 用 | 取消 | 


图 7.1.2 “CSYS” 对 话 框 








(2) 定义 类 型 。 在 对 话 框 中 的 贰 到 下 拉 列 表 中 选择 
(3) 定义 CSYS 对象。 选择 图 7.1.3 所 示 的 产品 模型 底面 。 

说 明 : 用 户 在 选取 图 7.1.3 所 示 的 产品 模型 底面 的 时 候 , 要 在 过 滤器 中 选择 国 玫 于 : 
(4) 单 市 [确定 | 按钮 ， 完 成 定向 模具 坐标 系 的 创建 。 














图 7.1.3 定义 CSYS 对 象 
Step2. 旋转 模具 从 标 系 。 
(1 ) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 柜 忒 曙 一 > 一 区 了 
所 示 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 





命令 , 系统 弹出 图 7.1.4 
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(2) 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 苔 呈 二 而 昌 单 先 项 ， 在 顾 轴 | 后 面 的 文本 框 中 输入 值 180， 单 
击 上 确定 | 按 包 ， 定 义 后 的 模具 坐标 系 如 图 7.1.5 所 示 。 


WE 
EE 
YE 2 
ZE HE 


ZC = EC 
XC ——» ZC 








图 7.1.4 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 图 7.1.5 ”定义 后 的 模具 坐标 系 
Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 癌 按钮， 系统 弹 出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 
(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 辐 语 亢 克 旨 单 选项 ， 单 击 [确定 | 坟 钮 ， 完 成 坐标 
系 的 锁定 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 
(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 率 ” 按 钮 已， 产品 模型 会 高 亮 显 示 ， 同 时 
系统 弹出 “缩放 体 ”对 话 框 。 
(2) 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 吴 要 下 拉 列 表 中 选择 EEE 和信 . 
Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 。 
Step3. 在 “缩放 体 ” 对 话 框 | 而 印加 了 的 芍 习 文本 框 中 输入 值 1.006。 
Step4. 单 市 确定 | 控 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 。 
Task4. 创建 模具 工件 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 号 ”"， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 | 剖 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 理 岂 引 先 项 ， 在 TH 和 污 的 下 拉 菜 单 


中 选择 国王 本 于 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
Step3. 单 击 [E 确定 淖 光 馈 ， 完 成 创建 后 模具 工件 如 图 7.1.6 所 示 。 









































图 7.1.6 模具 工件 
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Task5. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 号， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 区 域 分 析 ” 按 钮 园 ， 系 统 弹 出 图 7.1.7 所 示 
的 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 )， 同 时 模型 被 加 膏 ， 并 显示 开 模 方 同 ， 如 图 7.1.8 所 示 。 单 击 
“计算 ”按钮 时 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 

Step3. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 〈 一 ) 中 单 击 | 区 三 选项 卡 ， 在 该 对 话 杠 兽 区 域 中 取消 
选中 虑 肉 环 、 万 劳 型 过 和 | 万 簿 完整 的 环 一 个 复 选 框 。 

Step4. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 〈 一 ) 中 单 击 ” 面 选项 卡 ， 系统 弹出 图 7.1.9 所 示 的 “ 检 














查 区 域 ”对 话 框 (二 ), 在 该 对 话 框 前 仿 区 域 中 单 击 嘿 拆 分 按钮, 系统 弹出 图 7.1.10 所 示 的 “ 拆 
分 面 ”对 话 框 。 


格 查 谎 域 





计算 | 面 | 区 域 | 信息 | 





产品 实体 与 方向 A 
MP 指定 脱 醒 方向 Pad 地 ;- 
计算 入 


选项 | 

售 保持 现 有 的 一 

广 避 编 辑 区 域 F~ ze i 

广 全 部 重 轩 | vs 
| 本 


计算 图 





应 用 | 取消 | 
i 
图 7.1.7 “检查 区 域 ”对 话 框 (一) 图 7.1.8” 开 模 方向 


国 呈 四 | 轩 四 | 


入 


革 选择 对 香 “ 癌 ) 
添加 和 直 屿 





确定 || 应 用 | 取消 | 确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 7.1.9 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二) 图 7.1.10 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 
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Step5. 定义 拆 分 面 ， 选 取 图 7.1.11 所 示 的 面 为 拆 分 面 的 对 象 。 





-选取 此 面 


图 7.1.11 定义 拆 分 面 
Step6. 定义 创建 曲线 方法 。 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 呆 型 的 下 拉 列 表 中 选择 区 











在 对 话 框 的 多 本 二 弹 区域 中 单 击 “添加 直线 ”按钮 怖 ， 系 统 弹 出 “直线 ”对 话 框 。 
Step7. 定义 点 。 选 取 图 7.1.12 所 示 的 点 1 (直线 的 端点 ) 和 点 2 (直线 的 端点 ), 在 “ 直 
线 ” 对 话 框 中 单 市 区 确定 > 上 % 包 ， 系 统 返 回 至 “ 拆 分 面 ”对 话 框 。 








图 了 2 定义 扣 
Step8. 选取 分 割 对 象 。 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 贺 鲁 现 习 区 域 中 单 击 固 王 尖 天 中 使 其 激活 ， 
然后 选取 经 过 点 1 与 点 2 形成 的 一 条 直线 , 然后 单 击 区 确定 | 护 钮 ,结果 如 图 7.1.13 所 示 ， 
系统 返回 至 “检查 区 域 ”对 话 框 (二 )。 








图 7.1.13” 拆 分 面 结果 








Step9. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 ) 中 单 击 | 选项 卡 ， 系统 弹出 图 7.1.14 所 示 的 “ 检 
查 区 域 ” 对 话 框 〈 三 )， 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 天 ， 结 果 如 图 7.1.15 所 示 。 

Step10. 定义 型 腔 和 型 蕊 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三 ) 中 的 车 宇 汪 的 区 有 中 选中 
癌 于 晤 的 面 复 选 枉 ， 同 时 未 定义 的 而 被 加 亮 。 在 戎 牙医 融 | 区 域 中 选择 回 甬 磋 区 堪 j 单 选项 ， 单 
击 二 度 用 | 按 钮 ， 系 统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区域 ， 同 时 对 话 框 中 的 攻克 加 显示 
为 “0”， 创 建 结果 如 图 7.1.16 所 示 。 在 对 区 王 |x 域 中 选择 四 要 瑟 出 单 选项 ， 然 后 选中 图 
7.1.17 所 示 的 型 腔 面 ， 单 击 一 库 用 必 灾 钮 ， 型 腔 和 型 芯 区 域 最 终结 果 如 图 7.1.18 所 示 。 
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型 腔 区 域 2 国 
透明 度 : 


一 型 腔 区 域 










未 定义 的 区 域 
/ 


/ 





型 艺 区 域 so 加 | 
透明 度 : 













未 定义 的 区 域 2 | | 
厂 变 灾 区 域 面 0 
厂 变 及 竖 直 面 0 
厂 未 知 的 面 2 


\ 
型 蕊 区 域 


图 7.1.15 设置 区 域 闫 色 













设置 区 域 颜色 ba 
ET 人 


Via 邮 


六 型 坚 区 域 
全 型 心 区 域 


确定 | 应 用 职 消 | 


图 7.1.14 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三 ) 图 7.1.16 定义 型 腔 区 域 (一 ) 

















> 






选取 型 腔 面 
/ 


/ 





图 7.1.17 选取 要 定义 为 型 必 面 的 面 图 7.1.18 ”定义 型 蕊 区 域 





Step11. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 (三 ) 中 单 击 呈 取消 sj 灾 乌 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工 
具 ” 工 具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 





Stage2. 创建 区 域 和 分 型 线 





step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 鸭 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 国 到 区 域 的 四 本 二 和 四 开机 复 选 框 ， 单 击 
[确定 |: 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返回 到 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ， 创 建 分 型 线 结 
如 图 7.1.19 所 示 。 
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说 明 : 为 了 便于 查看 分 型 线 ， 将 产品 体 隐 藏 。 


Stage3. 定义 分 型 段 





step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 一， 系统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 套 疆 轨 型 国 区 域 中 单 击 “ 选 择 过 渡 曲 线 ” 
按钮 到 ， 选 取 图 7.1.20 所 示 的 圆 弧 作为 过 渡 对 象 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 帮 应用 过 乌 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 


册 弧 1 
’ 
i pg 





出 弧 2 
AN 


/ 
/ 





图 7.1.19 创建 分 型 线 图 7.1.20 定义 过 渡 对 象 


Stage4. 创建 分 型 面 





Step1. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 外 量 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 图 7.1.21a 中 
单 击 “ 延 伸 距 离 ” 文 本 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 输入 值 100 并 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 7.1.21b 
所 示 。 








> IE 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 7.1.21 延伸 距离 


Step2. 创建 条 带 曲面 1。 在 “设计 分 型 而 > 对话 框 中 古 理 和 型 醒 区 域 的 贰 测 中 选择 改过 项 ， 
在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 市 应 用 | 立 钙 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 结 果 如 
7.1.22 所 示 。 

Step3. 创建 条 带 曲面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 击 [_ 栈 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 7.1.23 
所 示 。 
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图 7.1.22 条 带 曲 面 1 图 7.1.23 条 和 带 曲 面 2 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 








Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 辐 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 创建 型 胸 零 件 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 国 肿 王 区 域 下 的 号 E 国 EE 选 项 ， 此 时 系统 自 
动 加 亮 选中 的 型 腔 片 体 , 如 图 7.1.24 所 示 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 , 单 市 上 库 用 上 x 包 . 

(2) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(3) 单 击 葡 定 | 扩 馈 ， 系 统 返回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 ， 完 成 型 腔 零 件 的 创建 ， 
如 图 7.1.25 所 示 。 
































图 7.1.24 型 腔 片 体 图 7.1.25 型 腔 零 件 

Step3. 创建 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 国王 而 区 域 下 的 纪 对 法 识 毕 各 项 ， 此 时 系统 自 
动 加 亮 选中 的 型 芯片 体 , 如 图 7.1.26 所 示 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 , 单 市 [ 库 用 上 x 馈 ， 

(2) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(3) 单 击 王 斑 定 必 钮 ， 系 统 返 回 至 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 ， 完 成 型 芯 零 件 的 创建 ， 
如 图 7.1.27 所 示 。 

Step4. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 单 击 国 到 油 | 按钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 零 件 的 创 



































建 。 
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图 7.1.26 型 芯片 体 图 7.1.27 型 芯 零 件 


Task6. 创建 滑 块 








Stepl. 选择 下 拉 菜 单 尖 日 四 ”jp 要 时 OGLEd 和 2 测 ， 示 统 将 在 工作 区 中 显示 出 型 
心 工作 零件 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 是 天” = 雪 国 型 埋 合 今 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 用 户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 ，。 

Step3. 定义 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 [ET 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 草图 平面 。 选 取 图 7.1.28 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 








sk 画 控 伸 应)... 





命令 ， 系 统 弹 









选取 此 平面 


图 7.1.28 ”选取 草图 平面 
(3) 创建 截面 草图 。 绘 制图 7.1.29 所 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 骨 完 成 草图 护 包 ， 








说 明 : 定义 草图 截面 时 ， 可 在 线 框 模式 下 使 用 “投影 曲线 ”命令 。 


| 





图 7.1.29 截面 草图 


Step4. 定义 拉 伸 属性 。 
(1) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 贰 柄 区 域 的 由 站 下 拉 列 表 中 选择 网 项 ， 
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(2) 定义 拉 伸 属性 。 在 限制 区域 的 球 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项， 在 玫 可 文体 杠 里 输入 
值 0。 在 踢 夭 3 区 域 的 攻 束 下拉 列表 中 选择 有 EL 洁 四 项 ， 选 取 图 7.1.30 所 示 的 平面 为 选 定 
的 对 象 ， 在 而 区域 市 入 的 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 . 

(3) 单 击 区 靖 定 2 | 控 钮 ， 完 成 图 7.1.31 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 















拉 伸 特征 
/ 


/ 


选取 该 平面 
\ 





几 7.1.30 ”定义 选 定 对 象 图 7.1.31 拉 伸 特征 
Step5. 求 交 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 KS 一 ”四 下 
统 弹 出 “ 求 交 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 7.1.32 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 7.1.32 所 示 的 特征 为 工具 体 。 
(4) 在 医 本 区 域 中 选中 四 | 磺 和 和 闻 复 选 枉 ， 单 击 | 性 确 定 2 | 近 包 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 
Step6. 求 关 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 入 加 | 天” 二 
统 弹 出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 日 标 体 。 选 取 图 7.1.33 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 7.1.33 所 示 的 特征 为 工具 体 。 
(4) 在 国 本 区 域 中 选中 四 也 村 于 央 复 选 框 ， 单 击 L 确定 >》 饲 ， 完 成 求 差 特征 的 创建， 





= ET 命令 ， 此 时 系 








> © Eze 





命令 ， 此 时 系 





目标 体 、、 





图 7.1.32 创建 求 交 特征 图 7.1.33 ”创建 求 差 特征 
Step7. 将 清 块 转 为 型 必 子 零件。 
(1) 选择 命令 。 单 击 装配 导航 器 中 的 颇 按 钮 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 在 对 
话 框 中 右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 时 3 双 先 项 。 
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(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回忆 EEC ES 恒 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 全 合 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 赋 指定 部 和 | 拉 馈 ,在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 中 的 本 而 了 文本 框 中 输入 “panel_mold_slide.prt”, 单 十 ED， 
按钮 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 EL ER | 交 乌 ， 选 择 
图 7.1.34 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 确定 肝 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step8. 隐 蔬 拉 伸 特征 。 

(1) 选取 要 移动 的 特征 。 单 击 “ 部 件 导航 器 ”中 的 下 按钮 ， 系 统 弹出 “部 件 导航 器 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 四 加 EU 有 当 . 

(2) 选择 下 拉 菜 单 三 加 mm 和 ”二 | 命令 , 系统 弹出 “图 层 移 动 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 上 夺 国 于 可 双 则 下 而 的 文 木 框 中 输入 值 10， 单 市 确定 | 六 馈 . 








JE 而).. . 











选取 此 特征 
/ 


图 7.1.34 ”选取 特征 


Task7. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 滑 块 。 





命令 , 显示 模型 在 “装配 导航 器 ” 
， 将 部 件 转换 成 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 故 唱 丰 一 > 后 可 到 一 ”三 
弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 [ 确 定 | 扩 钙 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 四 => 本 可 本 一 虑 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 如 图 7.1.35a 所 示 的 滑 块 元 件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 加 移动 汪 盘 单 选项 ， 沿 X 方向 正 向 移动 100， 单 市 上 确定 改 交 馈 ， 
结果 如 图 7.1.35b 所 示 。 
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选取 此 元 件 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 7.1.35 移动 滑 块 





Step2. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 匡 R 国 一 > 加 于 丰 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 对 象 。 选 取 图 7.1.36a 所 示 的 型 腔 元 件 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 回 和 动量 一 单 选项 ， 沿 乙方 向 正 向 移动 100， 单 击 _ 辜 定 | 扩 钮 ， 结 
果 如 图 7.1.36b 所 示 。 





=—p [ET 人 人, 





LA/ 








_- 选取 此 元 件 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 7.1.36 移动 型 腔 


Step3. 移动 产品 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 Ee 的 | = Ba 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 对 象 。 选 取 图 7.1.37a 所 示 的 产品 模型 元 件 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 四 本 现 轩 单 选项 , 沿 Z 方向 正 向 移动 50， 单 击 _ 确定 | 以 钮 ， 结 
果 如 图 7.1.37b 所 示 。 





=—b> | EE 











“选取 此 件 





a) 移动 前 b) 移动 后 
7.1.37 ”移动 产品 


Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 任国 esp ai 者， 保存 所 有 文件 。 
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7.2 ”市 痊 块 的 模具 设计 (二) 





在 图 7.2.1 所 示 的 模 上 其 中 显示 占 的 表面 有 许多 破 筷 ， 这 样 ， 模 具 中 必须 设计 背 块 ， 开 模 
时 ， 先 将 请 块 移出 ， 上 、 下 模具 才能 顺利 脐 模 。 下 面 介 绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 量 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\ug85.3\Wwork\ch07\ch07.02， 单 击 [ 区 | 护 钮 ， 调 入 模型 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 




















此 面 有 破 孔 ， “= 

需要 有 滑 块 、、 蝴 = = ~， 

的 冰 助 , 才 ”二 人 滑 块 (slide) 

能 顺利 脱 模 | ~ ~ =- -= 型 腔 (cavity) 


但 


开 _ - - -产品 模型 (display) 
模 
方 
向 


型 必 (core) 








图 7.2.1 显示 器 的 模具 设计 
Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 亚 目 音信 区 域 中 选择 名 坚 涯 单 选 项 。 
Step3. 设置 项 目 路 径 、 名 称 及 材料 .。 
(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 
(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Ws 文本 框 中 输入 “display_mold”。 
(3) 设置 材料 。 采 用 系统 默认 设置 《默认 收缩 率 为 1.006)。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 医 确 定 | 护 饵 ， 完 成 项 目 初始 化 设置 。 


Task2. 检测 收缩 率 





Stepl. 测量 设置 收缩 率 表 模型 的 尺寸 。 

(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜单 而 可 辣 => [EE 于 罗 ， 显 示 显 示 器 后 盖 模型 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EHE 一 > 辐 本 三 玉 圣人 今 ， 示 统 弹出 “测量 距离 ” 
对 话 框 。 

(3) 测量 距离 。 测 量 图 7.2.2 所 示 的 两 个 面 ( 外 表面 ) 的 距离 值 为 320。 

(4) 单 击 必要 交趾 拉 钮 ， 关 闭 “ 测 量 距 离 ”对 话 框 。 
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step2. 测量 设置 收缩 率 后 模型 的 尺寸 
( ] ) 选择 窗 口 oO 选择 下 拉 荣 单 窗口 iO) me 3 dl splay mold top DOD. prt 显示 显示 器 后 羡 














(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 析 加 一 > 上 和 理 命令 ， 系 统 阐 出 “测量 距离 ” 
对 话 框 。 

(3) 测量 距离 。 测 量 图 7.2.3 所 示 的 两 个 面 的 距离 值 为 321.9200。 

说 明 : 与 前 面 选择 测量 的 面相 同 。 

(4) 单 击 甘于 内 钮 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 

Step3. 检 训 收缩 率 。 由 测量 结 采 可 知 ， 设 置 收缩 率 前 的 矿 寸 值 为 320; 收缩 率 为 1.006; 
所 以 ， 设 置 收缩 率 后 的 尺寸 值 为 320X1.006=321.9200， 说 明 设 置 收 缩 没 有 错误 。 
















We | =321. 9200 mn 





=320. 0000 mm 


其 已 
图 7.2.2 测量 设置 收缩 率 前 的 模型 尺寸 图 7.2.3 测量 设置 收缩 率 后 的 模型 尺寸 


Task3. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 模 上 其 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 旺 式 加 一 > 四 一 二天 更 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定 义 旋转 方式 ,在 弹出 的 对 话 框 中 选择 四 现世 单 选项 , 在 出 本 文本 框 中 输入 值 180。 

(3) 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 模具 坐标 系 如 图 7.2.4 所 示 。 








命令 ， 系 统 弹 出 “ 旋 








图 7.2.4 旋转 后 的 模具 坐标 系 
Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 踊 按钮， 系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 
(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 有 0 本 二 绎 单 选项 ， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 
系 的 锁定 。 
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Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 名 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 加 型 的 下 拉 列 表 中 选择 [有 可 先 J 页 ， 在 开 # 坟 法 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 B 于 于 对 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 

(1) 在 “工件 ”对 话 框 一 制 区 域 丕 交 和 吾 索 下 的 距离 文 木 框 中 分 别 输入 值 -380 和 40。 

(2) 在 葬 对 而 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 修改 截面 草图 的 
尺寸 ， 如 图 7.2.5 所 示 。 

Step4. 单 市 区 确定 | 灾 钮 ， 完 成 创建 后 模具 工件 如 图 7.2.6 所 示 。 

















p50:320.000 







a) 
CE 


P49:=2/5.000 


PS4 
Da 


Po3: 3D.000 





图 7.2.5 ”修改 截面 草图 尺寸 图 7.2.6 创建 后 的 模具 工件 
Task5. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 号 ， 系 统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 区 域 分 析 ” 按 钮 园 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 " 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 横 方向， 如 图 7.2.7 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 .到 ， 系 统 
开始 对 产品 模型 进行 分 析 计算 。 

说 明 : 图 7.2.7 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 “指定 脱 模 方向 ” 
按钮 古 | 来 更 改 ， 由 于 在 前 面 锁定 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 ， 系 统 将 自 
动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 . 

Step3. 定义 区 域 。 

(1) 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 蝶 硬 选项 卡 , 在 该 对 话 框 同 可 区 域 中 取消 选中 四 两 环 、 
三 劳 型 过 和 三 不 完整 的 环 3 个 复 选 框 。 
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(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 证 ,设置 区 
域 颜 色 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 请 证 区 二 区 域 中 选中 辐 匡 号 辐 面 和 同 殴 员 E 站 面 复 渤 枉 ， 此 时 系 
统 将 所 有 的 未 定义 区 域 而 加 亮 显示 ; 在 量 区 山区 域 中 选择 由 加 于 区 坏 单 选 项 , 单 击 上 L 放 用 | 
按钮 ， 此 时 系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 (图 7.2.8)。 

(4) 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 市 让 放 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 。 

















开 模 方 加 EE 








\ 型 已 区 域 x 
ee 型 腔 区 域 
图 7.2.7” 开 模 方 问 图 7.2.8 ”定义 型 腔 / 型 蕊 结果 


Step4. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 个 
对 话 框 。 

(2) 选择 修补 对 象 。 在 “边缘 修补 ”对 话 框 中 的 席 型 下 拉 列 表 中 选择 加 于 改选 项 ， 选 择 
图 形 区 中 的 实体 模型 ， 然 后 单 击 医 斑 定 4 包 。 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 。 








， 系 统 弹 出 “边缘 修补 ” 








Stage2. 创建 型 腔 / 型 心 区 域 和 分 型 线 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 型， 系统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 荐 恒 区 域 的 四 加 本 E 二 和 冯 而 是 8 殉 复 选 枉 ， 单 击 
| 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ;， 创 
建 分 型 线 如 图 7.2.9 所 示 。 








Stage3. 定义 分 型 段 





人 一 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 型 ， 系 统 弹 出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 芒 狂 区 型 珊 区 域 中 单 击 “选择 过 渡 曲 线 ” 
按钮 到 ， 选 取 图 7.1.10 所 示 的 圆 弧 作为 过 渡 对 象 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 晴 放 用 过 乌 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 
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XC 





< 选取 这 4 段 圆 弧 “人 下 
| YC 尽 ~、 zC 
ZC iI'\、~~~、 
图 7.2.9 分 型 线 图 7.2.10 ”定义 过 渡 对 象 


Stage4. 创建 分 型 面 








Step1. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 鹿野 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ; 在 “设计 分 型 面 ” 
对 诈 框 中 国 二 到 型 画 域 的 村 当中 选择 鞍 选 项 ， 在 图 7.2.11a 中 单 击 “延伸 距离 ”文本 ， 然 后 
在 活动 的 文本 框 中 输入 值 200 并 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 7.2.11b 所 示 。 


EE EE 


g 2 
人 ~ 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 7.2.11 ”延伸 距离 

step2， 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中国 权 要 画 x 域 的 荔 潜 中 选择 轩 选 项 ， 
在 国 于 绩 辣 区 域 虑 目的 下 拉 列 表 中 选择 网 选 项 ， 在 “设计 分 型 面 > 对 话 框 单 击 二 应 用 | 
钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 ;结果 如 图 7.2.12 所 示 。 

Step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 国王 覃 型 面 区 域 的 贰 为 中 选择 思 选 项 ， 
在 国 于 绩 辣 区 域 虑 目的 下 拉 列 表 中 选择 为 选项 ,在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 二 应 用 | 
钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对话 框 ， 完 成 图 7.2.13 所 示 拉 伸 2 的 创建 。 


图 7.2.12 拉 伸 1 图 7.2.13 拉 伸 2 








step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 情 画 区域 的 画 光 中 选择 四 选项 ， 
在 培 测 酌 同 区 域 员 的 下 拉 列 表 中 选择 疗 选 项 ， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 击 上 记 用 





第 7 章 模具 设计 应 用 举例 105 


钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对话 框 ， 完 成 图 7.2.14 所 示 拉 伸 3 的 创建 。 

Step5. 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 罗 理 区 至 醒 区 域 的 邯 潜 中 选择 鞍 选 项 ， 
在 国 于 二 辣 区 域 虑 目的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ,在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 L 应用 | 
钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对话 框 ， 完 成 图 7.2.15 所 示 拉 伸 4 的 创建 。 





XC 





图 7.2.14 拉 伸 3 图 7.2.15 拉 伸 4 


工具 条 。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 








Step1l. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 爸 
义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 赋 同 硬 区 域 下 的 二 风 语 尘 先 项 , 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 型 
结果 ”对 话 框 中 的 [机 定 | 过 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 市 确定 | 控 钮 ， 系 统 返回 至 “模具 分 型 工具 ” 
工具 条 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 窗 日 加 esp B24 和 33， 显示 型 巷 零 件 如 图 7.2.16 所 
示 ;， 选择 下 拉 菜 单 填 国 一 > [EEC 显示 型 腔 雯 件 如 图 7.2.17 所 示 。 


， 系 统 弹出 “ 定 
















































图 7.2.16 型 芯 零 件 图 7.2.17 型 腔 零 件 


Task6. 创建 滑 块 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 熙 开 闻 ” 和 jp 区 | 匡 可 村 千 今 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 
说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 用 户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 。 
Step2. 创建 拉 伸 特征 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 g 一 > [ET 一 加 区 卫生 今 ， 示 统 漳 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 草图 平面 。 选 取 图 7.2.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.2.19 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 品 融 完成 草图 近 饥 。 

说 明 : 截面 草图 矩形 的 4 个 角 均 为 贺 角 。 








选取 此 面 
240,.000 


] 15.000 


图 7.2.18 ”定义 草图 平面 图 7.2.19 截面 草图 

Step3. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 是 的 下 拉 列 表 中 选择 时 选项 , 。 

(2) 定义 拉 伸 属性 。 在 本 抽 区 域 的 球 s 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 , 在 下 识 文 本 框 里 输入 值 0。 
在 眼 制 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 国 琴 先 项 ,在 | 臣 训 文体 框 里 输入 值 110, 在 而 名 区 域 市 欠 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 辐 . 

(3) 单 击 [区 瑚 定 > | 拉 钮 ， 完 成 图 7.2.20 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 

说 明 : 只 要 拉 伸 距离 超过 需要 进行 分 害 的 实体 边界 即 可 。 

















图 7.2.20” 拉 伸 特 征 
Step4. 求 交 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) = Es 
统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 7.2.21 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 7.2.21 所 示 的 特征 为 工具 体 。 
(4) 在 国 权 区 域 中 选中 四 本 相册 复 选 杠 ， 单 击 L《 确定 > 有 < 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 
Step5. 求 关 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 外 => Es 





本 命令 ， 此 时 系 





1 . . 命令 ， 此 时 系 
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统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 7.2.22 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 7.2.22 所 示 的 特征 为 工具 体 。 
(4) 在 力 权 区 域 中 选中 国 梧 本 可 复 选 框 ， 单 市 确定 > 上 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 


目标 体 、、 








图 7.2.21 创建 求 交 特征 图 7.2.22 ”创建 求 差 特征 

Step6. 将 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 圈 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 处 
右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 是 于 项 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 器 里 生 史 
-ep 蚊 束 到 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 弟 赴 于 部 伞 玫 角 ， 在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 蔚 作 名 如 文本 框 中 输入 “display_mold_slide.prt”， 单 击 
| 下 | 术 包 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 吝 赴 于、 包 选择 
7.2.23 所 示 的 特征 ， 单 击 上 确定 上 馈 。 

















cavlity UU 


I， 在 弹出 的 亲 单 中 选择 





oC wf 
z 选取 
”A 


= 
: CG cs 





’ 
2 





图 7.2.23 ”选取 特征 


(5) 单 击 “ 新 建 级别 ” 对 话 框 中 的 确定 用: 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 

Step7. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ” 中 的 国 选 项 卡 , 在 该 选项 卡 中 取消 选中 四 SE 于 于 5 中 
件 。 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 图 7.2.23 所 示 的 滑 块 特征 ， 选 择 下 拉 菜 单 天 生 而 到 
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有 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 
(3) 在 恒 昧 国 帮 或 葬 别 文 木 杠 中 输入 值 10， 单 击 确 是 | 按钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 
(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 中选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选择 加 癌 EEEIRIOEES 全 人 件 . 











Task7. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 滑 块 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 甸 加 一 > 攻 EEIEEEROT 玫 ， 在 装配 导航 器 中 将 部 件 转换 成 
工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 虑 本 夯 一 > [ER 一 > 
弹出 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 上 形 定 | 拉 馈 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 要 王 古 一 ”ED 一 > 中 人 未 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 图 7.2.24 所 示 的 滑 块 零件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 加 及 部 漳 蔓 单 选项 ， 单 击 图 7.2.25 所 示 的 箭头 ， 对 话 框 下 部 区 域 
被 激活 。 

(6) 在 本 吉文 本 框 中 输入 值 200， 单 市 确定 肯 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 (图 7.2.26)。 


选取 移动 对 象 单 击 此 箭头 
Me a / WE 
/ 
/ 


图 7.2.24 选择 对 象 图 7.2.25 定义 移动 方 癌 图 7.2.26 编辑 移动 后 








从 今 -， 系统 














Step2. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 灶 EE 国 一 > 国 玫 [一 > 世人， 
参照 Stepl 中 步 台 (4) 一 〈6) 将 型 必 零 件 治 乙 轴 负 回 移 动 800， 结 果 如 图 7.2.27 所 示 。 

Step3. 移动 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 Ei [hh] skp 50d = 5 汪 辑 爆料 图 中 1. 
令 ; 参照 Stepl 中 步骤 (4) 一 06) 将 产品 零件 沿 乙 轴 负 回 移 动 400， 结果 如 图 7.2.28 所 示 。 


sd Bq 


图 7.2.27 编辑 移动 后 图 7.2.28 ”编辑 移动 后 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 评 健 加 esp Ea 到 关 ， 保 存 所 有 文件 。 
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7.3 ”含有 复杂 破 孔 的 模具 设计 


在 图 7.3.1 所 示 的 模 其 中 设计 模型 有 4 个 相同 特征 的 破 筷 ， 这 样 在 设计 模 上 其 时 就 必须 将 
这 4 个 破 扎 填补 ， 醒 具 才 能 顺利 脱 醒 ， 本 范例 将 给 读者 介绍 一 种 非常 有 技巧 性 的 开 模 方法 。 
下 面 介 绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 。 





TT ' 此 处 有 和 破 孔 
需要 填补 ， 





| 


图 7.3.1 复杂 破 孔 的 模具 设计 





Task1. 初始 化 项 目 
Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 于， 系统 弹出 











“打开 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\ug85.3\work\ch07\ch07.03\foot_pad.prt， 单 击 | 拉 钮 ， 
加 载 模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 项 目 单 位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 中 于 区 域 的 式 目 单位 下 朱琳 单 中 选择 证 
选项 。 
Step3. 设置 项 目 路 和 丛 和 名 称 。 
(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 
(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 型 目 名 文本 框 中 输入 “foot_pad_mold”。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 控 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 系 统 弹 出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 
Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 国王 训 克 旨 单 选项 ， 单 击 上 瑞 定 几 饲 ， 完 成 从 
标 系 的 锁定 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 率 ” 按 钮 园 ， 产 品 模型 会 高 亮 显示 ， 同 时 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 
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(2) 在 “缩放 体 ”对 话 框 要 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 于 时 4 世 . 
Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 。 

Step3. 在 “缩放 体 ” 对 话 框 区 珊 画 局 区 域 的 圈定 的 文本 框 中 输入 值 1.006。 
Step4. 单 市 [确定 < 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 号 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 | 剖 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 是 先 项 ， 在 了 Tt 污 的 下 拉 菜 i 
中 选择 国富 国 吕 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 单 十 区 确定 到 钮 ， 完 成 创建 后 模具 工件 如 图 7.3.2 所 示 。 


Task5. 模具 分 型 














Stage1. 设计 区 域 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 号， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 区 域 分 析 ” 按 钮 网 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.3.3 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 鸭 ， 系 统 
开始 对 产品 模型 进行 分 析 计算 。 














图 7.3.2 工件 图 7.3.3 开 模 方 问 


Step3. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 故 王选 项 卡 ， 在 该 对 话 框 苞 恒 区 域 中 取消 选中 
「 内 环 、 厂 分 型 潮 和 三 不 完整 的 环 3 个 复 选 框 。 

Step4. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 量 画图 选项 卡 ， 然 后 在 弹出 的 对 话 框 害 独 区 域 中 单 
市 顾 要 到 按钮 ， 系 统 弹出 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 。 

Step5. 创建 拆 分 面 1。 

(1) 选取 拆 分 对 象 。 选 取 图 7.3.4 所 示 的 面 为 拆 分 对 象 。 

(2) 定义 创建 曲线 方法 。 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 可 到 的 下 拉 列 表 中 选择 区 
在 对 话 框 的 太 量 击 弹 区 域 中 单 击 “ 添 加 直线 ”按钮 列 ， 系 统 弹出 “直线 ”对 话 框 。 

(3) 定义 点 。 选 取 图 7.3.5 所 示 的 点 1 和 点 2,， 在“ 直线” 对话 框 中 单 击 区 确定 淖 j 包 ， 
系统 返回 至 “ 拆 分 面 ”对 话 框 。 











选项 ， 
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(4) 选取 分 割 对 象 。 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 办 到 淹 浴 区域 中 单 击 站 选择 嘲 象 种 使 其 激活 ， 然 
后 选取 经 过 点 工 与 点 2 形成 的 一 条 直线 。 


点 2 


点 1 





图 7.3.4 定义 拆 分 面 图 7.3.5 定义 点 
(5) 在 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 中 单 击 se 甩 及 钮 ， 完 成 拆 分 面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.3.6 
所 示 。 
Step6. 参照 Step5， 选 取 和 面 的 为 一 部 分 拆 分 ， 创 建 图 7.3.7 所 示 的 拆 分 面 2。 


- 面 拆 分 2 





图 7.3.6 创建 面 拆 分 1 图 7.3.7 创建 面 拆 分 2 

说 明 : 此 模型 中 有 4 个 相同 特征 的 结构 ， 所 以 要 进行 8 次 拆 分 。 

Step7. 参照 Step5 和 Step6， 对 另外 的 3 个 相同 特征 的 和 面 进行 面 拆 分 ， 完 成 拆 分 后 ， 单 
击 轩 要 消 虽 安 钮 ， 返 回 至 “检查 区 域 ” 对 话 框 。 

Step8. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 匿 现 选项 卡 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 团 
结果 如 图 7.3.8 所 示 。 

Step9， 定义 型 腔 区 域 和 型 芯 区 域 。 

(1) 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 睛 琶 喇 区 融 区 域 中 选中 心 [ 诡 RE 直 面 和 亿 [ 际 二 的 面 复 选 杠 ， 
同时 未 定义 的 面 被 加 亮 。 在 其 现 区 列 区 域 中 选择 回 通 腾 器 山 单 选项 ， 单 击 上 放 肝 | 拉 钮 ， 系 统 
自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 址 晤 哺 蜂 袁 显 示 为 “0”， 创 建 结果 如 
7.3.9 所 示 。 


型 芯 区 域 ~ ~ 

























_ -~ 型 腔 区 域 
” 
ES Am 
~ 下 
_ > > > 型 腔 区 域 
未 定义 区 域 < 二 
_、 


~ 





图 7.3.8 ”设置 区 域 颜 色 图 7.3.9 定义 区 域 (一 ) 
(2) 在 指 泊 到 区 域 区域 中 选择 全 开放 区 域 单 选 项 ， 然 后 选取 图 7.3.10 所 示 的 两 个 面 ， 单 击 
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一 应 用 只 乌 ， 将 其 定义 为 型 芯 区 域 面 ， 同 理 ， 选 择 其 他 对 应 位 置 的 面 ， 将 其 定义 为 型 芯 区 
域 和 面 ， 结 果 如 图 7.3.11 所 示 。 

Step10. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 [ 取消 必 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ” 工 
有 具 条 和 “分 型 导航 右 ” 窗 口 。 


人 选取 此 平面 






\ 





图 7.3.10 选取 面 图 7.3.11 定义 区 域 (二 ) 
Stage2. 创建 拉 伸 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 熙 开始 ”| 一 [RE 天 全 入 ， 进 入 到 建 模 环境 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 用 户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 。 

Step2. 定义 拉 伸 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 IS) jp i = 人 合 今 ， 系 统 
弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 草图 平面 。 选 取 图 7.3.11 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 创建 截面 草图 。 绘 制图 7.3.12 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 草图 后 ， 单 市 名 完成 草图 
钮 。 

Step3. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 志 醉 区 域 的 | 入 中 下 拉 列 表 中 选中 团 选 项 

(2) 定义 拉 伸 属性 。 在 一 制 区 域 的 下 本 下 拉 列 表 中 选择 5 玫 尘 项 ， 在 距 襄 文体 框 中 输入 
值 0， 在 限制 区 域 的 襄 E 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 在 距离 文本 框 中 输入 值 20。 

(3) 单 击 区 靖 定 2 | 控 钮 ， 完 成 图 7.3.13 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 























拉 伸 特 征 、、 





图 7.3.12 截面 草图 图 7.3.13 ”创建 拉 伸 特征 
Step4. 修 喜 拉 伸 曲面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE > 
弹出 “ 修 王 体 ” 对 话 框 。 
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(2) 在 “修剪 体 ” 对 话 框 目标 区 域 中 单 击 “ 六 选择 体 0) 命令 ， 选 取 图 7.3.13 所 示 的 拉 伸 








(3) 在 “修剪 体 ” 对 话 框 亚 具 区 域 的 区 具 丢 项 下 拉 列 表 中 选择 湖村 项 。 

(4) 定义 修 前 平面 。 在 “ 修 前 体 ”对 话 框 中 单 击 “ 平 面 对 话 框 ” 按钮 而， 系统 弹出 “ 平 
面 ” 对 话 框 ， 然 后 选择 图 7.3.14 所 示 的 面 。 

(5) 定义 修剪 方向 。 在 “修剪 体 ”对 话 框 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 导 |. 

(6) 在 “修剪 体 ”对 话 框 中 单 市 确定 > 上 钮 ， 结 果 如 图 7.3.15。 





绩 洒 | 


修剪 特征 
N 
、\ 1 





图 7.3.14 选取 面 图 7.3.1$ ”创建 修剪 体 
Stage3. 创建 有 界 平 面 


Step1. 创建 片 体 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 KG 一 > 放生 
界 平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 “有 界 平面 ”对 话 框 中 采用 系统 默认 的 参数 设置 ， 选 取 图 7.3.16 所 示 的 边界 。 

(3) 在 “有 界 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 妈 钮 ， 完 成 片 体 的 创建 ， 结 果 如 图 7.3.17 
所 示 。 





——p Ei 





命令 ， 系 统 弹 出 “有 


_- 片 体 特征 


a 





图 7.3.16 定义 边界 线 图 7.3.17 创建 片 体 

说 明 : 在 选取 边界 曲线 时 ， 需 将 模型 调整 到 带 有 虚线 暗 边 的 状态 . 

Step2. 创建 修一 片 体 。 

(1) 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R] 一 > 
统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修 前 目标 体 。 选 取 图 7.3.17 所 示 的 片 体 特征 。 

(3) 定义 边界 对 象 。 在 “ 修 前 的 片 体 ” 对 话 框 的 苞 吕 村 而 | 区 域 中 单 击 国王 有 渍 品 关 过 项 ， 
选取 图 7.3.18 所 示 的 边界 。 

(4) 定义 片 体 的 保留 特征 。 在 区 本 中 选择 四 可 央 单 选项 ， 然 后 单 市 革 守 | 掖 钮 ， 完 成 





—p 





入 


ph 








114 UG NX 8.5 模具 设计 教程 


片 体 的 修剪 。 
Stage4. 创建 实例 几何 体 特征 





m= | ES 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 => EL 
命令 ， 系 统 弹出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 类 型 。 在 “实例 几何 体 ” 对 话 框 中 国 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国宝 夺 项 . 

Step3. 选取 实例 几何体 。 选 取 图 7.3.19 所 示 的 片 体 。 





外 ”选取 边界 选取 这 两 个 面 


” 
ea 





图 7.3.18 ”定义 边界 对 象 图 7.3.19 ”选取 片 体 


step4. 定义 旋 续 轴 。 在 虱 驻 二 半 副 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 几 先 项 ， 激 活 国 虹 加 国 区 域 ， 
然后 选取 图 7.3.20 所 示 的 点 。 

说 明 : 图 7.2.20 中 选取 的 点 为 圆心 点 。 

Step5. 定义 角度 、 距 离 和 副本 数 。 分 别 在 “实例 几何 体 ” 对 话 框 中 轩 要 有 本 面 遍 模 || 域 的 
有 |、 下 下 和 本 到 文本 框 中 输入 值 90、0 和 3; 单 击 玫 确定 3 上 B 钮 ， 结 果 如 图 7.3.20 所 示 。 








Stage5. 添加 现 有 曲面 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 编 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 按 钮 而 ， 系 统 阐 
出 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 厂 体 。 选 取 创 建 的 所 有 曲面 ， 如 图 7.3.21 所 示 。 


选取 此 后 
\ 





图 7.3.20 创建 实例 几何 体 特征 图 7.3.21 添加 现 有 曲面 
Step3， 单 击 [ 玩 定 | 必 钮 ， 完 成 现 有 曲面 的 添加 。 
Stage6. 创建 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 出， 系统 弹出 “定义 区 域 ， 
对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 医 王 区 域 的 四 可 于 E 避 和 呈 国 是 5 现 复 选 枉 ， 单 击 
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[确定 | 扩 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返回 到 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ， 创 建 分 型 线 结果 
如 图 7.3.22 所 示 。 


Stage7. 创建 分 型 面 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对话 要 

Step2， 定 义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 中 的 郑 革 要 垩 面 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面 ”按钮 型 ， 然 后 单 击 L 应 用 | 交 乌 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 鸭 型 面 罗 国文 本 框 中 输入 
值 100， 然 后 按 回 车 键 ， 单 击 攻 确定 由 掖 钮 ， 结 果 如 图 7.3.23 所 示 。 


2 < 


图 7.3.22 分 型 线 图 7.3.23 ”创建 分 型 面 


Stage8. 创建 型 腔 和 型 心 

















Step1l. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ”按钮 旺 

义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 贱 二 而 区 域 下 的 三 网 汪 毕生 项 , 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 型 
结果 ”对 话 框 中 的 确定 D> 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 
出 创建 的 型 芯 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 蕊 斑 定 | 按钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 夸 E 一 ”EEC 和， 显示 型 以 零件 ， 结 果 如 图 
7.3.24 所 示 ; 选 择 下 拉 菜 单 夯 硬 一 > [EEC 到 ,显示 型 芯 零 件 ,结果 如 图 7.3.25 


所 示 。 


图 7.3.24 型 腔 零 件 图 7.3.25 ”型 芯 零 件 


， 系 统 弹出 “ 定 
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Task6. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 大 是 加 一 > 四 EFFETEREITTIE， 在 装配 导航 器 中 将 部 件 转换 
成 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 菜 单 装 肥 (hl Ee p> 人 系统 
弹出 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 疗 妈 羽 ) msl ed p> sy i 介 今 ， 系 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 型 腔 为 移动 对 象 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 回 壬 澡 强 绩 单 选项 , 将 型 腔 零 件 沿 乙 轴 正 向 移动 40, 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 7.3.26 所 示 。 

Step2. 参照 Stepl 中 的 步骤 (3)C4) 和 (5), 将 型 芯 零 件 沿 乙 轴 负 向 移动 20, 单 市 [确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 7.3.27 所 示 。 


-I 
-i 


图 7.3.26 移动 型 腔 后 图 7.3.27 移动 型 已 后 


Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 任国 esp Bi 下， 保存 所 有 文件 。 


























7.4 一 模 多 六 的 模具 设计 





本 节 将 以 一 个 瓶 盖 为 例 ， 说 明 在 UG NX 8.5 中 设计 一 模 多 穴 模 具 的 一 般 过 程 。 通 过 对 
本 例 的 学 习 ， 读 者 能 清楚 地 掌握 一 模 多 穴 模具 的 设计 原理 。 下 面 以 图 7.4.1 为 例 ， 说 明 在 
UG NX 8.5 中 设计 一 模 多 穴 模具 的 一 般 过 程 。 














-一 一 -型 腑 (cavity) 






-一 一 产品 模型 (cap) 


可 过 区 潮 


-一 一 -型 必 (core) 





图 7.4.1 瓶 盖 的 模具 设计 
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Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 鳃 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\ug85.3\work\ch07\ch07.04\cap.prt， 单 击 下 | 校 钮 ， 加 载 
模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 中 当量 区 域 的 亚 目 单位 下拉 菜单 中 选择 Eu 
选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 和 丛 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Ws 文本 框 中 输入 “cap_mold”。 

Step4. 设置 材料 和 收缩 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 梢 晤 下 拉 列 表 中 选择 四 看， 同时 系 
统 会 自动 在 要 要 文 木 框 中 写 入 1.006， 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 


Task2. 模具 坐标 系 























Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 营 按钮 ， 系 统 弹 出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 
Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 国王 训 克 旨 单 选项 ， 单 击 上 瑞 定 x 包 ， 完 成 从 
标 系 的 锁定 ， 如 图 7.4.2 所 示 。 


Task3. 创建 模具 工件 











Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 号 "， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 | 甘 型 的 下 拉 菜 单 中 选择 EN 和 项 ， 在 开 # 坟 法 的 下 拉 菜 单 
中 选择 用 户 定 总 的 块 选项 

Step3. 修改 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 焉 制 区 域 的 画 着 和 线索 下 的 距离 文 木 框 中 分 别 输入 值 
-15 和 40， 单 击 | 区 吉 十 | 扩 钮 ， 完 成 创建 后 模具 工件 ， 如 图 7.4.3 所 示 。 


= 


图 7.4.2 ”锁定 模具 坐标 系 图 7.4.3 模具 工件 


Task4. 型 腔 布 局 











Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 图 7.4.4 所 示 的 
“型 腔 布局 ”对 话 框 。 
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Step2. 定义 布局 。 

(1) 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 国 到 区 域 选 择 攻 Bb 先 项 和 辐 二 本 单 选 项 . 

(2) 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 辐 二 豆 区 域 的 国 菩 出 | 下拉 列 表 中 选择 国 ， 然 后 分 别 在 
王 :下 可 和 莉 三 下 辐 的 文本 框 中 输入 值 20 和 20。 

(3) 选取 XC 方向 作为 布局 方向 ， 在 国 响 珊 区 域 单 击 “开始 布局 ”按钮 叫 ， 系 统 自动 
进行 布局 。 

(4) 布局 完成 后 ， 在 国生 局 区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ”按钮 团 ， 使 模具 坐标 系 自 动 对 
中 ， 结 果 如 图 7.4.5 所 示 。 

Step3. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 攻关 间 下 拉 钮 ， 完 成 型 腔 布局 。 














目 动 对 准 中 心 








图 7.4.4 “型 腔 布 局 ”对 话 框 图 7.4.5 ”定义 型 腔 布 局 
Task5. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ”按钮 号， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “区 域 分 析 ” 按钮 国 ， 系 统 弹出 图 7.4.6 所 示 
的 “检查 区 域 ”对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.4.7 所 示 。 单 击 “计算” 
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计算 | 面 | 区 域 | 信息 | 
产品 实体 与 方向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 必 





选项 

售 保持 现 有 的 

广 避 编 辑 区 域 

广 全 部 重 轩 

计算 国 | 


应 用 | 取消 | 
图 7.4.6 “检查 区 域 ” 对 话 杠 图 7.4.7“ 开 模 方 向 











Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 荐 王 过 项 卡 ， 在 该 对 话 框 苞 恒 区 域 中 取消 选中 
门 亏 甬 、 吕 85 王国 和 口 志 于 一 环 3 个 复 选 枉 。 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜色 ”按钮 天 ， 设 置 区 域 颜 
色 。 结 果 如 图 7.4.8 所 示 。 

说 了 明 : 因为 此 模型 比较 简单 ， 没 有 破 孔 、 侧 面孔 等 特征 ， 系 统 会 正确 地 划分 好 型 腔 和 
型 芯 区 域 ， 不 需 人 为 进行 区 域 划 分 。 

Step4. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 确定 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 


条 和 “分 型 导航 右 ” 窗 口 。 


Stage2. 创建 型 腔 / 型 必 区 域 和 分 型 线 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 贿 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 


对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 的 羡 区 域 选中 恬 名 区 壤 和 了 闻 蛙 5 型 线 复 选 框 ， 单 击 


[确定 上 x 筷 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返 回 到 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ， 创 建 分 型 线 结果 
如 图 7.4.9 所 示 。 


- 型 腔 区 域 


“~ 型 芯 区 域 





图 7.4.8 ”定义 区 域 颜 色 图 7.4.9 ”分 型 线 
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分 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 一， 系统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2， 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ” 对话 框 中 的 关于 区 型 面 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面 ”按钮 国 ， 然 后 单 击 [ 启用 | 必 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “设计 分 型 而 ”对话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 区 型 画 轿 辐 文 本 框 中 输入 
值 100， 然 后 按 回 车 键 ， 单 击 世 确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 7.4.10 所 示 。 














图 7.4.10 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 








Step1l. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 全 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

Step2. 目 动 创建 型 腔 和 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 区 本 区 域 下 的 三 网 六 尘 先 项 ， 单 市 而 宇 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 型 
结果 ”对 话 框 中 的 _ 杭 定 | 拉 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

(2) 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单项 GO 一 > [ET 玫 ， 系 统 显示 型 腔 工 作 零件 ， 如 图 7.4.11 
所 示 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 攻 ED 一 > [EEC 到 ， 系 统 显示 型 芯 工作 零件 ， 如 图 7.4.12 
所 示 。 
























































图 74.11 登 腔 零件 图 7.4.12 ”型 芯 零件 


(5) 选择 下 拉 某 单 机 站 央 国 有 -ap mold top Donprt ， 系 统 显示 型 腔 和 型 芯 的 装配 工作 零 
件 ， 如 图 7.4.13 所 示 ， 在 装配 导航 器 中 将 部 件 转换 成 工作 部 件 。 
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图 7.4.13 ”装配 工作 零件 


Task6. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 外 一 > EE 可 于 
弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 [确定 上 馈 ， 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > EE 一 | 攻 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(3) 选择 对 象 。 选 取 图 7.4.14a 所 示 的 型 腔 元 件 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 选择 加 移动 滞 表单 选项 ， 沿 Z 轴 正 向 移动 100， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 结 
果 如 图 7.4.14b 所 示 。 

Step2. 移动 产品 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 匡 国 一 > [下 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 








=—b> | EE 





oD 
一 一 





__ 4 选取 型 腔 元 件 
pg I 
1 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 7.4.14 移动 型 腔 
(2) 选择 对 象 。 选 取 图 7.4.15a 所 示 的 产品 模型 元 件 。 
(3) 在 该 对 话 框 中 选择 四 项 现 可 单 选项 , 沿 Z 轴 正 向 移动 0， 单 市 [确定 | 灾 钮 ， 结 


如 图 7.4.15b 所 示 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 7.4.15 移动 产品 模型 
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Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 任国 esp Ei 二， 保存 所 有 文件 。 


7.5 ”内 外 侧 同时 抽 心 的 模具 设计 
本 范例 将 介绍 图 7.5.1 所 示 的 内 外 侧 同时 抽 芯 的 模具 设计 ， 该 模型 表面 上 存在 两 个 言 孔 


和 一 处 倒 扣 结构 ， 这 样 在 进行 模具 设计 时 ， 束 必须 设计 出 两 个 请 英和 一 个 和 料 销 。 下 面 介绍 


该 模具 的 主要 设计 过 程 。 





滑 块 (slide) 







型 腔 (cavity) 


=- -= 产品 模型 〈top_cover) 
模 


一 一 型 心 (core) 


可 过 


笠 销 (pin) 








图 7.5.1 手机 过 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 








Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 旺 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\ug85.3\work\ch07\ch07.05\top_cover.prt， 单 击 了 | 人 六 包 ， 
调 入 模型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 中 活 区 域 的 看 上 单 人 下拉 菜单 中 选择 本 
选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 、 名 称 及 材料 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 三 g 文 本 框 中 输入 “top_cover_mold”。 

(3) 设置 材料 。 在 衬 名 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 同 时 系统 会 自动 在 巍 评 的 文本 框 中 写 
入 1.006， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 确定 上 饵 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 
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Task2. 创建 模具 工件 








Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 加 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 午 岂 3B 先 项 ， 在 苹 读 的 下 拉 列 表 
中 选择 ER 更 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 在“ 工件” 对话 框 晴 区 域 的 环 和 二 束 下 的 路 离 文本 框 中 分 别 输入 值 
-20 和 40， 单 南环 确定 jj 钮 ， 完 成 创建 的 模具 工件 如 图 7.5.2 所 示 。 


Task3. 模具 分 型 











Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 至 ， 系 统 弹 出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 区 域 分 析 ” 按 钮 团 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.5.3 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 加， 系统 
开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 























图 7.5.2 创建 后 的 工件 图 7.5.3” 开 模 方向 

Step3. 定义 区 域 。 

(1) 设置 分 型 线 显 示 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 或 | 选项 卡 ， 在 该 对 话 框 站 区 
域 中 取消 选中 四 丙 现 、 中 有 模 册 和 性 J 丰 完整 的 再 二 个 复 选 框 。 

(2) 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 加， 设置 区 
域 颜 色 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 未 生涯 的 区 芭 区 域 中 选中 心 变 受 坚 直面 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 面 加 亮 显示 ;在 县 短 医 列 区 域 中 选择 同 题 帮 @ 辆 单 选项 ， 单 击 岂 庶 用 | 扩 钮 ， 此 时 
系统 将 前 面 加 腕 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(4) 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 瑟 消 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 。 

Step4. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 之 
对 话 框 。 























， 系 统 弹 出 “边缘 修补 ” 
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(2) 选择 修补 对 象 。 在 “边缘 修补 ”对 话 框 中 的 问 型 下 拉 列 表 中 选择 DE 对 先 项 ， 选 择 
图 形 区 中 的 实体 模型 ， 然 后 单 市 确定 | 护 钮 。 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 。 





Stage2. 抽取 型 腔 /型 世 区 域 分 型 线 





step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 鸭 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 国 到 区 域 的 四 上 呈 和 四 本 开本 复 选 框 ， 单 击 
确定: 钮 ， 完 成 型 腔 / 型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ; 创 
建 分 型 线 如 图 7.5.4 所 示 。 





Stage3. 定义 分 型 段 





一 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 芒 狂 肥 型 辆 区 域 中 单 击 “选择 过 渡 曲 线 ” 
按钮 到 ， 选 取 图 7.5.5 所 示 的 圆 弧 作为 过 渡 对 象 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 旺 频 用 | 拉 乌 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 








图 7.5.4 创建 分 型 线 图 7.5.5 定义 过 渡 对 象 


Stage4. 创建 分 型 面 





Step1. 在 “设计 分 型 面 ”对话 框 中 如 村 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 并 确认 图 形 区 显 
示 的 延伸 距离 为 60。 

step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 顾 主 罗 型 醒 区 域 的 丰 国 中 选择 克 选 项， 
在 国 一 铺 辣 区 域 出 的 下 拉 列 表 中 选择 民选 项 ,在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 应 用 | 
钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 结 果 如 图 7.5.6 所 示 。 

Step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中国 二 要 面色 域 的 压轴 中 选择 团 选项 ， 
在 国 于 二 辣 区 域 虑 目的 下 拉 列 表 中 选择 准 选 项 ,在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 应 用 | 
钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 7.5.7 所 示 拉 伸 2 的 创建 。 
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图 7.5.6 拉 伸 1 图 7.5.7 拉 伸 2 

step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 国 二 型 画 区 域 的 村 讽 中 选择 轩 选 项 ， 

在 国 瑶 策 闻 区域 | 肘 四 的 下 拉 列 表 中 选择 中 选项 ,在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 忆 应用 | 
钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 7.5.8 所 示 拉 伸 3 的 创建 。 

step5， 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 国 二 型 画 区 域 的 村 洲 中 选择 轩 选 项 ， 

在 国 甬 策 辣 区域 肢 四 的 下 拉 列 表 中 选择 艾 选 项 ,在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 忆 应用 | 
钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 7.5.9 所 示 拉 伸 4 的 创建 。 





图 7.5.8 拉 伸 3 图 7.5.9 拉 伸 4 


说 明 : 在 创建 分 型 面 时 ， 创建 的 先后 顺序 可 能 随 着 边线 的 选取 顺序 而 不 同 ， 以 实际 情 
况 为 准 。 


工具 条 。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 








Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 蕊 ”按钮 一 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 


Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 基本 辣 区 域 下 的 纪 绢 天 乔迁 项 , 单 击 EE | 
按钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 型 
结果 ”对 话 框 中 的 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 


Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 攻 确定 六 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 ， 系 统 
返回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 。 





















































Step4. 选择 六 拉 菜单 窗口 吕 】 sl top_cower mol]ld core DOB. prt 显示 型 心 零件 如 图 7.5.10 所 








> 


不 ， 选择 下 拉 荣 单 窗口 间 ) ss top_cower_ mold cavitw DD2. prt 显示 型 腔 零 件 加 7S11 所 示 , 
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图 7.5.10 ”型 已 零 件 图 7.5.11 型 腔 零件 
Task4. 创建 滑 块 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 开始 ” = 和” [REED 全 命令 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 用户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 ，。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R ==》> 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 漳 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

DD 定义 草图 平面 。 选 取 图 7.5.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 单 击 王 玛 定 | 扩 钮 。 

@ 进入 草图 环境 , 选择 下 拉 菜 单 于 NR 到 [ET [ES 
系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.5.13 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ， 六 二 
成 投影 曲线 。 

@) 单 击 铝 完成 草图 以 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 . 在 [ 蜡 中 的 下 拉 列 表 中 选择 过 选项 , 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 可 二 
区 域 的 杜 南 下拉 列 表 中 选择 国 叶 选项 , 并 在 其 下 的 莉 要 文 木 框 中 输入 值 0; 在 要 机 区域 的 国 出 下 
拉 列 表 中 选择 四 E 二 加 玉 驱 半 项 , 碗 取 图 7.5.14 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 在 苦 语 区 域 困 现 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 强 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 








i 全 今 ， 未 统 弹 






























选取 此 面 
\ 





图 7.5.12 定义 草图 平面 





| 放 六 图 


2 -选取 此 面 


选取 此 圆 激 






ve 


图 7.5.13 ”定义 投影 对 和 象 图 7.5.14 定义 延伸 对 和 象 


第 7 章 模具 设计 应 用 举例 127 


(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 [性 玛 定 > | 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 和 EE) = 了 > 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 如 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面。 选取 图 7.5.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 形 宣 | 六 钮 。 

进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.5.15 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 宫 完成 草图 校 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 丙 凋 区 域 的 天 闹 下 拉 列 表 中 选择 CE 这 
项 , 并 在 其 下 的 下 村 文本 框 中 输入 值 0; 在 垩 向 区 域 的 医 和 下 拉 列 表 中 选择 EEEEEEEEE 玫 光栅 ， 
选取 图 7.5.16 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 [性 到 定 > | 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





全 今 ， 系统 弹 





























-0 
图 7.5.15 截面 草图 图 7.5.16 ”定义 延伸 对 象 

Step4. 轮廓 拆 分 。 

(1) 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单项 而 加 一 > [ET 一 厨 臣 了 
弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特 征 1 为 目标 体 ， 拉 伸 特 征 2 为 工具 体 ， 单 击 确定 > 
钮 完成 求 和 特征 的 创建 。 

(2) 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 入 玉 ” Es 
弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 ,选取 型 腔 为 目标 体 , 求 和 特征 为 工具 体 ， 在 要 区 域 选中 加 本 时 斤 
选 框 ， 单 击 [区 痛 定 2 | 拉锯 完成 求 交 特 征 的 创建 。 

(3) 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 较 R 一 > 区 囊 
弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ; 选取 型 腔 为 目标 体 ， 求 和 特征 为 工具 体 ; 在 要 区 域 选中 | 碎 春天 斤 
选 框 ， 单 市 [确定 > 上 钮 完成 求 差 特征 的 创建 。 

Step5. 将 滑 块 转化 为 型 胸 子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 匡 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 CE 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 韭 击 四 FEEEEIEEE 司 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 





有 令 》 系统 





从 今 ， 条 统 





SS). . 命 令 ， 系统 
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命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 和 当 | 拉 馈 ,在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 于 各 名 好 文本 框 中 输入 “top_cover_mold_slide.prt”， 单 击 
| 丈 权 乌 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 关上 | 交 乌 ， 选 择 
7.5.18 所 示 的 滑 块 ， 单 市 确定 上 < 包 ， 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 确定 有 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 

Step6. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 吴 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 国 中 ET 
部 件 。 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 图 7.5.17 所 示 的 滑 块 ; 选择 下 拉 菜 单 丁 式 夯 一 > EE3 了 |EBE 林 人 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 本 时 男 且 或 要 强 文 木 框 中 输入 值 10， 单 击 电 形 定 | 扩 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 咬 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 加 SED 人 +. 

Step7. 参照 Step2~ Step4 创建 为 一 侧 滑 块 。 

Step8. 将 新 创建 的 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 了 EEEEEEE， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
| 合 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 二 证 证 族人 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 至 避 名 如 ;文本 框 中 输入 “top_cover_mold_slide02.prt”， 单 击 
| 下 | 术 包 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 二 计生 人 角 ， 先 择 
7.5.18 所 示 的 滑 块 ， 单 击 确定 4 馈 ， 

Step9. 移动 至 图 层 ， 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 国 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 四 GE 















































(2) 移动 至 图 层 。 选 取 图 7.5.18 所 示 的 滑 块 ， 选 择 下 拉 菜 单 风 吉凶 > 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 
选取 此 滑 块 





图 7.5.17 定义 移动 对 象 图 7.5.18 ”定义 移动 对 象 
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(3) 在 国 量 区 域 选 择 层 圈 ， 单 击 世 确定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ” 对 话 要 
(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 咬 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 外 SP: 


Task5. 创建 斜 顶 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 面 WO 一 > 外 于 于 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 3。 

(1) 创建 基准 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 且 时 8] > 
系统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， yt Es 完成 基准 坐标 系 的 创建 

(2) 选择 “ 拉 伸 ”命令 。 选 择 下 拉 菜 单 铬 六 后 w= ai 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 贺 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 形 定 | 扩 钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.5.19 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 喘 守 成 革 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 确 定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 . 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 一 币 区 域 的 下 确 下 拉 列 表 中 选择 国葬 亲朋 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 拉 饵 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 












































图 7.5.19 ”截面 草图 
Step3. 抽取 面 ( 隐 藏 拉 伸 特征 3 和 坐标 系 )。 








人 人 
人 


(1) 选择 命令 .选择 下 拉 列 表 国 一 > 国 于 一 “于 
系统 弹出 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参 数 。 在 对 话 框 中 的 蕊 型 下 拉 列 表 中 选择 回环 司 先 项 ， 在 亨 醒 区域 选 中 
IJ 固定 于 当前 时 间 翼 记 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 定义 抽取 面 。 选 择 图 7.5.20 所 示 的 5 个 面 为 抽取 面 。 

(4) 在 “抽取 几何 体 ”对 话 框 中 单 击 LX 确定 > 上 x 钮 ， 完 成 面 的 抽取 。 

Step4. 创建 补 面 “隐藏 型 心 )。 

(1) 创建 桥接 曲线 。 

中 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 列 表 戎 天 加 一 > 村 于 于 于 一 
系统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

@ 创建 曲线 。 创 建 图 7.5.21 所 示 的 曲线 。 


> 
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@ 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 中 单 击 | 性 瑚 定 > | 拉 钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 






图 7.5.20 定义 抽取 面 图 7.5.21 创建 曲线 

(2) 创建 曲面 。 

人 选择 命令 。 选 择 下 拉 列 表 搏 庆 区 jp 一 ww 通过 曲线 组 [1]... 
统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

@) 定义 截面 线 串 。 选 取 图 7.5.22 所 示 的 曲线 1 为 第 一 截面 并 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 
7.5.22 所 示 的 直线 1、 曲 线 2 和 直线 2 为 第 二 截面 , 单 击 中 键 确认 。 在 尘 茹 性 区 域 的 蝇 后 匣 血 下 
ee 和 如? 先 抽 ， 选取 图 7.5.23 所 示 的 面 为 相 切 面 。 

@ 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 单 击 区 瑞 定 淖 j 包 完成 曲面 的 创建 (隐藏 曲线 1)。 























图 7.5.22 定义 截面 线 品 图 7.5.23 ”定义 相 切 面 

Step5. 缝合 曲面。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 列 表 王 入 二 = Es 
“ 颖 合 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 上 一 步骤 中 创建 的 曲面 为 目标 体 ， 选 取 抽 取 的 5 个 面 
为 工具 体 。 

(3) 在 “ 颖 合 ”对 话 框 中 单 击 上 博时 由 近 钮 ， 完 成 曲面 的 经 合 。 

Step6. 创建 修剪 体 〈 显 示 拉 伸 特 征 3)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 列 表 荐 大 辣 一 > [下 一 于 

出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 拉 伸 特征 3 为 目标 体 ， 选 取 颖 合 曲面 为 工具 体 。 
(3) 定义 修 前 方向。 接受 默认 方向 ， 修 剪 后 如 网 7.5.24 所 示 。 


3” WW 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 7.5.24 创建 修剪 体 








= [上 EE 命 今 ， 系 统 弹 出 











人 命令， 系统 弹 
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(4) 在 “修剪 体 ”对 话 框 中 单 击 [< 确定 > 表 包 ， 完 成 修剪 体 的 创建 (隐藏 颖 合 曲 面 )。 

Step7. 创建 求 雳 特征 (显示 型 心 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 珊 男 下 ”四 下 
话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 型 蕊 为 目标 体 ， 选 取 和 斜 顶 为 工具 体 ， 在 要 区 域 选 中 
lw 保存 工具 复 选 框 。 

(3) 在 “ 求 差 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 上 乌 完成 求 差 特征 的 创建 。 

Step8. 将 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 医 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 处 
右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 区 和 汪 避 尘 项 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 中 GE 有 
| 合 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 局 证 部 什 才 4 ， 在 漳 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 训 作 名 如 :文本 框 中 输入 “top_cover_mold_core_pin.prt”， 单 击 
| 下 | 核 钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 一 证 主角 ， 沈 择 
7.5.24b 所 示 的 修剪 体 ， 单 市 确定 到 馈 ， 

(5) 单 击 “ 新 建 级别 ” 对 话 框 中 的 确定 用: 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 








——b> EET 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 求 寺 ”对 




















ower mold core DODB 


， 在 弹出 的 亲 早 中 选择 








Step9. 移动 至 图 层 。 











令 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 
(3) 在 恒 时 加 寿 或 葬 别 文 木 杠 中 输入 值 10， 单 击 确 证 | 按钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 
(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 咬 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 四 S22 于 到 :人 


Task6. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 隐藏 模具 中 的 厂 体 和 基准 。 

Step2. 移动 滑 块 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 窗 电 世 本 的 ” 陡 后 2 人 生生 2 汪汪 ED 导入 器 中 将 部 件 转换 
成 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 装 权 记 ]) ey Ei me | 新 尘 塌 : 
弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 本 而 mwj> 基于 一 


这 
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统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 图 7.5.25 所 示 的 滑 块 零件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 他 带 动 剧 好 单 选项 ， 单 击 图 7.5.26 所 示 的 箭头 ， 对 话 框 下 部 区 域 
被 激活 。 

(6) 在 瑟 可 文本 框 中 输入 值 50， 单 击 上 二 定妆 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 〈 图 7.5.27)。 





单 击 些 箭 藤 头 





选取 移动 对 象 g 
图 7.5.25 ”选取 移动 对 和 象 图 7.5.26 ”定义 移动 方 问 图 7.5.27 编辑 移动 后 





Step3. 移动 另 一 侧 滑 块 。 选 择 下 拉 荣 单 小 本 后 mm 器 避 闹 操 井上 图 邓 )，. 
命令 ; 参照 Stepl 中 步 又 4) 一 〈6) 将 必 一 侧 靖 据 治 X 轴 负 辐 移 动 50， 结 未 如 图 7.5.28 
所 示 。 

Step4. 移动 型 腔 模 型 。 选 择 下 拉 菜 0 BE) —b> [EE 
令 ; 参照 Stepl 中 步骤 (4) 一 (6) 将 型 腔 零 件 治 乙 轴 正 回 移 动 100,， 结果 如 图 7.5.29 所 示 。 


一 


图 7.5.28 ”编辑 移动 后 图 7.5.29 ”编辑 移动 后 

说 明 : 因为 消 块 属于 型 腔 的 子 零 件 ， 所 以 在 选取 型 腔 时 ， 系 统 自 动 将 滑 块 也 选中 。 

Step5. 移动 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 装 肥大 ey Ei 一 | 狂 辑 爆料 图 中 1. 
令 ; 参照 Stepl 中 步骤 (4) 一 〈6) 将 产品 零件 治 乙 轴 正 同 移 动 30， 结 果 如 图 7.5.30 所 示 。 

Step6. 移动 斜 顶 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 蓝 本 矶 wub Ei = 5 编辑 井 糯 图 让 )... 
令 ， 系 统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(1) 定义 移动 对 象 。 选 取 冬 项 为 移动 对 象 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 区 全 乱 动 才 舞 单 选项 ， 单 击 图 7.5.31 所 示 的 六 轴 的 旋转 点 ， 在 
角度 文本 框 中 输入 值 15， 按 回 车 键 ， 参照 Stepl 中 步骤 (4) 一 〈6) 将 斜 顶 零件 沿 Z 轴 正 
器 移动 30。 

(3) 单 击 电 靖 定 | 六 钮 ， 完 成 斜 项 的 移动 〈 图 7.5.32)， 
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图 7.5.30 ”编辑 移动 后 图 7.5.31 选取 旋转 点 图 7.5.32 ”编辑 移动 后 


Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 任国 esp Bai 者， 保存 所 有 文件 。 
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: :本章 将 针对 UG NX 8.5/Mold Wizard 中 的 模 架 和 标准 件 进 行 详细 讲解 ， 
同时 通过 实际 的 范例 来 介绍 其 具体 操作 步骤 ， 其 中 包括 模 架 结构 的 选择 、 模 架 尺寸 的 定义 
以 及 定位 圈 、 浇 口 套 、 顶 杆 、 拉 料 杆 的 选用 和 添加 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 
模 架 的 选用 和 标准 件 的 添加 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 


@ 概述 
@ 模 末 
@ 标准 件 


8.1 模 架 的 作用 和 结构 


1. 模 染 的 作用 


模 架 (Moldbase) 是 模具 的 基 座 ， 模 染 作 用 如 下 : 

引导 炊 融 塑料 从 注射 机 吧 跨 流入 模 上 其 型 腔 。 

固定 模具 的 塑 件 成 型 元 件 〈 上 模型 胁 、 下 模型 腔 和 请 块 等 ) 。 
将 整个 模具 可 靠 地 安装 在 注射 机 上 。 

调 市 模具 温度 。 

将 演 注 件 从 模 上 其中 顶 出 。 


. 模 染 的 结构 


图 8.1.1 是 一 个 塑 件 (pad.prt〉 的 完整 模具 ， 它 包括 柑 上 其 型 腔 霉 件 和 模 架 。 读 者 可 以 打 
开 文 件 D:\ug85.3\work\ch08\ch08.01\cap_top_010.prt, 但 看 其 模 架 结构 。 模 染 中 主要 元 件 ( 或 
结构 要 尼 ) 的 作用 说 明 如 下 : 
e ” 定 柑 座 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 定 模 极 。 
e 定 模 座 板 螺 钉 : 通过 该 螺钉 将 定 模 座 板 和 定 模 板 紧 固 在 一 起 。 
e@e 浇 口 套 : 注射 浇 口 位 于 定 模 座 板 上 ， 它 是 熔融 塑料 进入 模具 的 入 口 。 由 于 浇 口 与 
炊 融 塑料 和 注射 机 顺路 反复 接触 、 和 碰撞， 因而 在 实际 模具 设计 中 ， 一 般 洲 口 不 下 
接 开设 在 定 模 座 板 上 ， 而 是 将 其 制 成 可 拆 凶 的 浇 口 僚 ， 用 蝶 杀 固定 在 定 模 座 板 上 。 
e@ ”是 模板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 型 腔 。 
e@ ” 导 依 : 该 元 件 固定 在 定 模板 上 。 在 模具 工作 中 ， 桂 具 会 反复 开 司 ， 导 套 和 导 柱 起 
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第 8 章 模 染 和 标准 件 135 











叶 回 和 耐 磨 作用 ， 你 护 定 模 极 零件 不 被 磨 坏 。 
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一 “0 0- 夺 oe 12 
b) 模 架 的 线 框 正 视图 
1 一 定 模 座 板 2 一 定 模 座 板 螺钉 ，4 个 3 一 注射 浇 口 
4 一 型 腔 3 一 村 从， 寺 夏 6 一 定 模板 
7 一 热 块 8 一 顶 出 板 螺钉 ，4 个 9 一 推 板 
10 一 动 座 板 螺钉 (house_screw)，6 个 11 一 动 模 座 板 (house) 12 一 顶 出 孔 
13 一 推 杆 固定 板 14 一 拉 料 杆 15 一 复位 弹 签 ，4 个 
16 一 复位 杆 17 一 周作， 了 4 个 18 一 动 模板 
19 一 导 柱 ，4 个 20 一 型 芯 21 一 塑 件 


图 8.1.1 模 架 (Moldbase) 的 结构 


动 模板 该 元 件 的 作用 是 固定 型 蕊 。 如 末 冷 却 水 道 〈 水 线 ) 设计 在 型 必 上 ， 则 动 
模板 上 应 设 有 冷却 水 道 的 进出 孔 。 
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导 柱 : 该 元 件 安装 在 动 模板 上 ， 在 开 模 后 复位 时 ， 该 元 件 起 叶 问 定位 的 作用 。 
动 模 座 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 动 模 板 。 

动 模 座 板 曼 杀 : 通过 该 蝶 杀 将 动 模 座 板 、 执 块 和 动 模板 坚固 在 一 起 。 

顶 出 板 螺 名: 通过 该 嵌 杀 将 推 板 和 推 板 国定 板 崇 固 在 一 起 。 

复位 弹 壮 :该 元 件 的 作用 是 使 复位 杆 和 项 杆 复 位 ， 为 下 一 次 注射 做 准备 。 在 实际 的 
模 锅 中 ， 复 位 杆 上 套 有 复位 弹 靶 。 在 塑 件 沙 下 后 ， 当 顶 出 孔 处 的 注射 机 项 杆 撤销 
后 ， 在 弹 昌 的 弹力 作用 下 ， 推 板 固 定 板 将 市 动 项 杆 下 移 ， 和 直 全 复位 。 

顶 出 孔 : 该 孔 位 于 动 模 座 板 的 中 部 。 开 模 时 ， 当 动 模 部 分 移 开 后 ， 注 射 机 在 此 扎 
处 推动 推 板 市 动 项 杆 上 移 ， 直 全 将 塑 件 顶 出 型 心 。 

顶 杆 : 该 元 件 用 于 把 塑 件 从 模具 型 心中 顶 出 。 





























3， 龙 记 模 染 的 介绍 
龙 记 模 架 分 为 大 水 口 、 细 水 口 、 简 化 型 细 水 口 3 个 大 系列 ; 分 别 如 图 8.1.2、 图 8.1.3 和 
图 8.1.4 所 示 。 





GTYPE=0, GUIDE PIN ON B PLATE 
GTYPE=1, GUIDE PIN ON A PLATE 


TCP_h 
AP_h 


BP_h 
CP_h 


BCP_h 





图 8.1.2” 大 水 口 模 架 (C 类 型 ) 





大 水 口 系列 的 代号 为 $S， 根 据 有 无 顶 出 板 、 承 板 ， 叉 细 分 为 A、B、C、D4 种 小 系列 的 


型 


= 
百 


是 D 型 





模 染 型 写 。C 型 模 染 上 既 无 项 出 板 也 无 承 板 ， 最 为 常用 ;在 C 型 模 架 上 添加 了 承 极 就 是 A 
员 染 ; 


模 涤 。 这 一 系列 的 借 架 就 是 大 家 第 说 的 二 模板 。 


在 C 型 借 架 上 既 有 承 板 又 有 项 出 板 惑 是 了 B 型 柑 染 ， 在 C 型 模 杂 上 添加 了 项 出 板 惑 


以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 S 系列 的 大 水 口 模 架 : 


零件 结构 简单 ， 没 有 类 似 需要 定 模 侧 侧 抽 的 特征 。 

零件 的 特征 适宜 采用 大 水 口 ， 在 一 模 一 腔 的 模具 中 零件 适合 采用 从 对 称 中 心 进 料 ， 
当 零 件 较 复 杂 时 ， 可 以 采用 分 流 道 分 别 引 导 至 零件 各 部 分 的 特征 处 。 适 用 于 零件 
空 的 场合 ， 当 一 模 多 腔 时 ， 分 流 道 采 用 平衡 布局 ， 再 用 分 流 道 从 零件 的 侧 边 入 胶 。 

零件 的 外 观 要 求 不 高 ， 允 许 有 少量 的 浇 口 痕迹 出 现 或 允许 让 浇 口 痕迹 出 现在 零件 
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不 重要 的 特征 面 上 。 

零件 投产 的 产量 较 少 。 
模具 投入 的 预算 资金 较 少 。 
TCP_h 
R_h 


AP_h 


BP_h 


cP_h 





BCP_h 


DCH 型 
图 8.1.3” 细 水 口 模 架 (DC 类 型 ) 
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细 水 口 系统 





PIN POINT GATE SYSTEM | 


细 水 口 系列 根据 有 无 拉 料 板 ， 分 成 D、 忆 两 个 小 系列 ，D 系列 的 模 染 有 拉 料 板 ，E 系列 
的 模 架 没有 拉 料 板 。D 系列 的 模 架 再 根据 有 无 项 出 板 、 承 板 ， 又 细 分 成 DA、DB、DC、DD4 
种 小 系列 ，DC 型 模 架 上 既 无 项 出 板 也 无 承 板 ， 最 为 第 用 ;在 DC 型 模 架 上 添加 了 承 板 就 是 


DA 型 模 架 ; 








顶 出 板 驶 是 模 架 。 
E 系列 的 模 染 根据 有 无 项 出 板 、 承 板 ， 叉 细 分 成 EA、EB、EC、ED 4 种 小 系列 。E 系 
列 的 模 架 相 比 D 系列 的 模 架 只 是 少 了 拉 料 板 ， 如 ED 与 DD 系列 的 区 别 束 是 DD 型 的 模 架 
有 拉 料 板 。 
以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 细 水 口 模 架 : 








零件 的 结构 特征 分 布 不 均 ， 尺 寸 起伏 较 大 时 ， 分 


在 DC 型 模 架 上 既 有 有 承 板 又 有 顶 出 板 台 是 DB 型 模 架 ; 


在 DC 型 模 架 上 添加 了 


流 道 不 一 定 要 求 在 分 型 面 上 。 


零件 的 外 观 要 求 严 格 ， 不 允许 产品 表面 有 浇 口 痕迹 出 现 。 


零件 结构 复杂 且 尺 寸 较 大 的 零件 
零件 投产 的 产量 较 大 。 

要 求生 产 自动 化 程度 较 高 的 模具 ，。 
模具 投入 的 预算 资金 充足 。 





图 8.1.4 简化 型 细 水 口 模 架 (FA 






简化 型 细 水 口 系统 
THREE PLATE TYPE SYSTEM | 





类 型 ) 
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简化 型 细 水 口 系列 相 比 细 水 口 系列 的 模 架 少 了 导 柱 和 导 套 。 人 简化 型 细 水 口 系列 根据 有 
无 拉 料 板 ， 分 成 F、G 两 个 小 系列 ，F 系列 的 模 架 有 拉 料 板 ，G 系列 的 模 架 没有 拉 料 板 。F 
系列 的 模 架 再 根据 有 无 承 板 细 分 为 FA、EFC 两 种 小 系列 ，FC 型 模 架 无 承 板 ， 较 为 常用 ， 在 
FC 型 模 架 上 添加 了 承 板 就 是 FA 型 模 架 。G 系列 的 模 架 也 根据 有 无 承 板 细 分 成 GA、GC 两 
种 小 系列 。EF 系列 的 模 架 相 比 G 系列 的 模 架 只 是 少 了 拉 料 板 ， 如 FA 与 GA 系列 的 区 别 就 是 
FA 型 的 模 架 有 拉 料 板 。 

以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 简化 型 细 水 口 模 架 : 

@ 零件 结构 复杂 且 尺 寸 较 大 。 
零件 结构 特征 分 布 不 均 ， 尺 寸 起 伏 较 大 时 ， 分 流 道 不 一 定 要 求 在 分 型 面 上 。 
零件 的 精度 要 求 不 高 。 
零件 的 外 观 要 求 苛 刻 ， 不 允许 外 观 表 面 有 浇 口 痕迹 出 现 。 
零件 投产 的 产量 较 大 。 
要 求生 产 自 动 化 程度 较 高 的 模具 。 
模具 投入 的 预算 资金 较 少 。 














8.2 ” 模 染 的 贡 计 











模 架 是 模具 组 成 的 基本 部 件 ， 是 用 来 承载 型 蕊 和 型 腔 并 帮助 开 模 的 机 构 。 模 架 被 固 害 
在 注射 机 上 ， 每 次 注射 机 完成 一 次 注射 后 通过 推出 机 构 帮 助 开 模 ， 同 时 项 出 系统 完成 产品 
的 出 模 。 

在 实际 的 模具 设计 领域 存在 一 些 最 肖 用 的 模 染 结构 ， 这 些 结构 的 模 架 能 够 解决 大 多 数 
产品 的 分 模 问 题 ， 并 且 实 际 中 一 些 复杂 结构 的 模 架 也 是 从 基本 的 柑 染 往生 而 来 。 在 设计 过 
程 中 如 有 合适 的 模 染 可 以 选用 是 最 为 方便 的 。 

模具 的 正 第 运作 除了 有 厌 载 型 蕊 和 型 腔 的 模 染 外 ， 同 时 要 借助 标准 件 ( 滑 块 、 蝶 条、 
定位 痢 、 导 柱 和 顶 杆 等 ) 来 完成 。 标 准 件 在 很 大 程度 上 可 以 互 换 ， 为 近 局 工作 效率 提供 了 
有 力 你 阶 。 标 准 件 一 般 由 专业 广 家 大 批量 生产 和 供应 。 标 准 件 的 使 用 可 以 提高 专业 化 协作 
生产 水 平 ， 纺 短 模具 生产 周期 ， 近 高 模具 制造 质量 和 使 用 性 能 。 并 且 标准 件 的 使 用 可 以 使 
模具 设计 者 摆脱 大 量 重 复 的 一 般 性 设计 工作 ， 以 便 有 更 多 的 糊 力 用 于 改进 模具 设计 ， 解 次 
模具 关键 技术 问题 等 。 

通过 Mold Wizard 来 进行 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重复 性 工 
作 ， 近 高 设计 效率 。 用 户 虽 然 可 以 选择 和 直接 添加 在 UG NX 8.5 中 提供 的 模 架 和 标准 件 ， 
但 是 为 外 一 些 基本 尺寸 仍 需 要 修改 。 
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8.2.1 模 架 的 加 载 和 编辑 





模 架 作为 模具 的 基础 构件 ， 在 整个 模具 的 使 用 过 程 中 起 着 十 分 重要 的 作用 。 模 架 选用 
的 适当 与 否 直接 影响 模具 的 使 用 ， 所 以 模 架 的 选用 在 模具 设计 过 程 中 不 可 忽视 。 本 节 将 讲 
解 UG NX 8.5 中 模 架 的 加 载 和 编辑 的 一 般 操作 过 程 。 

打开 D:\ug85.3\work\ch08\ch08.02\cap_top_010.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ”工具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ”按钮 局 ， 系 统 弹 出 图 8.2.1 所 示 的 “ 模 架设 
计 ” 对 话 框 (一 )。 











置 模 架 斧 计 






模 架 目录 和 


》 一 | 
类 型 区 E 
“ 模 架 编号 ”一 一 一 > 
列表 


“模板 尺寸 ” 列 
表 


一 一 一 标准 参数 列表 区 


图 8.2.1 “ 模 架 设计 ”对 话 框 (一) 





1. 模 架 的 目录 和 类 型 
“ 模 架 设计 ”对 话 框 中 的 模 架 目录 和 类 型 如 图 8.2.2 所 示 。 
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MEUSBURSER DEILLED TNTERCH 
MEUSBURSER FLATN INHTERCH 
MEUSBURSER UNVYEFREOHET INTEFELH 
MEUSBURSER VEREOHET_ INTERCH 
FAEDUFDIN INITERCHANTEABLE 
STEACE TINHITERCHANGSE RELE 
UHIYERSAL 





EE 


图 8.2.2 ”“ 横 架 设计 ”对 话 框 的 “ 横 架 目录 和 类 型 ”区 
在 UG NX 8.5 中 有 多 种 规格 的 模 架 供用 户 选择 ， 同 一 规格 的 模 架 可 能 有 不 同 的 类 型 ， 
所 以 当选 择 的 模 架 规格 不 同时 | 费 型 下 拉 列 表 也 会 发 生 相 应 变化 。 与 此 同时 ， 在 “ 模 架 预览 ” 
区 域 也 会 出 现 所 选择 的 模 架 示意 图 〈 图 8.2.3 所 示 是 在 国 副 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 时 的 图 


不 )。 








Ei 


图 8.2.3 “ 模 架 设计 ”对 话 框 (二) 


说 明 : 在 图 8.2.3 模 架 预览 区 出 现 的 是 一 种 最 简单 的 注射 模 染 一 一 单 分 型 面 注射 模 架 ( 二 
板式 注射 模 架 )， 这 种 模 架 只 有 一 个 分 型 面 ， 但 是 在 塑 件 生产 中 的 应 用 却 十 分 广泛 。 当 然 根 
据 实 际 产品 的 不 同 要 求 也 可 以 增加 需要 的 零件 ， 所 以 在 生产 中 ， 这 种 类 型 的 单 分 型 面 注射 
模 架 被 演变 成 各 种 复杂 的 模 架 来 使 用 。 

选择 模 架 时 , 要 根据 模具 特点 在 目 圣 下拉 列 表 中 选择 模 架 规格 , 并 且 需 要 在 栾 村 | 下 拉 列 
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表 中 选择 该 规格 模 架 的 模 架 类 型 。 如 果 没 有 适合 产品 的 模 架 可 以 使 用 ， 可 以 在 目录 下 拉 列 
表 中 选择 国 汪 盏 选项 (图 8.2.4)， 来 组 合适 合生 产 要 求 的 非 标准 模 架 








2. 模 架 尺寸 











当 定 义 完 模 架 的 类 型 后 还 知 要 确定 模 架 的 尺寸 ， 这 束 要 从 产品 特点 和 生产 成 本 等 方面 
综合 考虑 ， 最 后 来 确定 模 架 的 信 寸 。 在 “ 模 染 设计 ”对 话 框 的 “ 柑 染 编写 ”列表 (图 8.2.5) 
中 ， 选 择 适 合 产 品 特点 和 模 其 结构 的 模 架 编写 (编写 的 命名 是 以 X、Y 方 同 的 基础 尺寸 为 
参照 ， 前 一 部 分 是 模 染 的 宫 度 ， 后 一 部 分 是 模 架 的 长 度 )， 此 时 在 “模板 尺寸 ”列表 中 整 会 
出 现 组 成 所 选择 模 染 的 各 个 模板 的 相关 尺寸 ， 如 过 系统 给 定 的 尺寸 不 够 理想 还 可 以 修改 ， 
模板 尺寸 的 修改 会 在 后 面 介绍 











定 模 部 分 动 模 部 分 
模 架 结构 模 架 结构 











2 


1N_ 之 


| Fixed 

i 
RB_3 
RB_2|， 
mu | | 四 


RP_1 STOP BUTTON 
RP_2 























ly,! 






m 
"| 
下 


RP 3 
RP_4 STOP BUTTON STOP BUTTON 


m 
Do 
| Pg | 





' cfy_rey_e]_plt | OWIT 


EP_1 S$TOP BUTTON 





WW= 24a0 2 up = 40 
L = 240 2 down = 15 





mold w=|s00 








Os 1 pe \ 
efg_inject |ooo | efg_stripper [oo0 | | 
1 cfe rev_ej_box [ooo | | cfe moving [200 | 
1 1 
1 Cfe_ rev_ej_plt [oo | Morea [io | 
1 cfe_fixed |zo | | 1 cfg_ej_box [300 | 
1 1 1 
1 1 
_ 应用 | 取消 | 
定义 定 模 结 构 列 表 定义 动 模 结构 列 表 


图 8.2.4 “ 模 架 设计 ”对 话 框 (三 ) 
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王 而 ] 宣 三 重 命 名 组 忻 
' Snr de I | [| 概 意 设计 


' | 布局 信息 


“ 模 染 编号 ” \ 国 . 240 世 2 
| 1 一 -| _uUup -= 
列表 1 1 L = 240 2 dom = 15 





4“ 模板 尺寸 ”列表 


Jindex = [a03 | 
应 用 | 取消 | 








图 8.2.5 “ 模 架 编号 和 模板 尺寸 ”列表 
说 明 : 
@ 选取 编号 为 “3030” 的 模 架 , 则 说 明 选 用 的 模 架 总 长 度 为 300mm, 总 宽度 为 300mm.。 
@ 表达 式 “CP_h=70” 的 含义 是 指 模 架 中 “CP” 板 的 厚度 为 70mm。 


3. 参数 列表 和 布局 信息 





模 架 的 标准 参数 在 “ 模 架 设计 ”对 话 框 的 标准 列表 区 中 显示 ， 选 择 的 模 架 类 型 不 同 ， 
显示 的 标准 参数 也 不 相同 。 图 8.2.6 所 示 的 “ 模 染 设计 ”对 话 框 (四) 是 “FUTABA_S” 柑 
染 “SC” 类 型 的 标准 参数 。 图 8.2.7 所 示 的 “ 模 架 设计 ”对 话 框 (五 ) 是 “LKM_PP” 模 架 
“DA” 类 型 的 标准 参数 。 

说 明 : 图 8.2.6 所 示 的 模 架 标准 参数 区 域 中 的 亚 本 、 = 和 IE 等 列表 和 “ 模 架 尺寸 ” 
列表 中 的 国 时 项 、 国 时 六 项 不 国 量 和 项 相同 . 


置 模 架 设计 


目录 [FurABA_S "| 其 型 |s 必 

















模 架 标准 参数 


图 8.2.6 “ 模 架 设计 ”对 话 框 (由) 
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= 






SFH_TYFE [o:our "| Nold twpe [350:I "| 
GTYFE [1:on A | ee [10 "| 模 架 标准 参数 


7---------------、 
1 


’ 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 8.2.7 “ 模 架 设计 ”对 话 框 (五) 








在 “ 模 架 人 设计” 对话 框 中 读者 还 能 看 到 一 个 不 随 模 染 类 型 改变 的 列表 区 域 ， 这 束 古 
布局 信息 区域 (图 8.2.8)， 此 区 域 用 于 显示 当前 模 架 的 尺寸 ， 包括 模 架 宽度 W、 模 架 长 度 工 、 


型 腔 高 度 Z_up 和 型 心 高 度 Z_down。 






















厂 重 命名 组 忻 


-大 :概念 设计- | 





“布局 信息 ”区 域 






= 40 
L = 240 2 do = 15 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 





图 8.2.8 “ 模 架 设计 ”对 话 框 的 “布局 信息 ”区 域 


4. 编辑 注册 文件 和 数据 库 文件 








考虑 到 设计 完成 的 模 架 在 后 续 工 作 中 在 同类 产品 中 可 以 继续 使 用 ， 这 时 就 要 对 模 架 的 
各 种 信息 进行 编辑 和 保存 。 在 “ 模 架 设计 ” 对话 框 中 存在 其 相应 功能 的 按钮 ， 分 别 是 国 ( 纺 
缉 注 册 文 件 ) 按钮 和 国 (编辑 数据 库 ) 按钮 。 分 别 单 击 这 两 个 按钮 能 够 打开 相应 的 电子 表 
格 。 图 8.2.9 和 图 8.2.10 所 示 分 别 是 单 击 国 按 钮 和 国 按 钮 ， 系 统 弹 出 的 电子 表格 。 































所 日 上 
DDNMEMM 
| | 
| 
2B Wmoldbaseimetricidme midme mzbxsj | /moldbase/bitmap/dme 2b.xbm | 
3a limoldbaseimetricidme midme rm3a.xsd /moldbaserbitmap/dme 3a.xbm 
36 limoldbaseimetricidme midme m3b.xsd moldbaserbitmapidme 3b.xbm 
3C jimoldbase/metricidme midme m3cxsd | moldbaseibitmap/dme 3c.xbm | 
30 limoldbase/metric/dme midrme m3d.xsd moldbaserbitmapidme 3d.xbm 





FL | 
图 8.2.9 “编辑 注册 文件 ”表格 
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说 明 : 图 8.2.9 所 示 的 “编辑 注册 文件 ”表格 包含 配置 对 话 框 和 定位 库 中 的 模型 位 置 、 
控制 数据 库 的 电子 表格 ， 以 及 位 图 图 像 等 模 架 设计 系统 的 信息 。 


吕 日 有 D E F 已 H 


## DME MOLDBASE METRIC 
| | 
sHEET TYPE| 0 
| 
<UN ASS> 


是 | 可 | 


BIG 此 | COIhD 一 
"a 
J 
加 
ml 
Ea 
二 


日 [CATALOG=<index> | | 
10 IDESCRIPTION=WIOLDBASE 
人 SUPPLER=DME | 
13 | CWP: CATALOG=DME N10-<index>-<AP_h> EE 国 国 国 刚 | 本 本 国 国 国生 史明 


4 LNP 12:CATALDG=DRIE M10-<index>-<IMP 1 hs | | 


中 DIE 天 1*| | 
图 8.2.10 “编辑 数据 库 ” 表 格 
说 明 : 图 8.2.10 所 示 的 “编辑 数据 库 ” 表 格 ， 用 于 显示 当前 模 架 的 数据 库 信息 
定义 特定 模 架 尺寸 和 选项 的 相关 数据 。 


5. 旋转 模 染 


以 上 是 对 柑 染 的 定理 和 编辑 等 功能 的 介绍 ， 如 果 加 载 到 模型 中 的 模 架 放 申 方位 与 设计 
型 腔 的 方位 不 同时 就 涉及 模 架 旋转 的 操作 , UG NX 8.5 充分 考虑 到 了 这 一 细节 操作 , 在 对 话 
框 中 提供 了 旋转 模 架 的 按 乌 (“旋转 模 架 ” 按 乌 刚 |)。 系 统 提供 的 模 架 宽度 方向 是 坐标 系 的 
X 轴 方 问 ， 长 度 方 各 是 站 轴 方 辐 ， 这 所在 型 腔 的 设计 之 初 束 应 该 引起 注意 ， 不 然 可 能 会 给 
后 面 的 操作 带 来 不 便 。 图 8.2.11 所 示 的 是 模 架 旋转 前 后 的 对 比 。 


[= 
国画 


包括 


> 























La 全 
i 本 
ms 3 





a 旋转 前 b) 旋转 后 
图 8.2.11 模 架 的 旋转 


说 明 : 图 8.2.11 所 示 模 架 的 旋转 是 以 图 中 加 亮 显 示 的 部 件 ( 导 柱 ) 为 参照 的 。 


8.2.2 ”添加 模 染 的 一 般 过 程 





为 巩固 前 面 讲 到 的 知识 ， 本 节 将 以 图 8.2.12 所 示 的 模型 为 基础 介绍 添加 模 架 的 详细 操 
作 过 程 。 
说 明 : 在 打开 本 节 模 型 前 ， 确 保 UG NX 8.5 软件 中 没有 打开 其 他 模型 。 
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a) 加 载 六 b) 加 载 后 
图 8.2.12” 模 架 的 加 载 


Stepl. 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch08\ch08.02\cap_top_010.prt 文件 。 





Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 司 ， 系 统 弹出 “ 模 
架设 计 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 模 架 。 在 “ 模 架 设计 ”对 话 框 的 转录 下 拉 列 表 中 选择 莱 攻 到 国 和 项; 在 类 型 下 
拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 “ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 欧 国 诗 项 ， 在 “模板 尺寸 ”列表 中 选择 
国生 项 , 在 好 4 文本 框 中 输入 值 70, 并 按 回 车 键 确认 ; 在 此 列表 中 选择 gj 站 项 ， 
将 其 尺寸 修改 为 110， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step4. 添加 模 架 。“ 模 架设 计 ” 对 话 框 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 市 [ 歼 定 上 
钮 ， 完 成 模 架 的 添加 。 

说 明 : 为 学 习 方 便 ， 本 例 载 入 的 文件 是 已 经 将 型 腔 布 局 设计 完成 的 模型 。 














8.2.3 动 模 板 与 定 模板 的 修改 


模 架 加 载 完成 后 还 要 对 动 模 和 定 模 进行 必要 的 修改 ， 用 于 固定 型 芯 及 型 腔 ， 也 可 为 模 
能 够 正常 使 用 做 必要 的 基础 工作 。 继 续 以 上 面 的 模型 为 例 讲解 修改 动 、 定 模板 的 操作 过 


全 


A 


一 > 人 
HT 
O 


Stage1. 修改 动 模板 


Step1. 转化 工作 部 件 。 在 图 形 区 已 加 载 的 动 模板 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 国 EEE 于 6 于 命令 ， 将 动 模板 转化 成 工作 部 件 。 
Step2. 转化 工作 环境 。 将 当前 部 件 的 工作 环境 转化 到 “ 建 模 ”环境 。 
说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 用 户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 ， 
Step3. 创建 图 8.2.13 所 示 的 拉 伸 特征 1 (已 隐藏 模 架 其 他 部 分 )。 
拉 伸 特征 1 

















图 8.2.13” 拉 伸 特 征 1 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 后 = 于 一 > Eni 命令 , 或 单 击 国 
按钮 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 





(2) 创建 图 8.2.15 所 示 的 截面 草图 。 选 择 图 8.2.14 所 示 的 动 便 板 表面 为 草 岁 平面 ， 绘 
制图 8.2.15 所 示 的 截面 章 图 。 
草图 平面 


和 和 
be 


图 8.2.14 ”草图 平面 图 8.2.15 截面 草图 
说 明 : 图 8.2.15 所 示 的 草图 是 通过 “投影 曲线 ”命令 创建 的 。 
(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 定 义 拉 伸 方 向 为 ZC 方向 ， 在 契 制 -区域 的 到 此 下 拉 列 表 
中 选择 5 选项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 时 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 先 项 ， 并 
在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 -15， 在 大 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 采 用 系统 默认 
的 求 差 对 象 。 
C4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 懈 定 > 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 (并 隐藏 曲线 )。 























Stage2. 修改 定 模板 


Step1. 转化 工作 部 件 。 在 图 形 区 的 定 模板 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
EE 更 合 令 ， 将 定 模板 转化 成 工作 部 件 。 


Step2. 创建 图 8.2.16 所 示 的 拉 伸 特征 2 (已 隐 忠 模 架 其 他 部 分 )。 
拉 伸 特征 2 














图 8.2.16 ” 拉 伸 特征 2 


命令 , 或 单 击 轩 | 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 和 A = 人 一望 本 
按钮 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 8.2.18 所 示 的 截面 草图 。 选 择 图 8.2.17 所 示 的 动 模板 表面 为 至 图 平生 ， 绘 
制图 8.2.18 所 示 的 截面 草图 。 
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图 8.2.17 草图 平面 图 8.2.18 ”截面 草图 
(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 四 币 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 梧 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 训 册 下 拉 列 表 中 选择 国 峙 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 


文本 框 中 输入 值 40， 在 各 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 玉 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 (并 隐藏 曲线 )。 























Stage3. 保存 修改 


激活 总 文件 并 保存 零件 模型 。 在 “装配 导航 器 ”中 双击 图 中国 各 BE 
激活 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 问 半 四 | = 本 到 二 时 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 





， 将 总 文件 








8.3 标 准 件 


模 砍 添加 完成 后 还 有 大 量 的 标准 件 需要 添加 ， 模 如 中 的 标准 件 是 指 已 标准 化 的 一 部 分 
零件 ， 这 部 分 零件 可 以 蔡 换 使 用 ， 以 便 提 高 模具 的 生产 效率 及 修复 效率 。 本 节 将 讲述 如 何 
加 载 及 编辑 标准 件 。 下 面 是 对 第 用 标准 件 的 介绍 。 

e 定位 北 《Locating Ring) 除了 用 于 使 注射 机 顺路 与 醒 架 的 谱 口 套 对 中 、 回 定 谱 口 套 

和 防止 演 口 套 脱 离 模 上 其 外 ， 还 用 于 模具 在 注册 机 上 的 定位 。 所 以 在 选择 定位 闭 的 
直径 时 应 参考 注塑 机 型 写 。 

e@ 演 口 套 (Sprue)〉 义 称 主流 道 千 套 ， 是 安 痛 在 模 上 其 定 柑 固定 板 上 ， 用 来 辅助 进 股 的 

元 件 (图 8.3.1 所 示 是 一 种 FUTABA 公司 的 浇 口 僚 及 其 关键 参数 )。 浇 口 僚 上 病 与 
注射 机 顺 嘴 崇 密 对 接 ， 因 此 尺寸 的 选择 应 按 注 射 机 顺 嘴 尺 寸 进 行 选择 ， 并 且 其 长 
度 应 若 碟 模具 的 模板 厚度 。 


点 TT 上 LO LENGTH 
LENGTH = HEAD HEIGHT _BoORE_ Ola 
HOLE_©LEAR DEEP 
EE 出 已 


让 
HOLE_CLEAR_ Dla, oe 
HOLE_FIT_Dla, 
CATALOG DE C_SINK_DIa HE2D_ Dla 


图 8.3.1 次 口 套 示 意图 
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e 顶 杆 (Ejector Pin) 也 称 推 杆 ， 是 使 用 最 多 的 标准 件 ， 主 要 用 来 将 已 丝 成 型 的 塑 件 
从 模具 中 顶 出 。MW NX 8.5 提供 了 多 种 不 同 闫 型 的 项 杆 ， 用 户 可 以 根据 塑 件 的 特 
点 选择 合适 的 项 杆 。 图 8.3.2 所 示 是 两 种 不 同类 型 的 项 杆 。 








¢ BorE pi BOREDEEP_CLEARANCE CLEARANCE_DIA,_PIN re oe 
all CLEARANCE_DIA_EJ_PLATE HOLE_DI CLEARANCE DIA EJ PLATE ”CLEARANCE_PIA_PIN 
CLEARANCE_DIA_SHOULDER py Da C_BOREDIA, HOLE_DI 







PIN_Cla, 


> ee® 





D 
HEAD_D 
= _LEMGTH 古训 
a _LEWEL 


e 限 位 钉 (Stop Buttons) 是 用 于 支撑 模具 的 推出 机 构 ， 能 防止 推出 机 构 在 复位 时 受 


图 8.3.2 MW NX 8.5 提供 的 顶 杆 











阻 ， 并 且 可 以 用 来 调节 推出 距离 。 图 8.3.3 所 示 是 MW NX 8.0 提供 的 两 种 不 同类 
型 的 限 位 钉 。 






HEIGHT 









© 


HOLE DEPTH 上 E—| DIAMETER 


] HEIGHT 
ul 二 


HDLE 局 号 ~ 
图 8.3.3 MW NX 8.5 提供 的 限 位 钉 


e@ 弹 贰 《Spring) 起 到 复位 的 作用 。 在 选用 时 要 注意 模具 的 特点 ， 选 择 合 适 规格 的 元 
件 。 图 8.3.4 所 示 的 是 多 种 规格 弹 蓝 中 的 一 种 形式 。 弹 每 的 直径 和 压缩 量 都 影响 到 
模具 的 使 用 ， 所 以 在 选用 时 也 要 引起 足够 重视 。 


8.3.1 标准 件 的 加 载 和 编辑 


在 UG NX 8.5 中 标准 件 的 加 载 如 同 模 架 加 载 一 样 简单 ， 并 且 尺 寸 的 修改 也 同样 可 以 在 
系统 弹出 的 相关 对 话 框 中 完成 。 本 方 将 对 标准 件 的 加 载 和 编辑 进行 简 要 说 明 。 

首先 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch08\ch08.03\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹出 图 8.3.5 所 示 的 “ 标 
准 件 管理 ”对 话 框 (一)。 
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置 标准 件 管 理 


器. 3m Standard Part Library 
Er 
: “ 筷 Tnjection 
的 Ejecti or 
一 国 Ejector 前 1 Se 
入 Support Fillar 
i Stop Buttons 


Tniectior. Mol dwirar... 


Electi or Mol dwirar... 


Ejector Mise Mol dwirar... 
TW Be 


上 添加 实例 个 新 建 组 件 
三 概念 设计 
「 重 命 名 组 忻 


DIAMETER POCKET DIA, 

















请 一 CaATALOG LENGTH 一 :| | 
位 置 [Fomr "| 
| 一 一 :一 
应 用 | 取消 | 
LENGTH=CATALOG_LENGTH-COMPRESSION 
图 8.3.4 MW NX 8.5 提供 的 弹 得 图 8.3.5 “和 标准 件 管理 ”对 话 框 《〈 一 ) 


1. 标准 件 的 目录 和 分 类 


在 “标准 件 管 理 ” 对 话 框 中 用 户 可 以 对 标准 件 进 行 检索 ， 首 先 需 要 选择 标准 件 的 类 型 ， 
在 变 尝 莽 包 图 列表 区 域 ( 图 8.3.6) 中 选择 , 然后 选择 此 类 型 的 子 类 型 ,在 三 号 帘 久 列表 区 域 ( 
8.3.7) 中 选择 ， 确 定子 类 型 后 ， 在 对 话 框 的 下 部 弹出 详细 信息 窗口 (图 8.3.8)， 在 信息 窗 
中 可 以 定义 标准 件 的 具体 参数 ， 使 其 符合 设计 要 求 。 
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时 标准 件 管理 | | 
也 件 夹 视图 


2 





Em standard Part Library 
四 四 有 | DNE_NN 


二 国 Insectlom 






















和 置 标准 件 符 理 本 | | 





FH cooline Fittines 
由 - 国 DIUMB_LIBRARY 

由 -多 PUTABA 

由 - 国 地 SC0_ 员 

由 - 国 MEUSEURGER DEVTSCH 


成 员 视 图 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 





Ejector Pin [Straigeht] Moldwirar... 
| Ejector Fin [Should... Noldwizar... 


ER MEUSBURGEF FNGLISH | | Ejector Sleeve hssy... Moldwirar... 
由 - 国 MISUMI | DEjector Fin [Cone] Mol dwirar... 
由 国 POINT_PATTERH_MM 习 Core Pin Noldwirar... 
LRetwn Pin [EAAH] Noldwizer... 


由 - 国 PROGRESSIVE_MM 
由 - 国 也 BOURDITN NI 
-FE STRACE MM 





| Ejector Fin Flat [F... Moldwizar... 





部 件 一 一 >” 








放置 一 > 


| 确定 | 应 用 | 取消 | | 确定 |] 应 用 | 取消 | 


图 8.3.6 “标准 件 管理 ”对 话 框 (二 ) 图 8.3.7 “标准 件 管理 ”对 话 框 〈 三 ) 








置 标准 件 管 理 





伞 引信 息 


Sr 


THAERAL HIRDED 
wv [i 
WW ChAThLOG LENGTH 
WW HEAD TIYFE 
| Ww FIT DISTANCE 


TE TININ FIN IE 
用 [TINTNS FIN 4 LE... 


CATALDG 
3SLOT_LEHSTH 5 2*yHEAD DIA 


SLDT_WIDE HEAD TIAA2+HEAD TRIN. 
| Es| LEVYEL EJ_LEVEL 
PLATE HEIGHT FET... PH FJECTOR RETATHER 


[LAIALOG DIA 


¥ 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 8.3.8 “标准 件 管 理 ” 对 话 框 (四 ) 
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2. 标准 件 的 父 级 、 装 配 位 置 和 引用 集 


用 户 在 加 载 标准 件 的 同时 可 以 指定 到 相应 的 组 件 当 中 《 即 为 标准 件 指 定 父 级 ) 并 可 以 
确定 标准 件 的 位 置 和 引用 集 ， 以 上 3 项 的 操作 分 别 在 兰 J 下 拉 列 表 (图 8.3.9)、 医 章 下 拉 列 











表 〔 图 8.3.10〉 和 引用 集 下拉 列表 (图 8.3.11) 中 完成 。 
这 [esp_mold_prod. "| 


cap _ mold top D010 





cap_ mold lawout Dee 位 置 
cap_ mold prod O03 
cap_ mold fs Dll 
cap_ mol]d misc_ O05 
cap_mold prod slide a ODOT 
cap_mold prod side b_ O08 FOINT 了 上 ITERH 
ap mold misc slide a 019 FLANE 
cap_mol]d misc_side b Da0 PESOLUTE 
cap_mold cool side a O17 REFDSITINONH 
cap mold cool slide b O18 MATE 
图 8.3.9 “ 父 ” 下 拉 列 表 图 8.3.10 “位 置 ” 下 拉 列 表 
引用 集 TRUE 
TRUE 
FhLSE 
整个 部 件 


图 8.3.11 “引用 集 ” 下 拉 列 表 
8.3.10 所 示 的 “位 置 ”下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
e@ ”区 国 将 装配 的 绝对 原点 作为 标准 件 的 原点 (此 选项 为 默认 项 )， 
e 国 : 将 工作 和 坐标 系 的 原点 作为 标准 件 原点 。 
区 洗 择 工作 坐标 系 平面 上 的 点 作为 标准 件 的 原点 。 
。 国 绍 : 将 在 XY 平面 上 选择 的 点 作为 标准 件 的 原点 。 
ET， 尺 点 阵列 方式 放置 标准 件 。 
。 国有 归 : 过 择 一 平面 为 标准 件 的 放置 平面 ， 并 在 该 平面 上 选取 一 点 作为 标准 件 的 放 
置 原点 。 
: 通过 “点 ”对 话 框 来 定义 标准 件 的 放置 原点 。 
@ 。 汪 Dsisoj， 对 选择 的 标准 件 进行 重 定位 放置 。 
。 ”王国 ， 先 加 入 标准 件 ， 再 通过 匹配 方式 定位 标准 件 。 
8.3.11 所 示 的 “引用 集 ” 下 拉 列 表 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
e。 国 : 选择 该 选项 ， 则 添加 的 标准 件 只 添加 标准 件 实体 。 
e。 了， 选择 该 选项 ， 则 添加 的 标准 件 只 添加 标准 件 创建 后 的 腔 体 ， 
和 选择 该 选项 ， 则 添加 的 标准 件 同时 添加 标准 件 实体 和 创建 后 的 腔 体 。 
说 明 : 图 8.3.12 所 示 的 是 选择 3 种 选项 的 情况 的 对 比 。 
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从 
1 
| 放大 图 放大 图 1 放大 图 
| 1 
a) 选中 “TURE” 选 项 b) 选中 “FALSE” 选 项 c) 选中 “整个 部 件 ”选项 


图 8.3.12 ”标准 件 加 载 的 不 同形 式 
3. 新 建 组 件 和 重 命 名 组 件 


在 加 载 标 准 件 时 还 可 以 对 标准 件 的 引用 类 型 及 名 称 进行 控制 和 修改 。 这 些 修改 是 通过 选 
中 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 四 时 本 | 单 选 项 和 | 四 于 二 名 醒 | 复 选 框 来 实现 的 (图 8.3.13)。 





= [| 
文件 来 视图 ys- 
成 员 视图 一 





f 添加 实 倒 人 * 新 建 组 件 
三 概念 设计 











Eee 
详细 信息 yy 
设置 
编辑 注册 器 国 
编辑 数据 库 转 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 8.3.13 “标准 件 管理 ”对 话 框 
关于 克 潮 建 组 伟 单 选项 与 | 区 重 语 名 组 件 复 选 框 的 说 明 如 下 : 
@ 。 普 新 建 组 健 单 选项 : 选中 该 单 选项 可 以 控制 添加 多 个 相同 类 型 的 组 件 ， 而 不 作为 组 
件 的 引用 件 ， 这 样 可 以 对 每 个 组 件 进行 单独 编辑 ， 而 不 影响 其 他 组 件 。 
@ ”| 全 要 命名 组 件 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 以 对 加 载 的 部 件 进行 重 命名 ， 并 在 加 载 部 件 前 
系统 弹出 图 8.3.14 所 示 的 “部 件 名 管理 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 完成 部 件 的 
重 命名 。 
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= |X| 
证 名 规则 一 


前 名 规则 E FROJECT NAME:> <TEMPLATE JANE ?:™ | 
下 一 个 部 件 名 编号 [233 





部 件 首 一 一 一 六 
输出 目录 
[Dp: Vuge_5.3\work choe"chos. 03 加 
ej]_Pin cap_ mold_ el pin De 隔 口 

让 蕊 刘 司 


EY 
图 8.3.14 “部 件 名 管理 ”对 话 框 





4. 预览 标准 件 


在 “标准 件 管 理 ” 对 话 框 中 除了 能 选择 标准 件 外 ， 还 能 在 此 对 话 框 中 预 虎 要 添加 或 编 


得 的 标准 件 。 在 对 话 框 的 大 三 区 域 中 单 击 “ 显 示 信息 窗口 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 图 8.3.15 所 
示 的 信息 窗口 ， 再 次 单 击 该 按钮 可 以 隐藏 该 信息 窗口 。 








言 息 


i 


HEAD Ola C_BORE_DEEP_CLEARAMNCE 

CLEARANCE_ PIs, EJ PLATE StEARANCE DA FN 
C_BORE_DIA, et 

PIN_DIA, 










GG®, 


ChATALDG=ER1-100 





图 8.3.15 “信息 ”窗口 


5. 式 坪 区 域 


在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 畏 可 区 域 有 较 和 国 两 个 按钮 ， 如 图 8.3.16 所 示 , 通过 这 
两 个 按钮 可 以 编辑 注册 器 和 编辑 数据 库 。 


置 标准 件 管理 





误 置 六 


编辑 注册 器 园 
编辑 数据 库 转 





应 用 | 取消 | 
图 8.3.16 “标准 件 管 理 ” 对 话 框 
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。 国 (编辑 注册 器 ): 单 击 此 按钮 ， 可 以 激活 标准 件 “ 注 册 编 辑 器 ”表格 ， 在 此 表格 


中 可 以 修改 标准 件 的 名 称 、 数 据 及 数据 路 径 等 信息 ， 如 图 8.3.17 所 示 。 
心 






A B 





| | 






和 locating ring xs4-:DME_P 


ER SEE 
8 /standard/metric/dme/data 
9 Ele Fje 


10| jector ri Shouldered] en 


11 | 


pa Eiector P Pin [C pr 5 pin_cone. 二 DME 
rnre nin wad-.NME 
名 i 并 








时 DVES -SHOULDERED 












11 DIE JI |*| | 
8.3.17 “注册 编辑 右 ” 表 格 


etnias 
格 中 可 以 对 标准 件 的 各 项 参数 进行 编辑 ， 图 8.3.18 所 示 。 





| 


A 三 区 D 
1 | 礁 DME STRAIGHT EJECTOR PINS | | 


下 | 厅 NDTE: PIN_TYPE=1 1s A STRAIGHT PIN 
3 |#NOTE: PIN_ TYPE=2 人 站 SHOULDERED PIN WITH THE SHOULOER LENGTH MEASURED AT THE PIN DIA, 


4 |#HNOTE. PIN TYPE=3 IS A SHOULDERED PIN WITH THE SHOULDER LENGTH MEASURED AT THE SHOULDER DIA 


PARENT <UM PROD> 





12 MW_SIDE=<SIDE> KK - 
RAMIKICEKRIT kl 
a 4 po Hh DME STRATCHT DME Sion DERED L/|4| | 到 让 


图 8.3.18 “编辑 数据 库 ” 表 格 


6. 标准 件 工 具 条 


确定 完 标准 件 的 类 型 、 参 数 和 放置 后 ， 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 故 硝 区 域 中 出 现 晤 |、 
图 和 贡 3 个 编辑 按钮 ， 如 图 8.3.19 所 示 ， 通 过 这 些 按钮 可 以 实现 对 标准 件 的 相关 编辑 。 


= 








部 件 


了 
HE 于 汪 ] 


Bomporernt [esp_mold_eji_pin. "| 


1 添加 实例 个 新 建 组 件 避 修改 
国 |] 


[vy 重 命 名 姐 件 
确定 || 应 用 | 职 消 | | 


8.3.19 “标准 件 管理 ”对 话 框 
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关于 标准 件 工 具 条 中 的 3 个 编辑 按钮 的 说 阴 : 

e。 多 ( 重 定位 ) 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 8.3.20 所 示 的 “移动 组 件 ” 对 话 框 ， 在 此 
对 话 框 中 可 以 对 选 定 的 标准 件 进行 移动 操作 ， 但 也 要 注意 ， 使 用 此 按钮 前 要 确保 
当前 模型 中 已 有 标准 件 并 且 被 选中 。 





要 移动 的 组 件 
久 选择 组 件 【1) 














设置 一 一 > 
< 确定 >|| 应 用 | 职 消 | 


图 8.3.20 “移动 组 件 ” 对 话 框 


。 国 (翻转 方向 )， 此 按钮 可 以 改变 标准 件 轴 向 方向 ， 使 其 颠倒 . 
@ 蜗 ( 移 除 组 件 ) 单 击 此 按钮 ， 可 以 删除 正在 使 用 的 标准 件 ， 


8.3.2 ”添加 标准 件 的 一 般 过 程 





标准 件 的 添加 是 完善 模具 设计 的 一 项 工作 ， 本 克 将 通过 谨 加 定位 圈 及 交口 套 等 来 讲解 
标准 件 添 加 及 修改 的 一 般 过 程 。 





Stage1. 加 载 定 位 图 


Stepl. 打开 D:\ug85.3\work\ch08\ch08.03\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ”按钮 邮 ， 系 统 弹出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 定位 圈 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 区 二 预 图 列表 区 域 中 展开 
由 国 二 上， 锥 后 选择 二 本 全 Ti 先 J 页 ， 在 成 员 视 图 列表 区 域 中 选择 
选项 ， 在 苹 鲍 证 避 区 域 的 加 到 下 拉 列 表 中 碗 择 [CEIi 站 项 ， 达 痒 EUOIOOI 
选项 ， 在 BOTTOMLE ERFE TI 六 本 框 中 输入 值 18， 选 择 本 于 二 于 i 先 I 页 ， 在 SHCs_LENGTH 六 本 框 中 输 
入 值 18， 并 投 回 竺 键 确 认 。 

Step4. 加 载 定位 圈 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 世 斑 定 | 六 钮 ， 完 成 
定位 图 的 添加 《图 8.3.21)。 

















上 Locatine Rine 
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mm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 化 一 一 一 


放大 图 “| 
> 


图 8.3.21 ”加 载 定 位 圈 





Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 加 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 8.3.22 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 定位 圈 为 工具 
体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 旺 形 是 六 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 (图 8.3.23)。 





工具 体 





图 8.3.22 定义 目标 体 和 工具 体 图 8.3.23” 腔 体 创 建 后 
说 明 : 为 表达 清楚 ， 图 8.3.23 中 已 将 模 架 的 其 他 部 分 及 定位 圈 隐 藏 。 
Stage2. 加 载 浇 口 套 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ” 按 钮 园 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 浇 口 套 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 底 健 垃 视图 列表 区 域 中 展开 
向 国 加 本 和 点 ,处 后 选择 咎 国 本 现时 中 和 项 ， 不 辐 要 观 图 四 表 区 域 中 选择 3 
选项 ， 在 漳 明 信息 区域 的 区 国 细 下 拉 列 表 中 选择 图 强 先 项 ， 在 国 下 拉 列 表 中 选择 国 SI 选项 ， 
在 国 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 选 择 国 于 可 对 先 项 ， 将 其 值 修改 为 80， 并 按 回 车 键 确认 ， 
依次 选择 国 囊 汪 于 玉生 囊 本 于 于 和 贡 ， 并 将 值 分 别 修改 成 75 和 25， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step3. 加 载 浇 口 套 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 
确定 |% 包 ， 完 成 浇 口 套 的 添加 (图 8.3.24)。 














Sprue Bushine 




















添加 的 让 口 套 





a) 添加 前 b) 添加 后 
图 8.3.24 ”加载 浇 口 套 
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Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 i， 系统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 8.3.25 所 示 的 定 模板 和 定 模 座 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 浇 
口 套 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 攻关 定 | 去 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 〈 图 8.3.26)， 














图 8.3.25 ”定义 目标 体 图 8.3.26 ” 腔 体 创建 后 
说 明 : 为 表达 清楚 ， 图 8.3.26 中 已 将 模 架 的 其 他 部 分 及 定位 圈 隐 藏 。 


Stage3. 加 载 项 杆 





step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ” 按 钮 圈 ， 系 统 弹出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 葬 思 要 观 加 列表 区 域 中 展开 
向 血 国 到 | 六 本 身 国 国 先 项 ， 不 冉 机 加 列表 区 域 中 选择 IIEEEE 久 SE] 项， 不 
译 曙 信息 区 域 的 开 加 下 术 列 表 中 选择 国 加 对 先 贡 ， 再 国 于 汪 于 下拉 列 表 中 选择 国 ， 修 改 
CATALIDGS LENHGTH 的 值 为 150 ” 并 按 加 | 车 键 确 认 

Step3. 加载 项 杆 .“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 选项 保持 系统 默认 , 单 市 一 诺 用 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 选 择 图 8.3.27 所 示 的 圆 弧 中 心 为 顶 杆 定位 点 。 在 “点 ”对 
话 框 中 单 击 是 现 般 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 [区 玛 定 > 
钮 ， 完 成 项 杆 的 加 载 (图 8.3.28 )。 




















注意 : 此 时 图 形 区 中 加 亮 显 示 的 区 域 就 是 工作 部 件 ， 定 义 顶 杆 定位 点 时 只 能 选择 工作 
部 件 的 相应 边线 。 


项 杆 、、 





图 8.3.27 ”选取 顶 杆 定位 点 图 8.3.28 加 载 顶 杆 


说 明 : 图 8.3.28 隐藏 了 上 模 部 分 结构 。 
Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 加 |， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
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对 话 框 ， 选 取 图 8.3.29 所 示 的 实体 为 目标 体 〈 推 杆 固 定 板 、 动 模板 和 其 中 一 个 型 芯 )， 单 击 
中 键 确认 ; 选取 加 载 后 的 项 杆 (4 个 ) 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 扩 钮 ， 
完成 腔 体 的 创建 。 

Step5. 修剪 顶 杆 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模 具 组 件 ”按钮 瑟 ， 系 统 弹 
出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 目标 范围 下 拉 列 表 中 选择 国 绿 先 项 ， 在 图 形 区 选取 
加 载 的 项 杆 (4 个 ) 为 修 前 目标 体 ， 采 用 系统 默认 的 修 前 方向， 在 “ 修 边 模具 组 件 ”对 话 杠 
中 单 击 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 项 杆 的 修 前 〈 图 8.3.30)。 

















修剪 后 的 顶 村 





图 8.3.29 定义 目标 体 图 8330 修 前 项 杆 


说 明 : 比较 常用 的 推出 机 构 还 有 推 管 (Ejector Sleeves )。 推 管 与 顶 杆 的 作用 相同 ， 都 是 
用 来 推出 成 型 后 的 塑 件 。 有 时 要 在 塑 件 的 小 孔 位 设置 顶 出 机 构 ， 这 时 了 顶 杆 不 太 方便 ， 但 推 


A AL 7 


管 能 很 方便 地 解决 。 图 8.3.31 所 示 是 推 管 的 一 种 形式 。 


恒 





上 a 
CDwER_THICK 
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图 8.3.31 MW NX 8.5 提供 的 推 管 


Stage4. 加 载 弹 短 








Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 弹 短 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 怪人 天 芝 视 图 列表 区 域 中 展开 
由 国生 选择 所 攻 玖 汪 选 项， 在 | 威 员 图 列表 区 域 中 选择 JE 天 渤 项 ， 在 
衣 昌 信息 区 域 的 EE 和 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 尘 项 ， 在 区 OO 光 本 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ; 
在 国 BB 本 下 拉 列 表 中 选择 加 对 先 项 . 
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Step3. 定义 放置 而 。 激 活 且 于 择 析 或 平面 通 区 域 ， 选 取 图 8.3.32 所 示 的 面 ， 单 市 上 确定 | 

按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 中 医事 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 

于 项 ， 然 后 选取 图 8.3.33 所 示 的 圆 弧 1、 圆 弧 2、 圆 弧 3 和 圆 弧 4， 单 
击 鼎 可 消 办 钮 ， 加 载 后 的 弹 稀 如 图 8.3.34 所 示 。 





,选取 此 平面 
/ 





图 8.3.32 ”定义 定位 平面 
辐 没 4 同 弧 3 


加 载 后 的 弹簧 





凤 弧 1 





图 8.3.33 ”选择 圆 弧 图 8.3.34 ”加 载 弹 得 








Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 8.3.35 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 加 载 后 的 弹 黎 (4 个 ) 为 
工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 确定 | 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 (图 8.3.36)。 


目标 体 





图 8.3.35 ”定义 目标 体 图 8.3.36 ”创建 后 的 腔 体 


说 明 : 比较 常用 的 复位 机 构 还 有 复位 杆 (Return Pin )。 复位 杆 又 称 回程 杆 ， 主 要 作用 是 
辅助 打开 的 模具 回 到 闭合 时 的 位 置 。 有 时 回程 杆 的 外 形 和 顶 杆 很 相似 ， 但 由 于 所 处 的 位 置 
不 同 起 到 的 作用 也 大 不 相同 。 图 8.3.37 是 一 种 比较 常见 的 复位 杆 。 
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图 8.3.37 MW NX 8.5 提供 的 复位 杆 


Stage5. 加 载 拉 料 杆 


拉 料 杆 是 用 来 拉 出 浇注 系统 凝 料 的 机 构 。 其 规格 尺寸 与 推 村 相同 。 在 UG NX 8.5 中 需 
要 先 以 推 杆 的 形式 添加 到 模具 中 再 经 过 修改 得 到 所 需 的 拉 料 杆 。 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ”按钮 于， 系统 弹出 “标准 件 管 
理 ”对话 框 。 

Step2. 定义 拉 料 杆 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 匡 本 到 入 图 | 列 表 区 域 中 展开 
由 生 EDE 达 择 让 E 国 先 项， 在 后 名 询 表 区 域 中 选择 JE 过 项 ， 在 
误 订 清关 区 域 的 攻 了 本 下 拉 列 表 中 选择 区 和 项 ， 在 ETE 呈 到 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ; 
在 ETEITIE 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 过 项 . 

Step3. 加 载 拉 料 杆 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 选项 保持 系统 默认 ， 单 击 
| 确定 | 交 钮 ， 系 统 阐 出 “点 ”对 话 框 。 选 择 图 8.3.38 所 示 的 圆 弧 中 心 为 拉 料 杆 定位 点 。 在 
“点 ”对 话 框 中 单 市 二 入 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 (图 8.3.39)。 


























加 载 的 拉 料 杆 


OO 〇 | | 选取 此 圆 弧 的 中 心 
有 ||@j 1 





图 8.3.39 ”加 载 拉 料 杆 





Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 加 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 8.3.40 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ;选取 加 载 后 的 拉 料 杆 为 工具 
体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 区 是 | 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
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Step5. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 本 二 20 全 今 ， 示 统 
将 拉 料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 

(2) 选择 下 拉 菜单 戎 KG 一 > 国字 命令 ,系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 ， 选 择 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.3.41 所 示 的 截面 草图 。 























图 8.3.40 ”定义 目标 体 图 8.3.41 截面 草图 
说 明 : 如 果 此 时 图 形 区 中 没有 基准 坐标 系 的 话 ， 用 户 要 自己 去 创建 一 个 基准 坐标 系 。 
(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 懂 妨 下 拉 列 表 中 选择 加 时 Ei 至 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 3， 在 布 名 区 域 的 布 名 下 拉 列 表 中 选择 国 吕 选项 ， 然 后 选择 拉 料 杆 。 
(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 于 确定 > 有 x 钮 。 完 成 拉 料 
杆 的 修整 (图 8.3.42)。 




















图 8.3.42 ”修整 后 的 拉 料 杆 








Step6. 转换 显示 模型 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 - 回 冯 I 装 叶 人 时 咱们 
击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 县 Po 有 痢 介 人 下 [ 门 村 二 是 风光 省 ， 开 在 “ 闭 配 导航 器 ” 
口中 的 本 本 症 22 2 省 和 所 7 二 ， 便 整个 猴 配 部 件 为 工作 部 件 。 

Stage7. 保存 零件 模型 


至 此 ， 标 准 件 的 添加 及 修改 已 经 完成 。 选 择 下 拉 菜 单 训 | > EE 册 
可 保存 零件 模型 。 














命令 ， 即 
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浇注 系统 和 冷却 系统 是 模具 设计 的 重要 内 容 。Mold Wizard 模块 提供 了 
建立 浇注 系统 和 冷却 系统 的 专用 工具 ， 本 章 将 详细 介绍 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 过 程 。 
本 章 主 要 内 容 包括 : 

@ 浇注 系统 设计 

e 冷却 系统 设计 


9.1 溪 注 系统 的 设计 


9.1.1 概述 





、 Coie 0 ee 普通 浇注 系统 一 般 由 主流 





图 9.1.1 洲 注 系统 





主流 道 : 是 指 演 注 系统 中 从 注射 机 顺 嘴 与 模具 接触 处 开始 到 分 流 道 为 止 的 塑料 炊 体 的 
流动 通道 。 主 流 道 是 肉体 最 先 流 经 模具 的 部 分 ， 它 的 形状 与 矿 寸 对 塑料 肉体 的 流动 速度 和 
充 模 时 间 有 较 大 的 影响 ， 因 此， 在 设计 主流 道 时 必须 考虑 到 使 炊 体 的 温度 和 压力 损失 降 到 


最 小 。 








分 流 道 :是 指 主流 过 末 并 与 浇 口 之 间 的 一 段 塑 料 炊 体 的 流放 。 其 作用 是 改变 炊 体 流 问 ， 
使 塑料 炊 体 以 平稳 的 流 态 均衡 地 分 配 到 各 个 型 腔 。 设 计时 应 注意 尽量 减少 流动 过 程 中 的 温 
及 损失 与 压力 损失 。 

也 称 进 料 口 ， 是 连接 分 流 道 与 型 腔 的 炊 体 通过 。 洲 口 位 置 选 择 得 合理 与 耕 ， 朋 
接 影 响 a 到 塑 件 能 不 能 完整 地 、 局 质量 地 成 型 。 
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冷 料 穴 : 其 作用 是 容纳 浇注 系统 中 塑料 炊 体 的 击 锋 冷 料 ， 以 多 这 些 准 料 注入 型 腔 。 








本 广 将 通过 图 9.1.2 所 示 的 一 个 一 模 多 穴 的 模具 为 例 , 说 明 在 UG NX 8.5 中 设计 流 道 的 
一 般 过 程 ， 通 过 对 本 例 的 和 学习， 读者 能 清楚 地 掌握 流 道 的 设计 原理 。 

Step1. 打开 模型 。 选 择 下 拉 菜 单字 是 加 > 基于 合 令 ， 打开 文件 D:\ug85.3\ 
work\chOMNch09.01\cap_mold_top_010.prt。 

Step2. 隐藏 堆 部 件 。 

(1) 隐藏 模 架 部 分 。 在 世相 将 回忆 ED 
个 取消 色 选 。 
(取消 反选 ， 结 果 如 图 9.1.3 














cap mold cool DOl 上 ma 加 cap_mold misc_ O05 

(2) 隐藏 型 腔 。 在 葬 晴 村 村 村] 小 将 团 各 
所 示 。 

说 明 : 图 中 


, 曲 书 | ap _m nl] dp | 了 口 也 Dea 











cap_m ol d_e] 下 1 nt 053 和 国 cap_m vl] d_ cawl tw 0D De 部 件 1 人 | : 曙 钙 cap_m ol] dd 1 arn ut_ Dae A 





图 9.1.2 模 染 模型 图 9.1.3 ”隐藏 模 架 和 型 腔 





Step3. 在 “注塑 模 问 导 ”工具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 按钮 吓 |， 系 统 弹出 图 9.1.4 所 示 的 “ 流 
道 ” 对 话 框 (一 )。 

Step4. 创建 图 9.1.5 所 示 的 流 道 。 

(1) 定义 图 9.1.6 所 示 的 引导 线 。 

Q@ 单 击 “ 流 道 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 避 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 
对 话 框 中 的 区 画 关 局 下 拉 列 表 中 选择 BE 国光 项 ， 单 击 | 到 上 j 扩 钮 ， 选 取 鸭 为 草图 平面。 

(2) 选中 演 音 区域 的 局 剖 建 中 间 基 准 csYs 复 选 杠 。 

回 单 击 [_ 确定 | 村 钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 9.1.7 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 噶 玖 完成 草图 | 近 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(2) 定义 截面 类 型 。 在 对 话 框 的 大 计划 到 下 拉 列 表 中 选择 
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(3) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 双击 总 中 [四 计 7 页 ， 输 入 截 而 直径 值 为 6， 
其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 [ 确定》| 钮 ， 完 成 流 道 创 建 。 


创建 的 流 首 


’ 











流 首 一 
* 这 择 流 道 位 0) 国 图 9.1.5 “创建 流 首 


ET 
六 指定 矢量 Xt 局 - 

截面 类型 Cirecular 工 
位 图 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 A 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 9.1.4 “ 流 道 ” 对 话 框 图 9.1.7 截面 草图 





图 9.1.4 所 示 的 “ 流 道 ” 对 话 框 (一 ) 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ ”截面 类 型 下 拉 列 表 : 用 于 定义 流 道 的 截面 形状 ， 包 括 以 下 5 种 截面 类 型 : 


加 和 道 直径 ， 如 图 9.1.8 所 示 。 
四 道 高 度 、 流 道 扬 角 半 径 及 流 道 角 度 ， 如 图 9.1.9 所 示 
加 道 的 截面 参数 较 多 ， 需 给 定 流 道 宽度 、 流 道 深 度 、 流 道 侧 角 
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图 9.1.8 圆 形 流 道 截面 图 9.1.9 抛物 线 流 道 截面 图 9.1.10 梯形 流 道 载 面 


和 ， 如 图 9.1.11 所 示 。 
电流 道 半 径 ， 如 图 9.1.12 所 示 ， 





让 
图 9.1.11 六 边 形 流 道 截面 图 9.1.12 半圆 流 道 截面 


Step5. 型 腔 设计 (取消 型 腔 隐藏 )。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹 出 图 9.1.13 所 示 的 “ 腔 
体 ” 对 话 框 。 








工具 类 型 
入 选择 对 香 “名 ) 
引用 集 


尝 刁 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 9.1.13 “有 上 腔 体 ” 对 话 框 











(2) 在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 国 二 到 下 拉 列 表 中 选择 ED 恒 尘 项， 然后 选取 图 9.1.14 所 示 
的 目标 体 和 工具 休 ， 单 击 上 确定 按钮， 完成 腔 体 的 创建 ， 如 图 9.1.15 所 示 (隐藏 流 道 )。 
说 明 : 可 选取 任意 一 组 型 腔 和 型 芯 作为 目标 体 . 
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目标 体 < _ - 


~ 





图 9.1.14 定义 “ 腔 体 ” 图 9.1.15 ”创建 腔 体 


9.1.3 ” 浇 口 设计 








浇 口 设计 在 模具 中 是 不 可 忽视 的 ， 其 主要 的 作用 有 提高 塑料 熔 体 的 剪 切 速率 ， 降 低 
黏度 ， 使 其 迅速 充满 型 腔 ， 浇 口 通 常 是 浇注 系统 中 截面 最 小 的 部 分 ， 这 有 利于 在 塑 件 的 后 
续 加 工 中 塑 件 与 浇 口 凝 料 的 分 离 ， 浇 口 还 起 着 早 固化 、 防 止 型 腔 中 熔 体 倒流 的 作用 。 本 节 
将 继续 以 上 一 节 的 模型 为 例 ， 讲 解 设 计 浇 口 的 一 般 过 程 。 

Step1， 显示 型 腔 部 件 。 在 贱 本 本 村 中 将 型 巷 (回国 EEE 和 于、 和 产品 模 弄 
(因而 区 天 全 人生 天 有) [ 儿 访 ， 结 果 如 图 9.1.16 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 浇 口 库 ” 按钮 时 ， 系 统 弹 出 图 9.1.17 所 示 的 
“ 浇 口 设 计 ” 对 话 框 。 





















crYed turnnel 


“参数 ”列表 框 





重 定 位 效 口 | 
册 阶 饥 口 | 
编辑 注册 也 件 | 
编辑 数据 库 | 


|_ 玉 室 | 应 用 | 职 消 | 


图 9.1.16 显示 型 腔 部 分 图 9.1.17 “小口 设计 ”对 话 框 
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图 9.1.17 中 的 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 各 选项 的 说 阴 如 下 : 


平衡 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 平衡 式 浇 口 或 非 平 衡 式 浇 口 。 

加 ”他 是 : 选择 该 单 选项 ， 创 建 平衡 式 浇 口 。 在 一 模 多 穴 模具 中 创建 浇 口 时 ， 只 
需 在 某 一 个 型 腔 或 型 芯 中 创建 浇 口 ， 系 统 会 自动 在 剩余 型 腔 或 型 芯 的 相应 位 
置 阵列 出 浇 口 ， 并 且 具 有 关联 性 。 

加 ”名 写 :选择 该 单 选项 ， 创 建 非 平衡 式 浇 口 。 只 能 对 当前 的 工作 部 件 进行 浇 口 
的 创建 ， 不 能 自动 阵列 到 其 他 部 件 上 。 

位 旦 区 域 : 该 区 域 是 用 于 定义 浇 口 的 放置 位 置 ， 

回 “” 记 型 此 : 选择 该 单 选项 ， 创 建 的 浇 口 位 于 型 芯 例 。 

思 。” 字 型 朋 .选择 该 单 选项 ， 创 建 的 浇 口 位 于 型 腔 例 。 

方法 区 域 : 此 区 域 用 于 添加 或 编辑 浇 口 ， 只 有 在 浇 口 被 创建 后 此 区 域 才 起 作用 ， 

加 ”他 内 加 . 选择 该 单 选项 ， 是 为 浇注 系统 添加 一 个 浇 口 。 

加 ” 节 恬 忠 :选择 该 单 选项 ， 是 对 创建 后 的 浇 口 进行 修改 ， 系 统 会 弹出 供用 户 编 
辑 浇 口 相关 参数 的 对 话 框 。 

，。 这 吕 点 表 示 | 校 钮 用 于 定义 浇 口 放置 的 位 置 和 删除 已 


有 的 浇 口 点 ， 单 击 此 按钮 会 弹出 图 9.1.18 所 示 的 “ 浇 口 点 ”对 话 框 ， 





扣子 功能 | 
面 /曲线 相 3 | 
平面 /曲线 相 变 | 
中 革 曲 线 上 | 
点 住 甸 上 | 

册 | 际 北口 点 | 


| 确定 | 返回 | 取消 | 


图 9.1.18 “ 流 口 点 ”对 话 框 


团 | 深 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 自动 弹出 
“点 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 完成 浇 口 的 放置 点 选择 

团 。 | 徊 ; 单 击 此 按钮 后 , 选取 两 条 曲线 ， 
系统 将 以 两 条 曲线 的 交点 作为 浇 口 的 放置 点 。 

团 ” ”平面 /年 谍 机 这 ”> 徊 ， 单 击 此 按钮 后 ， 系 统 将 以 用 户 
选取 的 基准 平面 与 曲线 的 交点 作为 浇 口 的 放置 点 。 

可 下 出线 | 近 知 ， 系统 将 曲线 上 的 任意 一 点 作为 
浇 口 的 放置 点 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 9.1.19 所 示 的 “曲线 选择 ”对 话 
框 ， 选 取 曲 线 后 系统 自动 弹出 图 9.1.20 所 示 的 “在 曲线 上 移动 点 ”对 话 框 ， 
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可 通过 输入 值 或 移动 游标 来 确定 曲线 上 点 的 位 置 。 


ET 站 加 


国 曲线 选择 0 











图 9.1.19 “曲线 选择 ”对 话 框 图 9.1.20 “在 曲线 上 移动 点 ”对 话 框 


加 号 在 外 上 安 钮 : 定义 曲面 上 的 一 点 作为 浇 口 的 
放置 点 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 9.1.21 所 示 的 “ 面 选 择 ” 对 话 框 ， 选 取 
曲面 后 系统 自动 弹出 图 9.1.22 所 示 的 “Point Move on Face” 对 话 框 ， 可 通过 
选择 攻 SYZalae 单 选项 来 确定 X、Y、Z 的 坐标 值 ; 也 可 通过 选择 区 考量 单 先 
项 来 定义 在 曲面 上 的 具体 位 置 。 





本 Point Nowe on 了 ae 回 
|-a2. 463 二 一 王 一 一 一 
i [|-65.000 一 一 
Z |zz.s110 人 
返回 | 取消 | 
图 9.1.21 “ 面 选择 ?” 对 话 框 图 O10. Wpomnt Move on Paice 对 话 杠 
M 删 际 北口 点 


安 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 删除 所 选择 
的 浇 口 点 。 

@ ” 半 型 下 拉 列 表 : 用 于 定义 浇 口 的 类 型 

国 央 和光 项 : 扇形 洲 口 ， 

和 和 项 薄片 浇 口 ， 

国 寺 先 项 : 点 浇 口 。 

时 于 和 项: 针 式 浇 口 ， 

于 于 项 矩形 浇 口 ， 

国 汗 于 和 项 :阶梯 状 针 式 浇 口 ， 

区 于 项 :， 耳 形 洲 口 ， 

于 秆 于 村 项 ， 巾 线 卫 流 口 ， 


多 色色 人 多 的 
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| 人 知 ， 用 于 重新 定义 浇 口 的 位 置 。 单 击 此 
按钮 系统 会 弹出 图 9.1.23 所 示 的 “REPOSITION” 对 话 框 ， 通 过 选择 对 话 框 中 的 
P 变换 和 此 旋转 两 种 方式 可 以 完成 浇 口 的 重 定位 。 


f 变换 人 旋转 





一 一 
| o.ooon 一 | 一 
| 0.0000 一 
具 点 到 点 | 角度 | 0.0000 一 一 
[确定 | 返回 | 取消 | |_ 确定 | 返回 | 取消 | 
”a) 变换 b) 旋转 


图 9.1.23 “REPOSITION” 对 话 框 


© 朝 际 密 口 安 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 已 有 的 浇 口 
e 绩 辐 性 册 立 件 安 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 链接 Excel 电子 


表格 程序 ， 供 所 有 的 用 户 编辑 使 用 。 
e。 ， 编 加 数据 库 | 按钮 ; 单 击 该 按钮 ,可 以 链接 Excel 电子 
表格 程序 ， 编 辑 Mold Wizard 的 浇 口 数据 库 文件 。 
Step3. 定义 洲 口 属性 (显示 流 道 )。 
(1) 定义 平衡 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 | 宇 圈 区 域 中 选择 已 是 单 选项 。 
(2) 定义 位 置 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 旧时 区 域 中 选择 下 型 腔 单 选项 。 
(3) 定义 类 型 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 世 弄 区域 中 选择 ER 加 尘 项 。 
(4) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 选择 国 必 选项， 在 到 文本 框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 
确认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 值 。 
Step4. 在 “ 演 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 一 厨 用 | 桩 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 
Step5. 定义 浇 口 放置 点 。 在 “ 点” 对话 框 中 选择 国生 污 项 , 选取 图 9.1.24 
所 示 的 圆 弧 中 心 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 
Step6. 定义 矢量 。 在 “矢量 ”对 话 框 中 单 击 肋 胶 钮 ， 如 图 9.1.25 所 示 。 
Step7. 在 “矢量 ”对 话 框 中 单 南 柳 定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 


选取 此 圆 弧 中 心 ,7 矢量 方 癌 

















图 9.1.24 ”选取 浇 口 放置 点 图 9.1.25 ”定义 矢量 
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Step8. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 E 泣 四 | 钮 ， 完 成 浇 口 的 设计 ， 结 果 如 图 9.1.26 
所 示 。 





9.1.26 ”创建 洲 口 


Step9. 型 腔 设 计 。 

(1) 显示 动 / 定 模板 。 在 “装配 导航 器 ”选项 卡 中 将 动 模板 四 9 国史 于 并 
定 模板 〔 回 外 EEEEERE、 取消 隆基 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 加 |， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 





) 和 








(3) 在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 选取 图 9.1.27 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 
成 型 腔 设计 ， 结 果 如 网 9.1.28 所 示 。 
说 明 : 目标 体 为 型 腔 、 动 模板 和 定 模板 ; 工具 体 为 流 道 和 浇 口 。 





图 9.1.27 ” 腔 体 管理 图 9.1.28” 腔 体 管理 结 











Step10. 保存 文件 (显示 所 有 组 件 )。 选 择 下 拉 菜 单 计件 加 esp EL 二 昌 ， 保 存 所 有 


文件 。 
9.2 冷却 系统 的 设计 


9.2.1 概述 


冷却 系统 指 的 是 对 柑 上 其 进行 冷却 或 加 热 ， 它 既 天 系 到 塑 件 的 质量 〈 塑 件 的 尺寸 精度 、 
塑 件 的 力学 性 能 和 塑 件 的 表面 质量 )， 又 关系 到 生产 效率 。 因 此 ， 必 须根 据 要 求 将 模具 温度 
控制 在 一 个 合理 的 范围 之 内 ， 以 得 到 高 品质 的 塑 件 和 较 高 的 生产 效率 。 

在 Mold Wizard 中 ,创建 冷却 系统 可 以 使 用 模具 次 却 工具 来 完成 , 模 上 其 冷却 工具 提供 了 
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多 种 创建 冷却 通道 和 修改 编辑 冷却 通道 的 方法 ， 还 可 以 使 用 模具 冷却 工具 中 的 “冷却 标准 
件 库 ”命令 快速 创建 冷却 通道 ， 并 完成 冷却 系统 中 的 一 些 其 他 零 部 件 的 设计 〈 如 水 蹇 、O 
形 圈 和 水 嘴 等 )。 


9.2.2 ”冷却 通道 设计 


使 用 “冷却 标准 件 库 ” 可 以 完成 冷却 通道 的 设计 ， 其 冷却 通道 的 一 般 设 计 思 路 为 ， 前 
和 完 定义 冷却 通道 的 参数 ， 然 后 定义 生成 冷却 通道 的 位 置 。 

打开 D:\ug85.3\work\ch09\ch09.02\09.02.02\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ”工具 条 中 单 击 “ 模 具 冷 却 工 具 ”按钮 请 ,系统 弹出 图 9.2.1 所 示 的 “ 模 
具 冷 却 工具 ”工具 条 ; 单 击 工具 条 中 的 “冷却 标准 件 库 ”按钮 置 |， 系 统 弹 出 图 9.2.2 所 示 的 
“冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 。 








Nol dwirar... 
司 Co0LINS THRDUSH HOLE CC Noldwirar... 
司 FIFE FLUG Nol dwizar... 


1 

1 

1 

1 
me 
pi 





f 添加 实例 个 新 建 组 件 
三 重 命 名 组 忻 












一 一 一: 盖 
| 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 9.2.1 “模具 冷却 工具 ”工具 条 图 9.2.2 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 


说 明 : 在 图 9.2.2 所 示 的 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 的 世 尾 潍 饥 图 列表 中 展开 设计 树 中 
徊 欧 本 项、 在 /成 员 视 图 列表 区 域 中 显示 出 冷却 系统 中 常见 组 件 对 象 列表 ， 在 该 列表 中 选 
择 一 个 组 件 对 象 ， 在 对 话 框 的 下 部 弹出 图 9.2.3 所 示 的 信息 窗口 并 显示 对 象 参 数 ， 修 改组 件 
参数 ， 可 以 完成 冷却 系统 中 常见 组 件 的 设计 。 
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9.2.3 








图 9.2.4” 模 架 模 型 
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= 


加 :时 MW Cooling Standard Library 


Mol dwirar... 
Mol dwirar... 


Mol dwirar... 












W COMPONENT_TYPE FIPE PLUG 
Ww FIFE THREAD 1 

Ww DRILL TIF 1 TYFE ANGLED 

Ww DRILL TIF 2 TYFE CC ANGLED 









| 确定 | 应 用 | 取消 | 


9.2.3 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 


冷却 系统 标准 件 


使 用 “冷却 标准 件 库 ”命令 国 | 可 以 完成 冷却 系统 的 设计 。 此 设计 过 程 不 但 可 以 完成 冷 
却 通道 的 设计 ， 还 可 以 完成 冷却 系统 中 的 一 些 其 他 零 部 件 的 设计 (如 水 塞 、O 形 圈 和 水 路 
等 )。 下 面 以 图 9.2.4 为 例 ， 说 明 在 UG NX 8.5 中 使 用 “冷却 标准 件 库 ” 方 式 完成 冷却 系统 
设计 的 一 般 过 程 。 


Task1. 创建 冷却 通道 


Step1. 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch09\ch09.02\09.02.03\cap_mold_top_010.prt 文件 。 
Step2. 隐藏 模 架 部 分 。 在 | 装配 导航 器 中 取消 选中 国 轧 国 革 BEEN 


[| dp _m 和 应 1] 由 _ 它 疡 疡 1 站 口 1 








cap_m ol]d mi sec_D005 和 隔 hp cap_m | _pin Do53 部 件 ， 人 果品 多 9.2.49 所 示 
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Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 冷却 工具 ”按钮 硬 ， 在 系统 弹出 的 “ 模 
上 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ” 按钮 剧 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 本 二 要 观 加 | 色 域 的 展开 设计 树 中 选择 
咎 加 本 于 先 项。 不 成 员 视 图 区域 选择 国 囊 于] 对 先 项 ， 示 统 弹出 信息 窗口 并 显示 参数 。 

(1) 修改 参数 。 在 说 四 六 息 区 域 的 国 2 加 加 下 所 列表 中 选择 国 挝 项 , 过 择 轩 于 于 
项 ,在 同好 ?玉木 框 中 输入 值 30, 并 按 回 车 键 确认 ; 选择 四! 芭 ,古人 
文本 框 中 输入 值 30， 并 按 回 车 键 确 认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激活, 六 选择 面 或 平面 区域 ,选取 图 9.2.6 所 示 的 表面 (显示 坐标 系 )， 
单 击 上 确定 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 
构造 器 ”按钮 而， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 中 苞 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
地 目 动 判 睦 [的 点 上 项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国 | 的 文本 框 中 输入 值 20, 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 国有 文 
本 框 中 输入 值 0。 单 击 医 斑 定 按钮， 系统 返回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 其 二 区 域 国 二 时 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 国 绩 村 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 攻 确定 | 立 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 完 成 冷却 
通道 1 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.7 所 示 。 


















































和、 这 到 此 平面 和 准 却 通道 1 


图 9.2.6 定义 放置 平面 图 9.2.7 创建 冷却 通道 1 


Step5. 定义 冷却 通道 2。 参 照 冷 却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 2。 

(1) 修改 参数 。 在 国 于 本 加 下 性 列表 中 选择 国 移 项 ， 选 择 国 双开 挝 项 , 在 
HE 木 框 中 输入 值 80， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 加 于 和 对 和 沁 ， 不 作文 本 
框 中 输入 值 80， 并 按 回 车 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 而 。 激 活 腾 适 绎 本 或 拉面 厅 届 区 域 ， 选取 图 9.2.8 所 示 的 表面 , 单 市 确定 > 
钮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 位 置 对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ” 按钮 天 | 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 ,在 “点 ”对 话 框 中 国 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 BB 坟 . 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国 | 的 文本 框 中 输入 值 30, 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 国文 
本 框 中 输入 值 0。 单 市 上 懈 定 按钮， 系统 返回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 芒 鲁 区 域 国 呈 是 j 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 训 要 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 [_ 确定 上 4 钮 ， 完 成 冷却 通道 2 的 创建 ， 结 果 如 图 
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9.2.9 所 示 。 


冷却 通道 2 
AN 





\ 


选取 此 平面 





~ 


9.2.8 ”定义 放置 面 9.2.9 创建 冷却 通道 2 


Step6. 定义 冷却 通道 3。 参 照 冷 却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 3。 

(1) 修改 参数 。 丰 加 本 加 下 性 列表 中 选择 国 移 项 ， 选 择 国 双开 挝 项 , 在 
HE 文本 框 中 输入 值 900， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 四 于 各 于 和 沁 ， 丰 本 名 文本 
框 中 输入 值 90， 并 按 回 车 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 乓 过 强 画 或 于 丰 0 通 区 域 ， 寺 取 图 9.2.10 所 示 的 表面 ， 单 击 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ” 按 
钮 央 |, 系统 弹出 “点 ”对 话 框 , 在 “点 ”对 话 框 中 苞 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国 | 的 文本 框 中 输入 值 20, 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 区 是 文 
本 框 中 输入 值 0。 单 击 攻 斑 定 | 控 钮 ， 系 统 返回 至 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 驻 要 区域 贱 宙 可 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 国 太 醒 文 木 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 上 核 钮 ， 完 成 冷却 通道 3 的 创建 ， 结 果 如 图 
9.2.11 所 示 。 
























选取 此 平面 


”冷却 通道 3 


9.2.10 定义 放置 面 9.2.11 创建 冷却 通道 3 


Step7. 定义 冷却 通道 4。 参照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 4。 

(1) 修改 参数 。 在 区 E 呈 5 本 下拉 列表 中 选择 号 计 项， 选择 g 开 和 同 选项， 在 
TEST 文本 杠 中 输入 值 90， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 [E 和 宝生 先 项 ， 在 后 王 王 末 王 攻 文本 
框 中 输入 值 90， 并 按 回 车 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 | 刁 迁 强 画 或 节 面 E 通 区 域 ， 选 取 图 9.2.12 所 示 的 表面 ， 单 击 [确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 “点 构造 器 ” 按 
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钮 天], 系统 弹出 “点 ”对 话 框 , 在 “点 ”对 话 框 中 国 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国定 加 于 殖 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 -20， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 医 
文本 框 中 输入 值 0。 单 市 [确定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 
置 ” 对 话 框 的 编者 区 域 国 呈 于 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 国 本 要 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 攻 确定 | 六 钮 ， 完 成 冷却 通道 4 的 创建 ， 结 果 如 图 
9.2.13 所 示 。 


















选取 此 面 、 
\ 





冷却 通道 4 
\ 


\ 


图 9.2.12 定义 放置 面 图 9.2.13 ”创建 冷却 通道 4 


Step8. 定义 冷却 通道 5。 参 照 冷 却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 5。 

(1) 修改 参数 。 在 国 可 本 加 下 性 列表 中 选择 国 远 项， 选择 国 开 挝 项 , 在 
而 还 E87 于 木 框 中 输入 值 00， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 加 EE 于 和 沁 ， 不 二 久 木 
框 中 输入 值 80， 并 按 回 车 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 央 深 尝 面 或 平面 凯 天 多! 域 ， 选 取 图 9.2.14 所 示 的 表面 ， 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ” 按 
钮 央 |, 系统 弹出 “点 ”对 话 框 , 在 “点 ”对 话 框 中 国 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国定 加 于 吾 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 加 | 的 文本 框 中 输入 值 30, 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 区 是 文 
本 框 中 输入 值 0。 单 击 攻 斑 定 按钮， 系统 返回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 芒 二 区 域 加 三 轩 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 国 太 硬 文 木 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 冷却 通道 5 的 创建 ， 结 果 如 图 
9.2.15 所 示 。 




















选取 此 面 


’ 
’ 





图 9.2.14 定义 放置 面 图 9.2.15 定义 冷却 通道 5 
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Step9. 镜像 图 9.2.16 所 示 的 冷却 通道 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.2.16 创建 镜像 特征 
(1) 选取 组 件 。 从 本 机 到 十 渤 择 回忆 本 和 人 并 右 击 ， 在 漳 出 的 快捷 菜单 
中 选择 国 图 可 于 人 0 对 全 今 ， 使 之 转 为 工作 部 件 。 
(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 灶 EE 加 | 一 本国 玉 
出 图 9.2.17 所 示 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 
(3) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 医 三 上 中 们 馈 。 
(4) 选取 镜像 组 件 。 从 模型 中 选取 创建 的 5 个 冷却 通道。 
(5) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 医 三 纪 中 们 馈 。 
(6) 在 对 话 框 中 单 击 “ 创 建 基准 平面 ” 按钮 器， 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
(7) 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 团 本 古寺 时 入 . 
(8) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 市 于 确定 > 此 钮 ， 系 统 返 回 至 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 
框 。 























= ET 国 命令 ， 系 统 漳 








置 镇 元 装配 向 导 











He [2 Mirror Assemblies 
| 选择 姐 性 Wizard 
鸡 疗 使 用 “镜像 装配 疝 导 ” 
本 向 导 将 协助 您 创建 饶 悍 钥 尾 : 
对 称 蛆 件 可 以 重用 和 于 定位。 
非 对 称 蛤 件 可 以 重用 和 重 定 位 
或 可 经 尽 射 后 创建 新 部 任 。 


新 的 忌 射 部 件 儿 何人 性 可 以 关联 至 原 几 何人 性 
或 者 小江 联 。 


“上 - 步 | 下 -和 步 >| 取消 | 
图 9.2.17 “镜像 装配 问 导 ”对 话 框 


(9) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 两 次 单 击 芷 研 沁 | 馈 。 

(10) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 三 这 成 | 扩 钮 完成 镜像 ， 如 图 9.2.16 所 示 隐 
藏 镜像 平面 和 型 腔 )。 

Step10. 定义 冷却 通道 6。 参 照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 6 (此 时 应 激活 总 
装配 )。 
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(1) 修改 参数 。 在 区 宝 5 下 拉 列 表 中 选择 号 计 项， 选择 号 玫 生 本 选项 ， 在 
MEI 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 D2 重 选项 ， 在 中 本 丰 广 林 
框 中 输入 值 20， 并 按 回 车 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 磋 通 训 机 或 于 丰台 区 域 , 选取 图 9.2.18 所 示 的 表面 , 单 击 点 用 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “点 构造 器 ” 按 
钮 加 系统 弹出 “点 ”对 话 框 , 在 “点 ” 对话 框 中 苞 玛 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEE 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 -20， 在 国 | 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 医 
文本 框 中 输入 值 0。 单 市 确定 及 钮 ， 系 统 返回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 
置 ”对 话 框 的 芒 鲁 区 域 国策 于 后 的 文本 框 中 输入 值 0，| 国 可 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 攻 确定 | 六 钮 ， 系 统 返回 至 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 
框 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 翻 转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 9.2.19 所 示 。 
































图 9.2.18 ”定义 放置 面 图 9.2.19 ”创建 冷却 通道 6 


(6) 单 市 [确定 必 钮 ， 完 成 冷却 水 道 6 的 创建 。 

Step11. 定义 冷却 通道 7。 参 照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 7。 

(1) 修改 参数 。 在 国 可 本 加 下 性 列表 中 选择 国 移 项 ， 选 择 国 双开 挝 项 , 在 
HE 文 木 枉 中 输入 值 20， 并 按 回 车 键 确认， 选择 加 于 和 开放 贡 ， 本 风格 硬木 
框 中 输入 值 20， 并 按 回 车 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 刁 通 训 机 或 于 丰台 区 域 , 选取 图 9.2.20 所 示 的 表面 , 单 击 用 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “点 构造 器 ” 按 
钮 剧 ， 系 统 弹 出 “点 ” 对话 框 , 在 “点 ”对 话 框 中 苞 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 -30， 在 国 | 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 医 
文本 框 中 输入 值 0。 单 市 确定 上 肝 钮 ， 系 统 返回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 
置 ” 对 话 框 的 驻 本 区 域 较 二 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 国 本 下 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 市 上 确定 上 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 翻 转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 9.2.21 所 示 。 
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(6) 单 击 开 确定 上 乌 ， 完 成 冷却 水 道 7 的 创建 。 





入 (全 


图 9.2.20 ”定义 放置 面 图 9.2.21 创建 冷却 通道 7 





Step12. 定义 冷却 通道 8。 参 照 冷 却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 8。 

(1) 修改 参数 。 在 国 可 本 加 下 性 列表 中 选择 国 移 项 ， 选 择 国 双开 挝 项 ,在 
而 至 有 D881 可 广 木 框 中 输入 值 20， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 加 于 先 贡 ， 不 本文 木 
框 中 输入 值 20， 并 按 回 车 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 庆 殉 时 本 纯 面 6 双色 域 ， 先 取 图 9.2.22 所 示 的 表面 ， 单 击 [点 用 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 对话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 
剧 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 中 匿 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEIEHES 
项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国 | 的 文本 框 中 输入 值 -20， 在 国 | 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 医 
文本 框 中 输入 值 0。 单 击 [ 确 定 上 钮 ， 系 统 返回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 
置 ”对 话 框 的 驻 本 区 域 轩 博 下 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0，| 轩 本 要 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 
框 。 

(5) 在 访 对 话 杠 中 单 击 “ 翻 转 方 癌 ” 按钮 图 结果 如 图 9.2.23 所 示 。 

(6) 单 击 忆 斑 定 | 六 钮 ， 完 成 冷却 水 道 8 的 创建 。 


图 9.2.22 ”定义 放置 面 图 9.2.23 ”创建 冷却 通道 8 
































选取 此 平面 


N 






Step13. 定义 冷却 通道 9。 

(1 ) 在 里 本 导航 器 | 中 选择 回访 国 于 于 国 洁 件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
EEE5 主 玉 于 项， 使 之 成 为 工作 部 件 。 

(2) 显示 下 模 并 隐藏 模 仁 。 在 甘 本 导航 器 中 选择 下 模 四 写 国 时 BG 人 什 并 久 选 ， 
选择 模 仁 轿 巴 国 于 和 人 囊 结交 和 件 并 取消 勾 选 ， 结 果 如 图 9.2.24 所 示 。 
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二 什 在 | -ap mold Fs_034 中 ， 





图 9.2.24 部件 显示 





(3) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 冷 却 工具 ”按钮 硬 ， 在 系统 弹出 的 “模具 
冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ”按钮 天， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 
在 该 对 话 框 中 取消 选中 口 医 栅 号 本 复 选 框 。 

(4) 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 区 中 要 淹 加 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
和 后 国 于 贡 ， 不 呈现 辐 区 域 克 择 国 可 于 和 项， 未 统 弹 出 信息 窗口 并 显示 参数 ， 

(5) 修改 参数 。 在 泣 甸 计 遍 区域 中 EU 下拉 列 表 中 选择 加 国 选 项 , 迁 反 加 于 和 于 
项 ,在 本 到 ?玉木 框 中 输入 值 80， 并 按 回 车 键 确认 ; 选择 IOOE 重 光 项 ， 在 攻 E 末 
文本 框 中 输入 值 80， 并 按 回 车 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(6) 定义 放置 而 。 激 汗 有 国光 尝 而 或 平面 由 天 区域 , 选取 图 9.2.25 所 示 的 表面 , 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(7) 在 “点 ”对 话 框 中 的 枚 上 文本 框 中 输入 值 -45, 在 国 I 六 本 框 中 输入 值 12.5， 在 医 目 文 
本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 [ 歼 定 上 < 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(8) 在 “点 ”对 话 框 中 的 改 上 文本 框 中 输入 值 45， 在 国有 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 国文 
本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 [ 歼 定 上 < 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(9) 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 Sl 缘 上 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 创 建 的 冷却 水 道 9 
如 图 9.2.26 所 示 。 









































冷却 通道 9 





图 9.2.25 ”定义 放置 面 图 9.2.26 ”创建 冷却 通道 9 
Task2. 创建 密封 圈 


Step1. 隐藏 下 模 。 在 丫 到 S 关 全 中 选择 四 四 区 总 
9.2.27 所 示 。 
Step2. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “冷却 标准 件 库 ” 按 钮 置 ， 系 统 弹出 “冷却 


old mowehalf DaT 部 件 并 取 消 分 DE 》 结 朵 如 
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组 件 设计 ”对 话 框 。 
Step3. 创建 密封 阐 1。 
(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 9.2.28 所 示 的 冷却 通道 。 


a ,选取 此 冷却 通道 
ss ua 
各 be a 站 = 全 [ 4 
a D> /a 
me : ed 
图 9227 ”显示 冷却 通道 图 9.2.28 定义 放置 位 置 


(2) 定义 标准 件 。 在 成员 视图 列表 区 域 选择 国 于 二 选项 ， 系 统 弹 出 图 9.2.29 所 示 的 “ 淮 
却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (三 )。 








= [| 
次 件 夹 视图 一 一 一 六 一 
成 员 视 图 一 一 一 一 一 一 和 


司 CONNECTOR 了 LU Mol drirzar... 
司 EXTENSIOH 了 LU Mol drirzrar... 


Mol dwirar... 


本 SECTION_DIA 
和 于 FITTIN DIK 


[FI RENNUR WTTIF 





设置 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 9.2.29 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (三 ) 

















(3) 定义 属性 . 在 国 丽 册 于 下 坟 列表 中 选择 革 时 选项 , 在 加 加 下 扩 列 表 中 选择 国 再 
选项 ， 修 改 国 U3 到 和 人 信 为 8， 修 改 国 加 六 位 为 12. 

(4) 单 击 [_ 确定 多 钮 ， 完 成 图 9.2.30 所 示 的 密封 圈 1 的 创建 。 

说 明 : 因为 有 一 侧 冷 却 通 道 是 镜像 得 到 的 ， 所 以 在 一 侧 创 建 密封 图 ， 系 统 会 自动 在 镜 
像 得 到 的 冷却 通道 上 创建 出 相同 的 密封 图 。 
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密封 团 1 
和 人 





9.2.30 ”创建 密封 圈 1 


Step4. 创建 密封 圈 2。 参 照 Step3， 选 择 图 9.2.31 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 9.2.32 所 示 
的 密封 圈 2 的 创建 。 


_ 密封 圈 2 
’ 










_ -选取 此 冷却 通道 


9.2.31 ”定义 放置 位 置 9.2.32 ”创建 密封 疾 2 
Step5. 创建 密封 风 3。 参 照 Step3， 选 择 图 9.2.33 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 9.2.34 所 示 
的 密封 疾 3 的 创建 。 


选择 此 冷却 通道 i 密封 轿 3 5 ~ -az 
1 二 \ 






9.2.33 定义 放置 位 置 9.2.34 ”创建 密封 疾 3 


Step6. 创建 密封 圈 4。 参 照 Step3， 选 择 图 9.2.35 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 9.2.36 所 示 
的 密封 圈 4 的 创建 。 


密封 团 4 、、 
N=~ 


N 





~_ 





选择 此 冷却 通道 、、 


9.2.35 ”定义 放置 位 置 9.2.36 创建 密封 轿 4 


Task3. 创建 水 塞 





Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “冷却 标准 件 库 ” 按钮 加， 系统 弹出 “冷却 
组 件 设 计 ” 对 话 框 。 
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Step2. 定义 水 畦 。 
(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 9.2.37 所 示 的 冷却 通道 。 


PP NN 和 ee 
; 本 ~ 






图 9.2.37 定义 放置 位 置 
项 


~、» 


(2) 定义 标准 件 。 在 成员 视图 列表 区 域 选 择 国 到 更 尘 项 ， 系 统 弹 出 图 9.2.38 所 示 的 “ 冷 








却 组 件 设计 ”对 话 框 (四 )。 
(3) 定义 属性 . 在 国 测 弹 下 拉 列 表 中 选择 加 十 竺 项 , 修改 卫 几 于 卫 天 的 值 为 6; 修改 区 于 


的 值 为 10， 并 按 回 车 键 确认 。 
(4) 单 市 库 用 上 冯 钮 , 系统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 , 单 击 对 话 框 中 的 [区 确定 >| 





按钮 ， 完 成 水 中 移动 ， 结 果 如 网 9.2.39 所 示 。 


置 冷却 姐 件 设计 


文件 来 视图 





Mol dwizar... 
Mol dwizar... 








: 全 水 塞 
lei FLUG LENGTH Q 0 gy Sg i a 
51 MATERITAL Pe P 一 

< 
V4 
o> 
Go @ 








[确定 | 应 用 | 取消 | 


“冷却 组 件 设计 ”对 话 杠 (四 ) 


图 9.2.39 ”创建 水 塞 


图 9.2.38 


Task4. 创建 水 嘴 
Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ”按钮 置 ， 系 统 弹 出 “冷却 





组 件 设计 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 水 嘴 。 


第 9 草 演 注 系统 和 冷 吉 系统 的 设计 183 


(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 9.2.40 所 示 的 冷却 通道 。 


人 
@ 9 Be 
人 本 选取 此 冷却 通道 “aS 
\ Coie 
9 Ny on 二 


图 9.2.40 ”定义 放置 位 置 





(2) 定义 标准 件 。 在 三 出 久 图 | 列表 区 域 选择 Bos 和 先 项 ， 系统 弹出 图 9.2.41 所 示 
的 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 ( 五 )。 
(3) 定义 属性 . 在 国 DB 加 下 拉 列 表 中 选择 加 于 基 , 在 国 济 加 辐 下 朱 列 表 中 选择 国光 














于 夹 视图 
成 员 视 图 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 


Mol dwirar... 
Mol dwirar... 


Mol dwirar... 


DMs 

1/3 

B 

BRASS 
HB1-09-125 
20 


C_BOFE_DEEF 





设置 一 = 
应 用 | 取消 | 


图 9.2.41 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (五 》 图 9.2.42 创建 水 嘴 








Task5. 镜像 水 路 

Step1. 选取 组 件 。 从 卜 配 导航 器 中 选择 轿 四 相生 部 件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国王 证 命令 ， 使 之 转 为 工作 部 件 。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 业 E 国 | 一 > 村 本 
弹出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 

















= ET 个 
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Step3. 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 革 二 下 光 包 . 

Step4. 选取 镜像 组 件 。 从 工作 平面 上 框 选 所 有 的 冷却 零 部 件 ， 如 图 9.2.43 所 示 ， 在 “ 镜 
像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 市 区 = 沙拉 包 . 

Step5. 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 加 按钮， 系统 自动 弹出 “ 基 
; 准 平面 ”对 话 框 。 

Step6. 在 “平面 ”对 话 框 的 攻 要 下 拉 列 表 中 选择 四 本 时 于 光 项 , 然后 在 该 对 话 杠 中国 本 
的 文本 框 中 输入 值 12， 如 图 9.2.44 所 示 ， el 系统 返回 至 “镜像 装配 向 导 ” 
对 话 框 。 














性 
9 CO 人 向 ec -镜像 平面 
本 ss 了 “> -RS 
心 从 
”ee ~ ~ 
图 9.2.43 ”选取 镜像 组 件 图 9.2.44 ”创建 镜像 平面 


Step7. 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 4 次 医 三 芝 下 坟 馈 . 

Step8. 在 “镜像 装配 癌 导 ?” 对 话 框 中 单 击 三 这 或 | 拉 钮 ， 完 成 镜像 ， 如 图 9.2.45 所 示 。 

step9. 显示 所 有 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单项 得 G 一 > 于 了 一 本 于 
命令 ， 或 按 快捷 键 <Ctrl+ShifttU 之 ， 所 有 隐藏 部 件 被 全 部 显示 ， 如 图 9.2.46 所 不 。 











图 9.2.45 ”镜像 水 路 图 9.2.46 显示 所 有 部 件 





Step10. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 评 储 加 esp ai 二 到， 保存 所 有 文件 。 
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。 在 模具 设计 过 程 中 ， 塑 件 上 常常 会 出 现 较 深 、 较 薄 、 孔 、 凸 台 和 倒 扣 等 
特征 。 当 出 现 有 较 深 和 较 薄 的 特征 时 为 了 加 工 方便 以 及 损坏 时 能 及 时 更 换 ， 可 以 将 其 拆 分 
成 镀 件 ; 当 出 现 孔 、 凸 台 和 倒 扣 等 特征 时 ， 为 了 使 模具 顺利 脱 模 ， 第 第 设计 出 滑 块 机 构 和 
斜 销 机 构 。 本 章 将 针对 镶 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 的 设计 进行 详细 讲解 ， 同 时 通过 实际 范例 来 介 
绍 其 具体 操作 步骤 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 锌 件 、 滑 块 和 锋 销 机 构 设计 的 方法 
和 技巧 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

@ 锐 件 设计 

@ 消 块 机 构 设计 

@ 锋 销 机 构 设计 


10.1 鱼 件 设计 











镶 件 是 模具 的 重要 组 成 部 分 ， 拆 分 镶 件 可 降低 模具 的 加 工 困 难 程度 。 根 据 模具 的 忠 气 
加 工 困难 程度 、 易 损 位 置 和 重要 配合 位 置 等 多 方面 因 系 来 确定 是 合 再 要 拆 分 镶 件 。 














10.1.1 创建 型 心 上 的 镶 件 零件 











在 UG NX 8.5 中 ， 币 各 采用“ 拉 仲 ”和 “ 求 关 ”等 命令 拆 分 镶 件 。 其 一 般 操 作 步 又 如 
下 : 


Stage1. 型 腔 拆 分 








Step1. 打开 文件 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 鲁 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ; 打开 文件 D:\ug85.3\work\chl0\ch10.01\base_down_cover.prt， 单 盾 于 
按钮 ， 调 入 模型 ， 系 统 弹 出 图 10.1.1 所 示 的 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 项 目 路 径 、 名 称 及 材料 。 
(1) 设置 项 目 路 人 径 。 接 受 系统 献 认 的 项 目 足 从。 
(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 型 下 区 域 的 Wmse 文 本 框 中 输入 
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“base down cover mold ”。 

(3) 设置 材料 。 在 制 料 下 拉 列 表 中 选择 屿 选项 。 

Step3. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 宫 重 区域 的 亚 昌 单 直 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 本 计 项 . 








早 初始 化 项 目 导 |X| 


E a3e_ dow cower 


HONHE 这 


[1.000 


[ola. mi "| 


厂 重 命 名 姐 件 
编辑 材料 数据 库 
编辑 项 目 配置 
编辑 定制 属性 





EY 
图 10.1.1 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 





Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 下 确定 | 护 钮 ， 完 成 产品 模型 加 载 。 

Step5. 旋转 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蛋 世面 一 一 本 医 到 玉 
10.1.2 所 示 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 同 二 加 桨 单 选项 。 


ES3E 现 





人 命令。 系统 弹 出 图 


WE 
TYC ——» XC 
SE 
ZE = 


8 HE ==> HE 
NE ZE 





图 10.1.2 “旋转 WOCS 绕 ...” 对 话 框 
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(3) 定义 旋转 角度 。 在 重出 文本 框 中 输入 值 180。 
(4) 单 市 [确定 | 护 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 10.1.3 所 示 。 
Step6. 定义 坐标 原点 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 由 RR 国 > 四 一 下 区 到 于 





命令 ， 系统 弹出 “后 ” 


对 话 框 。 
(2) 定义 坐标 原点 。 选 取 图 10.1.4 所 示 的 实体 边线 端点 为 坐标 原点 。 
(3) 单 击 二 更 定 | 六 钮 ， 完 成 坐标 原点 的 定义 。 


Step7. 锁定 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 多， 系统 弹出 “模具 CSYS” 
对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 区 本 品 实 标 币 国 单 选项 , 然后 在 该 对 话 框 的 顾 定 区 本 全 村 
区 域 中 选中 四 吴 定 天 检 加 复 选 杠 。 

(3) 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 








We 








图 10.1.3 ”定义 后 的 坐标 系 图 10.1.4 定义 坐标 原点 


Step8. 创建 工件 。 

(1) 在 “注塑 模 向导 ”工具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 E， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

(2) 设置 工件 尺寸 。 分 别 在 “工件 ”对 话 框 硬 简 区 域 的 医 击 和 医 简 文本 框 中 输入 值 -50 
和 30。 

(3) 单 击 [区 痛 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 创建 的 模具 工件 ， 如 图 10.1.5 所 示 。 











图 10.1.5 创建 后 的 工件 


Step9. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 训 ， 系 统 弹出 图 10.1.6 所 示 
的 “注塑 模 工具 ”工具 条 。 

(2) 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 边 缘 修 补 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹出 图 10.1.7 所 示 的 
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“边缘 修补 ”对 话 框 。 
(3) 在 对 话 框 中 取消 选中 国 I 出 复 选 框 。 


诞 排 奈 专 面 则 帮 
要 鬼面 加 





注塑 模 工 具 





- 加 
齐 中 和 回电 全 3Y2| 二 二 
首 合 加 番 | 癌 晤 且 包 忆 昌 填 el 


图 10.1.6 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 图 10.1.7 “边缘 修补 ”对 话 框 











(4) 选取 图 10.1.8 所 示 的 边 ， 同 时 在 绘图 区 显示 图 10.1.9 所 示 的 路 径 。 








图 10.1.8 ”定义 补 片 边 图 10.1.9 ”显示 路 径 


(5) 单 击 对 话 框 中 的 “接受 ”按钮 出， 系统 自动 在 绘图 区 显示 图 10.1.10 所 示 的 路 径 。 
(6) 单 击 国 按 钮 ， 系 统 自 动 在 绘图 区 显示 图 10.1.11 所 示 的 路 径 。 














放大 


| 





图 10.1.10 显示 路 径 图 10.1.11 显示 路 径 





(7) 单 击 硬 | 按钮 ， 系 统 自动 在 绘图 区 显示 图 10.1.12 所 示 的 路 径 。 
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(9) 单 击 呈 | 按钮 ， 系 统 自动 在 绘图 区 显示 图 10.1.13 所 示 的 路 径 。 








放大 


em Me el 





图 10.1.12 ”显示 路 径 图 10.1.13 ”显示 路 径 
说 明 : 通过 央 | 按 知 、 名 | 按钮 各 按钮 可 使 用 户 选取 到 用 户 想 选取 的 路 径 ， 


(10) 单 击 “ 关 闭环 ”按钮 图 ， 完 成 边界 环 的 选取 。 
(11) 单 击 上 确定 用 < 钮 ， 完 成 边缘 补 片 的 创建 ， 最 终结 果 如 图 10.1.14 所 示 。 


mmm 








有 


图 10.1.14 边缘 补 片 


Step10. 定义 型 腔 / 型 心 耐 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 怪 ， 系 统 弹 出 “模具 分 型 工 
具 ” 工 具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

(2) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “区域 分 析 ” 按 钮 各 |， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 10.1.15 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 出 . 


开 模 方向 、 








CT : 











图 10.1.15” 开 模 方 向 


说 明 : 图 10.1.15 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 “矢量 对 话 
框 ” 按 钮 由 | 来 更 改 ， 由 于 在 前 面 定 义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 ， 系 统 
将 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 。 

(3) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选择 医 国 选项 卡 ， 单 击 园 按 钮 ， 设 置 区 
域 颜 色 。 

(4) 定义 型 腔 区 域 。 在 和 要 艰 驱 山区 域 中 选中 | 诡 要 要 二 面 复 选 框 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 面 加 亮 显示 ， 在 国务 区 列 区 域 中 选择 加 是 砧 器 右 单 选项 ， 单 击 且 放 用 | 扩 钮 ， 此 时 
系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 
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(5) 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 单 击 必 李渔 | 近 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 。 

Step11. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 出 ， 系 统 弹出 “边缘 修补 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 的 功 型 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 产品 实体 ， 系 统 自 
动 修补 孔 。 

(3) 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 破 孔 修补 。 

Step12. 编辑 分 型 线 。 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 全 ， 系 统 弹 出 图 10.1.16 所 
示 的 “设计 分 型 面 ” 对话 框 。 

(2) 在 对 话 框 的 网 加 型 岗 [区 域 中 激活 车 型 二 风 域 ， 然 后 选取 图 10.1.17 所 示 的 
边 ， 同 时 在 绘图 区 显示 图 10.1.18 所 示 的 路 径 (分 型 线 ) 。 
































= [x| 
分 型 贱 
选择 分 型 线 (0) pa 选取 边 
分 型 段 和 
贡 型 眉 两 际 分 型 面 | 忆 
4 | 图 10.1.17 ”定义 分 型 线 
自动 创建 女 型 面 ¥ 
编辑 分 型 线 一 A 





Yi 
遍历 分 型 虹 | 





编辑 入 型 段 y 
设置 一 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | Ces > 


图 10.1.16 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 图 10.1.18 ”显示 路 径 











(3) 单 击 旺 歼 定 | 按钮 ， 完 成 分 型 线 编辑 操作 。 

Step13. 创建 分 型 面 。 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ” 按钮 到 ， 系 统 弹出 图 10.1.19 所 
示 的 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 对 话 框 中 的 醒 曙 型 辐 区 域 中 单 击 “ 有 界 平 而 ”按钮 固 

(3) 定义 分 型 面 长 度 。 在 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 必要 画 本 可 文本 框 中 输入 
值 60.0。 

(4) 单 击 [确定 | 控 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 创 建 的 分 型 面 如 图 10.1.20 所 示 。 
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删除 人 型 面 _| 分 


本 1 


lw 调整 所 有 方向 的 大 小 
lw 使 用 默认 保留 过 




















自动 创建 池 型 面 风 二 
编辑 节 型 线 一 一: 
编辑 分 型 段 一 一 
设置 一 人 
公差 
蕊 型 面 长 度 | 50.0000 
三 剖 建 拉 伸 或 扫 掠 曲面 预览 
_ 应 用 | 职 消 | 
图 10.1.19 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 图 10.1.20 “分 型 面 


Step14. 创建 区 域 。 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 到 ， 在 系统 弹出 的 “定义 区 
域 ” 对 话 框 定 久 区 三 区 域 中 选择 台 辆 二 下 和 项 。 

(2) 在 天 可 区域 中 选中 四 | 本本 复 选 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 区 域 的 创建 。 

Step15. 创建 型 腔 和 型 心 。 

(1) 创建 型 腔 。 

Q@ 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 吝 
腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

加 在 “定义 型 艺 和 型 腔 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 显 示 型 腔 零件 如 图 10.1.21 所 示 ， 
在 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 [ 歼 定 | 们 钮 。 

(2) 创建 型 心 。 

Q@ 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ”按钮 蚂 
腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

@ 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 灶 什 区域 下 的 BE 




















， 系 统 弹出 “定义 型 




















， 系 统 弹出 “定义 型 











选项 , 单 击 确定 > 
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钮 ， 显 示 型 芯 零 件 如 图 10.1.22 所 示 ， 在 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 
钮 。 








图 10.1.21 型 腔 零 件 图 10.1.22 ”型 芯 零 件 


Stage2. 创建 型 心 镶 件 零件 1 





Step1， 显示 型 芯 零 件 。 选 择 下 拉 菜 单 宫 回 一 > 本 
系统 显示 型 芯 零件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 播 关 名 ms a = 画 蒜 : Er 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 10.1.23 所 示 的 曲线 为 截面 章 岁 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 踢 乔 3 区 域 的 转 策 下拉 列 表 中 选择 E 国 国 计 项 ， 在 本 可 文体 框 中 输入 
值 30。 在 项 区 域 的 硅 训 下 拉 列 表 中 选择 医生 ER 汪 先 项 ， 然 后 选择 图 10.1.24 所 示 的 模型 表 
面 为 拉 伸 终止 面 。 





命令 ， 系 统 弹 











选取 此 曲线 


< 
’ 





图 10.1.23 ”选取 截面 草图 图 10.1.24 ” 拉 伸 终止 面 





(4) 定义 布尔 运算 。 在 而 对 区 域 的 而 叶 的 下 拉 列 表 中 选择 了 强 先 项 
(5) 单 击 | 区 靖 定 | 六 馈 ， 完 成 图 10.1.25 所 示 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


~ 


“、 拉 伸 特征 1 





图 10.1.25” 拉 伸 特 征 1 
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Step3. 创建 其 余 9 个 与 拉 伸 特征 1 相似 的 拉 伸 特征 。 参 照 Step2， 结 果 如 图 10.1.26 所 





10.1.26 ” 拉 伸 特征 
Stage3. 创建 型 心 镶 件 1 零件 固定 凸 台 
Stepl. 创建 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 AE] = 医生 二 加 3 央 和 人 ， 未 统 弹 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 10.1.27 所 示 的 曲线 为 截面 的 时 图 。 





放大 图 





pa 


选取 此 曲线 





10.1.27 ”选取 截面 草图 





(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 眼 制 区 域 的 如 下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 ， 在 下 可 文本 杠 里 输入 
值 0。 在 眼 击 区 域 的 哇 束 下 拉 列 表 中 选择 国 哇 先 项， 在 本 文本 框 里 输入 值 10。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 帝 水 区 域 的 帝 筑 的 下 拉 列 表 中 选择 了 强 挝 项 . 

(5) 定义 偏 置 属性 。 在 号 置 区域 的 眠 二 的 下 拉 列 表 中 选择 葬 理 选项， 在 纤 训 文本 框 里 输 
六 但 5。 

(6) 单 击 LX 确定》 上 拉 包 ， 完 成 图 10.1.28 所 示 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 











拉 伸 特 征 1 ~ 、 





10.1.28 ” 拉 伸 特征 1 


Step2. 创建 其 余 9 个 与 拉 伸 特征 1 相似 的 拉 伸 特征 。 参照 Step1, 创建 结果 如 图 10.1.29 
所 示 。 
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图 10.1.29 ” 拉 伸 特征 


Stage4. 创建 求 和 特征 


Step1. 隐藏 型 芯 零 件 。 在 “部 件 导 航 器 ”中 右 击 回 乱用 


捷 菜 单 中 选择 富国 于 








， 在 弹出 的 快 
命令 ， 结 果 如 图 10.1.30 所 示 。 


目标 体 、 


~ 0 | 


图 10.1.30“ 镰 件 特征 





Step2. 创建 求 和 特征 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EY = Es 


弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 





一 > 询 求 和 辆 





命令 ， 此 时 系统 


(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.30 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.30 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(4) 单 击 上 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 其 余 9 个 镶 件 和 凸 台 的 求 和 特征 。 参 照 Step2 即 可 。 


Stage5. 创建 求 交 


特征 





Stepl. 显示 型 蕊 零件 。 在 “部 件 导航 器 ” 中 右 击 国名 久 洲 六 到 下 二 0 鲁 ， 在 弹出 的 快 





捷 菜单 中 选择 加 本 


Step2. 创建 求 交 特征 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 关 名 _=> EE 





— EE 





; 命 令 》 此 时 系 


统 弹 出 “ 求 交 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.31 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.31 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 心 保存 目标 复 选 杠 。 


第 10 章 ” 镶 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 设 计 195 


(4) 单 击 [5 确定 >| 钮 ， 完 成 求 交 特征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 10.1.32 所 示 。 


工具 体 、 
目标 体 、、 







^\ 





10.1.31 ”选取 对 象 10.1.32 ”创建 求 交 特征 1 

Step3. 分 别 创建 其 余 9 个 镶 件 与 图 10.1.31 所 示 的 目标 体 进行 求 交 ， 参 照 Step2 即 可 。 

Stage6. 创建 求 郑 特征 

Stepl. 创建 求 差 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 狂 名 ep> 加 
统 弹 出 “ 求 大 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.33 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.33 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 [ 保存 I 上 有 具 复 选 框 。 

(4) 单 击 区 王 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 求 差 特 征 1 的 创建 。 

Step2. 分 别 创建 其 余 9 个 镶 件 与 图 10.1.33 所 示 的 目标 体 进行 求 差 ， 参 照 Step2 即 可 ， 


结果 如 图 10.1.34 所 示 。 
bt 4 


10.1.33 ”选取 对 象 10.1.34 求 差 特 征 





> © Es 





命令 ， 此 时 系 











让 具体 、 
目标 体 、、 





~ 


Stage7. 创建 图 10.1.35 所 示 的 型 忌 锐 件 零件 2 





a) 创建 前 b) 创建 后 
10.1.35 ”创建 型 芯 镶 件 零件 2 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 和 Ew=> BE = 下 于 国人 
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弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 草图 平面 。 选 取 图 10.1.36 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 
Step3. 绘制 图 10.1.37 所 示 的 截面 草图 。 








图 10.1.36 ”定义 草图 平面 图 10.1.37 绘制 截面 草图 


(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 区) sip 攻 从 今 ， 未 统 弹 出 “ 投 
影 曲线 ”对 话 框 ， 选取 图 10.1.38 所 示 的 3 条 边线 为 投影 对 象 ， 单 市 [确定 | 过 钮 ， 完 成 曲线 
的 投影 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 手 入 人 = 轩 引 一 上 加 人 ^， 系统 弹 
出 “ 偏 置 曲线 对 话 框 ; 选取 图 10.1.39 所 示 的 边线 为 偏 置 曲线 , 偏 距 值 为 0; 单 市 下 确定 >| 
按钮 ， 完 成 曲线 的 偏 置 。 











上 /选取 此 边线 





图 10.1.38 ”定义 投影 曲线 图 10.1.39 ”定义 偏 置 曲 线 
(3) 选择 下 拉 菜 单 岂可 国 一 四 可 于 时 到 一 “于 于 今 ， 示 统 弹 
出 图 10.1.41 所 示 的 “制作 抛 朋 ”对 话 框 ; 选取 图 10.1.40 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2， 完 成 抛 角 
的 创建 。 
(4) 参照 步骤 〈3) 制作 另 一 侧 抛 角 ， 并 关 财 “制作 扔 角 ” 对 话 框 。 
(5) 单 击 瞧 过 司 生 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 








图 10.1.40 “定义 拐角 曲线 图 10.1.41 “制作 拐角 ”对 话 框 
Step4. 定义 拉 伸 方 同 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 项 硬 区 域 中 单 击 剧 拉 钮 ， 
Step5. 定义 拉 伸 属性 。 在 眼 制 区 域 的 球 F 拉 列表 中 选择 国王 选项 ， 在 下列 文 本 框 里 输 
入 值 0。 在 眼 制 -区域 的 车 束 下 拉 列 表 中 选择 贡 基 EE 叶 先 项， 然后 选择 图 10.1.42 所 示 的 模型 
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表面 为 拉 伸 终止 面 ， 单 击 [ 芭 形 证 > | 扩 馈 。 





图 10.1.42 ”定义 拉 伸 终止 面 


Stage8. 创建 型 心 镶 件 2 零件 固定 凸 台 

Step1. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 一 入 外 mi BE = | 拉 介 到 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 10.1.43 所 示 的 曲线 为 截面 的 草图 。 





WN 条 代入 





选取 此 曲线 
图 10.1.43 ”选取 截面 草图 





(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 限 抽 区 域 的 开 下 拉 列 表 中 选择 国 村 选 项， 在 外 名 文本 框 里 输入 
值 0。 在 照 制 区域 的 糯 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 本 襄 文 本 框 里 输入 值 5。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 帝 各 区 域 的 而 条 的 下 拉 列 表 中 选择 对 选项 ， 

(5) 定义 偏 置 属性 。 在 偏 旱 区 域 的 妨 量 的 下 拉 列 表 中 选择 国 压 选项， 在 训 囊 文本 框 里 输 
入 值 2。 

(6) 单 击 | 区 玛 定 2 | 按钮 ， 完 成 图 10.1.44 所 示 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 











拉 伸 特征 1 ~ J 





图 10.1.44 ” 拉 伸 特征 1 
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Step2. 隐藏 型 芯 零 件 。 在 “部 件 导 航 器 ”中 右 击 国外 本 0 攻 汪 后 全 二 本， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 哆 [ 攻 E 国 命令 ， 结 果 如 图 10.1.45 所 示 。 





目标 体 Ys 


工具 体 -“ 





图 10.1.45” 馈 件 特征 


Step3. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 久  => Es 
弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.45 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.45 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(4) 单 击 [X 确定》 上: 钮 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step4. 显示 型 芯 零 件 。 在 “部 件 导 航 器 ”中 石 击 四 名 凡 六 对 是 时 开 于 齐鲁 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 县 攻 0 

Step5. 创建 求 交 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 坟 全 me 和” 医 丰 和 
统 弹 出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.46 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.46 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 心 保 间 目标 复 选 框 。 

(4) 单 击 确定 > 上 钮 ， 完 成 求 交 特 征 1 的 创建 。 





一 > 加 本 开 舍 今 ， 此 时 未 统 











> 19 EE 





本 命令 ， 此 时 系 






工具 体 、 
~ 


目标 体 ~ 、 


图 10.1.46 ”选取 对 象 
Step6. 创建 求 关 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 ==> Es 
统 弹 出 “ 求 友 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.46 所 示 的 特征 为 目标 体 。 





=—b> [5 Ec 





HD 令 此 时 系 
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(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.46 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 保存 工具 复 选 框 。 
(4) 单 击 区 靖 定 2 | 六 钮 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 


Stage9. 将 镶 件 转化 为 型 必 子 零件 


Step1. 将 镶 件 转化 为 型 芯 子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 茵 按钮 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 右 击 空 
白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 和 于 对 先 项 ， 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 石 击 加 于 吾 
择 国 于 一 > 四 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 几 指定 部 者 | 作 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 国 # 国 昌文 本 框 中 输入 “insert0l.prt”， 单 击 上 oO | 坟 馈 ， 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 尖 KS | 作 乌 ,选择 
前 面 创建 的 11 个 镶 件 ， 单 击 攻 博 定 | 拉 馈 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 柄 定 上 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 镶 件 特征 。 

Step2. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 冉 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 恩 国 加 加 六 什 . 

(2) 移动 至 图 层 。 选取 前 面 创建 的 11 个 镶 件 ; 选择 下 拉 菜 单 央 RR 一 > 世 EE 王 EE 
命令 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3) 在 醒 生 或 要 天 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 上 确定 上 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 响 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 DE 9 半 件 . 

















daowm_eovrer mold core OODB 





， 在 弹出 的 沫 单 中 选 





























10.1.2 创建 型 腔 上 的 镶 件 零件 








在 UG NX 8.5 中 ， 常 常 采 用 “ 拉 伸 ”和 “ 求 和 ”等 命令 拆 分 镶 件 。 其 一 般 操作 步 又 如 
下 : 


Stage1. 创建 型 腔 子 镶 件 块 1 





Step1. 选择 窗 口 。 选择 下 拉 菜 单 窗口 四) ees 于 命令 ， 显 
示 型 腔 零 件 。 


Step2. 在 “注塑 模 辐 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 子 镶 块 库 ” 按钮 |， 系统 弹出 图 10.1.47 所 
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示 的 “ 子 镶 块 设计 ”对 话 框 。 

step3， 定义 灸 件 类 型 。 在 “ 子 灸 块 设计 ”对 话 框 的 国 缀 纪 加 区域 展 开设 计 树 中 的 
自 EEEEi 站 项 ， 在 匡 R 加 | 区 城 夺 择 JOSE 站 项 ， 系 统 阐 出 信息 窗口 并 显示 参数 。 

Step4. 定义 镶 件 的 属性 和 参数 。 在 参数 区 域 的 E 下 拉 列 表 框 中 选择 GE 站 项 , 在 ED 
F 拉 列表 框 中 选择 国 先 项 ， 远 择 国 将， 不 TF 到 广 木 框 中 输入 值 5， 并 按 
器 车 键 确认 ， 选 择 国 下 汪 世 ， 本 zai 而 广 木 框 中 输入 值 50.12， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 
择 国 BE 水， 在 加 到] 文 木 框 中 输入 值 10， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 BE 弘光 项 ， 在 
于 文本 框 中 输入 值 50.12， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 汪 加 入 贡 ， 丰 罗列 文本 框 中 输 
入 值 5， 并 按 回 车 键 确认 ;， 单 击 甩 灾 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 
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图 10.1.47 “ 子 馈 块 设计 ”对 话 框 











Step5. 定义 放置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 可 型 下 拉 列 表 框 中 , 选择 有 LE 
选项 ， 然 后 依次 选取 图 10.1.48 所 示 的 4 个 圆 弧 ， 在 “点 ”对 话 框 单 击 星 可 测 | 扩 钒 ， 然 后 
在 “ 子 镶 块 设计 ”对 话 框 单 市 上 确定 | 拉 钮 ， 创 建 结 果 图 10.1.49 所 示 。 
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图 10.1.48 ”选取 圆 弧 图 10.1.49 镶 件 设计 


Step6. 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 单 击 掉 图 的 加 B44 于 放 全 入 点 ， 然 后 
双击 其 节点 下 的 图 外 BiaaueAauss 囊 其 显示 出 来 。 

说 明 : 此 处 选择 加 名 于 于 于 2 于 于 于 需 渤 标 其 中 一 个 即 可 ， 

Step7. 转换 引用 集 。 在 装配 导航 器 中 右 击 图 四 畦 BEEGEWEA 和 旨 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 依次 选择 甸 国 到 一 于 人 ^. 

注意 : 确定 的 “选择 条 ”的 下 拉 菜 单 中 选择 的 是 

Step8. 创建 求 交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 加 ee 匡 
出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.50 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.50 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 x 保存 工具 复 选 框 。 

(4) 单 击 于 确定 > 上: 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 






























， 目标 体 





ma 
上 Te 
ET 


图 10.1.50 ”选取 对 象 


Step9. 创建 型 腔 馈 件 腔 。 

(1) 在 装配 导航 器 中 双击 外 回 后 EE 半 于 CS 革 泊 i 汪 . 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 中， 系统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

(4) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.49 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 











Stage2. 创建 型 腔 子 镶 件 块 2 


Step1. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 子 镶 块 设计 ”按钮 卫 j|， 系 统 弹出 “ 子 镶 块 设 
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计 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 灸 件 类 型 。 在 “ 子 镶 块 设计 ”对 话 框 的 国 线 甬 加 区 域 展开 设计 树 中 的 
自 EEEEIi 站 项 ， 在 医 W 国 区域 选择 JE 和 先 项， 系统 弹出 信息 窗口 并 显示 参数 。 

Step3. 定义 镶 件 的 属性 和 参数 。 在 参数 区 域 的 BE 到 下 拉 列 表 框 中 选择 ED 到 选项 , 在 ED 
F 拉 列表 框 中 选择 E 有 半 项 ， 选 择 EEES 于 项， 在 区 GO 国文 本 框 中 输入 值 5， 并 按 
回 车 键 确认 ， 选 择 EEEEE 国 选项 ， 在 故 芭 汪汪 国文 木 框 中 输入 值 50.12， 并 按 回 车 键 确认 ; 选 
择 EEEE 国 选项， 在 国 二 5 文本 框 中 输入 值 6.04， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 加 选项 ， 在 
天 型 广 木 框 中 输入 值 60， 并 按 回 车 键 确 认 ， 选择 ED i 光 项 ， 在 [aa 文本 框 中 输入 值 
5， 并 按 回 车 键 确认 ， 单 市 奢 校 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 要 下 拉 列 表 框 中 , 选择 国 到 ED 于 于 ET 
选项 ， 然 后 依次 选取 图 10.1.51 所 示 的 六 6 个 圆 弧 ， 在 “点 ”对 话 框 单 击 星 亚 少 | 扩 钮 ， 然 
后 在 “ 子 镶 块 设计 ”对 话 框 单 市 确定 必 钮 ， 创 建 结果 如 图 10.1.52 所 示 。 















































选取 这 6 


-7 
”个 本 入 








一 选取 此 圆 弧 


1 gy 





图 10.1.51 选取 圆 弧 图 10.1.52 ” 镶 件 设计 





Step5. 显示 部 件 。 在 装配 寻 航 器 中 单 时] 所 ， 然后 
双击 其 节点 下 的 "国外 导 全 Bs 

Step6. 转换 引用 集 。 在 装配 导航 器 中 右 击 "图 加 BE 于 吕 bER4 和 天草 ， 在 弹出 也] 
快捷 菜单 中 依次 选择 岛国 于 | 一 人 人. 

Step7. 创建 求 交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 二 入 加 | 下” EEC 一 > 全 国 命 令 ， 此 时 系 
统 弹 出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.53 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.53 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(4) 单 击 [X 确定 >: 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 





[La mold [= 
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_ -目标 体 


图 10.1.53 ”选取 对 象 
Step8. 创建 型 腔 馈 件 腔 。 
(1) 在 装配 导航 器 中 双击 四 DIE (关上 其 激活 . 
(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 
(4) 选取 工具 体 。 然 后 选取 图 10.1.52 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 





_down ee 








Stage3. 创建 型 腔 子 镶 件 块 3 


Step1. 创建 基准 点 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 加 | => 民 
弹出 “点 ”对 话 框 。 

(2) 在 国 权 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 然 后 选取 图 10.1.54 所 示 的 点 1 和 点 2, 单 
击 区 瑚 定 | 扩 钮 ， 完 成 基准 点 的 创建 ， 结 果 如 图 10.1.55 所 示 。 





淮 / 点 种 ) 攻 一 “ 本 点 习 ) 














多 





图 10.1.54 ”选择 点 图 10.1.55 ”创建 基准 点 

Step2， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 子 镶 块 库 ” 按 钮 国 |， 系统 阐 出 “ 镶 块 设计 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 镶 件 类 型 。 在 “ 子 镶 块 设计 ”对 话 框 的 区 丛 志 视图 | 区 域 展开 设计 树 中 的 
国有 先 项 ， 在 | 或 员 视 图 区 域 选 择 吴 本 和 和 3 浊 选 项， 系统 弹出 信息 窗口 并 显示 参数 。 

Step4. 定义 镶 件 的 属性 和 参数 。 在 参数 区 域 的 国 习 下拉 列 表 框 中 选择 村 选项 , 在 
F 拉 列表 框 中 选择 加 有 选项， 选择 ES 和 项 ， 在 ER 文本 框 中 输入 值 50， 并 按 回 
车 键 确 认 ; 选择 国宝 Si 选项, 在 YJB 文本 框 中 输入 值 30, 并 按 回 车 键 确认 ; 选择 国 世 5 
选项 ， 在 £_LENGTH ha 本 框 中 输入 值 40， 并 按 回 车 键 确 认 ; 选择 EDDOIT_DFESETIT 1 选项 ， 在 FODT DFFSET 1 
文本 框 中 输入 值 5, 并 按 回 车 键 确认 ; 择 国 BBE3 先 项 , 在 M00T prrsE72 文本 框 中 输入 值 5， 
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并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 而 时 先 项 ， 在 ?O07 OPF5813 文本 框 中 输入 值 5， 并 按 回 车 键 确 
认 ; 选择 ED 项 ， 在 乓 汪汪 司 广 本 框 中 输入 值 50.12， 并 按 回 车 键 确认 ; 单 市 加 哇 
按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 放 阜 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 要 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 选项 ， 然 
后 依次 选取 图 10.1.55 所 示 的 基准 点 ， 在 “点 ”对 话 框 单 市 ss 以 钮 ， 然 后 在 “ 子 镶 块 
设计 ”对 话 框 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 创 建 结果 如 图 10.1.56 所 示 。 

Step6. 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 单 击 由 国 鸭 司 RE 
后 双击 其 节点 下 的 回 急 区 使 其 显示 出 来 . 

Step7. 转换 引用 集 。 在 装配 导航 器 中 石 击 加 中 EECEETEIEE3， 在 洋 出 的 
快捷 菜单 中 依次 选择 国 国 于 证 到 一 > 人 人. 

Step8. 创建 求 交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 5 一 > 图 
统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.57 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.57 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(4) 在 大 国 区 域 下 选中 号 | 攻 吝 国 复 选 杠 ， 单 击败 痛 定 2 | 拉 乌 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 




















人 [M 


DYer _ mol 


的 三 点 ， 然 























=—=b> 中 车 今 ， 此 时 未 








馈 件 特征 -目标 体 


图 10.1.56“ 镰 件 特征 图 10.1.57 ”选取 对 象 


Step9. 创建 型 腔 馈 件 腔 。 

(1) 在 装配 导航 器 中 双击 加 量 王 TEST 使 其 激活 . 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

(4) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.56 所 示 的 镶 件 特征 为 工具 体 ， 单 市 确定 上 | 过 钮 。 
Step10. 创建 娄 炸 网 。 








-i 

















( 1 ) 选择 窗 器 ] o 选择 下 拉线 单 闸口 吕 ] E bas e_down cowver mold top DOOD. prt 命令 系 统 显 三 总 模 
型 ， 并 转 为 工作 部 件 。 


人 
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DIE 命令 . 

(3) 编辑 爆炸 图 〈 显 示 型 腔 和 型 芯 )。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 装 且 臣下 
出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 市 上 确定 | 核 馈 ， 

@ 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 本 BE 国 一 > EI 一 并 
弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

@) 选择 对 象 。 选 取 图 10.1.58 所 示 的 型 腔 零 件 。 

@ 在 该 对 话 框 中 选择 四 对 到 洒 识 单 选项 ， 单 击 图 10.1.59 所 示 的 箭头 ， 对 话 框 下 部 区 域 
被 激活 。 

@) 在 碟 加 文本 框 中 输入 值 60， 单 击 [ 兢 定 | 们 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 〈 图 10.1.60)。 

选取 移动 对 多 


< <> SN 


图 10.1.58 ”选取 移动 对 象 图 10.1.59 ”定义 移动 方向 图 10.1.60 “编辑 移动 后 
G) 参照 步骤 @ 一 @ 将 型 腔 上 的 镰 件 治 乙 轴 正 向 移动 60， 结 果 如 图 10.1.61 所 示 。 
(C) 人 参照 步骤 凶 一 加 将 型 心 汉民 轴 负 辐 移 动 60， 结 果 如 图 10.1.62 所 示 。 
参照 步骤 @ 一 加 将 型 必 上 的 镶 件 治 乙 轴 负 同和 移动 60， 结 果 如 图 10.1.63 所 示 。 


> 


图 10.1.61 编辑 移动 后 图 10.1.62 编辑 移动 后 图 10.1.63 ”编辑 移动 后 

















2 






单 击 此 箭头 ~” 








Step11. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 计件 加 esp 本 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 





10.2 滑 块 机 构 设计 


当 注 塑 成 型 的 零件 侧 壁 带 有 和 孔 、 四 穴 、 凸 台 等 特征 时 ， 模 其 上 成 型 该 处 的 特征 束 必 须 
制 成 可 侧 问 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脱 模 前 移 将 该 零件 抽出 ， 人 否则 将 无 法 脱 模 。 和 零件 作 侧 
问 移 动 〈 抽 拔 与 复位 ) 的 整个 机 构 称 为 衫 块 机 构 《〈 又 称 抽 必 机 构 )。 

消 块 机 构 一 般 可 分 为 机 动 、 液 压 〈 液 动 )、 气 动 以 及 手动 等 类 型 。 机 动 滑 块 机 构 十 实现 
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力 的 转换 ， 是 利用 注塑 机 开 模 力作 为 动力 ， 通 过 有 关 传 动 零件 《如 和 斜 导 柱 ) 使 力作 用 于 侧 
问 成 形 零件 而 将 模具 侧 分 型 或 把 活动 型 必 从 塑 件 中 抽出 ， 合 模 时 又 菲 它 使 侧 癌 成 型 零件 复 


ya 


位 。 


10.2.1 滑 块 的 加 载 


在 Mold Wizard 中 ， 通 过 “ 滑 块 和 序 升 销 ”命令 可 以 完成 清 块 的 加 载 和 定义 。 其 一 般 操 
作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 谋 伯 到 一 和 LET 生命 令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

(2) 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch10\ch10.02\panel_mold_top_085.prt 文件 ， 单 证 时 于 | 
钮 ， 打 开 模 型 。 

Step2. 添加 模 如 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按钮 I 司 ， 系 统 弹 出 图 10.2.1 所 示 的 “ 模 
架设 计 ” 对 话 框 。 

(2) 在 国 的 下 拉 列 表 中 选择 区 加 明和 兴 项 ， 在 | 绽 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 长 宽大 
小 型 号 列表 中 选择 国 国 先 项， 在 至 亚 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 亚 曙 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 在 国 国 的 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 硬 放量 下 | 扩 钮 。 

(3) 完成 模 架 的 添加 (图 10.2.2) ， 此 时 模 架 方向 需要 调整 。 

(4) 单 击 硬 | 近 龟 ， 调整 模 架 方 同 ， 如 图 10.2.3 所 示 。 

(5) 单 市 EW 江 | 钮 ， 关 闭 “ 模 架设 计 ” 对 话 框 。 



























图 10.2.2 ” 模 架 








index = |27940 


二 二 二 二 二 ~ 


CF kh l00 = 了 人 [320 加 "| 
Uh 40:¥W 至 ETIEE [o 间 "| 
应 用 | 职 消 | 





图 10.2.1 “ 模 架 设计 ”对 话 框 图 10.2.3 ”调整 方 癌 后 的 模 架 
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Step3. 添加 滑 块 。 

(1) 将 型 芯 转 换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 贤 ， 系 统 弹 出 “装配 导 
航 器 ” 口 。 在 白 国 咏 轩 时 时 人 下 点 下 的 白 国 后 红 入 时 和 和 8 计 点 下 的 
上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 器 蕊 

(2) 设置 坐标 原点 。 

OD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 覃 示 男 一 > 一 下 于 
对 话 框 。 

@) 定义 坐标 原点 。 选 取 图 10.2.4 所 示 的 边线 中 点 为 坐标 原点 。 

加 单 击 确 是 jj 钮 ， 完 成 设置 坐标 原点 的 操作 并 关闭 。 

(3) 旋转 坐标 系 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 晶 示 古 > 四 一 下 
转 WCS 绕 ... ”对话 框 。 

@ 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 + 于 强 单 选项 。 

@) 定义 旋转 角度 。 在 单 诬 文 本 框 中 输入 值 -90。 

@ 单 击 [确定 | 护 饥 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 10.2.5 所 示 。 











四 隔 ey 了 anel _m ol d_ [i e 品 1 





二 = 人 
世人 全 今 。 








命令 ， 系统 弹出 “ 反 ” 








命令 ， 系 统 弹出 “ 旋 


选取 此 后 
\ 


放大 图 ， 
| 





Co 


图 10.2.4 定义 坐标 原点 图 10.2.5 ”旋转 后 坐标 系 


(4) 添加 滑 块 。 

Q@ 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ”按钮 古 ;， 系 统 弹出 图 10.2.6 
所 示 的 “ 滑 块 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 中 的 问 翌 垃 视 图 | 区域 列 表 中 选择 铂 国 于 选项 ， 在 或 员 视 图 区 域 列 表 中 选择 
选项 ,系统 弹 出 信息 窗口 并 显示 参数 。 在 详细 信息 列表 中 将 国 于 更 扩 代 
修改 为 900， 按 回 车 键 确 认 ， 将 图 桶 于 的 值 修改 为 30， 按 回 车 键 确认 ， 将 国税 的 值 修改 
为 30， 按 回 车 键 确认 ;将 国 轨 的 值 修改 为 44， 按 回 车 键 确认 。 

加 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 滑 块 的 添加 〈 图 10.2.7) 。 























和 本 Sinele Can-pin Slide 
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置 滑 块 和 学 升 销 斧 村 [| 


Mol dwi rar... 
Mol dwirar... 


Standard Farts Mol dwirar... 





部 绊 A 


添加 实例 个 新 建 组 件 
[概念 设计 
「 重 命 名 组 忻 











图 10.2.6 “ 滑 块 和 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 





图 10.2.7 添加 滑 块 


10.2.2” 靖 块 的 链接 


在 完成 滑 块 机 构 的 添加 后 ， 还 需 将 模 仁 上 的 小 型 忌 链 接 到 滑 块 机 构 上 ， 构 成 一 体 。 在 
UG NX 8.5 中 ， 一 般 通 过 “WAVE 儿 何 链接 器 ”命令 来 完成 请 块 的 链接 。 下 面 继 续 以 10.2.1 
节 的 模型 为 例 讲 解 请 块 链接 的 一 贞操 作 步 又 。 

Step1. 创建 滑 块 的 链接 。 

(1) 将 滑 块 设 为 工作 部 件 。 在 绘图 区 双击 图 10.2.8 所 示 的 背 块 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 mmj> EL 一 > 
令 ， 系 统 弹 出 图 10.2.9 所 示 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 
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(3) 设置 对 话 框 参 数 。 在 区 域 中 选中 区 关联 复 选 框 和 尺 隐 启 原先 的 复 选 框 。 
(4) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 10.2.10 所 示 的 小 型 世 为 链接 对 象 。 


置 YAE 几何 链接 器 回回 


[” 关联 
「 隐藏 原先 的 
「 ”固定 于 当前 时 间 改 记 
双击 该 滑 块 「 使 用 父 部 件 的 显示 履 性 
「 设 为 与 位 置 无 关 





KM 复制 螺纹 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 10.2.8 ”定义 工作 部 件 ” 图 10.2.9 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 ”图 10.2.10 定义 链接 对 象 





(5) 单 击 [ 了 确定 3B 钮 ， 完 成 滑 块 的 链接 。 

step2. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 一 > 图 
“ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 滑 块 为 目标 体 ， 选 取 小 型 芯 为 工具 体 。 

(3) 单 击 上 确定 > 上 拉 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 





ET 





命令 ， 系 统 弹出 


10.2.3 ”请 块 的 后 处 理 


完成 请 块 机 构 的 添加 和 链接 后 ， 接 下 来 融 是 需要 在 标准 模 如 上 完成 建 鹏 的 工作 。 其 建 
用 工 作 一 般 是 通过 Mold Wizard 模块 中 提供 的 “型 腔 设 计 ” 命 令 来 完成 。 继 续 以 上 面 的 模型 
为 例 ， 讲 解 清 块 后 处 理 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 日 加 ep EE 和 4 抽 介 今 ， 示 统 显 示 总 模 














Step2. 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 品 ， 系 统 弹出 “装配 导 
航 器 ”窗口 。 在 加 是 国生 于 本 对 先 项 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 线 于 于 全 | 作 


令 . 














Step3. 创建 动 / 定 模 板 上 的 请 块 机 构 避 开 模 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ”“， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 10.2.11 所 示 的 动 / 定 模板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 滑 块 机 构 为 工具 体 。 

说 明 : 在 选取 工具 体 时 ， 只 需 选 取 滑 块 机 构 上 的 任意 零件 ， 系 统 自动 将 整个 滑 块 机 构 
选中 ， 

(4) 单 市 [确定 jj% 包 ， 完 成 动 / 定 模板 上 避 开 权 的 创建 。 结 果 如 图 10.2.12 和 图 10.2.13 
所 示 。 





此 为 定 模板 二 
-此 为 动 模板 宣 





图 10.2.11 定义 目标 体 图 10.2.12” 定 模板 避 开 槽 图 10.2.13” 动 模板 避 开 槽 


说 明 : 为 了 清楚 显示 动 / 定 模板 上 的 避 开 楷 ， 此 处 隐藏 了 模 架 的 其 他 零件 。 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 人 御 国 ee EU 人 合 今 ， 保 存 所 有 文件 。 





10.3” 冬 销 机 构 设 计 


冬 销 机 构 又 称 内 侧 抽 已 机构 ， 是 完成 塑 件 上 内 侧 西 模特 征 的 抽 忌 机构。 其 结构 原理 与 
消 块 机 构 相 关 似 。 

当 注塑 成 型 的 零件 内 侧 带 有 四 穴 或 糙 模 等 特征 时 ， 模 具 上 成 型 该 处 的 特征 就 必须 制 成 
可 内 侧 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脐 模 前 需要 移 将 该 零件 内 移 或 类 项 塑 件 脱 模 ， 人 否则 将 无 法 
脱 模 。 将 该 零件 作 内 侧 移动 或 糙 项 塑 件 〈 抽 氢 与 复位 ) 的 整个 机 构 称 为 糙 销 机 构 《〈 又 称 央 
侧 抽 蕊 机 构 )。 








10.3.1 和 斜 销 的 加 载 


在 Mold Wizard 中 ,通过 “ 滑 块 和 浮 升 销 ” 命 令 可 以 完成 斜 销 的 加 载 和 定义 。 其 一 般 控 
作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 诡 件 到 | 一 > 中 革命 仿 ， 未 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

(2) 打开 文件 D:\ug85.3\work\chl10\ch10.03\phone-cover_top_035.prt， 单 击 | 
钮 ， 打 开 模 型 。 

Step2. 将 型 心 零件 转化 为 显示 部 件 。 
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(1) 选择 图 10.3.1 所 示 的 型 芯 零 件 ， 然 后 右 击 ， 此 时 系统 弹出 快捷 菜单 。 
(2) 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回放 5 训 生命 令 ， 显 示 型 芯 零 件 。 
Step3. 创建 图 10.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 。 


此 为 型 芯 
/ 


/ 








7 





图 10.3.1 将 型 芯 转 化 为 显示 部 件 图 10.3.2” 拉 伸 特 征 


EI 一 > DT 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 8) > 命令 ,系统 弹出 


“ 拉 伸 ”对 话 框 。 





(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 10.3.3 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 
(3) 绘制 草图 。 绘 制图 10.3.4 所 示 的 截面 草图 。 


(4) 单 击 够 完成 草图 以 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(5) 定义 拉 伸 方向 。 在 国 革 和 国 的 下 拉 列 表 中 选择 全 选 项 。 

(6) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 三 笨 E 区 域 的 加 二 下 拉 列 表 中 选择 [本 
选项 , 并 在 其 下 的 赴 查 文本 框 中 输入 值 0; 在 本 机 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 半 项 , 并 在 其 下 的 王 查 
文本 框 中 输入 值 6， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(7) 单 击 [区 形 定 > | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 








BSA 








BSA 











选取 此 面 为 草图 平面 
\ 





、 | st " | 
> 3 和: 放大 图 [村 
rs 本 证 和 

图 10.3.3 ”定义 草图 平面 图 10.3.4 ”截面 草图 





Step4. 创建 图 10.3.5 所 示 的 求 交 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 国 > 图 
“ 求 交 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 型 芯 零 件 为 目标 体 ， 选 取 图 10.3.6 所 示 的 实体 为 工具 
体 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 要 区 域 选中 加 及 而 出 复 选 框 。 

(4) 单 市 [确定 > 上 乌 ， 完 成 求 交 特征 1 的 创建 。 
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选取 此 实体 





图 10.3.5 ” 求 交 特征 1 图 10.3.6 ”定义 工具 体 


Step5. 创建 图 10.3.7 所 示 的 求 关 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 儿 六 的 玉 ” 攻 EL: 
“ 求 震 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 型 心 零件 为 目标 体 ， 选 取 图 10.3.8 所 示 的 实体 为 工具 





下 命 令 ， 系 统 阐 出 


体 。 





(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 要 区 域 选 中 | 右 醉 二天 复 选 框 . 
(4) 单 击 [区 确定 | 掖 钮 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 
Step6. 参照 Step4 创建 另 一 侧 求 交 特 征 。 

Step7. 参照 Step5 创建 男 一 侧 求 又 特征。 


选取 此 实体 
N 





图 10.3.7 求 差 特 征 1 


Step8. 添加 模 织 
(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 日 成 ” 国民 








(2) 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 回 ， 系 统 弹出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 加 是 国 呈 玫 选项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 性 于 


命令 。 














(3) 添加 模 架 

Q@ 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 可， 系统 弹出 图 10.3.9 所 示 的 “ 模 
架设 计 ” 对 话 框 。 

@ 在 媳妇 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 本 挝 项 ， 在 半 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 “长 宽 
大 小 型 号 ”列表 中 选择 医事 选项 ， 在 是 束 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 王 王 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项 ， 在 四 的 下 拉 列 表 中 选择 贺 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 




















妃 筷 
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@) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 模 架 的 添加 〈 图 10.3.10) 。 


WU= an 2 up = 50 
L = 1]I15 2 down = 20 


了 ITYEE 
| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 10.3.9 ”“ 模 架设 计 ” 对 话 框 图 10.3.10” 模 架 





Step9. 添加 斜 销 。 
(1) 将 型 芯 / 型 腔 转 换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡宾 ， 系 统 弹 出 “装配 导 
选项 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 本 瑟 EE 











DYwetr_] ayout_ D47 


抽 因 "窗口 。 在 回忆 


人 人 
命令 。 


(2) 设置 坐标 原点 。 

Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 旺 革 加 下 一 三 | 和 
对 话 框 。 

@ 定义 坐标 原点 。 选 取 图 10.3.11 所 示 的 边线 中 点 为 坐标 原点 。 

@) 单 击 世 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 设置 坐标 原点 的 操作 。 

(3) 旋转 坐标 系 。 

OD 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 二 RE 一 > 加 一 王 | 芋 开本 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

@ 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 四 本 阐 单 选项 。 

@) 定义 旋转 角度 。 在 副 可 文本 框 中 输入 值 90。 

@ 单 击 [ 确定 | 控 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 10.3.12 所 示 。 

(4) 添加 冬 销 。 














命令 ， 系 统 弹出 “ 旋 
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QD 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ”按钮 看 ， 系 统 弹 出 图 10.3.13 
所 示 的 “ 滑 块 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 。 








AN _ 
选取 此 点 一 
要 和 
2> ke 
图 10.3.11 定义 坐标 原点 图 10.3.12 ”旋转 后 的 坐标 系 








@ 在 对 话 框 中 的 葡 作 亚视 图 区 域 列 表 中 选择 国生 选项 ， 在 | 或 员 视 图 区域 列表 中 选择 
Ti 半 项 ， 系 统 弹出 信息 窗口 并 显示 参数 。 在 详细 信息 列表 中 将 国 且 到 到 的 值 修改 
为 1.5， 按 回 车 键 确认 ， 将 E 国 用品 的 值 修改 为 4， 按 回 车 键 确认 ， 将 国富 的 值 修改 为 8， 
按 回 车 键 确认 ; 将 工 的 值 修改 为 6， 按 回 车 键 确 认 。 

加 单 击 克 是 | 按钮 ， 完 成 斜 销 的 添加 〈 图 10.3.14) 。 











置 请 块 和 社 升 销 谨 计 [把 
文件 夹 视 国 一 人 


名 称 
日 -组 | MY Slide and Lifter Librarv 
-Eg SLIDER/FRISER 








Mol dwirar... 
Mol dwirar... 


Mol dwirar... 





Mol dwirar... 


riser anele 
cut_w1idth 


dowel_ower 
| Euide ft thk 
EE| evide ht 


cut width 


学习 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 10.3.13 ” “ 滑 块 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 图 10.3.14 ”和 斜 销 
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Step10. 参照 Step9 添加 另 一 侧 斜 销 。 
注意 : 旋转 坐标 后 应 使 了 轴 向 外 ， 再 添加 斜 销 。 


10.3.2 ”和 斜 销 的 链接 


在 完成 斜 销 机 构 的 添加 后 ， 还 需 将 横 仁 上 的 小 型 芯 


型 已 链接 到 冬 销 机 构 上 ， 构 成 一 体 。 在 
UG NX 8.5 中 ， 一 般 通 过 “WAVE 几何 链接 器 ”命令 


命令 来 完成 糙 销 的 链接 。 继 续 以 上 一 区 的 模 
型 为 例 来 讲解 冬 销 链接 的 一 般 步 又 。 


Step1. 修 筋 笠 销 《〈 隐 韦 型 腔 和 和 才 件 )。 











(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ” 按 钮 号， 系统 弹出 图 10.3.15 
所 示 的 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 。 


了 人 一 


国 收 过 模具 址 件 


| panel] mold trim ™ | 
[coRE_TRIN_SHEET "| 





圆 

设置 一 
| 目标 范围 | 
确定 | 应 用 | 取消 | 


图 10.3.15 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 
说 明 ; 在 选择 命令 后 如 果 系 统 弹 出 “ 顶 杆 后 处 理 ” 对 话 框 ， 单 二 百 轩 | 知 . 
(2) 定义 修 前 对象。 选取 两 个 斜 销 为 修 前 对象。 
(3) 单 击 碧 定 上 钮 ， 完 成 修剪 斜 销 的 操作 (图 10.3.16) 。 





图 10.3.16 ”修剪 后 的 斜 销 
Step2. 创建 竹 销 的 链接 。 


216 UG NX 8.5 模具 设计 教程 


(1) 将 笠 销 转换 为 工作 部 件 。 在 绘图 区 双击 笠 销 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 局 mm 四 于 于 一 
令 ， 系 统 弹出 图 10.3.17 所 示 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

(3) 设置 对 话 框 参 数 。 在 区 域 中 选中 辽 寺 联 复 选 枉 和 忆 隐 癌 原先 的 复 选 框 。 

(4) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 10.3.18 所 示 的 小 型 心 为 链接 对 象 。 

















置 WkYE 几何 链接 器 回国 


[” 关联 

lw 隐 芒 原先 的 

「 固定 于 当前 时 间 和 性 记 
「 使 用 从 部 件 的 显示 尾 性 
王 设 为 与 位 置 无 关 

[” 复制 螺 级 





选取 此 小 型 芯 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 10.3.17 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 图 10.3.18 ”定义 链接 对 象 





(5) 单 击 确定 > 上 | 饵 ， 完 成 和 斜 销 链接 的 创建 。 

Step3. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 状 砚台 下 > 图 
“ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 斜 销 为 目标 体 ， 选 取 图 10.3.18 所 示 的 实体 为 工具 体 。 

(3) 单 击 上 确定 > 上 护 包 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step4. 参照 Step2~ Step3， 完 成 男 一 侧 求 和 特征 。 





一 > 光臣 于 古 





命令 ， 系 统 弹出 


10.3.3 ”和 斜 销 的 后 处 理 





在 UG NX 8.5 中 ， 和 常常 采 用 “型 腔 设 计 ” 命 令 对 斜 负 进 行 后 处 理 。 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
Step1. 选择 窗 口 。 选择 下 拉 药 单 窗口 @@)】 ep> 站 和 命令 ， 系 统 显 示 总 











Step2. 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 圈 ， 系 统 弹出 “装配 导 
航 器 "窗口 .在 四 色 轩 于 E 玉 于 选项 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 EEIEEID 


全 -人 
从 令 。 
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Step3. 创建 动 模 板 、 顶 杆 固定 板 和 型 心 上 的 和 糙 销 机 构 避 开 檀 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 5 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 10.3.19 所 示 的 动 模板 、 顶 杆 固 定 板 和 型 心 为 目标 体 ， 单 击 中 
键 确 认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 两 个 斜 销 机 构 为 工具 体 。 其 他 为 默认 选项 。 

说 明 : 在 选取 工具 体 时 ， 只 需 选 取 针 销 机 构 上 的 任意 零件 ， 系 统 自动 将 整个 针 销 机 构 
中。 

(4) 单 市 [确定 | 拉 馈 ， 完 成 斜 销 避 开 槽 的 创建 ， 结 果 如 图 10.3.20、 图 10.3.21 和 图 10.3.22 
所 示 。 











_ -~ 选取 此 动 模板 
” -选取 此 型 芯 





选取 此 顶 杆 固定 板 





图 10.3.19 ”定义 目标 体 图 10.3.20” 动 模板 避 开 柄 





图 10.3.21 顶 杆 固定 板 避 开 权 图 10.3.22 ”型 蕊 避 开 桶 
说 明 : 为 了 清楚 显示 动 模 板 、 顶 杆 固定 板 和 型 芯 上 的 避 开 楼 ， 此 处 隐藏 了 模 架 的 其 他 
零件 . 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 任 站 下 ”车 





鸣 命 领 ， 保 存 所 有 文件 。 
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Mold Wizard 除了 前 面 介 绍 的 一 些 功能 外 ， 它 还 包括 一 些 其 他 的 功能 ， 
如 电极 设计 、 材 料 清单 和 模具 图 等 。 本 章 将 对 电极 设计 、 材 料 清单 和 模具 图 进行 详细 讲解 ， 
同时 电极 的 设计 还 通过 实际 范例 来 介绍 其 具 休 操作 步 驮 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 
掌握 电极 设计 、 材 料 清单 和 模具 图 的 设计 和 创建 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 


@ 电极 设计 
@ 物料 清单 (BOM ) 
@ 模具 图 


11.1 电极 设计 








在 模具 的 加 工 过 程 中 ， 往 往 会 存在 一 些 复杂 的 区 域 很 难 用 普通 的 切削 加 工 方法 进行 
加 工 ， 对 于 这 些 很 难 加 工 的 区 域 ， 可 采用 电 火 花 放电 进行 加 工 。 在 采用 电 火 花 放电 进行 
加 工时 ， 首 先 ， 选 择 电极 的 材料 〈 一 般 是 铜 或 石墨 )， 其 次 ， 使 用 Mold Wizard 提供 的 专 
业 设 计 “ 电 极 库 ”命令 晤 来 完成 设计 ， 最 后 ， 通 过 设计 出 的 电极 来 完成 那些 复杂 区 域 的 
放电 加 工 。 

设计 电极 的 一 般 设 计 思 路 为 ， 首先 进行 电极 参数 的 设计 ， 然 后 定义 电极 放置 点 的 位 置 ， 
最 后 通过 “模具 修剪 ”命令 完成 标准 电极 的 设计 。 

Step1l. 打开 文件 。 选 择 下 拉 菜单 区 年 加 | ep [加 
chll\ch11.01\ch11.01\foot_pad_ mold_top_010.prt。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 电 极 库 ” 按 钮 天， 系统 弹出 图 11.1.1 所 示 的 
“电极 设计 ”对 话 框 。 














命令 , 打开 D:\ug85.3\Wwork\ 








1. 日 妥 选项 卡 


该 选项 卡 中 包含 “ 关 型 ”列表 、 标 准 件 预览 区 和 “标准 参数 ”列表 等 。 用 户 通 过 该 选 
项 卡 可 以 完成 标准 电极 的 一 些 设置 。 
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目录 | 尺寸 | 


目录 or 了 攻关 [aa Standards "| 


“类 型 ” 万 





Plan wew Front “ew 


| 3 
Y_LENGTH 
标准 件 预览 区 一 一 > | 






CawTY BLOCK 
BURN LEWEL 





—=2&£ LEYEL 





一 CLEAR_LEwEL 
Comer1 Ex LENGTH 2 


a en ee 


‘ 


\ 


—FIXTURE LEwEL , 


pe 
2 





二 一 一 二 二 ~ 


,SHAPE SQUARE ™ `、 
! ¥ LENGTH [s "| 
! BURN LEVEL 25 | 区 
“标准 参数 ” 列表 区 一 FIXTURE LEVEL [-40 "| 
! CLEAR LEVEL 20 | 下 
1 CHAMEEF, [i "| 
“CHAMEFER. | CDRNER 1 | 区 





Fr 一 -一 一 一 








图 11.1.1 “电极 设计 ”对 话 框 


图 11.1.1 所 示 的 “电极 设计 ”对 话 框 各 选项 说 明 如 下 : 
@ “类 型 ”列表 : 该 列表 用 于 确定 在 型 芯 上 还 是 在 型 腔 上 创建 标准 电极 。 列 表 中 有 
Ba 由 ( 元 ] 月 中 丰 及 ) 和 s&s 出 ( 型 心 电 极 ) 两 种 选项 。 
加 B24sh 央 先 项 : 选取 此 选项 ， 在 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 的 标准 件 预 
览 区 域 中 会 显示 出 型 腔 电 极 的 形状 ， 如 图 11.1.2 所 示 。 








Plan Yew Front “ew 


CawITY BLOCK 
BURN LEWEL 


= LEYEL 


一 CLEAR_LEwEL 


Comer1 EE x LENGTH al2 





—FlixTURE_ LEWEL 


图 11.1.2 ”型 腔 电 极 
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gbs 革 先 项 : 选取 此 选项 ， 在 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 的 标准 件 预 
览 区 域 中 会 显示 出 型 芯 电 极 的 形状 ， 如 图 11.1.3 所 示 。 


Plan Yew Front “ew 


— FixTURE LEWEL 
Corner 1 


一 CLEAR_LEwEL 


3 医 XLENGTH 汉 站 


十 LEVEL 


BURN_LEwEL 





图 11.1.3 ”型 芯 电 极 


@ 标准 件 预 览 区 域 : 在 该 区 域 显 示 标 准 电 极 的 基本 形状 。 
@ “标准 参数 设置 ”列表 区 : 用 于 定义 电极 的 形状 和 尺寸 。 





回 SEE 下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 形状 , 包括 国 台 ( 方 休 )、 
和 国 弹 ( 圆柱 形 ) 3 种 .选择 不 同 的 电极 形状 , 会 在 “标准 参数 设置 ”列表 区 
中 显示 不 同 的 电极 参数 ， 如 图 11.1.4 所 示 。 
SHAFE 起 弄 二 
SHAPE SQUARE ~ ¥_LENGTH [s | 
业 _ 工 EIzTH [5 | Y_LENSTH [5 | 
FURH_LEVEL |- "| EURH LEVEL |- =| SHAFE [Fomm | 
FIXTURE_LEVEL 40 * FIXTURE LEVEL [|a =| ¥_LENGTH [s "| 
CLEAR LEVEL -20 车 CLEAR LEVEL [-20 <| EUFN_LEVEL [-25 "| 
CHAMEFER [1=| CHANFER "六 FIXTURE LEVEL 40 = 
CHAMFER CORNER. 1=| CHANEER CORNER 六 CLEAR_LEVEL -20 车 
a) 正方 体 电极 参数 b) 和 矩形 电极 参数 c) 圆柱 体 电极 参数 


四 凶 凶 外 和 本 乌 


图 11.1.4 ”电极 参数 
下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 X 向 的 尺寸 。 
于 0 天 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 了 向 的 尺寸 。 
EL 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 放电 高 度 
I 下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 安装 高 度 
ER 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 余 量 的 高 度 。 
FIHWIEER 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 倒 儿 角 的 大 小 。 
FEHAWITFER_EORNER 下 拉 列 表 : 用 “刀片 标准 件 ” 设 计 电 极 时 ， 系 统 默 认 把 方形 电 
极 四 个 角 用 1、2、3、4 表示 ， 该 下 拉 列 表 就 是 用 于 定义 斜 角 放 置 在 哪个 角 上 ， 
用 户 可 通过 选取 下 拉 列 表 中 的 数字 改变 儿 角 的 放置 位 置 。 
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2. 卜 呈 选项 卡 


用 户 可 以 通过 在 该 选项 卡 中 的 “尺寸 设置 ”区 域 来 完成 标准 电极 的 尺寸 定义 和 更 改 。 
在 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 医改 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 11.1.5 所 示 的 “电极 设计 ”对 
话 框 (三 )， 





_LEHzTIH = 5 
_LEHzTITH = 忒 ENG 


“尺寸 设置 ”区 域 





| 确定 | 应 用 | 返回 | 职 消 | 


图 11.1.5 “电极 设计 ”对 话 框 (三 ) 








11.2 物料 清单 (BOM) 





在 Mold Wizard 中 包 售 一 个 与 便 具 标准 件 信息 相关 的 物料 清单 。 物 料 清单 ， 又 称 BOM 
CBil Of Materials ) 表 , 用 于 生成 便 具 上 和 零 部 件 的 明细 表 , 以 及 装配 组 件 或 专 件 的 参数 BOM 
表 能 根据 用 户 在 产品 设计 过 程 中 设 定 一 些 特 定 的 参数 ， 目 动 生成 符合 企业 标准 的 明细 表 。 

首先 打开 D:\ug85.3\work\chll\ch11.02\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 物 料 清单 ”按钮 于， 系统 弹出 图 11.2.1 所 示 的 
“物料 清单 ”对 话 框 。 
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加 物料 清单 4 | X| 
选择 组 件 一 一 一 一 一 一 A 
0 向 
列表 一 人 入 
人 BOM 表 

B 
2 4 EJTECTOR PIN E8-150 HITRIDNED DME [...] 
3 2 SHCS MB x 12 STD DME 
4 1 LDOCATING RING FUTABA MN LEB... S45C FUTABA 
1 SFRUE BUSHING NM-SBI lBxTSx... SBIF FUTABA 
B 4 STOP BUTTON 吕 -STP STD FUTABA 
了 4 SPRING NM-FSB 20xB0 STD FUTABA 
8 1 RETURN PIN EB-125 HITRIDNED DME 
9 Bb 问 ~-CSM lBx140 
10 4 CUIDE BUSH -GBA 35x39 STD FUTABA 
11 4 NM-CSM 1l2x40 
12 4 GUIDE BUSH -GBB 35x34 STD FUTABA 
1 4 GUIDE PIN MN-GPA 35xl0Tx39 STI FUTABA 
14 4 RETURH FIN NM-RFEN 25x120 STD FUTABA 
15 B -CSN 1Bx30 
1B 4 CUIDE PIN NM-GPA 35x1l0OTxB9 STD FUTABA 
iT 4 GUIDE BUSH MN-GBA 35xB9 STD FUTABA 
18 1 MIC SC 4040 ... 
设置 一 A 
型 材 类 型 块 
关闭 





图 11.2.1 “物料 清单 ”对 话 框 


图 11.2.1 所 示 的 “物料 清单 ”对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 
e@ ”到 圳 区 域 ， 该 区 域 中 的 国 束 湛 型 的 下 拉 列 表 中 包括 国生 攻 开 二 个 达 项 . 
”加 于 项 : 选择 该 选项 后 可 在 国 坏 渗 加 的 列表 框 中 显示 所 有 组 件 的 物料 清单 。 
中” 节 开 吾 半 项 :选择 该 选项 后 可 在 辐 束 淆 型 的 列表 框 中 隐藏 所 有 组 件 的 物料 清单 ， 
e ”让 加 区 域 ， 该 区 域 中 包括 国生 并 开征 要 广 要 两 个 选项 ， 
加 。 起 料 丝 型 选项 : 该 选项 的 下 拉 列 表 中 有 辆 和 贺 国 两 种 类 型 可 供 选 择 . 
回 中 数位 数 先 项 : 该 选项 用 于 设置 数字 的 小 数位 数 。 








11.3 模 具 度 





完成 模具 的 议 计 后 ， 0 在 Mold Wizard 中 ,模具 图 包括 装配 
图 纸 、 组 件 图 纸 和 了 筷 表 三 种 。 通 过 Mold Wizard 提供 的 创建 模具 图 命令 ， 可 以 大 大 减少 设计 
人 员 的 设计 时 间 ， mie 
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11.3.1 妆 配 图 级 





使 用 “装配 图 纸 ” 命 令 可 以 目 动 化 完成 模具 装配 图 纸 的 创建 和 省 理 。 模 具 装 配 图 纸 的 
一 般 创 建 步 又 为 : 站 和 完 ， 定 义 出 图 的 单位 和 图 幅 大 小 ; 其 次 ， 定 义 组 件 出 图 的 可 见 性 ;， 最 
后 ， 定 义工 程 图 的 视图 类 型 。 

首先 打开 Di:vug8$.3\worlwN chll\ch11.03\ch11.03.01\cap_mold_top_010.prt 文件 。 








1， 图 路 选项 卡 





此 选项 卡 用 于 定义 图 纸 的 类 型 、 新 建 图 纸 的 名 称 、 图 纸 的 单位 和 幅 的 大 小 。 
在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “装配 图 纸 ” 按钮 加 |， 系 统 弹出 图 11.3.1 所 示 的 “ 装 
配 图 纸 ” 对 话 框 (一 )。 








图 纸 页 控制 
图 纸 页 撞 由 
图 蝶 页 省 SH2 


册 降 图 纸 责 x | 


让 





新 建 


“模板 选择 ”列表 





图 11.3.1 “ 北 配 图 纸 ” 对 话 框 (一 ) 
11.3.1 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (一 ) 中 各 选项 说 明 如 下 : 
e@ ”图 继 类 型 区 域 ， 用 于 定义 装配 图 纸 的 类 型 ， 包 括 亿 目 包 人 富 | 和 弓 主 模型 两 种 类 型 
回 “ 疡 目 包 说 按钮 : 为 当前 打开 的 模具 创建 装配 图 。 
加 “所 主 本 苦 按钮 : 打开 一 个 已 有 的 模具 创建 装配 图 。 
@ 图 汪 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 创建 图 纸 的 方式 ， 可 以 选择 新 建 一 个 新 的 图 
纸 ， 也 可 以 选择 已 创建 好 的 图 纸 。 
趾 ” 国 到 先 项 :新建 一 个 图 纸 。 选 择 此 选项 ，| 图 九 页 名 被 激活 ， 在 其 文本 框 里 输入 
新 建 图 纸 的 名 称 。 
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串 ” 国 玫 尘 项 : 选择 已 有 的 图 纸 创 建 模具 装配 工程 图 ， 罗 国足 己 有 的 图 纸 的 名 称 。 
@ 模 模 区 域 . 该 区 域 用 于 定义 模具 装配 图 纸 的 模板 类 型 ， 在 “模板 选择 ”列表 中 双 
击 某 一 选项 ， 可 选择 大 小 不 同 的 模板 类 型 。 


2， 可 站 性 选项 卡 








该 选项 卡 用 于 定义 出 图 的 可 见 性 ， 可 定义 动 梗 可见 、 定 模 可 见 或 条 个 部 件 可 见 。 在 “ 靖 
配 图 纸 ” 对 话 框 中 单 击 避 名 性 选项 卡 ， 系 统 弹 出 图 11.3.2 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (二 )。 





置 装配 图 站 四 | | 
关 型 闪 
Ty 
| MY SIDE 
尾 性 指 深 网 MY COMFONENT NAME 
尾 性 名 称 MW_SIDE ™ 
尾 性 值 





「 避 显 示 有 具有 属性 的 组 件 
「 具有 尾 性 的 毛 坛 组件 
[” 列 出 相关 对 象 


上 
B 
隐 


蕊 


姐 件 名 称 过 滤器 |* 
| 





cap_ mod_eawIty_HDz 
cap_ molLd_ prod side a... 
cap_ mo]d prod side a... 
cap _ mold cavitw O02 
cap_ mo]d prod side a... 





cap mod cavitw O02 


cap mold prod side a... 了 | 
应 用 | 取消 | 





图 11.3.2 ”“ 闭 配 图 纸 ” 对 话 框 〈 二 ) 


图 11.3.2 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (二 )〉 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 
e@ ”属性 名 称 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 模具 工程 图 的 出 图 类 型 ， 有 轩 币 
MW COMEFONHENT HAME 两 个 选项 , 
名 ”对 渤 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 定义 模具 的 可 见 侧 。 
加 MW COMFONENT HEAME 丰 项 : 选择 该 选项 ， 用 包间 J 义 模具 中 某 个 部 件 为 可 见 侧 。 
@ 。 属性 赴 下拉 列表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 出 图 的 可 见 性 。 有 国 、 国 2 种 选项 . 
回国 先 项 : 选择 该 选项 ， 只 出 定 模 侧 的 工程 图 。 
加 “国法 项 : 选择 该 选项 ， 只 出 动 模 侧 的 工程 图 . 








3.， 馈 图 选项 卡 
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该 选项 卡 用 于 定义 图 纸 的 出 图 类 型 、 误 切面 的 类 型 和 控制 可 见 侧 。 在 “ 汪 配 图 纸 ” 对 
话 框 中 单 击 总 加 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 11.3.3 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (三 )。 


f 汤加 预定 必 的 视图 
三 汤加 襄 图 以 时 示 钥 尾 
模 椒 中 的 预定 尼 视 图 
DRE 

AVITY 


FOHTISECTION 
HTSECTIDON 


三 显示 如 


lw 显示 8 如 

镁 放 | 0.5000 

湛 加 剂 视图 LS 
4 


当前 图 见 页 中 的 视图 
DRER1 





应 用 | 取消 
图 11.3.3 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (三 ) 


图 11.3.3 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 〈 三 ) 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ “模板 中 的 预定 义 视图 ”列表 框 : 该 列表 框 用 于 定义 工程 图 的 视图 类 型 和 剖 视图 . 
回国 法 项 :， 选择 该 选项 ， 则 创建 型 芯 部 分 的 工程 图 。 

区 本 于 半 项 :选择 该 选项 ， 则 创建 型 腔 部 分 的 工程 图 。 

于 于 于 项 :选择 该 选项 ， 则 创建 纵向 的 冲 视 图 ， 

加 于 于 本 六 项 :选择 该 选项 ， 则 创建 横向 的 剖 视图 . 

@ 万 显 未 于 出 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 显示 定 模 侧 的 工程 图 。 

@ 以 显示 3 出 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 显示 动 模 侧 的 工程 图 。 

e@ 。 丝 庆 文本 框 : 该 文本 框 用 于 定义 工程 图 的 出 图 比例 。 


凶 忆 区 


11.3.2 组 件 图 纸 








使 用 “组 件 图 纸 ” 命 令 ， 可 以 日 动 完 成 模具 装配 组 件 图 纸 的 创建 和 管理 。 组 件 图 纸 的 
一 般 创 建 步 又 为 : 自 完 ， 进 入 制图 环境 然后， 定义 图 纸 的 类 型 和 组 件 。 
首先 打开 Di:vug8$.3\work chll\ch11.03\ ch11.03.02\cap_mold_top_010.prt 文件 。 
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选择 下 拉 菜单 本 了 6 mb 天国 命令 ， 进 入 到 制 网 环境。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 
条 中 单 击 “ 组 件 图 纸 ” 按 钮 四， 系统 弹出 图 11.3.4 示 的 “组 件 图 纸 ”对 话 框 。“ 组 件 ” 列 表 
框 用 于 定义 出 图 的 部 件 。 可 以 在 该 列表 中 选取 多 个 要 出 工程 图 的 组 件 。 


= [| 
图 纺 一 一 
6 济 古 图 屿 | 广 更 新 图 纸 
姐 件 类 型 | 全 部 














入 











.eap mold law.. template ab_eom. . . 
cap_ mold ... cap_mold pro... SHIl template a0_com... 


cap_ mold ... cap_ mold tri... SHIl template ab _eom.. . 






cap_ mold ... cap_mold cavw... SHIl template a0_com... 












cap_ mold ... cap_mold cor... SHIl template ab _com... 
cap_ mold ... cap_mold par... SHIl template ab _ com... 
cap mold ... cap mold mol... SHIl template ab com... 一 

点 SUBEINSERT 
cap mold ... cap mold shr... SHIl template ab com... B SUBINSERT 
cap mold ... cap mold par... SHIl template ab com... TOCATING FT] 


cap mold ... cap mold wor... SHIl template _ a0 _com... SFRUE 


cap mold ... cap mold pro... SHIl template ab com... MANIFOLD 


SUFFURT 





cap _ mold ... cap mold pro... SHIl template a0 com... 







Tm 3 taomml] ot oN rm 


由 
创建 图 纸 加 
一 
模 柜 [template_ a _comp_mm. prt "| 


「 人 悍 持 图 纸 打 开 状 意 





关闭 





图 11.3.4 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 


11.3.3 孔 表 


使 用 孔 表 命令 时 ， 系 统 会 目 动 找到 零件 中 所 有 的 孔 ， 并 对 它们 进行 分 类 和 编号， 然后 
在 图 样 上 确定 其 放 年 原点， 系统 将 目 动 计算 每 个 筷 到 坐标 原点 的 距离 ， 把 所 有 的 筷 编 制 成 
一 个 孔 表 。 创 建 筷 表 只 能 在 制图 模块 下 进行 。 

Stepl. 打开 DD:\ug85.3\work\ chll\ch11.03\ch11.03.03\cap_mold_a_plate.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 癌 导 ” 工 上 其 条 条 中 单 击 回 按钮 ， 系 统 弹出 图 11.3.5 示 的 “ 孔 表 ” 对 话 
让 泛 Ge 
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Step3. 定义 坐标 原点 。 选 择 图 11.3.6 所 示 的 圆 弧 的 中 心 。 
Step4. 选择 视图 。 选 取 图 11.3.6 所 示 的 视图 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 放置 表 。 








上 视图 选择 ” 店 窗口 选择 


等 选择 视图 向 ) 





证 拌 I) 


个 选取 此 圆 的 中 心 


六 指定 表 原 点 











设置 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 11.3.5 “ 孔 表 ”对 话 框 图 11.3.6 定义 坐标 原点 


Step5. 创建 孔 表 。 在 “ 孔 表 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 此 时 系统 会 出 现 孔 表 及 注释 
文字 ， 如 图 11.3.7 所 示 。 

Step6. 定义 放置 位 置 。 将 鼠标 放 在 孔 表 上 ， 此 时 在 孔 表 的 左上 方 会 出 现 一 个 拖 动 按钮 ， 
然后 直接 将 其 拖 动 到 图 11.3.8 所 示 的 大 致 位 置 即 可 。 











放大 图 


: 于 | 
| Er Lo -| be 
| 


图 11.3.7 注释 图 11.3.8 了 和 孔 表 











Step7. 选择 下 拉 菜 单 世 是 加 ep 用 才 由 引起 划 命令， 即 可 保存 。 
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: 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 , 主要 运用 了 建 模 环境 下 的 “变换 ”“ 拉 伸 ”、 
“修剪 片 体 ”、“ 终 合 ” 和 “ 拆 分 ”等 命令 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 进一步 熟悉 模具 
设计 的 方法 ， 并 能 根据 实际 情况 的 不 同 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 模具 的 设计 。 本 章 主要 
内 容 包括 : 
@ 模具 坐标 
设置 收缩 率 
创建 模具 工件 
模型 修补 


@ Ea @ @ @ 【1 
le 
Re 
湛 f 
LU Js 并 
总 
沁 
六 
车 
3 
党 
孙 


| 
ND 
ns 
蕴 
SF 


在 创建 模具 设计 的 过 程 中 除了 运用 UG NX 8.5/Mold Wizard 模块 外 ， 用 户 还 可 以 使 用 
“ 建 模 ”模块 来 进行 模具 设计 ， 使 用 此 模块 进行 模具 设计 与 MoldWizard 模块 相 比 ， 主 要 具 
有 两 个 突出 的 特点 。 

(1) 对 于 不 会 使 用 Mold Wizard 模块 的 用 户 来 说 ， 可 以 在 “ 建 模 ” 模 块 中 完成 模 其 的 设 
所 

(2) 在 “ 建 模 ” 模 块 中 进行 分 型 面 的 设计 非常 灵活 、 方 便 ， 最终 只 需要 通过 一 个 “ 缝 
合 ” 命 令 将 所 有 的 分 型 面 合并 到 一 起 。 

但 是 ， 在 “ 建 模 ” 模 块 中 进行 模具 设计 是 无 参数 化 的 ， 造 成 模具 的 修改 性 才 ， 不 能 编 
辑 各 种 特征 的 参数 , 与 使 用 Mold Wizard 模块 设计 模具 相 比 较 更 为 繁琐 ,重复 性 操作 比较 多 
并 且 模 有 具 设 计 效率 不 高 。 



































12.2 模具 坐标 








在 UG NX 8.5 中 ， 常 常 使 用 “实用 工具 ”工具 栏 中 的 命令 来 修改 模具 坐标 。 其 一 般 操 
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作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\ug85.3\work\ch12\turntable.prt 文件 ， 单 击 | 交 钮 ， 进 
入 建 模 环境 。 

Step2. 旋转 模 上 其 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 看 或 图 一 > 四 一 区 可 于 
12.2.1 所 示 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 选 择 区 二 中旬 22Cs>E 单 选项 。 

(3) 定义 旋转 角度 。 在 前 可 文本 框 中 输入 值 90。 

(4) 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 模具 坐标 系 如 图 12.2.2 所 示 。 





人 命令， 系统 弹 出 图 








RE = 
EE 
YE 2 
ZE HE 


2C ——» XC 
XC ——» ZC 





| 90.0000 
[确定 | 应 |; 


图 12.2.1 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 图 12.2.2 定义 后 的 模具 坐标 系 





12.3 ”设置 收缩 率 





在 UG NX 8.5 中 常常 使 用 “缩放 体 ” 命 令 来 设置 收缩 率 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 其 
一 般 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 测量 设置 收缩 率 前 的 模型 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 同 站 面 一 > 同 四 全 今 ， 示 统 弹 出 “测量 距离 ” 
对 话 框 。 

(2) 测量 距离 。 测 量 图 12.3.1 所 示 的 原点 到 零件 内 表面 的 距离 值 为 170。 

(3) 单 市 se 滑 只 包 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 收 盎 率 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单质 A (5) jp LEE 
出 “缩放 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 缩放 类 型 。 在 “缩放 体 ”对 话 框 情 本 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 

















wp [| 上 命令， 系统 弹 








230 UG NX 8.5 模具 设计 教程 





(3) 选择 要 纵 放 的 体 。 选 择 图 12.3.1 所 示 的 零件 为 要 缩 放 的 体 ， 此 时 系统 目 动 将 见 放 
点 定义 在 坐标 原点 上 。 

(4) 定义 比例 因子 。 在 册 并 图 ?区域 的 区 9 文本 框 中 输入 值 1.006。 

(5) 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 设置 收缩 率 的 操作 。 

Step3. 测量 设置 收缩 率 后 的 模型 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 区 折 古 一 > El 生命 邻 ， 系 统 阐 出 “测量 距离 ” 
对 话 框 。 

(2) 测量 距离 。 测 量 图 12.3.2 所 示 的 原点 到 零件 内 表面 的 距离 值 为 171.02。 

说 明 : 与 前 面 选 择 测 量 的 面相 同 。 

(3) 单 击 轩 滑 术 饥 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 

Step4. 检测 收缩 靳 。 由 测量 结果 可 知 ， 设 置 收缩 率 前 的 太 寸 值 为 170， 收 缩 率 为 1.006， 
所 以 ， 设 置 收缩 率 后 的 尺寸 值 为 170X 1.006=171.02， 说 明 设 置 收缩 没有 错误 。 


| =171.0200 mm 























| =170.0000 mn 





置 收 绽 率 后 的 模型 矿 寸 


| 


图 12.3.1 测量 设置 收缩 率 前 的 模型 尺寸 图 12.3.2 测量; 


12.4 创建 模具 工件 





在 UG NX 8.5 中 ， 常 常 使 用 “ 拉 伸 ” 命 令 来 创建 模具 工件 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 
其 一 般 操作 步 又 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 重生 > ET 
出 图 12.4.1 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 平面 。 单 击 央 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 ZX 平面 为 
草图 平面， 选中 困 酝 赴 司 要 名 区 本 复 选 框 ， 单 击 [ 确定 必 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

Step3. 绘制 草图 。 绘制 图 12.4.2 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 跑 元 成 生 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

step4. 定义 拉 伸 方 向 。 在 恩 丝 美国 的 项 四 下 拉 列 表 中 选择 眶 必 先 项 。 

Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 田 冉 区 域 的 双击 下 拉 列 表 中 选择 
加 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 区 本 文 本 框 中 输入 值 -160， 在 本 要 的 下 拉 列 表 中 选择 国 疆 先 项 ， 并 在 
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其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 200， 在 这 区 域 i 名 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 如， 其 他 参数 采用 系 
统 默 认 设 置 。 


Step6. 单 击 下 确定 | 扩 馈 ， 完 成 图 12.4.3 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 。 


置 拉 伸 机 | | 
截面 交 
上 
方向 一 
指定 矢量 这 过 | < - 
限制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
开始 | 总 值 -| 
距离 -150 mm 
5 [ 卓 
距离 200 mm 


「 开 训 辊 廊 智 能 体积 





< 确定 着 应 用 | 职 消 | 


图 12.4.1 “ 拉 伸 ”对 话 框 图 12.4.3” 拉 伸 特 征 





12.5 模型 修补 


符 产 品 模型 上 存在 破 孔 ， 此 时 区 需要 通过 “抽取 体 和 “和 修 筋 片 体 ” 和 “扩大 ”等 命令 
来 完成 破 孔 的 修补 工作 。 继 续 以 前 和 面 的 模型 为 例 ， 模 型 修补 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
Step1. 隐藏 模具 工件 。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 :二 示 和 了 谍 疗 + 必 . 隐 辣 但 今 ， 未 统 





统 
弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 定义 隐藏 对 象 。 选 取 模具 工件 为 隐藏 对 象 。 

(3) 单 击 [确定 上 扩 钮 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 图 12.5.1 所 示 的 抽取 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 性 菜 单 大 NE 一 > 本 于 一 > EE 
弹出 图 12.5.2 所 示 的 ”抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 
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(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 如 风 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 在 全 本 区 域 中 选中 
y 固定 于 当前 时 间 战 记 复 选 框 和 v 删 障 孔 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 定义 抽取 对 象 。 选 取 图 12.5.3 所 示 的 面 为 抽取 对 象 。 

(4) 单 击 医 玛 定 引信 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 12.5.4 所 示 的 修 酸 片 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 竹 入 EE 一 > 于 于 一 > EE 
12.5.5 所 示 的 “ 修 航 请 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 抽 取 特 征 1 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ;选取 图 12.5.6 
所 示 的 边界 对 象 。 
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国 抽取 几何 体 


[” 关联 
[” 固定 于 当前 时 间 和 性 记 


「 隐 芒 原先 的 
[” 册 阶 和 孔 
「 使 用 座 部 件 的 显示 尾 性 


曲面 业 型 | 与 原先 相同 "| 





定义 抽取 面 





抽取 特征 图 12.5.2 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 


国 收 划 请 件 加 加 
目标 


图 12.5.1 


过 界 乔 象 一 一、 
六 选择 对 象 赴 | 
厂 苑 许 目标 过 作为 工具 对 旬 
投影 方 疝 一， 。 
投影 方向 | 曾 提 直面” "| | 








让 置 
预 而 一 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 12.5.4” 修 喜 片 体 特征 1 图 12.5.5 “修剪 卢 体 ”对 话 框 








定义 边界 对 象 
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e@ 选取 目标 体 时 不 要 单 击 有 和 孔 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 . 

@ 选取 边界 对 每 之 前 应 选中 过 界 对 黑 区 域 的 上 坟 和 站 目标 间作 为 工具 于 加 复 选 框 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 国 梧 区 域 中 ， 选 择 同 可 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 LX 确定 > 上 乌 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 12.5.7 所 示 的 扩大 曲面 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 旷 EE 一 > 一 > 号 
12.5.8 所 示 的 “扩大 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扩大 面 。 选 取 图 12.5.9 所 示 的 面 为 扩大 面 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 碟 可 进项 组 磊 国 区域 中 选择 加 上 四国 单 选 项 ， 在 “扩大 ”对 话 杠 
中 选中 国名 复 选 柜 ， 并 在 鸭 几 可 的 文本 框 中 输入 值 20， 按 回 车 键 确认 。 

(4) 单 击 于 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 扩大 曲面 特征 的 创建 。 





全 令 ， 系 统 弹 出 图 








选择 面 


啊 整 太 小 套数 
[全 部 


名 本 起 点 加 和 


选取 此 面 








确定 | 应 用 | 取消 | 
图 12.5.7 扩大 曲面 特征 图 12.5.8 “扩大 ”对 话 框 图 12.5.9 ”定义 扩大 面 
Step5. 创建 图 12.5.10 所 示 的 修剪 片 体 特 征 2。 
(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 镍 而 加 一 > 于 于 一 GE 于 
“ 修 酸 厂 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 扩 大 曲面 特征 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ; 选取 图 
12.5.11 所 示 的 边界 对 象 。 
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| 





图 12.5.10 ”修剪 片 体 特征 2 图 12.5.11 定义 边界 对 象 
注意 : 
@ 选取 目标 体 时 不 要 单 击 有 和 孔 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 
@ ”选取 边界 对 象 之 前 应 选中 过 界 对 枝 区 域 的 范 诗 目标 过 作 尝 工具 对 象 复 选 框 。 





(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 匡 同 区 域 中 ， 选 择 同 帮 可 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 [ 确 定妆 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


12.6 创建 模具 分 型 线 和 分 型 面 


模具 分 型 面 一 般 部 要 求 在 产品 外 形 轮廓 的 最 大 断面 处 ， 即 分 型 线 位 于 产品 外 形 轮廓 的 
最 大 汤面 处 。 在 UG NX 8.5 中 ,可 以 通过 抽取 轮廓 线 来 完成 分 型 线 的 创建 ; 通过 “抽取 和 面 ”、 
“人 收盘 请 体 “ 拉 伸 ” 和 “缝合 ”等 命令 完成 分 型 面 的 创建 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 其 一 
般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 抽取 最 大 轮 亡 线 〈 分 型 线 )。 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 播 坟 [SE)] maj Eh Es = 国 国 人 个， 系统 


弹出 图 12.6.1 所 示 的 “抽取 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 曲线 的 类 型 。 单 市 一 证 扣 人 ， 系统 漳 
出 “轮廓 曲线 ”对 话 框 。 

(3) 定义 抽取 轮 廊 。 在 “视图 ”工具 栏 中 单 击 “ 前 视图 ”按钮 国 ， 调 整 视图 为 前 视图 ， 
选取 零件 实体 ， 系 统 自动 生成 图 12.6.2 所 示 的 轮廓 曲线 ， 单 击 星 可 得 | 扩 钮 关闭 “轮廓 线 ” 
对 话 框 。 

















/ 完全 在 工作 视图 中 | 
等 立 度 曲线 | 
\ 阴影 轮 订 | 
/ 宇 确 轮 廊 | 


| 确定 | 返回 | 职 消 | 
图 12.6.1 “抽取 曲线 “对 话 框 图 12.6.2 轮廓 曲线 
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Step2. 创建 分 型 面 。 

(1) 创建 图 12.6.3 所 示 的 抽取 特征 。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 征 R 于 > 四 于 于 一 于 二 
弹出 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 

@ 设置 对 话 框 参数 。 在 请 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 误区 域 中 选中 
| 固定 于 当前 时 间 规 误 复 选 框 和 取消 选中 上 开 芝 各 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 定义 抽取 对 象 。 选 取 图 12.6.4 所 示 的 面 〈 共 48 个 ) 为 抽取 对 象 。 





命令 ， 系 统 











nu 





图 12.6.3 ”抽取 特征 图 12.6.4 ”定义 抽取 面 
@ 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 
说 明 : 为 了 清楚 显示 出 抽取 的 面 ， 图 12.6.3 隐藏 了 零件 、 补 片 和 分 型 线 。 
(2) 创建 图 12.6.5b 所 示 的 修 辟 片 体 特征 1〈 隐 藏 零件 )。 
Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 NE 一 > 于 一 GD 
“修剪 片 体 ” 对 话 框 。 


WN 








a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 12.6.$ ”修剪 瞩 体 特征 1 





@) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 图 12.6.5a 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选 
取 分 型 线 为 边界 对 象 。 

注意 : 

@ 选取 目标 体 时 不 要 单 击 分 型 线 以 上 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 

@ ”选取 边界 对 象 之 前 应 选中 这 界 对 术 区 域 的 玫 2 苑 电 目标 迪 作 为 工具 对 加 | 复 选 框 ， 

G@) 设置 对 话 框 参数 。 在 区 受 区 域 中 ， 选 择 此 省 振 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 导 确 定 >j 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 1 的 创建 。 

(3) 创建 图 12.6.6 所 示 的 拉 伸 特征 1 (显示 坐标 系 )。 

四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 ee 由 玫 3 mm | 拉 赴 呈 . 
“ 拉 伸 ” 对 话 框 。 











命令 ， 系 统 弹出 
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@ 定义 草图 平面 。 单 击 而 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 XY 基准 平面 为 
草图 平面 ， 单 击 旺 斑 定 | 按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

@ 绘制 草图 。 绘 制图 12.6.7 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 咒 完成 所 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

@ 定义 拉 伸 方 向 。 在 病征 半 一 的 国耻 下 拉 列 表 中 选择 多 选项。 

@ 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 咕 和 区 域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 南 文 本 框 中 输入 值 300， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
@ 单 市 革 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 〈 隐 藏 坐标 系 )。 

















图 12.6.6” 拉 伸 特 征 1 图 12.6.7 截面 草图 

(4) 创建 图 12.6.8b 所 示 的 修一 厂 体 特征 2。 

gd 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 擂 入 jp 证 一 全 今 ， 系 统 弹 出 
“ 修 酸 片 体 ”对 话 框 。 

(多 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 1 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ; 选取 分 型 线 边 
界 对 象 。 

注意 : 选取 边界 对 象 之 前 应 选中 送 罚 对 梳 区 域 的 区 许 目标 进攻 当 于 只 对 梨 复 选 框 。 

G@) 设置 对 话 框 参数 。 在 区 受 区 域 中 选择 名 公营 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 [性交 定 | 扩 钮 ， 完 成 修 前 片 体 特征 2 的 创建 。 











a) 修剪 新 


图 12.6.8 ”修剪 睛 体 特 征 2 


(5) 创建 图 12.6.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 帮 局 一 > ED 
“ 拉 伸 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 央 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 12.6.10 所 示 
的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 殉 定 上 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 








系统 弹出 
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@ 绘制 草图 。 绘 制图 12.6.11 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 器 完 成 草图 护 饵 ， 退 出 草图 环境 。 






图 12.6.9” 拉 伸 特 征 2 图 12.6.10 ”定义 草图 平面 图 12.6.11 截面 草图 

@ 定义 拉 伸 方向 。 在 国 二 守恒 的 国 上 下 拉 列 表 中 选择 | 二 选项 。 

@ 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限制 区域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 国 副 
选项 , 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 一 更 的 下 拉 列表 中 选择 [国有 选项 , 并 在 其 下 的 距离 
文本 框 中 输入 值 80， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 L 确定 > 上 包 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

(6) 创建 拔 模 特征 。 

Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 入 一 > 民有 一 “ 匡 开 于 
出 图 12.6.12 所 示 的 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 
































= 回回 


类 


| | 意 从 王 面 或 曲面 -| | 





二 二 | 上 号 用 | 上 可 有 | 
图 12.6.12 ”“ 拔 模 ”对 话 框 

















@ 定义 拔 模 类 型 。 在 吉 王 的 下 拉 列 表 中 选择 ES 和 贾 . 
@) 定义 拔 模 方向 。 在 可 要 5 辣 x 域 的 央 指 定妆 加 的 国 引 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 。 


由 定义 固定 平面 。 选 取 图 12.6.13 所 示 的 平面 为 固定 平面 。 
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回 定义 拔 模 面 。 选 取 图 12.6.14 所 示 的 两 个 平面 为 拔 模 面 。 
@ 定义 拔 模 角度 。 在 天 二 二 丽 面 x 域 的 盐 度 昌文 本 框 中 输入 值 10， 按 回 车 键 确认 。 

G@) 单 击 [X 杭 定 > 上 4 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 

(7) 创建 其 余 3 处 拔 模特 征 。 参 照 步骤 6) 创建 拉 伸 特征 2 的 其 余 3 片 体 的 拔 模特 征 。 











为 固定 平面 参照 
此 面 为 国定 平面 , 鲁 








册 - -这 两 个 面 为 披 模 面 
图 12.6.13 ”定义 固定 平面 图 12.6.14 ”定义 拔 模 面 
(8) 创建 图 12.6.15b 所 示 的 修 盘 片 体 特征 3。 
gd 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 六 全 jp | 由 mp 了 二 有关 合 今 ， 系 统 弹 出 
“ 修 可 片 体 ” 对 话 框 。 
(2 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选取 拉 伸 特征 1 为 目标 体 , 单 击 中 键 确 认 ; 选取 图 12.6.15a 
所 示 的 面 为 边界 对 和 象 。 











本 ”~ 这 些 面 为 边界 对 象 
a) 修剪 前 b) 修 前 后 


图 12.6.15$ ”修剪 片 体 特征 3 


图 设置 对 话 框 参数 。 在 区 一 区 域 中 选择 加 各 持 单 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 区 形 定 :| 拉 钮 ， 完 成 修 前 片 体 特征 3 的 创建 。 

(9) 创建 图 12.6.16 所 示 的 拉 伸 特征 3〈 显 示 坐 标 系 )。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 巴 而 司 和 jp ET 一 > JE 
“ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 而 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 XY 基准 平面 为 
草图 平面 ， 单 市 确定 jj 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

@ 绘制 草图 。 绘 制图 12.6.17 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 品 完成 草图 坊 饥 ， 退 出 草图 环境 。 

@ 定义 拉 伸 方 向 。 在 状 放 证 美 量 的 国 四 下 拉 列 表 中 选择 因 选 项 。 

@ 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 轿 峡 区域 的 双 央 下 拉 列 表 中 选择 
本 古玩 项 ， 并 在 其 下 的 中 村 文 本 框 中 输入 值 300， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 











命令 ， 系 统 弹 出 
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@) 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 





图 12.6.16” 拉 伸 特 征 3 图 12.6.17 截面 草图 


(10) 创建 图 12.6.18b 所 示 的 修剪 片 体 特征 4。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 一 > [一 站 EE 
“ 修 攀 片 体 ” 对 话 框 。 

@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选取 拉 伸 特征 3 为 目标 体 , 单 击 中 键 确 认 ; 选取 图 12.6.18a 
所 示 的 面 为 边界 对 象 。 

@) 设置 对 话 框 参数 。 在 医 感 区 域 中 选择 久富 天 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 区 形 定 > | 拉 钮 ， 完 成 修 前 特征 4 的 创建 。 
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这 些 面 为 边界 对 象 
\ 
\ 





a) 修 前 前 b) 修剪 后 
图 12.6.18 ”修剪 片 体 特征 4 


(11) 创建 缝合 特征 。 
Gd) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 jp ED 一 1 星人 他) 
图 12.6.19 所 示 的 “缝合 ”对 话 框 。 





I 命令， 系统 弹出 





至 EE 全 | | 
闪 弄 
个 片 体 了 

一 一 | 
Ee 
类 选择 片 体 人 0) 
设置 学 刁 
预览 = 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 12.6.19 “ 颖 合 ” 对 话 框 


@ 设置 对 话 框 参数 。 在 可 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 对 六 项 ， 其 他 参数 采用 系统 
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默认 设置 。 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 12.6.20 所 示 的 厂 体 为 目标 体 ， 选 取 图 12.6.20 所 示 的 
其 余 所 有 所 体 为 工具 体 。 

@ 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 的 创建 。 














此 面 为 目标 体 


图 12.6.20 ”定义 目标 体 


(12) 创建 图 12.6.21b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > 民 EU 一 ET 全 今 ， 系 红 
弹出 图 12.6.22 所 示 的 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 

( 设置 对 话 框 参数 。 在 夺 侧 图 的 避 区 . 域 的 兰 笃 二 文本 框 中 输入 值 20， 按 回 车 键 确 认 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(G3) 定义 倒 圆 边 。 选 取 图 12.6.21a 所 示 的 4 条 边 为 倒 圆 边 。 

@ 单 击 玉 确定 > 上 x 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 











_ -选取 这 4 条 边 





向 8 | 
a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 Cm mS’{ 


图 12.6.21 边 倒 圆 特征 1 图 12.6.22 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 
(13) 创建 图 12.6.23b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 
Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 国 一 > 是 于 一 之 ET 命令， 系统 
弹出 “ 边 倒 病 ”对 话 框 。 
@) 设置 对 话 框 参数 。 在 改 便 图 的 总 区 域 的 尝 生 二 文本 框 中 输入 值 20， 投 回 千 键 确认 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 定义 倒 圆 边 。 选 取 图 12.6.23a 所 示 的 4 条 边 为 倒 圆 边 。 
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a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 12.6.23 ” 边 倒 圆 特征 2 


@ 单 击 瑟 确定 3 上 扩 饥 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 


12.7 ”创建 模具 型 芯 / 型 腔 





在 UG NX 8.5 中 ， 第 各 使 用 “ 求 才 ”和 “ 拆 分 ”命令 来 创建 型 心 /型 腔 。 继 续 以 前 面 的 
模型 为 例 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 编辑 显示 和 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蕊 往 男 一 > 计时 一 > 
系统 弹出 图 12.7.1 所 示 的 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 。 

(2) 设置 显示 和 隐藏 。 单 击 请 加 后 的 按钮 ， 单 击 芭 绍 后 的 ”按钮 。 

(3) 单 击 且 过 加 吕 过 钒 ， 完 成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 求 差 特征。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 各 ee 和 > 民 辐 
12.7.2 所 示 的 “ 求 寺 ”对 话 框 。 
































-—-\、\ 
I 1 
本 到 / 时 本 用 昌 出 


1 设置 次 
~ 厂 保存 目标 
六 区 保存 工具 


公差 [0.0254 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 12.7.1 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 图 12.7.2 “ 求 差 ” 对 话 框 





(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 12.7.3 所 示 的 工件 为 目标 体 ， 选 取 图 12.7.3 所 示 的 
零件 为 工具 体 。 
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(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 疹 生 区域 中 选中 必 保存 工具 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 | 区 王 定 :| 掖 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step3. 拆 分 型 心 /型 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇 训 个] = EE 一 上 TE 
出 图 12.7.4 所 示 的 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 。 








命令 ， 系 统 弹 





、 -选取 此 工件 为 目标 体 Ee 
AAA” 



















ee < 选取 此 零件 为 工具 体 Wd 
四 | 设置 
、N oo 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 12.7.3 定义 目标 体 和 工具 体 图 12.7.4 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 





(2) 选取 图 12.7.5 所 示 的 工件 为 拆 分 体 ， 选 取 图 12.7.6 所 示 的 片 体 为 拆 分 面 。 
(3) 单 击 世 确定 中 | 拉 钮 ， 完 成 型 蕊 /型 腔 的 拆 分 操作 (隐藏 拆 分 面 )。 









a 


一 仆 /选取 此 厂 体 
we | 7、、 





图 12.7.5 ”定义 拆 分 体 图 12.7.6 定义 拆 分 面 
Step4. 移 除 工 件 参数 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 编辑 企 】 mes 【Eddie maj FE 乏 降 等 数 人 . 





参数 ”对 话 框 (一 )。 
(2) 定义 移 除 参数 对 象 。 选 取 工件 为 移 除 参数 对 象 。 
(3) 单 市 [确定 | 坟 钮 ， 系 统 弹 出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 (二 )。 
(4) 单 击 国 是 | 拉 钮 ， 完 成 移 除 工件 参数 的 操作 。 


12.8 ”创建 模具 分 解 视 





在 UG NX 8.5 中 ， 第 津 使 用 “移动 对 象 ” 命 令 来 创建 模 上 其 分 解 视图 。 继 续 以 前 面 的 模 
型 为 例 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
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Step1. 移动 型 腑 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单车 国 一 2 本 于 今 ， 示 统 漳 出 图 12.8.1 
所 示 的 “移动 对 象 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 腔 为 要 移动 的 对 象 。 

(3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 变 扫 区 域 的 六 动 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 时 六 
项 。 

(4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 谍 痪 区 域 的 沸 指 定 条 量 下 拉 列 表 
中 选择 由 选 项， 在 力 可 文本 框 中 输入 值 300， 其 他 参数 设置 如 图 12.8.1 所 示 。 

(5) 单 击 于 确定 >| 钮 ， 完 成 移动 型 腔 零 件 的 操作 (图 12.8.2) 。 

Step2. 移动 型 必 零 件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 E 加 一 > 本 于 系统 弹出 “移动 对 象 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 芯 为 要 移动 的 对 象 。 

(3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 谈 执 区域 的 匡 动 下 拉 列 表 中 选择 国生 夺 
项 。 

(4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 苞 痪 区域 的 交 指 定 夫 量 下 拉 列 表 
中 选择 各 选项 ， 在 申 村 文本 框 中 输入 值 300。 

(5) 单 击 革 确定 >| 钮 ， 完 成 移动 型 芯 零 件 的 操作 (图 12.8.3) 。 
































运动 

六 指定 方位 

结果 闪 

f 乏 动 原先 的 ” 广 复制 原先 的 

图 屋 选 项 | 原始 的 "| 

「 关联 

请 曾 建 追 喀 此 

和 
确定 | 虹 用 | 职 消 | 


图 12.8.1 “移动 对 象 ” 对 话 框 
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图 12.8.2 移动 型 腔 后 图 12.8.3 ”移动 型 心 后 


Step3. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 | 朗 件 加 | 一 > 回国 于 到 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





第 13 章 模具 设计 综合 汇 例 





本 章 将 通过 四 个 综合 范例 来 详细 介绍 模具 设计 的 过 程 , 第 一 个 综合 范例 
主要 是 讲解 市 有 滑 块 和 斜 项 机 构 的 模具 设计 的 一 般 过 程 ， 第 二 个 综合 范例 主要 是 讲解 Mold 
Wizard 标准 模 架 的 设计 过 程 ， 包 括 模 架 的 加 载 、 创 建 浇注 系统 和 冷却 系统 、 添 加 顶 出 系统 、 
模具 的 后 期 处 理 以 及 添加 电极 等 ;第 三 个 综合 范例 主要 是 讲解 一 模 两 件 的 模具 设计 的 一 般 
过 程 ; 第 四 个 综合 范例 主要 是 讲解 在 建 模 环境 下 创建 一 模 多 穴 的 模具 的 设计 过 程 ， 并 且 在 
创建 浇 口 时 采用 了 轮 辐 式 浇 口 。 





13.1 ”综合 范例 1 一 滑 块 和 斜 项 机 构 的 模具 设计 








本 范例 将 介绍 帝 有 请 英和 矢 顶 机 构 的 醒 具 的 设计 过 程 〈 图 13.1.1)， 包 丘 清 块 的 设计 、 
笠 销 的 设计 以 及 和 斜 项 机 构 的 设计 。 在 学 过 本 范例 之 后 ， 布 望 谈 者 能 够 狼 练 学 握 市 滑 块 和 笠 
顶 机 构 便 只 设 计 的 方法 和 技巧 。 以 下 是 具体 操作 过 程 。 











图 13.1.1 带 滑 块 和 斜 项 机 构 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 时， 系统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug85.3\work\ch13\ch13.01\housing.prt， 单 击 [ 下 || 扩 饥 ， 调 入 
模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 项 目 单位 的 下 拉 列 表 中 选择 上 是 先 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 和 名称。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 鸳 。 文 本 框 中 输入 “housing_mold”。 
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Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 攻 靖 定 | 六 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 
Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 锁定 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 镶 ， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 
对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 同和 铅 引 单 选项 ， 

(3) 单 击 上 确定 书包， 完成 举 标 系 的 定义 ， 如 图 13.1.2 所 示 。 











图 13.1.2 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 率 ” 按 钮 忆 ， 产 品 模型 会 高 亮 4 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “缩放 体 ” 对 话 框 赣 型 的 下 拉 列 表 中 选择 世 县 汪 总 属 选 贡 。 
Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 
Step3. 定义 比例 因子 。 在 “比例 ”对 话 框 区 部 男 昼 区 域 的 宣 囊 文本 框 中 输入 数值 1.006。 
Step4. 单 市 [确定 | 按钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 区 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 | 问 型 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 本 十 先 项 ， 在 了 洁 | 的 下 拉 菜 单 
中 选择 国 结 加 早先 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ，。 

Step3. 修改 尺寸 。 

(1) 单 击 芍 于 疯 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 区 
的 尺寸 ， 如 图 13.1.3 所 示 。 

(2) 在 “工件 ”对 话 框 三重 区 域 的 医 硬 和 草 和 后 的 四 查 文 本 框 中 分 别 输入 值 -30 和 50。 

Step4. 单 击 攻 形 定 | 拉 乌 ， 完 成 创建 后 模具 工件 如 图 13.1.4 所 示 。 














示 9 同 时 




















|， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 修改 截面 草图 
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Slze Wp 









半日 





图 13.1.3 ”修改 截面 草图 尺寸 图 13.1.4 ”创建 后 的 工件 


Task5. 创建 型 腔 布局 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 名 ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 中 而 局 六 型 区域 选择 
选项 ， 在 | 型 及 茵 下 拉 列 表 中 选择 国 并 在 鳃 则 至高 文本 框 中 输入 值 0。 

Step3. 选取 XC 方向 作为 布局 方向 ， 在 匡 釉 天 区 域 中 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 叫 ， 系 统 
目 动 进行 布局 ， 此 时 在 模型 中 显示 图 13.1.5 所 示 的 布局 方 问 箭头 。 

Step4. 在 转 二 局 区 域 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ”按钮 四 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 准 中 心 ， 布 








3j 先 I 页 和 | fs 平衡 单 





























局 结果 如 图 13.1.6 所 示 ， 单 击 关 图 | 锯 ， 


布局 方 癌 
/ 





图 13.1.6 布局 后 





说 明 : 为 了 表达 清晰 ， 此 处 将 视图 调整 到 顶部 状态 。 
Task6. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 区 域 分 析 ” 按 钮 园 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 并 显示 图 13.1.7 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选中 四 二 出 单 选项 。 
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图 13.1.7“ 开 模 方 向 





说 明 : 图 13.1.7 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ”对 话 框 中 的 
“矢量 对 话 框 ”按钮 是 | 来 更 履 ， 林 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 。 

Step3. 面 拆 分 。 

(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 .天 ， 系 统 开始 对 产品 
模型 进行 分 析 计 算 ， 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 国 由 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 

(2) 设 置 区 域 颜色 ,在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 蝶 王 将 项 卡 , 取消 选中 回 夯 列 、 癌 而 
和 器 款 守 一 末 3 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 天 ， 设 置 各 区 域 颜色 ， 同 时 会 在 
模型 中 以 不 同 的 颜色 显示 出 来 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 羽 邓 开 出 区 域 中 选中 呈 权 可 副 | 复 选 框 ， 此 时 未 定义 
区 域 曲面 加 亮 显 示 ， 丰 吴 王 区 到 区域 中 选中 国 开 二 到 | 单 选项 ， 单 击 一度 用 | 护 包 。 

(4) 定义 型 芯 区 域 。 在 攻 斌 & 区 需 区 域 中 选中 国 床 师 汪 量 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
知 的 面 加 亮 显 示 ， 在 下 二 区 一 |x 域 中 选择 四 要 到 机 | 单 选项 ， 单 击 s 用 皮包 ， 此 时 系统 
将 加 亮 显 示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 蕊 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 局 昌 颈 汪 出 显示 为 “0”. 

(5) 接受 系统 默认 的 其 他 参数 设置 ， 单 市 畏 乌 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 。 

Step4. 创建 曲面 补 片 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 锰 ， 系 统 弹出 “边缘 修补 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “边缘 修补 ”对 话 框 的 器 型 下 拉 列 表 中 选择 回国 加 选项 ， 然 后 在 图 形 区 中 选择 产 
品 实体 。 

(3) 单 击 “ 边 缘 修 补 ” 对 话 框 中 的 医 斑 定 | 扩 钮 , 系统 自动 创建 曲面 补 片 , 结果 如 图 13.1.8 
所 示 。 

说 明 : 在 图 13.1.8 所 示 的 补 片面 中 并 没有 完全 显示 ， 还 有 一 些 相同 结构 的 特征 没有 显 
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图 13.1.8 创建 曲面 补 片 


Stage2. 创建 型 腔 /型 必 区 域 和 分 型 线 





step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 国 权 区 域 选中 四 本 和 由 本 复 选 框 , 单 击 [三 十 | 
按钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 创 建 分 型 线 结果 如 图 13.1.9 所 示 。 


Stage3. 创建 分 型 面 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 对 话 框 中 的 本 到 开国 区 域 中 单 填 “有 界 平面 ”按钮 国 ， 
单 击 基 二. 

Step3. 定义 分 型 面 长 度 。 在 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 要 区 域 中 的 国事 
文本 框 中 输入 值 100， 然 后 按 回 车 键 。 

Step4. 单 市 [确定 上 闪 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 创 建 的 分 型 面 如 图 13.1.10 所 示 。 












_- 分 型 线 
” 


,分 型 面 






Ld 





” 


图 13.1.9 创建 分 型 线 图 13.1.10 ”创建 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 








Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 E， 系 统 弹出 “ 定 


义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 
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Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 同 硬 区 域 下 的 四 下 于 
接受 系统 默认 参数 设置 ， 单 市 上 诺 用 虽 包 .， 

Step3. 此 时 系统 弹出 图 13.1.11 所 示 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 , 接受 系统 默认 的 方向 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 马 确定 | 必 包 ， 系 统 返 回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 ， 创 建 
型 腔 结果 如 图 13.1.12 所 示 。 


项 ， 其 他 项 目 














图 13.1.11 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 图 13.1.12 ”创建 型 腔 





Step5. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 | 周作 | 区 域 下 的 于 如 哎 霹 二 先 项 ， 其 他 项 目 
接受 系统 默认 参数 设置 ， 单 市 兢 定 4 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 
默认 的 方向 : 单 市 [确定 玉 钮 ， 系 统 返回 至 “模具 分 型 工具 ” 工具 条 和 “分 型 导航 器 ” 
口 ， 完 成 型 心 零件 的 创建 ， 如 图 13.1.13 所 示 。 


pas 

















图 13.1.13 创建 型 世 
Step0. 切换 窗 喇 攻 选择 下 拉 荣 单 窗口 间 ) es housine mold core OODE. prt 将 型 心 零件 显示 
出 来 。 
Task7. 创建 型 心 镶 件 








Stage1. 创建 拉 伸 特征 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 ENET 一 0 区 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

step2. 选取 草图 平面 。 选 取 图 13.1.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

step3. 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.15 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 附 省 完成 草图 掖 乌 ， 系 统 返 
回 至 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
选取 此 面 


入 


ph 








图 13.1.14 草图 平面 图 13.1.15 ”截面 草图 
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Step4. 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 震 番 8 区域 的 国 司 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 让 项 ， 
在 大王 文体 框 里 输入 值 0， 在 四 邮 区 域 的 本 出 下 拉 列 表 中 选择 国 弄 亨 吕 六 项 ,然后 选取 图 
13.1.16 所 示 的 平面 为 拉 伸 限制 面 ， 在 条 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 对 先 项 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 。 

Step5. 单 击 必 痛 定 | 交 钙 ， 完 成 图 13.1.17 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 














图 13.1.16 定义 拉 伸 限制 面 图 13.1.17 创建 拉 伸 特征 
Stage2. 创建 求 交 特征 
= 前 富 交 3 2 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 = 对 
统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 Stagel 中 所 创建 的 拉 伸 特 征 为 工具 体 ， 并 选中 加 [ 琴 椅 目 而 | 复 先 
框 。 

Step4. 单 击 [< 确定 上 乌 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 


ph 


Stage3. 创建 求 差 特征 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 葡 关 辣 天 ” 攻 三 
时 系统 弹出 “ 求 甜 ”对话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.18 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.18 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 改 保存 工具 复 选 框 。 

Step4. 单 击 [ 区 确定 >|j 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


1 = hy sisli 





Stage4. 将 镶 件 转化 为 型 必 子 零件 


Step1. 单 击 装配 导航 器 中 的 贰 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”和 窗口， 在 该 窗口 空白 
处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 是 汪 3 先 项 。 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 轩 了 ER 本 卫 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 区 光一 > 淖 玉 加 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 作 当 | 拉 包 ,在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 医 呈 权 国 昌文 本 框 中 输入 “insert_01.prt”， 单 击 上 | 拉 馈 ， 
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系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 几 共立 包 ， 选 
择 图 13.1.19 所 示 的 4 个 特征 ， 单 击 确 定 | 六 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 


选取 这 4 个 特征 


/ 
目标 体 





图 13.1.18 ”创建 求 差 特征 图 13.1.19 选取 特征 


Step5. 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 红 兢 定 | 拉 乌 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显 
示 出 刚 创建 的 镶 件 特征 。 


Stage5. 移动 至 图 层 


Step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 中 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 隐藏 四 外 轩 S34 人 

Step2. 移动 至 图 层 。 选 取 图 13.1.19 所 示 的 4 个 镶 件 特征 ， 选 择 下 拉 菜 单 御 臣 呈 下 
ET 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

step3， 在 有 村 驱 可 ] 文 本 框 中 输入 值 10, 单 击 确定 | 护 钮 ,退出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

Step4. 单 击 装配 导航 器 中 的 甘 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 中 9 























Stage6. 创建 固定 凸 台 


Step1. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 加 中 9 困 国 标 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
DIE 命令 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 EE 一 > ET 一 ET 
漳 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 

(3) 单 击 对 活 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 铀 国 ， 系 统 弹出 “创建 草图 " 对 话 杠 ， 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 (选取 时 将 选择 范围 必 
为 整个 装配 )， 单 击 旺 形 定 | 扩 钮 。 

@) 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 RO me 攻 EETTEETTTID 一 
四 [命令 ， 系 统 阐 出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ; 选取 图 13.1.21 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 
象 (选取 时 将 选择 范围 改 为 仅 在 工作 部 件 内 部 );， 在 师 间 区域 的 外 名 文本 框 中 输入 值 2， 单 击 
确定 >| 向 ， 
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@@ 单 击 况 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


选取 此 曲线 


~ 


选取 此 平面 、 





1 
~ 
~ 





图 13.1.20 ”草图 平面 图 13.1.21 选取 偏 置 曲线 

说 明 : 在 选取 偏 置 曲线 时 ， 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 |， 然 后 单 击 王 应 用 | 扩 
钮 ， 再 选取 另 一 条 偏 置 曲线 . 

C4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 驰 竹 E 芭 域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 辐 
选项 ， 并 在 其 下 的 下 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 三 铺 区 域 的 匿 划 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选项 ， 并 
在 其 下 的 曙 查 文本 框 中 输入 值 -6， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 图 13.1.22 所 示 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step2. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 > 医 至 
统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.22 所 示 的 对 象 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.22 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 


























图 13.1.22 ”创建 求 和 特征 

说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 将 图 13.1.22 所 示 的 4 个 凸 台 分 别 合并 ， 为 了 便于 操作 ， 
可 将 型 芯 隐 藏 

Step3. 创建 固定 凸 台 浅 配 避 开 位 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 田 钙 国 于 和 EE 于 和 4 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 加 BE 富 分 . 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 蕊 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

(4) 选取 工具 体 。 在 该 对 话 框 中 国 要 闯 副 的 下 拉 荣 单 中 选择 
13.1.23 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 市 确定 于 饵 。 























选项 ， 然 后 选取 图 
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说 明 : 观察 结果 时 ， 可 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 国名 国 同 轩 淹 先 项 ， 将 锐 件 隐藏 起 
来 ， 结 果 如 图 13.1.24 所 示 。 
-了 选取 工具 体 _- - 交配 避 开 位 


ae 
PP 
eo Cd 
EEC 2 Es 





图 13.1.23 ”选取 工具 体 图 13.1.24 固定 凸 台 装 配 避 开 位 
Task8. 创建 型 腔 镶 件 
Stage1. 创建 拉 伸 特征 








Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 日 二 玉生 让 仆人 生生 和 命令， 切换 至 
型 腔 操作 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 RS 一 > 四 于 一 0 区 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 草图 平面 。 选 取 图 13.1.25 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

Step4. 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.26 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 髓 襄 完 成 草图 护 乌 ， 系 统 返 
加 至 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 








选取 此 平面 


’ 






AP 





图 13.1.25 ”选取 理 图 平面 图 13.1.26 截面 草图 
Step5. 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 在 曙 十 区域 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 挝 
项 ， 在 故国 文体 框 中 输入 值 0， 在 国 风 域 的 国 遇 下 拉 列 表 中 选择 四 开讲 于 扩 项 ,然后 选 
取 图 13.1.27 所 示 的 平面 为 拉 伸 限制 面 。 
Step6. 单 击 [_ 梯 定 | 拉 钮 ， 完 成 图 13.1.28 所 示 拉 伸 特征 的 创建 。 

















/ 
选取 此 面 





图 13.1.27 定义 拉 伸 限制 面 图 13.1.28 ”创建 拉 伸 特征 


第 13 章 ”模具 设计 绽 合 范例 255 


Stage2. 创建 求 交 特征 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 作 = 医 王 ， 
统 弹 出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.29 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.29 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 心 保存 目标 复 选 框 。 

Step4. 单 击 [X 确 定 > 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 


me 1 医 





:从 


ph 


Stage3. 创建 求 郑 特征 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 关 后 天” 医 
时 系统 弹出 “ 求 大 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.30 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.30 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 路 保存 I 有 具 复 选 框 。 


中) :2 | 求 差 6) 人 








图 13.1.29 ”创建 求 交 特征 图 13.1.30 ”创建 求 差 特 征 


Step4. 单 击 [< 确 定 | 几 馈 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 
Stage4. 将 镶 件 转化 为 型 必 子 零件 














Step1. 单 击 装配 导航 器 中 的 加 | 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 
处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 于 于 项 。 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 富国 于 3 于 4 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 国 于 一 > 国王 更 下 合 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 件 | 作 馈 ， 
在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 译作 名 凤 : 文 本 框 中 输入 “insert_02.prt”， 单 市 [四 | 梯 
钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 亲 南 于 于 外 ， 选 
择 图 13.1.31 所 示 的 4 个 特征 ， 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step5. 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 掖 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显 
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示 出 刚 创 建 的 贸 件 特征 。 





图 13.1.31 选取 特征 


Stage5. 移动 至 图 层 


Step1. 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 甘 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 隐藏 加 GE 站 件 . 

Step2. 移动 至 图 层 。 选 取 图 13.1.31 所 示 的 4 个 鳃 件 特 征 ; 选择 下 拉 沫 单 
格式 是) m= | 穆 动 至 图 层 出)1. . 命令， 系统 弹出 6 网 层 移动 2 对 话 框 。 

Step3， 在 局 昧 国 必 或 要 细 文 本 框 中 输入 值 10, 单 市 确定 必 钮 ,退出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

Step4. 单 击 装 配 导航 器 中 的 | 攻 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 回国 St 什 . 














Stage6. 创建 固定 凸 台 


Step1. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 回 人 ES 国 图 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 渤 择 
DIEE 命 令 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 于 了 一 > 四 0 到 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.32 所 示 的 镶 件 底面 为 草图 平面 ， 单 市 二 守护 乌 . 

四 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单项 而 可 一 > 匡 下 于 一 
四 [EEC 合生， 系统 弹出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.1.33 所 示 的 曲线 为 偏 署 对 
象 ， 在 项 国 区 域 的 荆 杜 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 [确定 > 上 包 ， 

图 单 击 竖 元 成 皇 图 近 钮 ， 退 出 草图 环境 。 
os 迁 取 此 易 线 对 时 时 时 = -| 


~ 
~ 1 








I 命令， 系统 

















图 13.1.32 ”草图 平面 图 13.1.33 ”选取 偏 置 曲线 
说 明 ; 在 选取 偏 置 曲线 时 ， 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 列 ， 然 后 单 击 王 庶 用 | 近 
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钮 ， 再 选取 另 一 条 偏 置 曲 线 。 
(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轨 册 区 域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 昭 制 区 域 的 器 出 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -6， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 妈 钮 ， 完 成 图 13.1.34 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 
Step2. 创建 求 和 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 一 > 本 
统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.34 所 示 的 对 象 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.34 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 























—b EST 














图 13.1.34 ”创建 拉 伸 特征 

说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 将 图 13.1.34 所 示 的 4 个 特征 分 别 合并 。 为 了 便于 操作 ， 
可 将 型 腔 隐藏 ， 

Step3. 创建 固定 凸 台 浅 配 避 开 位 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 四 昌国 可 于 于 于 和 于 本 于 了 标 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 EIEEED 命令 . 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

(4) 选取 工具 体 。 在 该 对 话 框 中 国 昌 要 型 的 下 拉 菜 单 中 选择 
13.1.35 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 市 确定 于 饵 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 国 国民 于 
结果 如 图 13.1.36 所 示 。 























选项 ， 然 后 选取 图 





四 选项 ， 将 镶 件 隐藏 起 来 ， 


- - 修剪 避 开 位 





Pd 


= 选取 工具 体 





图 13.1.35 ”选取 工具 体 图 13.1.36 固定 凸 台 装配 避 开 位 





Task9. 创建 销 


258 UG NX 8.5 模具 设计 教程 


Stage1. 创建 销 特征 1 





Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 | 窗 电 加 一 > [EEC 命令， 切换 至 弄 
芯 窗 口 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 区 mp 攻 MEEE 吉本 J EE 里 舍 今 ， 未 统 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 ”绘制 截面 > 按钮 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.37 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 量 袁 定 几 六 钮 。 








选取 此 面 、_ 





图 13.1.37 草图 平面 
@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.38 所 示 的 截面 草图 。 





图 13.1.38 ”截面 草图 


@) 单 击 宫 完成 草图 以 饥 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 册 区 域 的 弄 妨 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 名 的 下 拉 列 表 中 选择 国正 国治 坟 池 抽 ， 选 取 图 
13.1.39 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 























图 13.1.39” 拉 伸 终 目 面 
(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 填 区 形 是 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


Step3. 求 交 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 人 入 =_=> 靶 3 





个 今 ， 系 统 弹 
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出 “ 求 交 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.40 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.40 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 心 保存 工具 复 选 杠 ， 同 
时 取消 选中 上 保存 目标 | 复 选 框 。 
(4) 单 击 [X 确定 < 包 ， 完 成 求 交 特 征 1 的 创建 。 





图 13.1.40 ”选取 特征 
Step4. 求 差 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 医 至 
统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 Step3 创建 的 求 交 特征 为 工具 体 ， 并 选中 阿 碎 二天 | 复 选 框 。 
(4) 单 击 [< 确定 > 上 j 灾 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 





i ~» EE 





I 命令， 此 时 系 


Stage2. 创建 销 特 征 2 
参照 Stage1， 在 型 心 的 另 一 侧 创 建 销 特征 2。 
Stage3. 将 销 特征 1 转化 为 型 世子 零件 


Step1. 单 击 装配 导航 器 中 的 辆 选项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 
处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 于 于 项 。 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 石 击 加 本 ER 全 图 标 ， 在 阐 出 的 菜单 中 
选择 区 光一 > 淖 玉 加 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 一 指定 部 忻 名 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 加 国文 木 框 中 输入 “pin_01Lprt>， 单 击 上 | 六 铀 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 
对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 兰 运 插 按钮 ， 系 统 弹 出 “WAVE 组 件 间 
的 复制 ”对 话 框 ， 选 择 创 建 的 求 交 特征 1， 单 市 确定 上 % 包 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 
框 。 

Step5. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 确定 D> 馈 . 


Stage4. 将 销 特征 2 转化 为 型 世子 零件 


参照 Stage3， 将 销 特征 2 转化 为 型 必 子 零件 ， 将 销 的 名 称 命 名 为 “pin_02.prt ”。 
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Stage5. 移动 至 图 层 


Step1. 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 网 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 取 消 选中 四 9 国 到 和 
vt 什 . 

Step2. 选择 移动 对 象 。 选 择 销 特征 1 和 销 特征 2， 选择 下 拉 菜 单 天 天 是 一 和 > 
本 ES 本 命令 ， 系 统 阐 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 一 的 区 域 中 选择 10， 单 击 确定 有 jx 包 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

Step4. 单 击 “装配 导 航 器 ”中 的 医 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 选 中 回 S 和 
回国 国 六 什 . 











Stage6. 完善 销 特征 1 


Step1. 创建 偏 移 特征 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 加 富国 本 由 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 忆 IEE 命令 . 

(2 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 质 履 EE) jp EE = 车 | 坑 置 面 (FEF)... 
时 系统 弹出 “ 偏 置 面 ” 对 话 框 。 

(3) 设置 偏 置 属性 。 在 “ 偏 置 面 ” 对 话 框 的 炮 卫 文 本 框 中 输入 值 10， 选 取 图 13.1.41 所 
示 的 面 为 要 偏 置 的 面 。 

(4) 单 击 区 确定 3 到 钮 ， 完 成 偏 置 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.42 所 示 。 





命令 ， 此 








偏 置 特征 、、 









放大 图 六 


本 了 Jr- 


~ 


图 13.1.41 选取 偏 置 面 图 13.1.42 ”创建 偏 置 特 征 
Step2. 创建 拉 伸 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 叶 DD 一 ET 一 ET 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 zj|， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.43 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 形 定 中 扩 饥 
@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.44 所 示 的 截面 草图 。 











选取 此 面 





图 13.1.43 ”草图 平面 图 13.1.44 ”截面 草图 
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@ 单 击 览 于 成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 .在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 本 区 域 的 双关 下 拉 列 表 中 选择 OE 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 本文 本 框 中 输入 值 12， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 国 到 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 要 对 选项 ,选择 如 图 13.1.43 所 示 的 实 
体 为 求 差 的 目标 对 象 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.45 
所 示 。 


























Stage7. 完 和 理 销 特征 2 
参照 Stage6， 完 善 销 特征 2。 


Task10. 创建 请 块 





Step1. 设 为 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 回 且 国生 全 和 和 生生 生生 玫 标 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 号 证 今 ， 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 ， 司 ) mm 卫 汪 IE 机 直 国 一 > 曾 区 [ [El 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.46 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 二 让 包 ，。 














图 13.1.45 ”创建 拉 伸 特征 图 13.1.46 ”草图 平面 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.47 所 示 的 截面 草图 。 


| We 





和 


图 13.1.47 截面 草图 

图 单 击 铝 完成 音 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 
选项 ， 在 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 眼 制 区 域 的 要 束 下 拉 列 表 中 选择 E 旺 到 lib 先 项 ， 选 取 
到 13.1.48 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 这 区 域 布尔 的 下 拉 列 表 中 选择 国名， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 。 
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图 13.1.48” 拉 伸 终 止 面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 下 一 富 本 下 人， 
系统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 选 取 型 蕊 为 目标 体 ， 拉 伸 特征 为 工具 体 ， 并 选中 加 也 本 权柄 | 复 先 
框 ， 同 时 取消 选中 | 右 [ 术 二 到 复 选 框 ， 单 市 [确定 级 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 

Step4. 创建 叔 换 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 加 mm” 国王 二 
弹出 “替换 面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 替换 的 面 。 把 鼠标 移动 到 图 13.1.49a 所 示 的 位 置 右 击 ， 通 过 ”从 列表 中 选 
择 ” 对 话 框 选取 要 符 换 的 面 ， 结 果 如 图 13.1.49b 所 示 。 

(3) 选择 替换 面 。 单 击 一 次 鼠标 中 键 ， 然 后 选取 图 13.1.50 所 示 的 面 为 替换 面 。 单 击 
[二 确定 | 人 六 钙 . 








jp 个 EEEET 命令， 系统 





放大 图 





a) 选取 前 b) 选取 后 
图 13.1.49 ”选取 要 符 换 的 面 


选取 此 面 为 答 换 面 





图 13.1.530 ”选取 替换 面 
Step5. 参照 Step4， 在 男 一 个 拉 伸 特征 上 创建 蔡 换 面 。 


Step6. 镜像 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荣昌 加 | = | 了 ET 有 命令， 系统 弹出 “变换 ”对 
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话 框 (一 )， 选 取 拉 伸 特征 ， 如 图 13.1.51 所 示 ， 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 阐 出 “变换 ”对 话 
框 (二 )。 






选取 特征 ~ | 
~ ~ ~、 


图 13.1.51 选取 镜像 特征 

(2) 在 “变换 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 上 通过 手机 苇 售 | 拉 乌 ,此 
时 系统 弹出 “平面 ”对 话 框 ， 在 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 7 绪 部) 先 项 ， 单 市 [确定 上: 包 . 

(3) 系统 弹出 “变换 ”对 话 框 (三 ), 单 击 几 Si | 人 六 馈 
单 击 王 现 沽 | 近 钮 ， 完 成 镜像 拉 伸 特 征 的 创建 。 

Step7. 求 差 特征。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N| 一 > 四 
统 弹 出 “ 求 差 ” 对话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.52 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 迪 保 奏 工具 复 选 框 。 

(4) 单 击 [区 形 证 间 | 拉 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step8. 将 图 13.1.53 所 示 的 滑 块 1 转化 为 型 世子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 医 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 处 














加 一 人 今 ， 此 时 未 




















(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 局 ER 全 四 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 几 指定 病 件 S | 六 钮 ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 国王 本 文 木 框 中 输入 “slide 0Lprt”， 单 击 上 | 入 包 ， 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 攻 UL 兴 汪 尝 | 人 交 乌 ， 系 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ” 对 话 框 ， 选 取 图 13.1.53 所 示 的 特征 ， 单 击 上 确定 | 交 钮 ， 系 统 
返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 ， 单 击 其 对 话 框 中 的 旺 形 定 | 坟 馈 . 
~- -= 三 m 和 选取 特征 


> 














滑 块 1、 、 





图 13.1.52 ”选取 求 差 特征 图 13.1.53 ”选取 特征 
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Step9. 参照 Step8， 将 其 余 3 个 滑 坎 转化 为 型 世子 零件 ， 分 别 命 名 为 “Slide_02.prt” 
“slide_ 03.prt” 和 和 “slide_04.prt”。 

Step10. 移动 全 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 | 匡 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 取 消 选中 回信 于 到 、 

_02 a :1i de 03 和 和 图 国 | sl1ide_ D4 部 件 。 

(2) 选择 创建 的 4 个 滑 块 ， 选 择 下 拉 菜 单 划 于 加 王后 二 和 二 0 人 舍 个 ， 示 统 
弹出 “图 层 移 动 ”对 话 框 ， 在 图 居 的 区 域 中 选择 10， 单 击 [ 确 守护 馈 ， 退 出 “图 层 设置 ” 
对 话 框 。 

本 在 该 选项 卡 中 分 别 选中 国耻 ET 、 
=l1ide_n2 Ef RE 























Task11. 创建 抽 心 机 构 
Stage1. 创建 第 一 个 抽 心 机 构 


Step1. 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 国 喇 卫 汪 天 医 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 加 国 到 守信 . 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 大 G 一 ET 一 ET 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.54 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 邢 定 | 近 钮 。 














图 13.1.54 ”草图 平面 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.55 所 示 的 截面 草图 。 





图 13.1.55 ”截面 草图 
@) 单 击 足 完成 草图 扩 饥 ， 退 出 草图 环境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区域 的 弄 靖 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 
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选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 匡 素 的 下 拉 列 表 中 选择 国 梧 交 项 , 并 在 其 下 的 距离 
文本 框 中 输入 值 25。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 帝 当 的 下 拉 列 表 中 选择 国明 融 央 先 项 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 [< 确定 > 有 安 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.56 
所 示 。 











一 拉 伸 特征 1 


图 13.1.56 ”创建 拉 伸 特征 1 
Step3. 创建 拉 伸 特征 2 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 沈 单 设计 特征 让 本 曾 区 T 中 ]. . 
弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.57 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 量 天 是 由 六 钮 。 
@) 进入 时 图 环境 ， 绘 制图 13.1.58 所 示 的 零 面 章 图 。 














\\ 选取 此 面 
图 13.1.57 草图 平面 图 13.1.58 ”截面 草图 


@ 单 击 器 完成 车 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 十 区域 的 对 出 下 拉 列 表 中 选择 
Si 诗 项 ， 选 取 图 13.1.59 所 示 的 面 ， 在 加 的 下 拉 列 表 中 选择 轨 肆 先 项 ， 并 在 其 
下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 面 多 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 三 玫 园 项. 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 攻 并 证 虽 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 , 结果 如 图 13.1.60 
所 示 。 

选取 此 面 、、 


























图 13.1.59 ”草图 平面 图 13.1.60 ”创建 拉 伸 特征 2 
Step4. 创建 拉 伸 特征 3。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > 于 一 IE 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.61 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 斑 定 | 扩 饥 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.62 所 示 的 截面 草图 。 











bo 





进取 丰 面 | 
图 13.1.61 草图 平面 图 13.1.62 ”截面 草图 

@) 单 击 唤 完成 草图 按 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 三 量 E 区 域 的 别 请 下 拉 列 表 中 选择 5 本 
选项 ， 并 在 其 下 的 十 甸 文 本 框 中 输入 值 -15， 在 国生 的 下 拉 列 表 中 选择 [和 国 沈 项， 并 在 其 下 
的 下 村 文 本 框 中 输入 值 0。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 车 区 域 过 到 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 汪 对 交 项 ， 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 市 [< 确定 到 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.63 所 


























Stage2. 创建 第 二 、 三 、 四 个 抽 芯 机 构 
参照 Stage1， 创 建 第 二 、 三 、 四 个 抽 心 机构， 最 终 创 建 


和 





图 13.1.63 ”创建 拉 伸 特征 3 图 13.1.64 ”创建 结果 
Task12. 创建 请 块 锁 紧 块 


Step1. 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回 且 ER 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 医 2 到 于 和 命令. 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 因 慎 攻 本 和 本 到 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 区 光一 > 匡 天命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 人 当 | 拉 包 ,在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 本 二 可 可 | 文本 框 中 输入 “jaw_01.prt”， 单 市 [区 ”省 访 馈 ， 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 








CoOr -| OB 标 9 
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Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 ， 不 选择 任何 特征 ， 单 市 上 确定 | 近 钮 ， 

Step5. 在 “装配 导航 器 ”的 四 选项 卡 中 ， 将 回馈 国 疆 换 为 工作 部 件 。 

Step6. 创建 基准 坐标 系 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 对 国 > 
统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 。 

(2) 选取 原点 。 在 “基准 CSYS” 对 话 框 中 单 市 畴 本 村 区 域 的 央 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “点 ” 
对 话 框 , 然后 在 产品 模型 中 选取 图 13.1.65 所 示 的 边线 中 点 , 单 市 确定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 
“基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 其 对 话 框 中 的 区 确定 馈 ， 完 成 众 标 系 的 创建 ， 











ET a EEE 








选择 此 点 





图 13.1.65 ”选取 移动 点 
Step7. 创建 拉 伸 特征 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 > 村 于 一 > 四 ET 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 选取 YZ 平面 为 草图 平面 。 绘 制图 13.1.66 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 咒 完成 草图 控 饵 ， 
退出 草图 环境 。 











图 13.1.66 截面 草图 

(4) 确 定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 < 拉 伸 ”对 话 框 大 泗 引 X 域 的 大 证 下 拉 列 表 中 选择 ED 
选项 ， 并 在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 [E 确定 到 饲 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.67 所 示 。 

Step8. 创建 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE] > 
统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 本 的 下 拉 列 表 中 选择 世代 . 

(2) 选取 原点 。 在 “基准 平面 ” 对话 框 中 单 市 暗 吉 吾 区 域 的 大 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 
话 框 , 然后 在 产品 模型 中 选取 图 13.1.68 所 示 的 边线 中 点 (在 整个 装配 环境 中 ), 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(3) 在 大 辣 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ,， 单 击 | 区 形 定 2 | 交 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 

















0, 示 
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图 13.1.67 创建 拉 伸 特征 图 13.1.68 ”选取 移动 点 

Step9. 镜像 特征 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 王 入 EE 一 国人 EE 
命令 ， 系 统 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step7 中 创建 的 拉 伸 特征 为 要 镜像 的 特征 

(3) 选取 镜像 平面 。 选 取 Step8 中 创建 的 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 13.1.69 所 示 。 

Step10. 镜像 特征 2。 

参照 Step8 和 Step9， 将 拉 伸 特征 和 镜像 后 的 特征 镜像 ， 结 果 如 图 13.1.70 所 示 。 


< 六 和 


图 13.1.69 ”镜像 拉 伸 特征 1 图 13.1.70 ”镜像 特征 2 
Task13. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 和 锁 紧 块 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 着 EU 一 > [ET ， 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 将 
部 件 转换 成 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 攻 O 一 > 于 
统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， YE 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 医 EGI 一 > [ER 一 人 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 如 图 13.1.71 所 示 的 型 腔 和 锁 紧 块 元 件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 同村 玉 可 单 选项 ， 沿 Z 轴 正 方向 移动 100， 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 
结果 如 图 13.1.72 所 示 。 
































量 避 新建 爆 灶 图 站 ). 
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7 选取 型 腔 和 锁 紧 块 





图 13.1.71 选取 移动 对 象 图 13.1.72 ”型 腔 和 锁 桑 块 移 动 后 
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Step2， 移 动 型 芯 的 一 侧 滑 块 。 选 择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 攻 吕 生生 了 可 
一 ET 命令 ， 系 统 阐 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 选 取 型 芯 的 一 侧 滑 块 ， 先 
择 四 酉 轴 机 单 选项 ， 沿 Y 轴 负 方向 移动 30， 单 市 上 确定 | 近 钮 ， 结 果 如 图 13.1.73 所 示 。 

Step3. 移动 型 心 的 兄 一 侧 清 块 。 

参照 Step2， 将 滑 块 沿 站 轴 正 方 同 移 动 30， 结 果 如 图 13.1.74 所 示 。 

Step4. 移动 产品 模型 。 

参照 Step2， 将 产品 模型 治 乙 轴 正 方 癌 移动 50， 结 果 如 图 13.1.75 所 示 。 











Ts 


图 13.1.73 ”型 蕊 的 一 侧 滑 块 移动 后 图 13.1.74 ”型 蕊 的 男 一 侧 滑 块 移动 后 图 13.1.75 产品 模型 移动 后 

Step5. 移动 销 1 和 销 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 乓 | = i 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 太 只 移动 手柄 单 选 项 ， 然 后 选取 绕 Y 轴 的 旋转 点 。 

(3) 在 该 对 话 框 鱼 式 的 文本 框 中 输入 值 -5.0, 选择 他 选择 对 象 单 选项 ,然后 选取 图 13.1.76 
所 示 的 两 个 销 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 选择 回血 吉 潭 覃 单 选项 ， 沿 Z 轴 正 方向 移动 30， 单 击 确 证 | 扩 钮 ， 结 
果 如 图 13.1.77 所 示 。 
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图 13.1.76 ”选取 移动 对 象 图 13.1.77 销 1 和 销 2 移动 后 

Step6. 移动 销 3 和 销 4。 

参照 Step5， 在 该 对 话 框 狂 钳 的 文本 框 中 输入 值 10, 将 销 3 和 销 4 进行 移动 ， 结 果 如 图 
13.1.78 所 示 。 

Step7. 移动 型 胸 镶 件 。 

(1) 在 该 对 话 框 中 选择 旋 具 移 动手 栖 单 选 项 ， 然 后 选取 绕 Y 轴 的 旋转 点 。 

(2) 在 该 对 话 框 第 度 的 文本 框 中 输入 值 -5.0， 然 后 参照 Step2， 将 型 腔 灸 件 治 乙 轴 正 方 
问 移 动 40， 绪 束 如 图 13.1.79 所 示 。 
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Step8. 移动 型 心 馈 件 。 
参照 Step2， 将 型 已 锻件 沿 Z 轴 负 方 同 移 动 400， 结 果 如 图 13.1.80 所 示 。 





图 13.1.78 销 3 和 和 销 4 移动 后 13.1.79 ”型 腔 馈 件 移动 后 图 13.1.80 ”型 世 镶 件 移动 后 
说 明 : 将 型 腔 和 型 芯 的 镶 件 移出 ， 是 为 了 显示 整个 模具 的 零件 。 


13.2 ”综合 范例 2 一 一 Mold Wizard 标准 模 架 设计 


本 范例 将 介绍 一 球 机 这 的 模具 设计 (图 13.2.1)， 包 括 模具 的 分 型 、 模 架 的 加 载 、 添 加 
标准 件 、 创 建 谱 注 系统 、 添 加 笠 抽 机 构 、 创 建 冷却 系统 、 创 建 项 出 系统 、 乔 具 的 后 期 处 理 
以 及 添加 电极 的 设计 过 程 。 在 完成 本 范例 的 学 习 后 ， 布 望 恋 者 能 够 熟练 掌握 Mold Wizard 
标准 模 架 设计 的 方法 和 拉 巧 ， 并 能 够 向 握 在 模 架 中 洪 加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 以 下 
古 具 体操 作 过 程 。 
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图 13.2.1b ”产品 模型 
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图 13.2.1d 定 模 
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图 13.2.1f 动 模 
13.2.1 ”Mold Wizard 标准 模 架 设计 
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Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 是 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:vug85.3\worlAchl3\ch13.02\coverprt 文件 ， 单 击 | 人 六 钮 ， 调 
入 模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 吴 目 单 面 的 下 拉 列 表 中 选择 EB 四 选项 . 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 和 名称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Wanme 文本 框 中 输入 “cover_mold”。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 世 痛 定 _ | 交 包 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 熙 按钮 ， 系 统 弹 出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 
step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 萎 刘 WE 单 选 项 ， 单 击 岂 并 定 | 拉 钮 ， 完 成 
坐标 系 的 定义 ， 如 网 13.2.2 所 示 。 


























图 13.2.2 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 
(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 率 ” 按 钮 已， 系统 弹出 “缩放 体 ”提示 对 
话 框 ， 单 击 按钮 三 丁克 吓 ， 产 品 模型 会 高 亮 显 示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 
(2) 在 “缩放 体 ” 对 话 框 杰 归 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 时 和 项， 
Step2. 定义 比例 因子 。 在 “比例 ”对 话 框 国 而 男 台 区 域 的 泪 峡 文本 框 中 输入 数值 1.006。 
Step3. 单 市 [确定 省 必 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 
Task4. 创建 模具 工件 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 加权 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 本 加 先 项 ， 在 国 卫 出 的 下 拉 菜 i 
中 选择 国王 可 对 光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
Step3. 修改 尺寸 。 
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(1) 在 证 汗 重 区 域 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 是 
的 尺寸 ， 如 图 13.2.3 所 示 。 
(2) 在 “工件 ”对 话 框 眼 制 区域 的 弄 芒 和 结束 后 的 文本 框 中 分 别 输入 值 -40 和 60。 
Step4. 单 击 [《 确 定 | 汉 馈 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 13.2.4 所 示 。 





， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 修改 截面 草图 












bp50: 185, 009 
WE 
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图 13.2.3 ”修改 截面 草图 尺寸 图 13.2.4 创建 后 的 模具 工件 





Task5. 创建 型 腔 布局 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 LE ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 中 出 忆 田 | 区 域 选择 
选项 ， 在 型 采 数 下拉 列表 中 选择 国 并 在 咽 周 中 甸 文 木 框 中 输入 值 0。 

Step3. 选取 义 轴 负 方向 作为 布局 方向 ， 此 时 在 模型 中 显示 图 13.2.5 所 示 的 布局 方向 箭 
头 ， 在 国志 副 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 加 ， 系 统 自动 进行 布局 。 

Step4. 在 匾 加 布局 区 域 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ” 按 钮 团 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 ， 布 局 结 
果 如 图 13.2.6 所 示 ， 单 市 [美加 皮包. 

说 明 : 为 了 便于 表达 清晰 ， 此 处 将 视图 调整 到 顶部 状态 。 











和 项 和 fs 平衡 单 


























Task6. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 "站 ， 系 统 弹 出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “区 域 分 析 ” 按 钮 恒 ， 系 统 弹 出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 13.2.7 所 示 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 
选中 es 保持 现 有 的 单 选项 。 








RR : 











第 13 章 ”模具 设计 绽 合 范例 273 


、  ”- 开 模 方向 
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图 13.2.5 ”选取 方向 图 13.2.6 布局 后 图 13.2.7 开 模 方向 


Step3. 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 剧 ， 系 统 开始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 国 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 区 二 选项 卡 ， 取 消 选中 上 内 环 、 
口 匡 王 加 和 口 有 和 要 画 8 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 国 ， 设 置 各 区 域 颜 色 。 

Step5. 定义 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 未定 及 的 区 域 区 域 中 选中 罗 攻 入 直面 复 选 框 ， 此 时 交叉 
紧 直 面 区 域 加 亮 显示 ， 在 国 短 医 吏 区 域 中 选中 国 甬 司 区 网 | 单 选 项 ， 单 击 L 攻 用 | 扩 钙 。 

Step6. 定义 型 芯 区 域 。 在 | 指 浙 到 区 域 区 域 中 选择 区 型 营区 域 单 选项 ， 选 取 图 13.2.8 所 示 的 
模型 表面 为 型 芯 区 域 ， 单 市 用 | 拉 钮 























图 13.2.8 ”定义 型 心 区 域 


说 明 : 在 选取 表面 时 ， 要 选取 4 个 相同 特征 的 表面 ， 图 13.2.8 中 显示 了 这 4 个 表面 ， 
用 了 一 个 放大 图 
(4) 单 击 旺 可 消 | 六 钮 ， 关 闭 “检查 区 域 ” 对 话 框 。 


Stage2. 创建 曲面 补 卢 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 世 FE 一 > IO 一 “RESETI 
进入 到 建 模 环 境 中。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 用 尸 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 。 

Step2. 创建 拉 伸 片 体 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 插 六 区] jp 性 下 中 国 而 | 拉 伸 中 ].. . 
弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 如 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.2.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 攻 并 定 | 人 饥 . 
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_- 选取 该 平面 





图 13.2.9 ”草图 平面 
@ 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 生 入 多 > EE 人 合 
令 ， 系 统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 ,选取 图 13.2.10 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ; | 
按钮 ， 系 统 弹 出 信息 提示 对 话 框 ， 单 击 时 时 四 |j% 钮 。 完 成 投影 曲线 的 选取 。 
@) 单 击 品 完成 草图 护 钮 ， 退 出 草图 环境 。 








选取 这 4 条 线段 各 
图 13.2.10 ”选取 投影 曲线 











(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 抽 区 域 的 天 如 下拉 列表 中 选择 国 厨 
选项 ， 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 菇 束 下 拉 列 表 中 选择 国 要 半 项 ,在 其 
下 的 距离 文本 框 中 输入 值 25;， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 设置 体 类 型 。 在 | 设置 区 域 的 上 业 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 疆 先 项 ， 

C5) 在“ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 [5 懈 定 3 到 包 ,完成 拉 伸 片 体 特征 的 创建 ,结果 如 图 13.2.11 
所 示 。 














End 
a 
Cd 


片 体 特征 
图 13.2.11 创建 片 体 特征 

Step3. 修 盘 拉 伸 卢 体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE es> 
统 弹 出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 修剪 的 片 体 。 选 取 图 13.2.11 所 示 的 片 体 特征 。 

(3) 选择 边界 对 象 。 在 “修剪 片 体 ” 对 话 框 的 渤 蜡 于 昌 区 域 中 单 击 , 凋 选择 对 象 0 命令 ， 
将 其 激活 ， 然 后 选取 图 13.2.12 所 示 的 边界 对 象 。 

(4) 定义 片 体 的 保留 特征 。 在 区 册 中 选择 辐 玫 机 单 选项 ,然后 单 击 王 确定 浊 钮 ， 完 成 
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拉 伸 户 体 的 修剪 ， 结 果 如 图 13.2.13 所 示 。 






LA 
EE 





am \ 


~ ~\ 
选取 这 2 个 平面 
图 13.2.12 ”选取 修剪 对 人 象 图 13.2.13 ”修剪 结果 


Step4. 创建 桥接 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 全 => aa[sainlisd 
令 ， 系 统 弹 出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 选择 桥接 的 对 象 。 分 别 选 取 图 13.2.14 所 示 的 2 条 曲线 。 











选取 这 2 条 曲线 = 二 一 一” 


图 13.2.14 ”选取 桥接 对 象 
说 明 : 在 选取 桥接 曲线 时 ， 要 单 击 靠近 连接 点 的 位 置 ， 如 图 13.2.14 所 示 。 
(3) 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 桥接 曲线 1 的 创建 ， 结 果 如 图 13.2.15 所 示 。 


“~ ~ 桥接 曲线 1 





图 13.2.15 ”创建 桥接 曲线 1 
Step5. 参照 Step4， 创 建 桥接 曲线 2， 结 果 如 图 13.2.16 所 示 。 


“~ > 桥接 曲线 2 





图 13.2.16 ”创建 桥接 曲线 2 
Step6. 通过 曲线 组 创建 厅 体 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 师 和 => 思量 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 
(2) 选择 曲线 。 在 “选择 条 ” Da “曲线 规则 ”的 下 拉 列 表 中 选择 怨 半 和 先 项 ， 
选取 图 13.2.17 所 示 的 曲线 1， 然 后 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 必 包 图 


mm 0 
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选取 曲线 2， 如 图 13.2.18 所 示 。 


三 全 部 应 用 


| < 确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 13.2.17 选取 曲线 图 13.2.18 “通过 曲线 组 ”对 话 框 


(3) 单 击 [区 确定 | 钮 ， 完 成 片 体 1 的 创建 ， 结 果 如 图 13.2.19 所 示 。 








图 13.2.20 ”创建 片 体 2 
Step8. 创建 有 界 平 面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单独 六 加 mm 
系统 弹出 “有 界 平 面 ” 对 话 框 。 
(2) 选择 边界 环 。 选 取 图 13.2.21 所 示 的 边界 环 曲 线 。 


法 





图 13.2.21 选取 边界 环 
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-一 有 界 曲面 





图 13.2.22 ”创建 有 界 曲面 

Step9. 颖 合 创 建 的 片 体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芍 而 一 > 下 晤 
出 “缝合 ”对 话 框 。 

(2) 选择 目标 体 和 刀 有 具体。 选取 Step8 创建 的 有 界 平面 为 目标 体 ， 选 取 Step3、Step6 和 
Step7 创建 的 片 体 为 刀具 体 。 

(3) 单 击 梢 定 _ 睦 < 钮 ， 完 成 片 体 的 缝合 。 

Step10. 镜像 颖 合 的 片 体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 得 国 一 LE 
话 框 (一)。 

(2) 选取 要 镜像 的 片 体 , 选取 图 13.2.23 所 示 的 片 体 , 单 市 [确定 皮包 ,系统 弹出 “ 变 
换 ” 对 话 框 (二 )。 

(3) 选取 镜像 平面 。 在 系统 弹出 的 “变换 ”对 话 框 〈 二 ) 中 单 击 上 通过 一 手 面 镇 您 按 
钮 , 然后 在 弹出 的 “平面 ”对 话 框 的 本 的 下 拉 列 表 中 选择 村 9E 于 入 项 , 单 市 确定 x 


钮 。 
(4) 在 “变换 ”对 话 框 (二 ) 中 音 击 时 、、 让 于 控 乌 ， 然 
后 单 市 部 消 必 钮 ， 结 果 如 图 13.2.24 所 示 。 





一 0 人 ， 示 统 涪 














令 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 











选取 片 体 





图 13.2.23 ”选取 镜像 特征 图 13.2.24 ”镜像 后 


Step11. 将 创建 的 片 体 转换 为 能 识别 的 修补 片 体 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 二 |。 
(2) 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 编 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 愿 ， 系 统 弹出 “ 编 
和 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 。 
(3) 选择 转换 对 象 。 选 择 Step9 中 缝合 的 片 体 和 Step10 中 镜像 的 片 体 。 
(4) 单 市 确定 上 4 钮 ， 完 成 片 体 的 转换 。 
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Stage3. 创建 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 号， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 一 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 " 
对 话 框 。 

Step3. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 荐 天 区 域 的 四 加 时 E 二 和 而 是 8 到 较 复 选 枉 ， 单 击 
确定 上 灾 钮 ， 完 成 型 腔 / 型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 。 














Stage4. 编辑 分 型 段 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 一， 系统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 页 疆 区 型 国 区 域 中 单 击 “ 选 择 过 渡 曲 线 ” 
按钮 到， 选取 图 13.2.25 所 示 的 4 段 圆 弧 作为 过 渡 对 象 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 晴 应用 | 拉 乌 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 








图 13.2.25 ”编辑 分 型 线 


Stage4. 创建 分 型 面 





Step1. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 外 时 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 图 13.2.26a 中 
单 击 “延伸 距离 ”文本 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 输入 值 150 并 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 13.2.26b 
所 示 。 








“一 | 延伸 距离 =50 一 一 | 延伸 距离 |150 列 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 13.2.26 ”延伸 距离 
Step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中国 二 到 要 面色 域 的 葬 轩 中 选择 团 选项 ， 
在 国 于 二 辣 区 域 虑 目的 下 拉 列 表 中 选择 准 选 项 ,在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 L 应 用 | 
钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 ; 结果 如 图 13.2.27 所 示 。 
Step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中国 二 面色 域 的 葬 潜 中 选择 团 选项 ， 
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在 大 甬 策 间 区 域 j 莘 中 的 下 拉 列 表 中 选择 四 选项 ,在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 忆 应 用 | 
钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对话 框 ， 完 成 图 13.2.28 所 示 拉 伸 2 的 创建 。 


eas 


图 13.2.27 拉 伸 1 图 13.2.28 拉 伸 2 
step4， 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 国画 x 域 的 吏 村 中 选择 团 选 项 ， 
在 国 一 和 辣 区 域 ,出 的 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 ， 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 志 恋 用 “| 
钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 而 ”对话 框 ;完成 图 13.2.29 所 示 拉 伸 3 的 创建 。 
step5， 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ”对话 框 中 罗 画 x 域 的 到 要 中 选择 团 选 项 ， 
在 国 于 曾 区 域 草 的 下 拉 列 表 中 选择 久 选 项 ,在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 击 志 应用 “| 人 
钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 而 ”对话 框 ;完成 图 13.2.30 所 示 拉 伸 4 的 创建 。 


i En 














图 13.2.29 拉 伸 3 图 13.2.30” 拉 伸 4 
Step6. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 星 亚 削 上 | 扩 馈 ， 此 时 系统 返回 “模具 分 型 工具 ” 


工具 条 。 


Stage6. 创建 型 腔 和 型 心 








Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 迎 
义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 名 加 舍 区 域 下 的 于 [LE 清光 项 ， 单 击 
| 确定 > 馈 ， 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 窗口 四 = EE 于 2 交 2 型 心 和 零件 ， 结 果 如 图 
13.2.31 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 窗 是 向 => EU 几 A 宇和 零件 ， 结 果 如 图 
13.2.32 所 示 。 


， 系 统 弹 出 “ 害 





















ee 、 






| 


图 13.2.31 型 芯 零 件 图 13.2.32 ”型 腔 零 件 
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Task7. 创建 滑 块 








Stepl. 选择 下 拉 菜 单 窗口 必 ) m= Cowver mold core DOB. prt , 系 统 在 工作 区 中 显示 出 型 芯 
二 作坊 件 。 
Step2. 创建 拉 伸 特征 。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE] = 于 咱 和 反 一 EIEN 人 今 ， 系统 


弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 题 
[ 创建 中 间 基 淮 铺 踢 复 选 框 。 


@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.2.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 电 靖 定 | 扩 锯 。 





， 系 统 弹 出 “创建 章 图 ”对 话 框 ， 取 消 选 中 











图 13.2.33 ”定义 草图 平面 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.2.34 所 示 的 截面 草图 。 


图 13.2.34 截面 草图 

@) 单 击 品 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确 定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 焉 制 3 区 域 的 于 硬 下 拉 列 表 中 选择 [ 司 
选项 ， 在 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 昭 币 区 域 的 | 综 更 下 拉 列 表 中 选择 区 i 光 项 ， 选 
取 图 13.2.35 所 示 的 面 为 拉 伸 终 止 面 ， 在 得 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 王选 项 。 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 。 























_ -选取 此 面 


L AE POE | 


图 13.2.35” 拉 伸 终止 面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 绰 j 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 


第 13 章 ”模具 设计 绽 合 范例 281 


Step3. 创建 求 交 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 区 于 me 全 9 命令， 系统 弹出 “ 求 交 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.2.36 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 型 芯 为 工具 体 ， 并 选中 心 各 存 工具 复 选 框 。 

(4) 单 击 区 确定 >< 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 














图 13.2.36 ”选取 特征 

Step4. 求 关 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Rl 一 医 否 
系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 Step3 中 创建 的 求 交 特征 为 工具 体 ， 并 选中 思春 天 复 选 框 。 

(4) 单 击 区 确定 > 及 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 

Step5. 将 清 块 转化 为 型 心 子 零件 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 本 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空 
白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 汪 和 项 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 外 国生 和 标 ， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 
选择 区 一 > 潮 开 加 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 中 吝 南下 | ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 蔚 信 名 好: 文本 框 中 输入 “cover_mold_slide.prt”， 单 击 殉 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 碟 中 吾 市 二 + 角 ， 选择 
13.2.36 所 示 的 目标 体 ， 单 击 两 次 确定 皮包 

Step6. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 隔 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 国 鲁 
件 。 

(2) 选择 创建 的 滑 块 ， 选 择 下 拉 菜 单 尼 吏 轩 | 一 > 写 国 二 和 二 0 人 人， 示 统 漳 出 “图 
































cover mold slide 部 
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层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 于 的 区 域 中 选择 100， 单 击 世 博 定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 
(3) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 贰 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 吕 ET 


Task8. 添加 模 架 





Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 因 OU 一 EE 于 人 今 ， 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 
中 将 部 件 转换 成 工作 部 件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ”按钮 一 ， 系 统 弹出 “ 模 架 设计 ”对 
话 框 。 

Step3. 选择 目录 和 类 型 。 在 | 目录 下拉 列表 中 选择 国 加 时 先 项 ,然后 在 六 型 下 拉 列 表 中 
选择 国 先 项。 

Step4. 定义 模 架 的 编号 及 标准 参数 。 在 模型 编号 的 列表 中 选择 国 加 , 在 标准 参数 区 域 中 
选择 相应 的 参数 ， 结 果 如 图 13.2.37 所 示 。 


置 模 架 设计 





















国 围 证) | 陋 三 重 命 名 蛤 考 
三 概念 设计 





U | | EBD: "| ETYFE 


i 


应 用 | 取消 | 
图 13.2.37 “ 模 架设 计 ” 对 话 框 


Step5， 在 “ 模 架 设计 ”对 话 框 中 ， 单 击 避 用 | 扩 钮 ， 然 后 单 击 “ 旋 转 模 架 ” 按 钮 辕 | 
单 击 [确定 | 拉 钮 ， 加 载 后 的 模 架 如 图 13.2.38 所 示 。 








Stage2. 创建 模 仁 刀 村 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 由， 系统 弹出 “型 腔 布 局 ” 
对 话 框 。 

Step2， 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 天， 此 时 系统 弹出 “插入 腔 
体 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 腔 体 ”对 话 框 避 的 下 拉 列 表 中 选择 国 , 然后 在 六 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 
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单 击 [确定 | 六 铀 ， 返 回 至 “型 腔 布局 ”对 话 框 ， 单 击 王 过 团 | 扩 负 ， 完 成 模 仁 刀 槽 的 创建 ， 
隐藏 部 分 模 架 ， 显 示 模 仁 刀 模 的 创建 结果 如 网 13.2.39 所 示 。 











图 13.2.38” 模 架 加 载 后 图 13.2.39 ”创建 模 仁 刀 模 
Stage3. 在 动 模板 上 开 楼 


stepl. 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 车， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 单 击 

| 标 前 的 节点 。 

Step2. 在 展开 的 组 件 中 取消 选中 国名 国生 项， 将 定 模 侧 模 架 组 件 隐 臣 
《同时 也 隐藏 了 4 个 导 柱 和 导 套 )， 如 图 13.2.40 所 示 。 

step3. 隐藏 定 模 侧 模 仁 组 件 。 在 展开 的 组 件 中 单 击 四 的 EEEEEEEES 几 标 前 的 节 
点 ， 然 后 在 展开 的 组 件 中 单 击 加 名 国 SE 大和 8 标 前 的 节点 ， 在 展开 的 组 件 中 取消 选 
中 加 外国 项 ， 隐 茂 后 的 结果 如 图 13.2.41 所 示 。 

说 明 : 要 隐藏 两 组 定 模 侧 模 仁 ， 结 果 如 图 13.2.42 所 示 。 


日 : ile cower mold layvout Del 

: 日 - 团 配 cower_ mol]ld prod O03 

: . 中 :图 欧 cower_ mold core DOB 
区 团 [ Covwer_mold cawityw OD2 


i a 吨 cowver _ mold trim Dll 


: 中 -图 苞 cower mold partine set D20 


i 明 吨 Cower mold workpiece O09 























日 -图 本 Cowver_mold_top_O00 由 -装配 Cover_ mold combined Dl? 
吨 cower mold war D1D | 日 - 团 配 y cower mold prod DOD3 


日 -图 区 cover_ mold cool_ DO1 … 国 印 cover mold prod side b 008 


之 CR cower_mold_fill._013 


由 | | cower _ mold misc_ O05 

外: | 四 cower _ mold lawout D2l 

Sl: 明 Ee Cower _ mold fs _D25 
由 国 By cower_ mold fixhalf DeT 
由 : 国 cover mold mowehalf D29 


图 13.2.40 ”隐藏 定 模 侧 模 染 组 件 ”图 13.2.41 ”隐藏 设置 后 的 装配 图 13.2.42 ”隐藏 定 模 侧 模 仁 组 件 


Step4. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 
选取 图 13.2.43 所 示 的 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 ;， 最 后 选取 网 13.2.43 所 示 的 模 
仁 刀 权 为 工具 体 ， 单 击 上 确定 | 六 钮 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 13.2.44 所 示 。 


a [ cowver mol]d prod slide a ODOT 


i a 吨 cover mold workpliece OY 


I 由 -图 跑 cower _ mold partimg set D020 
: 中 国明 cowver_mold_ core_DOE 
了 园 吨 cover_mold cavitw OD 


i 明 吨 cower mold trim D1l 
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“目标 体 





图 13.2.43 ”选取 特征 图 13.2.44“ 动 模板 开 醒 
Stage4. 在 定 模 板 上 开 槽 


Step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 让 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 单 击 

| 标 前 的 节点 。 

Step2. 在 展开 的 组 件 中 选中 国 古 ECG 项 , 将 定 模 侧 模 架 组 件 显示 出 来 ， 
同时 在 展开 的 组 件 中 取消 选中 国 四 ER 选项 ， 将 动 模 侧 模 架 组 件 隐 藏 。 

Step3. 隐藏 动 模 侧 模 仁 组 件 。 在 展开 的 组 件 中 单 击 加 及 ER 到 图 标 前 的 节 
点 ， 然 后 在 展开 的 组 件 中 单 击 回忆 ET ET 本 本 标 前 的 节点 ， 在 展开 的 组 件 中 取消 选 
中 国 ver mold_eore DO06 上 项 。 

说 明 : 要 隐藏 两 组 动 模 侧 模 仁 和 产品 ,显示 模 仁 刀 档 。 

Step4. 在 “注塑 横向 导 ”工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 富 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 杠 ; 
选取 图 13.2.45 所 示 的 定 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 然 后 选取 图 13.2.45 所 示 的 模 
仁 刀 槽 为 工具 体 ， 单 击 世 议定 | 近 钮 ， 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 13.2.46 所 示 。 






































目标 体 








图 13.2.45” 隐 羧 设置 后 的 装配 图 13.2.46 ” 定 模 板 开 槽 


Task9. 添加 标准 件 

Stage1. 加 载 定位 图 

Step1. 将 动 模 侧 模 染 和 模 仁 组 件 显示 出 来 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ”按钮 由 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 立 件 区 视图 区 域 中 单 击 国 FUTAER MM 前 面 的 放生 ， 单 击 年 Locatine Rine Interchaneeable 
选项 ， 选 中 感 员 切 国 区 域 中 的 四 B23 当 ， 示 统 弹 出 “信息 ”窗口 。 
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Step4. 定义 定位 圈 的 类 型 和 参数 。 在 洋 角 信息 区 域 中 的 葬 玫 下 拉 列 表 中 选择 QE 国 选项 ; 
在 国 W 和 到 下 拉 列 表 中 选择 上 喇 关 选项 ， 在 FORTS 下 拉 列 表 中 选择 吧 疆 选项 ,其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 结 果 如 图 13.2.47 所 示 。 


置 标准 件 管 理 | | 














Locatine Rine Mol dwirar... 
部 和 一 A 
选择 标准 件 站) 中 | 
添加 实例 广 新 建 组 性 
厂 概念 设计 
厂 重 命 名 组 件 
设置 一 一 
编辑 注册 器 国 
编辑 数据 库 国 





应 用 | 取消 | 
图 13.2.47 “标准 件 管理 ”对 话 框 


Step5， 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 , 单 击 _ 确定 | 六 乌 ， 加载 定位 圈 后 结果 如 图 13.2.48 所 示 。 





-~ 定位 图 
” 


” 





图 13.2.48 ”加 载 定 位 圈 


Stage2. 创建 定位 圈 槽 
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Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.2.49 所 示 的 定 模 座 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 并 在 
了 本 到 的 下 拉 菜单 中 选择 EEEE 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.2.49 所 示 的 定位 圈 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 [确定 jj 钮 ， 完 成 定位 圈 模 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 定位 圈 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.2.50 所 示 。 


工具 体 、、 














_ -目标 体 





图 13.2.49 ”选取 特征 图 13.2.530 ”创建 定位 覃 后 的 定 模 座 板 
Stage3. 添加 淫 口 套 








Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ”按钮 啊 ， 系 统 阐 出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 浇 口 套 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 要 时 视图 区 域 的 模型 树 中 选择 
和 富国 到 进项 前 面 的 节点 ， 然 后 选择 国 EROEO 全 选项 ， 选中 戌 员 视 图 区 域 中 的 
如， 示 统 弹出 “信息 ”窗口 显示 浇 口 套 的 参数 。 在 出 加 旋 区 域 中 的 国手 
列表 中 选择 国 如 先 项 ， 在 国 I 囊 于 于 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 在 肯 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ; 
在 国 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ; 在 葬 弹 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 浇 口 套 尺寸 。 单 击 “ 标 准 件 管 理 ” 对 话 框 中 半角 信息 区 域 列表 中 双击 
Wu 吉 先 项 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 值 95， 双 击 让 天光 项 ， 在 后 面 
的 文本 框 中 输入 值 95， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step4. 单 市 确定 x 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 添加 ， 如 图 13.2.51 所 示 。 









































图 13.2.51 添加 泌 口 套 


Stage4. 创建 浇 口 套 模 
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step1. 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 启 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 单 击 
| 标 前 的 节点 ， 
Step2. 在 展开 的 组 件 中 取消 选中 四 多 P23 二, 单 击 四国 秆 PEE 

标 前 的 节点 ， 在 展开 的 组 件 中 取消 选中 国 钙 国生 所， 将 动 模 侧 模 架 组 件 隐 

藏 。 

Step3， 隐藏 动 模 侧 模 仁 组 件 。 在 展开 的 组 件 中 单 击 回扣 EREEEE 图 标 前 的 节 
点 ， 然 后 在 展开 的 组 件 中 单 击 回 名 国光 于 本 于 和 8 标 前 的 节点 ， 在 展开 的 组 件 中 取消 选 
中 国 苞 和 页， | 知 疡 后 的 结果 如 几 13.2.52 所 示 。 

说 明 : 要 隐藏 两 组 动 模 侧 模 仁 ， 

Step4. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

Step5. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.2.52 所 示 的 定 模 仁 、 定 模板 和 定 模 国定 板 为 目标 体 ， 然 
后 单 击 鼠 标 中 键 并 在 国 要 权 到 的 下 拉 菜 单 中 选择 本 于 选项 . 

Step6. 选取 工具 体 。 选 取 洲 口 僚 为 工具 体 。 

Step7. 单 击 世博 定 | 六 钮 ， 完 成 浇 口 套 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 套 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.2.53 和 图 13.2.54 所 示 。 



























































、! 
“~ 3 目标 体 





图 13.2.52 ”隐藏 后 的 结果 





图 13.2.54 ” 定 模 仁 避 开刀 


Task10. 创建 浇注 系统 
Stage1. 创建 分 流 道 


Step1. 在 “注塑 模 疝 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 按钮 加 | 系统 弹出 图 13.2.55 所 示 的 “ 流 
道 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 引导 线 串 。 
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(1) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 图 
lw 剖 建 中 间 基 准 5s 吗 复 选 框 。 

(2) 选取 如 图 13.2.56 所 示 平 面 为 草图 平面 。 绘 制图 13.2.57 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 
网 完成 草图 护 钮 ， 退 出 草图 环境 。 


， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 








至 图 平面 


流 道 一 一、 
* 选择 流 道 体 人 0) 9 


荐 面 A 
关 指定 矢量 这 4 - 

截面 光 型 [Cir enar "| 
位 图 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 





图 13.2.56 ”选取 草图 平面 





参 类 从 
详细 信息 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
值 
ED 3 ”| 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 13.2.55” “ 流 道 ” 对 话 框 图 13.2.57 引导 线 串 草 网 





Step3. 定义 流 道 通道 。 

(1) 定义 流 道 截面 。 在 芒 画 类 型 下 拉 列 表 中 选择 IE i 交 贾 . 

(2) 定义 流 道 截面 参数 。 在 湛 鲍 舍 基 区 域 双击 国文 本 框 , 在 其 中 输入 值 10,， 并 按 回 车 键 确认 。 
Step4. 单 击 [区 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 分 流 道 的 创建 ， 结 果 如 图 13.2.58 所 示 。 











图 13.2.58 ”创建 分 流 道 
Stage2. 创建 分 流 道 模 
step1l. 单 击 “ 装 配 导 航 回 ”按钮 襄 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 选中 
加 E24 和 由 由 先 贡 ， 将 动 模 仁 侧 显 示 出 来 。 
说 了 明 : 要 显示 两 组 动 模 侧 模 仁 。 
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Step2. 在 “注塑 模 向 导 ”工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ,系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 , 在 韦 坟 ， 














下 拉 列 表 中 选择 本 本 焉 到， 不 7 旦 域 的 工具 闫 型 下拉 列表 中 选择 
Step3. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁 、 动 模 仁 和 浇 口 套 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 
Step4. 选取 工具 体 。 选 取 分 流 道 为 工具 体 。 

Step5. 单 击 区 定 | 袍 钮 ， 完 成 分 流 道 槽 的 创建 。 
说 明 : 在 选取 目标 体 时 ， 可 将 视图 调整 到 带 有 上 暗 边线 框 的 状态 以 便 选 取 ， 只 需 选 取 一 

个 腔 中 的 模 仁 ， 观 察 结果 时 可 将 分 流 道 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.59 和 图 13.2.60 所 示 。 








图 13.2.60” 动 模板 侧 分 流 道 
Stage3. 创建 浇 口 


Step1. 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 较 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 取消 选中 

9 先 贡 ， 将 动 模 侧 模 仁 隐 藏 起 来 。 

说 明 : 要 隐藏 两 组 动 模 侧 模 仁 ， 

Step2. 隐藏 分 流 道 。 在 图 形 区 中 选择 中 分 流 道 实体 ， 将 其 隐藏 起 来 。 

Step3， 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 闫 按钮， 系统 弹出 “ 浇 口 设计 ” 
对 话 框 。 

Step4. 定义 浇 口 属性 。 

(1) 定义 平衡 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 区 番 区 域 中 选择 加 是 | 单 选 项 。 

(2) 定义 位 置 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 及 村 区 域 中 选择 四 开采 | 单 选项 。 

(3) 定义 类 型 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 问 虹 区 域 中 选择 国 革 5 国 先 项 . 

(4) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 选择 力量 先 项 ,在 瑟 文本 框 中 输入 值 14， 并 按 回 车 键 
确认 ; 在 参数 列表 中 选择 医 国 尘 项 ， 在 医 ， 文本 框 中 输入 值 5， 并 按 回 车 键 确认 ;其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

Step5. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 星座 用 | 按钮 ， 系 统 自动 弹出 “点 ”对 话 框 。 
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Step6. 定义 浇 口 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 中 匿 开 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 ET 
选项 ， 选 取 图 13.2.61 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 上 自动 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 


过 党 


所 :二 过 个 二 





图 13.2.61 定义 洲 口 位 置 


Step7. 定义 矢量 。 在 “矢量 ”对 话 框 师 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 洗 项 ， 然 后 单 击 
| 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

说 明 : 在 定义 矢量 时 ， 系 统 会 默认 一 个 产品 模型 的 方向 为 浇 口 拉 伸 方向 。 

step8， 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 星 更 租 上 | 扩 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 分 流 道 显示 出 来 ， 结 果 如 图 13.2.62 所 示 。 








Ye 
~、 浇 口 


图 13.2.62 ”创建 浇 口 


Stage4. 创建 浇 口 槽 





step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 于， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 瓷 口 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 上 确定 jj 包 ， 完 成 浇 口 模 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 目标 体 时 ， 只 需 选 取 一 个 腔 中 的 定 模 仁 ， 观 穴 结 果 时 可 将 浇 口 隐藏 ， 结 
果 如 图 13.2.63 所 示 。 




















F 及 | 
放大 图 _ -放大 图 
“~、 浇 口 模 浇 口 槽 ~ 


图 13.2.63 ”创建 浇 口 权 


Task11. 添加 滑 块 和 和 斜 导 柱 


Stage1. 设置 坐标 系 
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Step1. 显示 组 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 | 圈 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 选 
中 回避 国 C4 9 罗 古 项 ， 将 这 两 组 件 显示 出 来 。 

Step2. 隐藏 组 件 。 单 击 田 名 加 天 和 4 标 前 的 节点 ， 在 展开 的 组 件 中 取消 选中 

于 和 ， 然 后 将 除 Stepl 的 两 个 图 标 外 的 组 件 全 部 隐藏 ， 隐藏 结果 如 图 
13.2.64 所 示 。 

Step3. 移动 模具 举 标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 半 国 一 EE 一 > 上 型 
“点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 位 置 。 在 模型 中 选取 图 13.2.64 所 示 的 点 ( 即 线段 的 中 点 )， 单 击 回 车 键 确 
































认 ， 然 后 单 击 [确定 上 闪 钮 ， 完 成 坐标 的 移动 ， 结 果 如 图 13.2.65 所 示 。 


| “~ ~、 选取 点 





图 13.2.64 选取 点 
Step4. 旋转 模具 坐标 系 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 由 于 国 一 EE 一 区 开本 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 该 对 话 框 中 选择 [GUN 单 选项 ， 然 后 在 高 语文 本 框 中 
输入 值 900， 单 击 确定 | 控 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 13.2.66 所 示 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 旋 





图 13.2.65 ”移动 后 的 坐标 系 图 13.2.66 ”旋转 后 的 坐标 系 
Stage2. 加 载 清 块 和 和 斜 导 杜 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ” 按 钮 种， 系统 弹出 “ 滑 抉 
和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 “ 滑 块 / 浮 升 销 设计 ”对 话 框 的 要 二 束 秽 图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
选项 。 在 - 威 员 视图 区 域 选择 时 EE 和 本 本 和 项 ， 系 统 弹 出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step3. 修改 尺寸 。 在 呈 曙 人 县 区 域 选 择 国 B39 先 项 ， 在 boms 文本 框 中 输入 值 90， 并 
按 回 车 键 确认 ;选择 国 辐 先 项 ， 在 中 晤 文本 框 中 输入 值 30， 并 按 回 车 键 确认 。 
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Step4. 单 击 是 形 定 上 钮 ， 完 成 滑 块 和 和 斜 导 柱 的 加 载 ， 如 图 13.2.67 所 示 。 


~ 


~ 
一 滑 块 和 和 斜 导 柱 





图 13.2.67 ”加载 滑 块 和 斜 导 柱 
Stage3. 创建 滑 块 和 斜 导 柱 腔 


Step1， 显示 组 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 圈 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 选 
中 回 号 国生 项 ， 将 模 架 显示 出 来 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 汪 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 目标 体 。 选 取 定 模板 和 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 在 国情 区 域 的 国 要 到 下 拉 列 表 中 选择 EREB 玫 ， 然 后 选取 两 个 滑 块 
和 和 斜 导 柱 为 工具 体 。 

Step5， 单 市 [确定 | 按钮 ， 完 成 滑 块 和 和 斜 导 柱 腔 的 创建 。 

说 明 : 如 果 还 有 干涉 部 分 ， 将 在 辕 枯 区 域 的 加 要 到 法 树 实 休 再 建 腔 就 可 以 了 ， 观 察 结 
果 时 可 将 滑 块 和 斜 手 柱 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.2.68 所 示 。 























_ - 滑 块 和 和 斜 导 柱 





图 13.2.68 ”创建 清 块 和 和 斜 寻 柱 胸 
Stage4. 创建 连接 体 


Step1. 隐藏 模 架 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 右 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 取 
消 选 中 图 的 本 如 晤 BE 归 # 是 于 先 项 ， 将 模 架 隐藏 。 

Step2. 隐藏 型 腔 。 在 图 区 下 取消 选中 国 辐 区 有 下 本 人 全 
将 型 腔 进 行 隐 天， 隐 史 后 的 结果 如 图 13.2.69 所 示 。 

说 明 : 要 隐藏 两 个 型 腔 。 














图 13.2.69 ”组 件 隐 藏 后 
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Step3. 转换 工作 部 件 。 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 单 击 四 是 国 2 久 EE 国标 
前 的 节点 ， 然 后 在 展开 的 组 件 中 将 固 国 国定 生生 丢 为 工作 部 件 。 

Step4， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 入 加， == E33 一 | YAvE 几 问 链接 器 邮 )... 
命令 ， 系 统 弹 出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

Step5. 在 系统 弹出 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 中 的 要 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 弹 移 
项 ， 单 击 设置 选项 ， 在 弹出 的 区 域 中 选中 四 美 联 和 下 隐 蕊 原先 的 | 复 选 框 。 

Step6. 选取 复制 体 。 选 取 图 13.2.69 所 示 的 滑 块 作为 复制 体 。 

注意 : 在 选取 滑 块 时 ， 要 与 工作 的 部 件 是 对 应 的 关系 〈 即 属于 同一 侧 )， 

Step7. 单 击 [区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 连接 体 的 创建 。 


Task12. 添加 浮 升 销 1 














Stage1. 设置 坐标 系 


Step1. 转换 工作 部 件 。 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 选中 国外 ET 
将 组 件 显示 出 来 并 转换 为 工作 部 件 。 

Step2. 隐藏 型 腔 和 产品 模型 .在 四 加 ERE 和 点 下 取消 先 中 加 WE 
和 回 外 用 两 项 ， 将 型 腔 和 产品 模型 隐藏 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 13.2.70 所 示 。 





项 


这 











图 13.2.70 ”组件 隐藏 后 


Step3. 移动 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 格 世面 一 > E 一 上 于 
“点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 位 置 。 在 该 对 话 框 的 情 要 下 拉 列 表 中 选择 莉 可 当量， 然后 在 模型 中 选取 
13.2.71 所 示 的 点 ， 然 后 单 击 旺 坟 是 | 按钮 ， 完 成 坐标 系 的 移动 ， 结 果 如 图 13.2.72 所 示 ， 
单 击 旺 到 削 | 拉 锯 。 











记 e 





选取 点 -| 
图 13.2.71 选取 点 


Step4. 旋转 模具 坐标 系 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 由 起 国 一 >> E 一 站 | 到 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 该 对 话 框 中 选择 EL 条 间 单 选项 ， 处 后 在 包 席 文本 框 中 
输入 值 90， 单 击 世 议定 | 控 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 13.2.73 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 旋 





图 13.2.72 ”移动 后 的 坐标 系 图 13.2.73 ”旋转 后 的 坐标 系 
Stage2. 加 载 浮 升 销 1 








Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ” 按 钮 车， 系统 弹出 “ 滑 块 
和 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 “ 滑 块 / 浮 升 销 设计 ”对 话 框 的 可 划 要 蚤 图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
自 葬 轩 4， 不 可 到 i 国 x 域 选 拌 加 下 如 和 7 贡 ， 示 统 弹 出 信 息 窗口 显示 参数 ， 

Step3. 修改 尺寸 。 在 详细 信息 WO 在 于 seaaae 文本 框 中 输入 值 8， 
， 在 到 | 文 木 框 中 输入 值 4， 并 按 回 车 键 确 认 ， 选 

和 项 ， 在 车 还 = 10， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 EEEEEES 光栅， 在 

六 木 框 中 输入 值 40， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 攻 水 项 ， 在 国王 王 汪 广 本 框 中 
输入 值 2， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 EEEEEE3i 站 项 ， 在 本 本 文本 框 中 输入 值 16， 并 按 回 车 
键 确认， 选择 国 于 了 尘 项， 在 We-thk 文 本 框 中 输入 值 4， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 留 国 选 项 ， 
在 国 到 文本 框 中 输入 值 30， 并 按 回 车 键 确认 。 

step4. 单 市 [确定 | 六 钮 ， 完 成 浮 升 销 1 的 加 载 ， 如 图 13.2.74 所 示 。 

说 明 : 在 加 载 的 过 程 中 系统 可 能 弹出 更 新 失败 的 “信息 ”窗口 ， 关 闭 即 可 。 
































Stage3. 修 表 浮 升 销 1 








Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ” 按 钮 型 ， 系 统 弹出 “ 修 边 模 

组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 ,选取 图 13.2.74 所 示 的 浮 升 销 1, 单 市 [确定 | 拉 钮 ,结果 如 图 13.2.75 
所 示 。 

说 明 : 由 于 系统 会 自动 选取 工具 片 体 ， 所 以 这 里 就 没有 选择 工具 片 体 的 必要 . 








Stage4. 创建 浮 升 销 1 腔 
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浮 升 销 1 





图 13.2.74 ”加 载 浮 升 销 1 图 13.2.75” 修 雯 浮 升 销 1 后 

Step1. 转换 工作 部 件 。 在 特征 树 中 将 有 ER 志 欣 为 工作 部 件 。 

Step2， 显 示 组 件 。 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 较 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 多 
选 固有 ER 国 计 项 ， 将 模 架 显示 出 来 。 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ”， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 目标 体 。 选 取 动 模 仁 、 动 模板 、 推 板 和 推 杆 固 定 板 为 目标 体 ， 如 图 13.2.76 
所 示 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step5. 选取 工具 体 。 选 取 浮 升 销 1 (两 个 ) 为 工具 体 。 

Step6. 单 市 [确定 jj 钮 ， 完 成 浮 升 销 1 腔 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 动 模 仁 时 ， 可 将 动 模 侧 模 架 隐藏 ， 这 样 便 于 选取 ， 如 图 13.2.76a 所 示 。 


有 Mt 动 模板 、、 


他 
























~ 





推 杆 固定 板 
” 推 板 


a) 选取 动 模 仁 b) 选取 推 板 固 定 板 和 动 模板 
图 13.2.76 ”选取 目标 体 


Task13. 添加 浮 升 销 2 


参照 Task12， 在 同一 个 组 件 上 添加 浮 升 销 2。 
说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 架 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.77 所 示 。 


Task14. 添加 冷却 系统 
Stage1. 在 型 腔 中 创建 冷却 通道 1 


Step1. 隐藏 组 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 语 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 取 
消 选 中 : le cower_ mold fs D25 EI 、 将 模 架 隐 准 起 来 ; 取 消 选 中 阴 钙 cower mold mise_DocSAy 将 
其 加 载 的 标准 件 和 刀 权 隐藏， 隐 世 后 的 结 末 如 网 13.2.78 所 示 。 


> 








有 


条- 





图 13.2.77 添加 浮 升 销 2 图 13.2.78 组件 隐藏 后 
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Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 冷却 工具 ”按钮 硬 ， 在 系统 弹出 的 “ 模 
具 冷 却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标 准 部 件 库 ” 按 钮 天， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 
框 。 

Step3. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 讲理 芝 祈 图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
咎 加 本 和 项 。 不 三 员 视 图 域 选择 国 本 于 先 项 ， 示 统 弹 出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 绊 细 信息 区 域 中 国 国 ET 下 拉 列 表 中 选择 加 国 先 项 , 选择 加 到 W 于 二 
项 ， 在 二 EJ1JIN 文 本 框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选择 国 于 可 呈 先 项 ， 在 WE 2 Dh 文本 
框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 玫 生生 本 和 项 ， 在 mm 文本 框 中 输入 值 260， 
并 按 回 车 键 确认 ; 选择 加 加 填 先 项 ,在 WUE-2_TEFWHY 木 框 中 输入 值 260， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step5. 选取 表面 。 单 市 话 歼 曙 机 吉 玫 面 罗 到 护 钮 ,选取 图 13.2.79 所 示 的 表面 , 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 通道 坐标 点 。 

(1) 设 置 坐标 点 1。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 60, 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0, 单 击 [确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 。 

(2) 设置 坐标 点 2。 在 系统 返回 至 “点 对话 框 的 国 | 的 文本 框 中 输入 值 -60, 单 市 确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 。 

(3) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 击 硬 要 削 中 妆 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 完 成 准 
却 通道 1 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.80 所 示 。 



































图 13.2.79 ”选取 表面 图 13.2.80 ”创建 冷却 通道 1 
Stage2. 在 型 腔 中 创建 冷却 通道 2 


Ed 
ae 


选取 此 平面 








Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ” 按钮 天， 系统 弹出 “ 冷 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 的 辟 理 过 视 图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
后 园丁 时 项 。 不 三 出 视图 区 域 选 择 国 本 于 对 先 项 ， 条 统 弹 出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step3. 修改 尺寸 .在 蚂 本 六 居 区域 中 国 琴 加 和 下拉 列 表 中 选择 四 先 项 , 选择 [IE 
选项 , 在 IOEH 文 本 框 中 输入 值 200, 并 按 回 车 键 确认 ; 选择 加 和 项 , 在 WE2 EFTh 
文本 框 中 输入 200， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step4. 选取 表面 。 单 击 请 过 强硬 或 革 而 E 扩 钮 ， 选取 图 13.2.81 所 示 的 表面 , 单 击 上 确定 | 
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按钮 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 通道 坐标 点 。 

(1) 设置 坐标 点 。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 -80, 在 国 | 的 文本 框 中 输入 值 0, 单 击 蕊 确定 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 击 s 革 | 必 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 完 成 准 
却 通道 2 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.82 所 示 。 











” 


选取 此 于 而 1 





图 13.2.81 选取 表面 图 13.2.82 ”创建 冷却 通道 2 
Stage3. 在 型 腔 中 创建 冷却 通道 3 
上 其 条 





Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ”按钮 冒 ， 系 统 弹出 “ 准 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 名 翌 过 视图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
-国葬 更 司 先 项 。 在 有 焉 员 视图 区 域 选择 ED 加 和 光 项 ， 系 统 弹出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step3. 修改 尺寸 。 在 绊 细 信息 区 域 中 国 国 ET 下拉 列 表 中 选择 回国 先 项 , 选择 号 禾 
项 ， 在 3 下 文本 框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选择 国 于 可 呈 先 项 ， 在 WE 2 Dh 文本 
框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 到 于 先 贡 ， 在 EJ 木 框 中 输入 值 32， 
并 按 回 车 键 确认 ; 选择 0 开 寺 和 项 ,在 开 E28FWHY 木 框 中 输入 值 32， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step4. 选取 表面 。 单 击 靖 送 综 醒 或 节 而 0 扩 钮 ， 选取 图 13.2.83 所 示 的 表面 , 单 击 袁 定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 通道 坐标 点 。 

(1) 设置 坐标 点 1。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 60, 在 国 的 文本 框 中 输入 值 -100,， 在 匡 的 
文本 框 中 输入 值 0， 单 击 旺 斑 定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 。 

(2) 设置 坐标 点 2。 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 的 国 的 文本 框 中 输入 值 -60, 单 市 上 确定 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(3) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 击 s 潮 | 扩 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 完 成 准 
却 通道 3 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进 行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.84 所 示 。 























Stage4. 在 型 腔 中 创建 冷却 通道 1 上 的 水 塞 1 
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Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ” 按 钮 置 ， 系 统 弹出 “ 冷 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 
选取 此 平面 、_ 





图 13.2.83 ”选取 表面 图 13.2.84 创建 冷却 通道 3 


Step2. 选取 水 塞 放 置 位 置 。 选 取 图 13.2.85 所 示 的 通道 1。 
Step3. 选取 水 寨 类 型 。 在 -成 员 视 图 区 域 选择 本 测 理 选项 ， 系 统 弹 出 信息 窗口 显示 














Ny 





,通道 1 
一 
2 






图 13.2.85 ”选取 通道 

Step4. 修改 尺寸 。 在 蚂 曙 六 剧 区 域 中 的 国 丙 弹 下 拉 列 表 中 选择 园 时 和 项， 在 思 酉 剧 区 域 
中 双击 国 加 选项 在 文本 框 中 输入 值 15, 并 按 回 车 键 确认 ; 选择 国定 于 4 项 ,在 
文本 框 中 输入 值 15， 并 按 回 车 键 确 认 。 

Step5， 单 击 一 诺 用 习 钮 ， 完 成 水 塞 1 的 创建 。 

Step6. 移动 水 塞 位 置 。 单 击 对 话 框 中 的 “ 重 定位 ”按钮 台 ， 系 统 弹 出 “移动 组 件 ” 对 
话 框 ， 在 对 话 框 中 的 苞 吉 下 拉 列 表 中 选择 国光 项， 然后 选取 水 塞 端面 圆心 为 起 点 ， 然 
后 选择 通道 的 端面 圆心 为 终点 ， 单 击 对 话 框 中 的 革 确 证》 眩 钮 ， 完 成 水 塞 移动 ， 结 果 如 图 
13.2.86 所 示 的 位 置 。 

说 明 : 如 果 国 加 的 值 不 能 更 改 ， 可 单 击 编辑 数据 库 按钮 图 ， 在 弹出 的 Excel 表格 中 
ENGAGE 项 目下 的 “50~200+5” 改 为 “10~200+5”， 进 行 保 存 即 可 。 因 为 是 同时 创建 的 两 
条 通道 1]， 所 以 系统 会 自动 在 两 条 通道 上 创建 出 水 塞 1. 




















Stage5. 在 型 腔 中 创建 冷却 通道 2 上 的 水 塞 2 


参照 Stage4， 在 通道 2 上 创建 水 军 ， 结 果 如 图 13.2.87 所 示 。 





图 13.2.86 ”创建 水 塞 1 图 13.2.87 ”创建 水 赛 2 
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Stage6. 在 型 腔 中 创建 冷却 通道 3 密封 图 
工具 条 


Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ” 按 钮 图 ， 系 统 弹 出 “ 准 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 密封 圈 放 置 位 置 。 选 取 图 13.2.85 所 示 的 通道 3。 

Step3. 选择 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 宣 给 亚视 图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 

本 于 先 贡 。 在 成 员 视 图 区 域 选择 国 汪 于 选项 ， 条 统 弹 出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 说 是 息 区 域 中 国 BE 可 加 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 选 择 国 选项 ， 在 
中 文本 框 中 输入 值 11.5。 

Step5， 单 市 上 确定 | 六 钮 ， 完 成 密封 圈 的 创建 ， 如 图 13.2.88 所 示 。 























图 13.2.88 ”创建 密封 圈 
Stage7. 在 型 腔 中 创建 通道 、 水 塞 和 密封 圈 腔 


Step1. 显示 组 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 房 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 选 





中 国 BEGg22 先 贡 ， 将 型 腔 显 示 出 来 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
Step3. 选取 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 
Step4. 选取 工具 体 。 选 取 通 道 1、 通 道 >、 通 道 3、 水 塞 1、 水 塞 2 和 密封 圈 为 工具 体 。 
Step5. 单 击 [确定 必 钮 ， 完 成 通道 、 水 塞 和 密封 圈 腔 的 创建 。 
说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 通道 、 水 塞 和 密封 圈 隐 藏 ， 如 图 13.2.89 所 示 ， 此 时 系统 也 会 
0 0 




















图 13.2.89 ”创建 通道 、 水 塞 和 密封 疾 腔 
Stage8. 在 定 模板 上 创建 冷却 通道 1 


Step1. 显示 组 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 襄 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 选 
中 国名 本 EE 于， 将 定 模 侧 组 件 显 示 出 来 。 
Step2. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ” 按 钮 置 ， 系 统 弹 出 “ 冷 
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却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 可 二 芝 视图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
选项 。 在 -成 员 视 图 x 域 选 择 国 本 于 四 先 项 ， 和 未 统 弹 出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 滋 细 信息 区 域 中 ES 可 下 拉 列 表 中 选择 加 国光 项 , 选择 国生 
项 ， 在 型 本 葡文 本 框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 攻 芝 划 汪 先 机 ， 在 硬 下 2 文本 
框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 开 生生 基因 先 项 ， 在 加 EREEE 文 木 框 中 输入 值 15， 
并 按 回 车 键 确 认 ; 选择 国 于 于 于 先 项 ,在 E208FWHY 木 框 中 输入 值 15， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step5. 选取 表面 。 单 市 让 逻 泽 本 或 玫 面 肥 浊 拉锯, 远 取 图 13.2.90 所 示 的 表面 , 单 市 [确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 放置 位 置 1。 在 “点 ”对 话 框 的 闲 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 
选项 ， 然 后 选取 图 13.2.91 所 示 的 圆 弧 。 

Step7. 参照 Step6， 定 义 放置 位 置 2、3 和 4， 完成 通道 1 的 创建 。 

说 明 : 在 图 13.2.91 中 要 分 别 选 取 4 个 密封 圈 的 圆 狼 ， 观 察 结果 时 ， 可 将 定 模 侧 隐藏， 
结果 如 图 13.2.92 所 示 。 

_ - 选取 此 平面 





- 国 | CODLING 




















图 13.2.91 定义 放置 位 置 





图 13.2.92 创建 冷却 通道 1 


Stage9. 在 定 模板 上 创建 冷却 通道 2 
工具 条 





Stepl. 在 “模具 冷却 工具 ” 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ” 按 钮 图， 系统 弹出 “ 准 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 通道 类 型 。 选 择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 放任 芝 视 图 区 域 的 展 
开设 计 桂 中 -外 国 本 于 和 项 。 在 成 员 视 图 区 域 选 择 国 可 十 村 先 项 ， 示 统 弹 出 信息 窗口 显示 参 
数 。 

Step3. 修改 尺寸 .在 说 是 息 区 域 中 国 于 加 辐 下 性 列表 中 选择 区 项 , 选择 加 到 N 了 于 
项 ， 在 Ia 下 文本 框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选择 国 于 可 呈 先 项 ， 在 WE 2 DTh 文本 
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框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 到 于 先 贡 ， 不 WIDE 文本 框 中 输入 值 160， 
并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 加 2 和 项 ， 在 到 E20EFWHY 木 框 中 输入 值 160， 并 按 回 车 键 确 
认 。 

Step4. 选取 表面 。 单 击 靖 过 综 面 或 革 而 扩 钮 ， 选取 图 13.2.93 所 示 的 表面 , 单 市 确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 通道 坐标 点 。 

(1) 设置 坐标 点 1。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 -70， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 30， 在 国 的 
文本 框 中 输入 值 0， 单 击 上 确定 | 疼 馈 。 

(2) 设置 坐标 点 2。 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 的 国 的 文本 框 中 输入 值 -190， 在 国 的 
文本 框 中 输入 值 0， 单 击 上 确定 必 馈 ， 

(3) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 击 s 革 | 必 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 完 成 准 
却 通道 2 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.94 所 示 。 




















选取 此 平面 
图 13.2.93 ”选取 表面 图 13.2.94 创建 冷却 通道 2 


Stage10. 在 定 模板 上 创建 冷却 通道 3 


参照 Stage9， 在 男 一 侧 创 建 通道 3， 结果 如 图 13.2.95 所 示 。 





图 13.2.95 ”创建 冷却 通道 3 
Stage11. 在 定 模 板 上 创建 冷却 通道 2 水 踊 1 





Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ”按钮 置 ， 系 统 弹出 “ 准 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 水 嘴 放 置 位 置 。 选 取 图 13.2.94 所 示 的 通道 2。 

Step3. 选取 水 嘴 类 型 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 的 辟 理 过 视图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
后 国 囊 先 贡 ， 丰 成员 视 图 区 域 先 择 国 于 项 ， 示 统 弹 出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 庙 息 区 域 中 国 玉 到 下 拉 列 表 中 选择 轩 讨 和 项 ， 看 于 
拉 列 表 中 选择 国 先 项， 选择 SEO O 光 项 ， 在 ENDI 文本 框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 。 
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Step5. 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 水 嘴 1 的 创建 ， 如 图 13.2.96 所 示 。 
说 明 : 因为 是 同时 创建 的 两 条 通道 2， 系统 会 自动 在 两 条 通道 上 创建 出 水 嘴 。 


Stage12. 在 定 模 板 上 创建 冷却 通道 3 水 嘴 2 


参照 Stagell1， 在 通道 3 上 创建 水 路， 结果 如 几 13.2.97 所 示 。 





水 踪 1 0 
~ 水 吴 2 < 人 ~， 
图 13.2.96 创建 水 嘴 1 图 13.2.97 创建 水 嘴 2 


Stage13. 在 定 模板 上 创建 通道 、 水 嘴 腔 








Step1. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 后 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 目标 体 。 选 取 定 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 通 道 1、 通 道 >、 通道 3 和 水 嘴 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 确定 | 钮 ， 完 成 通道 和 水 嘴 腔 的 创建 。 





时 
Stage14. 在 型 心中 创建 冷却 通道 1 








Step1. 编辑 组 件 显 示 和 隐 纪 后。 将 模 仁 和 矢 抽 机 构 显示 出 来 ， 结 末 如 图 13.2.98 所 示 。 





图 13.2.98 ”编辑 各 组 件 的 显示 和 隐藏 后 


Step2. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ”按钮 置 ， 系 统 弹出 “ 准 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 到 村 秽 图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
后 国 于 项 。 在 城 员 对 图 域 选择 本 于 对 先 项 ， 示 统 弹 出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step4. 修改 尺寸 ,在册 遇 息 区 域 中 国 J 于 加 加 下 性 列表 中 选择 图 先 项 , 选择 加 2 玛 WU 于 
项 ， 在 到 E10A 文本 框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 至 选项 ， 在 WE 2 D3A 文本 
框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 对 先 贡 ， 在 WA 文本 框 中 输入 值 260， 
并 按 回 车 键 确认 ; 选择 回避 先 项 ,在 WE-2-JEFWHY 木 框 中 输入 值 260， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step5. 选取 表面 。 单 市 话 歼 坚 面 或 玫 面 区 天 护 钮 , 选取 图 13.2.99 所 示 的 表面 , 单 击 三 定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 
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Step6. 定义 通道 坐标 系 。 

(1) 设置 坐标 系 1。 在 国 | 的 文本 框 中 输入 值 60， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 | 的 文 
本 框 中 输入 值 0， 单 市 确定 | 拉 馈 。 

(2) 设置 坐标 系 2。 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 的 国 的 文本 框 中 输入 值 -60, 单 市 上 确定 | 
按钮 。 

(3) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 击 sW 革 加 | 旋钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 完 成 准 
却 通道 1 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.100 所 示 。 














选取 此 平面 





图 13.2.99 ”编辑 组 件 后 图 13.2.100 ”创建 冷却 通道 1 
Stage15. 在 型 心中 创建 冷却 通道 2 





Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ”按钮 冒 ， 系 统 弹出 “ 准 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 要 峡 亚 视图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
咎 国 囊 先 项 ， 丰 成员 视 图 域 选择 国 本 囊 对 先 项 ， 未 统 弹出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step3. 修改 尺寸 .在 说 是 和 区域 中 国 于 于 加 下 性 列表 中 选择 区 项 , 选择 加 到 W 于 二 
项 ， 在 好 EJ1JIN 文 本 框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选择 加 可 呈 先 项 ， 在 WE 2 Dh 文本 
框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 到 于 先 贡 ， 在 WJ 文本 框 中 输入 值 200， 
并 按 回 车 键 确 认 ; 选择 加 玫 开导 先 项 ,在 WUE-2_TEFWHY 木 框 中 输入 值 200， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step4. 选取 表面 。 单 击 呈 本 可 而 或 对面 按钮 , 选取 图 13.2.101 所 示 的 表面 , 单 击 [确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 通道 坐标 系 。 























(1) 设置 坐标 系 。 在 辆 | 的 文本 框 中 输入 值 -80， 在 国 | 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 的 文 
本 框 中 输入 值 0， 单 市 [确定 皮包 ， 

(2) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 市 WE 现 灾 钮 ， 完 成 冷却 通道 2 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.102 所 示 。 
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选取 此 平面 
图 13.2.101 选取 表面 图 13.2.102 创建 冷却 通道 2 
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Stage16. 在 型 芯 中 创建 冷却 通道 1 密封 


呈 





Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ” 按钮 天， 系统 弹出 “ 冷 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 密封 圈 放 置 位 置 。 选 取 图 13.2.100 所 示 的 通道 1。 

Step3. 选择 类 型 。 选 择 类 型 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 的 辟 理 亚视 图 区 域 的 展开 设计 树 
中 选择 外国 本 早先 项 。 在 万 员 视 图 区 域 选择 芍 写 汪 先 项 ， 系 统 阐 出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 详细 信息 区 域 中 国 由 世 呈 到 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 选择 辆 选项 ， 在 
中 文本 框 中 输入 值 11.5。 

Step5. 单 击 是 斑 定 用 < 钮 ， 完 成 密封 圈 的 创建 ， 如 图 13.2.103 所 示 。 




















图 13.2.103 ”创建 密封 圈 
说 明 : 因为 是 同时 创建 的 两 条 通道 ]|， 系 统 会 自动 在 两 条 通道 上 创建 出 密封 图 。 


Stage17. 在 型 心中 创建 冷却 通道 2 水 塞 





Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “冷却 标准 部 件 库 ”按钮 置 ， 系 统 弹 出 “ 冷 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 水 塞 放置 位 置 。 选 取 岁 13.2.102 所 示 的 通道 2。 

Step3. 选取 水 塞 类 型 。 在 碱 员 视图 区 域 选择 节 缚 轩 项， 系统 弹出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 思 本 二 剧 区 域 中 的 国 汪 到 下 拉 列 表 中 选择 区 是 先 贡 ， 在 思 本 二 剧 区 域 
中 双击 区 时 先 项 在 文本 框 中 输入 值 15, 并 按 回 车 键 确认 ; 选择 加 于 4 呈 ,不 
文本 框 中 输入 值 15， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step5. 单 击 攻 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 水 塞 的 创建 。 

说 明 : 如 果 国 BE 园 的 值 不 能 更 改 ， 可 单 击 编辑 数据 库 按 钮 图 ， 在 弹出 的 Excel 表格 中 将 
ENGAGE 项 目下 的 “S0~200+5$” 改 为 “10~200+S?”。 

Step6. 移动 水 塞 位 置 。 单 击 对 话 框 中 的 “ 重 定位 ”按钮 型 ， 系 统 弹出 “移动 组 件 ” 对 
话 框 ， 在 对 话 框 中 的 峰 权 下 拉 列 表 中 选择 世 于 了 时光 项 ,然后 选取 水 塞 端 面 同心 为 起 点 ， 选 
择 通道 的 端面 圆心 为 终点 , 单 击 对 话 框 中 的 [区 痛 定 | 拉 钮 ,完成 水 塞 移动 ,结果 如 图 13.2.104 
所 示 。 
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水 塞 -” 
图 13.2.104 ”创建 水 塞 


Stage18. 在 型 心中 创建 通道 、 水 塞 和 密封 圈 腔 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对话 框 。 
Step2. 选取 目标 体 。 二 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 通 道 1、 通 道 >、 水 竖 和 密封 图 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 通道 、 水 塞 和 密封 团 腔 的 创建 。 























Stage19. 在 动 模 板 上 创建 冷却 通道 1 


Step1. 显示 组 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 | 圈 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 选 
中 国 思 国光 项 ， 将 动 模 侧 组 件 显示 出 来 。 

Step2. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ” 按 钮 天， 系统 弹出 “ 淮 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 的 问 避 素 视 图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
选项 。 在 系统 弹出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 滋 细 信息 区 域 中 国宝 WO 可 下 拉 列 表 中 选择 加 国光 项 , 选择 LO 小 
项 ， 在 到 E120A 文本 框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ;选择 加 和 项， 在 WIE 2 Ih 文本 
框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 双生 贡 ， 在 9 木 框 中 输入 值 100， 
并 按 回 车 键 确认 ; 选择 加 填 先 项 ， 在 W928FWH 广 木 框 中 输入 值 100， 并 按 回 车 键 确 认 。 

Step5. 选取 表面 。 单 击 大 和 远 昔 而 或 于 面 友 列 扩 包 ,选取 图 13.2.105 所 示 的 表面 , 单 市 [确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 放置 位 置 1。 在 “点 ”对 话 框 的 岗 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 站 下 
选项 ， 然 后 选取 图 13.2.106 所 示 的 圆 弧 。 
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图 13.2.105 ”选取 表面 图 13.2.106 定义 放置 位 置 
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Step7. 参照 Step6， 定 义 放置 位 置 2 通道 1 的 创建 。 
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说 明 ; 在 图 13.2.106 中 要 分 别 选取 2 个 密封 圈 的 圆 约 ， 观 察 结果 时 ， 可 将 动 模 侧 隐藏 
结果 如 图 13.2.107 所 示 . 

Step8. 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 击 薄 加 | 光 钮 ， 完 成 冷却 通道 1 的 创建 。 

Stage20. 在 动 模板 上 创建 冷却 通道 2 


参照 Stage19， 在 另 一 侧 创 建 通道 2， 结 果 如 图 13.2.108 所 示 。 


i 


ua 1 


图 13.2.107 创建 通道 1 图 13.2.108 ”创建 通道 2 


Stage21. 在 动 模板 上 创建 冷却 通道 1 上 的 水 嘴 1 








Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 部 件 库 ” 按 钮 天， 系统 弹出 “ 准 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 水 嘴 放 置 位 置 。 选 取 图 13.2.107 所 示 的 通道 1。 

Step3. 选取 水 嘴 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 可 二 过 视图 区 域 的 展开 设计 树 中 选择 
咎 国 移 项。 在 成 剖 枫 图 区 域 选 择 国 囊 加 本 选项 ， 示 统 漳 出 信息 窗口 显示 参数 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 说 曙 训 区 域 中 国 BE 弹 下 拉 列 表 中 选择 四,， 不 轩 于 于 
拉 列 表 中 选择 国 先 项， 选择 国 本 畦 先 项 ， 在 ?UNIT 文本 框 中 输入 值 6， 并 按 回 车 键 确认 。 

step5， 单 击 [ 确 定 肝 钮 ， 完 成 水 嘴 1 的 创建 ， 如 图 13.2.109 所 示 。 

说 明 : 因为 是 同时 创建 的 两 条 通道 1]， 系 统 会 自动 在 两 条 通道 上 创建 出 水 嘴 。 

















Stage22. 在 动 模板 上 创建 冷却 通道 2 上 的 水 路 2 


参照 Stage21， 在 通道 2 上 创建 水 嘴 2， 结 果 如 图 13.2.110 所 示 。 





图 13.2.109 ”创建 水 嘴 1 图 13.2.110 ”创建 水 嘴 2 
Stage23. 在 动 模板 上 创建 通道 、 水 嘴 腔 
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Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 通 道 1、 通 道 2、 水 嘴 1 和 水 嘴 2 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 通道 和 水 嘴 腔 的 创建 。 


Task15. 添加 顶 出 系统 











Stage1. 添加 顶 杆 


Step1. 隐藏 组 件 。 将 型 腔 、 产 品 模型 和 冷却 系统 隐藏 ， 隐 茂 后 的 结果 如 图 13.2.111 所 示 。 





图 13.2.111 组 件 隐藏 后 





Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ”按钮 圈 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 到 吴兴 图 下 拉 列 表 中 单 市 让 四 于 i 
面 的 节点 ， 在 下 拉 模 型 树 中 选择 徊 国 S89 豆 时 先 项 ， 在 咸 吕 观 图 [x 域 选择 
项 ， 系 统 弹出 信息 窗口 显示 标准 件 参 数 。 

Step4. 修改 顶 杆 尺寸 。 在 庙 蚜 息 区 域 的 国 汪 加 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 加 选项 ;在 
CAThAIDS DIk, 下 拉 列表 中 选择 国人 选项 ; 选择 本 于 于 让 先 J 内 ， 在 CATAIDG_LENGTH 文 本 框 中 输入 值 
200， 并 按 回 车 键 确认 ; 选择 国 可 于 先 项 ， 在 下 加 WI 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 回 车 键 确 认 ; 
单 击 旺 这 恒 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 顶 杆 放置 位 置 。 

(1) 设置 坐标 系 1。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 170， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 65， 在 国 | 的 
文本 框 中 输入 值 0， 单 南 _ 确定 | 扩 馈 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(2) 设置 坐标 系 2。 在 垩 的 文本 框 中 输入 值 90， 在 于 的 文本 框 中 输入 值 665， 在 要 的 
文本 框 中 输入 值 0， 单 击 旺 形 定 | 扩 馈 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(3) 设置 坐标 系 3。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 90， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 -65， 在 国 的 
文本 框 中 输入 值 0， 单 南 确定 | 过 馈 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(4) 设置 坐标 系 4。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 170， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 -65， 在 国 的 
文本 框 中 输入 值 0， 单 击 _ 确定 到 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 
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(5) 设置 坐标 系 5。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 135， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 的 
文本 框 中 输入 值 0， 单 南 _ 确定 到 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(6) 单 击 吕 消 虽 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 
顶 杆 放置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 13.2.112 所 示 。 








和 


图 13.2.112 ”定义 顶 杆 放置 位 置 
说 明 : 在 一 个 产品 中 创建 出 $ 个 顶 杆 后 ， 系 统 会 自动 在 另 一 个 产品 中 创建 出 $ 个 项 杆 。 


Stage2. 修剪 项 杆 





Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模 具 组 件 ” 按 钮 总 ， 系 统 弹 
出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 修 前 对象, 在 该 对 话 框 中 选择 国 台 先 项 ; 然后 选择 添加 的 顶 杆 为 修剪 目标 体 。 

Step3. 在 “模具 修 前 管理 ”对 话 框 中 单 市 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 13.2.113 所 示 。 











图 13.2.113 ”修剪 后 的 顶 杆 


Stage3. 创建 项 杆 腔 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ”， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
然后 单 击 鼠 标 中 键 。 

















一 型 心 


- - 动 模板 
- 一 推 村 固定 板 


图 13.2.114 ”选取 目标 体 
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Step3. 选取 工具 体 。 选 取 所 有 的 项 杆 为 工具 体 。 
Step4， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 项 杆 腔 的 创建 。 
Task16. 模具 后 期 处 理 
Stage1. 创建 复位 弹 得 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ” 按 钮 圈 ， 系 统 弹出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 弹 得 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 问 半 夹 视图 区 域 咎 国 加 到 中 选择 
国光 项 前 面 的 节点 ， 在 下 拉 模 型 树 中 选择 咎 国 国 时 选项 ， 在 同 可 钢 图 区 域 选 择 
ET 让 页 ， 在 硬 末 和 国 区 域 的 [IE 到 下 拉 列 表 中 选择 国 国 渤 项 ， 在 
拉 列 表 中 选择 国 先 项， 在 葬 芝 汪 下 拉 列 表 中 选择 [ESi 先 项 。 

Step3. 定义 放置 平面 。 激 活 襄 时 区 域 的 出 选择 面 或 猪 面 ， 然 后 选择 图 13.2.115 所 示 的 面 。 
单 击 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 三 误 量 下 | 按钮， 系统 弹出 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 “标准 
件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 点 构造 器 按钮 央 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 放置 位 置 1, 在 “点 ”对 话 框 的 杜 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 DE 于 
选项 ， 将 选择 范围 修改 为 “整个 装配 ”。 然后 选取 图 13.2.116 所 示 的 圆 弧 ， 单 市 确定 上 < 包 
系统 返回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 的 其 鲁 区 域 国策 到 后 的 文本 杠 
中 输入 值 0， 国 三 置 文本 框 中 输入 值 0。 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 旺 博 定 | 拉 钮 。 系 统 
返回 “标准 件 管理 ”对 话 框 。 


ssa 


图 13.2.115 ”选取 表面 图 13.2.116 定义 放置 位 置 

















CAThAIDS LENGTH 下 




















Step5. 参照 Step3 和 Step4， 定 义 放置 位 置 2、3 和 4。 
说 明 : 在 操作 Step5 中 ， 位置 2、3 和 4 是 与 位 置 1 相互 对 应 的 关系 。 结 果 如 图 13.2.117 
所 示 。 


,复位 绰 曲 





图 13.2.117 创建 复位 弹 得 
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Step6. 创建 复位 弹 和 车 鹏 。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 4 个 复位 弹 签 为 工具 体 。 

(4) 单 市 [确定 | 过 钮 ， 完 成 复位 弹 签 腔 的 创建 。 

















Stage2. 添加 拉 料 杆 


Stepl1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ” 按 钮 圈 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 

Step2. 改变 父 特征 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 天 上 下 拉 列 表 中 选择 国史 CEE 于 
项 。 

Step3. 定义 拉 料 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 于 村 视图 下 拉 列 表 中 单 击 自 罗 于 虽 
前 面 的 节点 ， 在 下 拉 模 型 树 中 选择 国 ERS 站 项 ， 在 成 R 辐 芭 城 先生 ET 
选项 ， 系 统 弹出 信息 窗口 显示 标准 件 参 数 。 

Step4. 修改 拉 料 杜 尺 寸 。 在 洋 昌 信息 区 域 国 加 加 下 扩 列 表 中 选择 国 汪 加 选项 ;， 在 
CAThAIDS DIk, 下 拉 列表 中 选择 国 选 项 . 选择 加 ai /1 ， 在 CATAIDG_LENGTH 文 本 框 中 输入 值 
150， 按 回 车 键 确 认 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 里 用 掖 乌 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 

Step5. 定义 拉 料 杆 放置 位 置 。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 
在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 [确定 | 六 钮 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 星 到 得 | 扩 
钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 料 杆 放 置 位 置 的 定义 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 动 模型 腔 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.2.118 所 示 。 















































一 拉 料 钉 





图 13.2.118 ”创建 拉 料 杆 


Step6. 创建 拉 料 杆 腔 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ，”， 系 统 弹出 “ 腔 
体 ” 对 话 框 ， 选 取 动 模板 、 型 芯 和 推 杆 固定 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 拉 料 村 
为 工具 体 ， 单 市 兢 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 创建 。 

Step7. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 BEB 下 4 
料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 
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(2) 选择 下 拉 某 单项 加 一 > 本 3 一 站 ES 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 章 图 平面 ， 绘 制图 13.2.119 所 示 的 截面 昔 图 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 卫 本 区域 的 要 峡 下 拉 列 表 中 选择 加 时 加 本 和 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 广 
本 框 中 输入 值 5， 在 笑 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 . 

(4)“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 市 区 确定 | 钮 。 完 成 拉 料 杆 的 
修整 ， 结 果 如 图 13.2.120 所 示 。 




















由 2 
图 13.2.119 ”和 截面 理 图 图 13.2.120 ”修整 后 的 拉 料 杆 
Step8. 转换 显示 模型 。 在 “区 配 导航 器 ” 窗 窗口 中 的 四 GE ol 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 芝 cover_mold_to 














窗口 中 的 图 呈 本 于 琴 BE 和 和 点 处 双 币 ， fet 
Task17. 显示 隐藏 零 部 件 


Step1l. 显示 所 有 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 本 加 一 > EE 
令 ， 系 统 将 所 有 模型 部 件 显 示 在 当前 窗口 中 。 
Step2. 转换 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 将 -图 曰 区 





车 














ver_mold top_ O00 转 换 为 下。 作 部 





件 。 
Step3. 打开 “装配 导航 器 ”窗口 ， 单 击 回 且 国生 汪 纪 件 〈 模 架 组 件 ) 前 的 申 按 








钮 ,然后 在 子 零件 下 单 击 国 车 芍 辣 汪 交 和 二 1 天 岂 省 和 生 点 ， 使 组 件 中 的 子 零件 也 显示 在 “ 装 
配 导航 器 ”窗口 中 ; 然后 单 击 固 呈 区 后 省 训 0 和 1 人 天 2 二 的 节点， 使 组 件 中 的 子 零 件 也 显示 
在 “ 姜 配 导航 堪 ” 窗 口中 。 

Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜单 王 生 加 天” 国 3 5E 











， 保 存 模具 设计 结果 。 
13.3 ”综合 范例 3 一 一 一 模 两 件 模具 设计 


本 范例 将 介绍 一 模 两 件 模具 设计 的 一 般 过 程 “图 13.1.1)。 在 学 过 本 实例 之 后 ， 斋 望 读 
者 能 够 部 练 学 握 一 模 两 件 模 具 设 计 的 方法 和 技巧 。 以 下 是 具体 操作 过 程 。 
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13.3.1a) ”装配 产品 






滑 块 、、 





本 近 页 系 乡 -ar 口 二 
13.3.1b) 产品 上 壳 a 产品 下 过 


\ 
\ 





图 13.3.1c) ”产品 下 过 图 13.3.1d) ”模具 
图 13.3.1 一 模 两 件 模 具 设 计 


Task1. 引入 产品 上 壳 


Step1. 加 载 模 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 央 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug85.3\work\ch13\ch13.03\top-shell.prt 文件 ， 单 击 | 六 锯 ， 
调 入 模型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 当时 区域 式 目 间 全 的 下 拉 菜 单 中 选择 证 
选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 人 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设 置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 亚 目 要 图 区 域 Wne 文本 框 中 输入 “QQ-mold”。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 确 定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 13.3.2 所 示 。 


Task2. 引入 产品 下 壳 


在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 类 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 
选择 D:\ug85.3\Wwork\ch13\ch13.03\down-shell.prt 文件 ， 单 击 下 ”| 护 钮 ， 系 统 弹出 “部 
件 名 管理 ”对 话 框 ， 单 击 上 确定 | 按钮 。 加 载 后 的 下 壳 如 图 13.3.3 所 示 。 
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图 13.3.2 ”引入 产品 上 这 图 13.3.3 引入 产品 下 这 
Task3. 设置 收缩 率 
Step1. 设置 活动 部 件 。 
(1) 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设计 ”按钮 9， 此 时 系统 弹出 图 13.3.4 
所 示 的 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 。 
(2) 在 该 对 话 框 中 选择 图 二， 单 击 [确定 :4， 








图 13.3.4 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 


Step2. 定义 产品 上 过 收缩 率 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 世 ， 产 品 模型 会 高 亮 显示 ， 同 时 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “缩放 体 ” 对 话 框 可 @ 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 时 入 ， 

(3) 定义 比例 因子 。 在 本 而 国 邓 区 域 的 焉 可 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

(4) 单 击 [ 兢 定 导 安 钮 ， 完 成 产品 上 过 收缩 率 的 设置 。 

step3， 设置 活动 部 件 。 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设计 ”按钮 由 |， 系 统 
弹出 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 国 于 本 ， 单 市 [确定 jj 争 ， 

Step4. 定义 产品 下 壳 收缩 率 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 率 ” 按 钮 区 ， 系 
统 弹出 “缩放 体 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 诺 开 的 下 拉 列 表 中 选择 用 先 项， 在 “比例 ”对 话 
框 国 机 男 邓 区 域 的 下 机 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 [ 兢 定 | 瀛 钮 ， 完 成 产品 下 壳 收 缩 率 的 设 


[mm 


置 。 
Task4. 模具 坐标 系 


Step1. 确定 当前 活动 部 件 为 lies 
Step2. 旋转 模 其 坐标 系 。 















































专 件 。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 箱 未 夯 一 > 四 一 区 立 鹿 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定 义 旋转 方式 ,在 弹出 的 对 话 框 中 选择 四 二 单 选 项 , 在 遍 语 文本 框 中 输入 值 180， 
单 击 上 确定 上 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 13.3.5 所 示 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 过， 系统 弹出 “模具 CSYS” 
对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 他 当前 Wis 单 选项 。 

(3) 单 击 葡 是 | 过 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 13.3.6 所 示 。 


> Bs 


图 13.3.5 ”旋转 后 的 模具 坐标 系 图 13.3.6 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
Task5. 创建 模具 工件 





命令 ， 系统 弹出 “ 放 




















Step1. 设置 活动 部 件 。 确 定 当前 活动 音 零件 ，。 
Step2. 创建 产品 下 党 零件 的 工件 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 E， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 草图 按钮 贿 ， 进 入 草图 环境 ， 修 改革 图 尺寸 如 图 13.3.7 所 示 。 
(3) 定义 限制 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 限 和 Ss 区 域 国 国 和 昭 简 下 的 下 要 文本 框 中 分 别 输入 
值 -35 和 155;， 单 击 [天 兢 定 j 灾 钮 ， 完 成 产品 下 过 零件 工件 的 创建 。 
Step3. 设置 活动 部 件 。 将 活动 部 件 更 改 为 EeeI. 
Step4. 创建 产品 上 有 壳 零 件 的 工件 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 中 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 回 腔 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 修 改革 图 尺寸 如 图 13.3.8 所 示 。 
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图 13.3.7 ”修改 下 壳 工 件 章 图 尺寸 图 13.3.8 ”修改 上 壳 工 件 草 图 尺寸 
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(3) 定义 限制 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 三 和 区 域 医 恒 和 语 油 下 的 生 国 文本 框 中 分 别 输 入 
值 -35 和 155， 单 击 玉 确定 Dj 钮 ， 完 成 产品 上 过 零件 工件 的 创建 ， 结 果 如 图 13.3.9 所 示 。 





Task6. 定位 工件 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 加， 系统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 ， 此 时 图 形 区 高 亮 显示 被 激活 的 工件 。 

Step2. 定位 工件 。 单 击 “型 腔 布局 ”对 话 框 上 的 “变换 ”按钮 图， 此 时 系统 弹出 “ 变 
换 ” 对 话 框 ; 在 该 对 话 框 的 落果 区域 中 选择 [ 底 移动 原先 的 单 选项 ， 在 要 驱 关 型 下 拉 列 表 中 选择 
下 项， 再 选择 图 13.3.10 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 击 区 确定 | 护 包 ， 此 时 系统 回 到 “型 
腔 布 局 ” 对 话 框 ， 再 单 击 “ 目 动 对 准 中 心 ” 校 锯 团 | 结果 如 图 13.3.11 所 示 。 单 击 关 团 | 
按钮 ， 退 出 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 


























图 13.3.9 ”产品 工件 图 13.3.10 ”定义 移动 点 
Task7. 分 型 产品 上 壳 零 件 
Stage1. 区 域 分 析 
Stepl. 设置 活动 部 件 。 人 确定 当前 活动 部 件 为 BB 二 件 。 
Step2. 在 “注塑 模 癌 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 号， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 
Step3. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 区 域 分析 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “检查 区 域 ” 


对 话 框 ， 并 显示 图 13.3.12 所 示 的 开 模 方 辐 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选中 全 保持 现 有 的 单 选 
项 。 


























图 13.3.11 ”定位 工件 后 图 13.3.12” 开 模 方向 


step4. 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 辟 ， 系 统 开始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计算 。 单 击 “检查 区 域 ”对 话 框 中 的 匡 旦 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 
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Step5. 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 芽 王 选项 上 ， 取 消 选中 回 夯 缚 、 
可 证 [Fj3 个 复 寺 枉 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 因 ， 设 置 各 区 域 颜 色 。 
Step6. 定义 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 情 晶 攻 届 区域 中 选中 国 [医大 汪 国 复 渤 枉 ， 此 时 交叉 
坚 直 面 区 域 加 亮 显 示 ， 在 也 区 出 | 多 域 中 选中 国 要 本 二 | 单 渤 项 ， 单 击 _ 诺 用 | 次 馈 。 
Step7， 单 市 可 消 | 扩 钮 ， 关 闭 “检查 区 域 ”对 话 框 。 








Stage2. 创建 区 域 和 分 型 线 





step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 到， 系统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 妆 村 区 域 选中 蜂 名 峙 区 咸 入 各 建 务 型 线 复 选 框 ， 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 如 图 13.3.13 所 示 。 

说 明 : 图 13.3.13 在 显示 分 型 线 时 已 在 “分 型 导航 器 ” 中 将 口 国生 国 与 口 定 国 下 下 强权 
消 选 中 。 


Stage3. 创建 分 型 面 








step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 请， 系统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 对 话 框 中 的 本 区 垩 加 区 域 中 单 击 “ 有 界 平面 ”按钮 加 
单 击 三宅 | 扩 钮 

Step3. 定义 分 型 面 长 度 。 在 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 厦 国 区 域 中 的 区 型 面 攻 
文本 框 中 输入 数值 100， 然 后 按 回 车 键 。 

Step4. 单 市 [确定 | 过 馈 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 创 建 的 分 型 面 如 图 13.3.14 所 示 。 











图 13.3.13 ”创建 分 型 线 图 13.3.14 ”创建 分 型 面 
Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 








Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 蕊 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “定义 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 


Step2. 在 “定义 型 蕊 和 型 腔 ” 对 话 框 的 选 舞 片 仁 -区 域 中 选择 3 











， 如 图 13.3.15 所 
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示 ， 单 击 上 确定 | 六 钙 。 





| 确定 | 应 用 | wi | | 


图 13.3.15 “定义 型 腔 和 型 仿 ” 对 话 框 





Step3， 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 腔 ， 如 图 13.3.16 所 示 ， 
单 击 [确定 | 当 钮 ， 系 统 再 次 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 芯 ， 如 
13.3.17 所 示 ， 单 击 上 兢 定 上 < 钮 。 




















图 13.3.16 ”型 腔 图 13.3.17 型 芯 





step4. 查看 型 芯 型 腔 的 另外 一 各 方法， 选择 下 拉 菜 单 国 0 一 IIS 
显示 型 心 零件 ; 选择 下 拉 菜 单 窗 口 iD) ss QE-mold cavity Oe. prt 显示 型 腔 零 件 。 


Task8. 分 型 产品 下 壳 零 件 











Stage1. 设计 区 域 


Step1. 设置 活动 部 件 。 

(1) 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设计 ” 按 钢 ， 此 时 系统 弹出 “多 腔 模 
设计 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 国 ， 单 市 确定 | 核 包 ， 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 过， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 
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EPE : 








Step3. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “区 域 分 析 ” 按 钮 到 |， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 训 ， 并 显示 开 模 方 同 ， 如 图 13.3.18 所 示 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 
选中 太保 持 现 有 的 单 选 项 。 

说 明 : 如 图 13.3.18 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 单 击 “检查 区 域 ”对 话 框 中 的 “矢量 对 
话 框 ” 按 钮 感 来 更 改 ， 本 范例 由 于 在 建 模 时 已 经 确定 了 坐标 系 ， 所 以 系统 会 自动 识别 出 产 
品 模 型 的 开 模 方向 。 
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开 模 方向 
Step4. 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 图 ， 系 统 开 始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对话 框 中 的 国明 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结果 。 
Step5. 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 王 铀 选项 卡 ， 取 消 选 中 器 商 绚 、 
下 业 可 忆 F3 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 天 ， 设 置 各 区 域 颜 色 。 
Step6. 定义 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 请 归口 医 避 区 域 中 选中 国 帮 三 汪 量 复 沈 枉 ， 此 时 交叉 
坚 直 面 区 域 加 亮 显示 , 然后 选中 如 图 13.3.19 所 示 的 面 , 在 大 务 区 列 | 区域 中 选中 国 天 夺 因 大 | 单 
选项 ， 单 市 二 庶 用 上 j 安 馈 。 
Step7， 单 市 se 形 | 灾 乌 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 。 


图 13.3.18 

















| 


图 13.3.19 ”定义 型 腔 区 域 面 


Stage2. 创建 曲面 补 片 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 兮 ， 系 统 弹 出 “边缘 修补 ” 
对 话 框 。 
Step2. 在 “边缘 修补 ”对 话 框 的 类 型 下拉 列 表 中 选择 了 对 选项 ， 然 后 在 图 形 区 中 选择 
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产品 实体 。 
Step3. 单 击 “ 边 缘 修补 ”对 话 框 中 的 已 确定 必 愉 馈 ， 系 统 自动 创建 曲面 补 片 ， 结 果 如 图 


13.3.20 所 示 。 


补 片面 
,不 == 





图 13.3.20 ”创建 曲面 补 片 


Stage3. 创建 区 域 和 分 型 线 





step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 鸭 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 " 对 话 框 的 功 居 区域 选中 四 加 本 E 避 和民 而 是 3 现 复 选 框 , 单 市 确定 | 
按钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 如 图 13.3.21 所 示 。 

说 明 : 图 13.3.21 在 显示 分 型 线 时 已 在 “分 型 导航 器 ” 中 将 口 呈 2 下 5 口 人 EE 到 
消 选 中 。 


Stage4. 创建 分 型 面 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ” 对 话 框 。 

Step2， 定义 分 型 面 创 建 方法 。 在 对 话 框 中 的 本 要 到 E 面 区 域 中 单 击 “ 有 界 平面 ”按钮 国 ， 
然后 单 市 大 再 上 护 钮 。 

Step3. 定义 分 型 面 长 度 。 在 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 严 醒 区 域 中 的 匡 型 柯 牛 本 
文本 框 中 输入 数值 100， 然 后 按 回 车 键 。 

Step4. 单 市 确定 有 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 创 建 的 分 型 面 如 图 13.3.22 所 示 。 
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图 13.3.21 创建 分 型 线 图 13.3.22 ”创建 分 型 面 
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Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 





， 系 统 弹出 “ 定 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”对 话 框 中 单 击 “创建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 公 
义 型 芯 和 型 腔 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 型 芯 和 型 腔 ” 对 话 框 的 蕊 王 呈 时 区 域 中 选择 马 莽 乱 济 ， 单 击 三 证 | 扩 





并 





Step3. 系统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 腔 ， 如 图 13.3.23 所 示 ， 
单 击 [确定 | 灾 钮 ， 系 统 再 次 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 芯 ， 如 
13.3.24 所 示 ， 单 击 上 确定 | 交 铅 




















图 13.3.23 ”型 腔 零 件 图 13.3.24 ”型 蕊 零件 


Step4， 查看 型 已 型 腔 的 另外 一 种 方法 ， 选 择 下 拉 菜 单 EEG 一 EEC 
显示 型 心 零件 ; 选择 下 拉 药 单 窗口 名 ) sss BQ-mold cavitw D2B. prt 








Task9. 创建 滑 块 


Step 1 选择 下 拉 菜 单 窗口 品 】 EE HN-m old c wl tw DapB. prt ， 系统 在 工作 区 中 显示 出 型 腔 工 











Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 RE 设计 特 证 中) 本 曾 上 | 拉 伸 EE)... 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.3.25 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 守护 包 。 














选取 此 面 
图 13.3.25 ”定义 章 图 平面 
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@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.3.26 所 示 的 截面 草图 。 





图 13.3.26 截面 草图 

@) 单 击 铝 完 成 草图 以 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 原生 区域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 [加 于 
选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -75; 在 一 和 下 拉 列 表 中 选择 E 国 到 选项 , 并 在 其 下 的 中 高 
文本 框 中 输入 值 0; 在 二 到 区 域 的 却 到 下 拉 列 表 中 选择 芭 E 旨 .其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.3.27 
所 示 。 

Step3. 创建 求 交 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 师 对 一 > 加 
对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.3.28 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 区 保存 目标 复 选 枉 ， 同 时 
取消 选中 加 | 哥 大 于 天 复 选 框 。 

(4) 单 击 区 确定 3 % 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 

















=—= 9 下 EI 时 舍 今 ， 示 统 弹 出 “ 求 交 ” 





拉 伸 特征 
4 


4 





图 13.3.27 ”创建 拉 伸 特征 图 13.3.28 ”选取 特征 
Step4. 求 关 特征 。 
(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > EE 下 一 本 于 年 
系统 璋 出“ 求 雪 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 。 





命令 ， 此 时 
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(3) 选取 工具 体 。 选 取 Step3 中 创建 的 求 交 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国 铺 年 辐 复 选 框 。 

(4) 单 击 长 规定 | 交 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step5. 将 滑 块 转化 为 型 胸 子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 医 选 项 不 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空 
白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 于 于 对 先 项 . 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 图 名 省 区 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 罗 于 一 > 淖 开 加 舍 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 和 | 掖 钮 ,在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 医 外 到 国 表 文本 框 中 输入 “QQ-mold-slide prt”， 单 击 | 
钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 旺 一 证 并 | 包 ， 沈 择 
图 形 区 中 的 滑 块 ， 单 击 两 次 确定 | 掖 钮 ， 














QQ-mold_e 

















选择 创建 的 滑 块 ; 选择 下 拉 菜 单 于 一 人 号 区 命令 ， 系统 弹出 “图 层 移动 ” 
对 话 框 ， 在 回国 的 区 域 中 选择 100， 单 击 上 懈 定 | 掖 钒 ， 退 出 “图 层 设 置 ”对 话 框 ， 在 “ 装 





Task10. 创建 型 腔 镶 件 


Step1. 创建 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 让 计 特 证 让 】 国 一 闻 | 拉 伸 中 1).. . 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.3.29 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 量 斑 是 串 扩 钮 。 

CC) 进入 草图 环 培 ， 选 择 下 拉 荣 单 皇 皮 芝 ] sl Eo = | 投影 曲线 个 全 ， 
系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.3.30 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ， 单 击 星 戎 是 | 扩印 
完成 投影 曲线 。 

@) 单 击 品 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 




















选取 此 平面 ~ 


选取 此 加 激 
\ 





图 13.3.29 ”草图 平面 图 13.3.30 ”选取 投影 曲线 
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(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 琢 区 域 的 可 豆 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 
选项 , 并 在 其 下 的 玫 本 文本 框 中 输入 值 0; 在 卫 时 区 域 的 于 束 下 拉 列 表 中 选择 四 EE 于 时 
项 ， 选 取 图 13.3.31 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 在 直到 区 域 的 十 测 下 拉 列 表 中 选择 芭 E 圣 ， 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 把 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

















选取 此 下面 





图 13.3.31 定义 被 延伸 面 

Step2. 创建 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 AGEN 一 > 区 于 一 > 0 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.3.29 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 量 元 是 由 六 钮 。 

@ 进入 草 岁 环境 ， 绘 制图 13.3.32 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 玖 守成 草图 掖 铀 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 厌 得 E 区 域 的 四 调 下 拉 列 表 中 选择 5E 晤 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 昭 制 区域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ,并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -20， 在 肌 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 芭 于 先 项 . 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 淖 扩 饥 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





人 人、 
有 令 》 系统 
































图 13.3.32 ”截面 守 图 


Step3. 创建 求 和 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 == 对 汪 珊 
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弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.33 所 示 的 对 象 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.3.33 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 
说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 分 别 合并 4 次 ; 为 了 便于 操作 ， 可 将 型 腔 隐 藏 。 





pd 
ae 


目标 体 





图 13.3.33 ”创建 求 和 特征 
Step4. 创建 求 交 特 征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 > 攻 一 外 攻 于 舍 今 ， 示 统 弹 出 “ 求 交 ” 
对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.34 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 上 步 的 求 和 特征 为 工具 体 ， 并 选中 区 保存 目标 复 选 框 。 
(4) 单 击 [ 确 定 >| 饥 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 ， 隐 藏 目 标 体 结果 如 图 13.3.35 所 示 。 


工具 体 。 。 





图 13.3.34 ”创建 求 交 特征 图 13.3.35 求 交 结果 

Step5. 参照 Step4 的 操作 步骤 创建 其 余 3 个 求 交 特征 。 

Step6. 创建 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 AS 一 > ED 一 EE 人 
系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ; 选取 型 腔 为 目标 体 ,选择 图 13.3.36 所 示 的 对 象 为 工具 体 ; 在 可 
区 域 选 中 国 棱 告 于 央 复 选 框 ， 单 市 上 确定 | 过 钮 完成 求 差 特征 1 的 创建 。 

Step7. 参照 Step6 的 操作 步骤 创建 其 余 3 个 求 差 特 征 。 

Step8. 将 镶 件 转化 为 型 胸 子 零件 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 贿选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空 
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白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 WO 于 汪 3 先 项 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回国 基于 同 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 国 于 一 > 乓 型 节 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 南 二 于 下 ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 要 加 副 | 文本 框 中 输入 “QQ-mold-insert01.prt”， 单 击 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 市 一 > 诗 皖 WW 的 包 ， 选择 
图 13.3.37 所 示 的 镶 件 01， 单 击 两 次 确定 皮包 . 





la pe a 











锯 件 02 









锯 件 01 






/ 


目标 体 
13.3.36 ”创建 求 差 特 征 13.3.37 ”选取 馈 件 





镶 件 04 


(5) 用 同样 的 方法 添加 其 余 3 个 灸 件 。 

Step9. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 取消 选中 镶 件 零件 ， 如 图 13.3.38 所 示 ， 
再 在 图 形 区 中 选择 创建 的 4 个 锐 件 ; 选择 下 拉 菜单 七 式 古 一 EEEEEEETD 命 令 ， 系 
统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 天 的 区 域 中 选择 100， 单 市 形 定 | 六 钮 ， 退 出 “图 层 设 
慎 ” 对 话 框 ， 再 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 选择 镶 件 零件 ， 如 图 13.3.39 所 示 。 








日- 国 避 QQ-nold cavity O26 昌国 避 QQ-mold cavity O26 
曙 上 DQ-mold-slide M9 呈 QM-mold-sl1ide 
Wi EB QQ-mol d-insert0! ~ QQ-mold-insert01 
be MA EB QQ-mol d-insertO2 a BA OR AQ-mold-insertO2 
-mol dinsert03 i WA OR QQ-mol d-insert03 
Ee pe | QQ-mold-insert04d 9 吨 QQ-mold-insert04 
图 13.3.38 ”取消 选中 镰 件 13.3.39 ”选择 镶 件 


Task11. 创建 型 蕊 锐 件 
Stepl. 选择 下 拉 某 单 窗口 0) jj NA-mold core DOB. prt 虹 系统 在 工作 区 中 显 a 出 型 ra 








Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 ET 一 > 0 了 于 个 
弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
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(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 类 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.3.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 斑 是 串 扩 钙 。 

@) 进入 草图 环 培 ， 选 择 下 拉 荣 单独 关 名 ) jp 站 | 投影 曲线 (T)... 命 
令 ， 系 统 弹出 “投影 曲线 ”对话 框 ; 选取 图 13.3.41 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ; 站 二 


钮 完成 投影 曲线。 
@ 单 击 咒 完 成 草图 按 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

















选取 此 圆 弧 
选取 此 平面 、 Ve 
A 





图 13.3.40 ”草图 平面 图 13.3.41 选取 投影 曲线 


(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 咕 量 引文 域 的 恒 衣 下 拉 列 表 中 选择 E 司 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 [EEE 半 项， 并 
在 其 下 的 直击 文本 框 中 输入 值 -60， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 淖 扩 饥 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 El 天 ”用 过 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.3.42 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面， 单 市 [确定 “| 包 ， 























人 人、 
J 令 》 系统 


m= 【| | 拉 伸 让). 








拉 伸 特征 1 





图 13.3.42” 拉 伸 特 征 1 


@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.3.43 所 示 的 截面 草图 。 
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图 13.3.43 ”截面 草图 
@@ 单 击 咒 完 成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 曙 加 区 域 的 王 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 融 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 雪 文本 框 中 输入 值 0， 在 踢 简 引文 域 的 锅 辐 下拉 列 表 中 选择 加 于 国光 项 ， 并 
在 其 下 的 量 查 文本 框 中 输入 值 -10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 项 RSJ 一 > 攻 玉 
统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.44 所 示 的 对 象 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.3.44 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 

说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 分 别 合并 4 次 ; 为 了 便于 操作 ， 可 将 型 芯 隐 藏 


工具 体 1 [ 


图 13.3.44 ”创建 求 和 特征 




















Step5. 创建 求 交 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > EE 
对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.45 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.3.45 所 示 特 征 为 工具 体 ， 并 选中 辐 柄 各 昌 病 复 选 杠 。 

(4) 单 击 区 确定 3 到 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 ， 隐 藏 目标 体 ， 结 果 如 图 13.3.46 所 示 。 





= 主攻 本 5 





有 命令， 系统 弹出 “ 求 交 ” 
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目标 体 





图 13.3.45 ”创建 求 交 特征 图 13.3.46 ” 求 交 结 

Step6. 参照 Step5 的 操作 步骤 创建 其 余 3 个 求 交 特征 。 

Step7. 创建 求 差 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 加 一 > 加 一 > 而 EE 于 和 人 ^ 
系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ; 选取 型 芯 为 目标 体 ， 选择 图 13.3.47 所 示 的 对 象 为 工具 体 ; 在 出 
区 域 选中 国 也 本 ZE 央 复 选 框 ， 单 市 于 确定 || 扩 包 完成 求 差 特 征 1 的 创建 。 

Step8. 参照 Step7 的 操作 步骤 创建 其 余 3 个 求 差 特 征 。 

Step9. 将 馈 件 转化 为 型 心 子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 宇 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空 
白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回 中 ER 图 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 四 于 一 > 于 可 闻 合 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 几 指定 部 人 | 作 钮 ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 苞 中 覃 夯 上 文本 框 中 输入 “QQ-mold-insert05.prt”， 单 击 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 赴 基 kS 到 包 ， 选择 
图 13.3.48 所 示 的 镶 件 1， 单 击 两 次 确定 “x 包 ， 





















馈 件 2 





目标 体 
图 13.3.47 创建 求 差 特征 图 13.3.48 ”选取 锐 件 1 


(5) 用 同样 的 方法 添加 其 余 3 个 镶 件 。 
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Step10. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 取消 选中 欠 件 零件 ， 如 图 13.3.49 所 示 ， 
再 在 图 形 中 选择 创建 的 4 个 镶 件 ; 选择 下 拉 菜 单刷 训 加 | 一 > | 乓 二 0 人 作 , 示 疆 
弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ; 在 图 天 的 区 域 中 选择 100, 单 市 确定 上 x 包 ,退出 “图 层 设置 ” 
对 话 框 ; 再 在 “装配 导航 堪 ” 中 选择 灸 件 零件 ， 如 图 13.3.50 所 示 。 











日 : ale HA-mold core_ ODOE 日 : MS HQ-mold_core_DOOB 
sv le ls nsert05 -A ON Qa-mold-insert05 
.… 国 Bam-mold-insert0B er 图 CR AQ-mold-insertOe 
~ BO-mold-insertDT 图 上 QQ-mol dinsert0OT 
.| 吨 DD-mol1d-insertDOB | 加 HQ-mold-insert+08 

图 13.3.49 ”取消 选中 镶 件 图 13.3.50 ”选择 馈 件 


Task12. 添加 模 架 
Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 害 口 吧 3 9-mold top 000.prt 命令 ， 在 “装配 导航 器 ”对 话 
框 中 将 部 件 转换 成 工作 部 件 。 

Step2， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 扣 库 ”按钮 司 ， 系 统 弹出 “ 模 架 设计 ”对 
话 框 。 























Step3. 选择 目录 和 类 型 。 在 目录 | 下 拉 列 表 中 选择 同时 
择 国 选项 . 

Step4. 定义 模 架 的 编号 及 标准 参数 。 在 模型 编号 的 列表 中 选择 国 国 ， 在 标准 参数 区 域 中 
选择 相应 的 参数 ， 结 果 如 图 13.3.51 所 示 。 


项 , 然后 在 (计时 下 拉 列 表 中 选 







国 围 站 I 可 [三 重 命 名 姐 件 
「 概念 设计 


布局 信息 
WH = ?43.864 了 up = 155 
L = 361.74 2 dowm = 35 


i |ioo 司 ~ Nold_type :750:I | 
GTYPE 1:0n 记 3 ee ‘10 "| 
shift ej]_ secrew 加 -| . 人 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 





图 13.3.51 “ 模 架 设计 ”对 话 框 
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Step5. 在 “ 模 架 设计 ”对 话 框 中 ， 单 击 三 本 用 上 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “更 新 失败 ”对 话 框 ， 
单 击 上 入 遇 站 交 钙 ， 系 统 弹 出 “信息 ”窗口 ， 单 击 关闭 按钮 ， 单 击 “旋转 模 架 ”按钮 看， 
单 击 旺 聘 省 | 扩 钮 ， 加 载 后 的 模 架 如 图 13.3.52 所 示 。 

Step6. 调整 梗 加。 抑制 如 13.3.52 所 示 的 两 个 多 余 的 螺 杀 。 将 组 件 
六 工作 部 件 ， 将 如 图 13.3.52 所 示 的 4 个 螺钉 的 上 表面 与 定 模 座 板 的 
上 表面 通过 添加 对 齐 的 装配 约束 ， 调 整 到 与 如 图 13.3.52 所 示 的 其 他 螺钉 同样 高 度 。 

说 明 : 选择 螺钉 的 上 表面 时 ， 可 以 先 隐藏 动 模板 ， 使 螺钉 显示 出 来 ， 方 便 选 取 。 
Step7. 在 总 装配 文件 中 双击 组 件 图 中 车 天 几 全 其 激活 。 




















Stage2. 创建 模 仁 腔 体 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 是 ， 系 统 弹出 “型 腔 布 局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 插 入 腔 ” 按 钮 襄 ， 此 时 系统 弹出 “插入 腔 
体 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 腔 体 ”对 话 框 至 的 下 拉 列 表 中 选择 贺 , 然后 在 型 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 

















单 击 世 确定 | 馈 ; 返回 至 “型 腔 布局 ”对 话 框 ， 单 击 [ 美 疼 上 钮 ， 完 成 模 仁 腔 体 的 创建 ， 
结果 如 图 13.3.53 所 示 。 


调整 到 与 此 螺钉 同样 高 度 证 要 调整 位 置 的 4 个 螺钉 





\ 
~ 


ww 名 
抑制 这 两 个 螺钉 
图 13.3.52” 模 架 加 载 后 图 13.3.53 ”创建 模 仁 腔 体 


Stage3. 在 动 模板 上 开本 


step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 贺 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 单 击 

BA-mold moldbase mm Doe 标 al 的 六 点 , 

Step2. 在 展开 的 组 件 中 取消 选中 - 国 鸭 昌 -"mo14_fixhalf .0599 选项 ， 将 定 模 侧 模 架 组 件 隐藏 。 

step3， 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 名 日， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 
在 号 下 拉 列表 中 选择 恩 开 一 ， 在 页 王 区 域 的 医书 天 到 下 拉 列 表 中 选择 EREB 国 ， 选 取 浆 
13.3.54 所 示 的 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ; 最 后 选取 图 13.3.54 所 示 的 腔 体 为 工具 


体 ， 单 击 [LL 形 定 _ 多 甸 。 
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说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁 和 腔 体 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 13.3.55 所 示 。 





,目标 体 





13.3.54 ”定义 选取 特征 13.3.55” 动 模板 开 权 
Stage4. 在 定 模 板 上 开 档 
Step1. 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 圈 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 单 击 
QQ-mold moldbase mm O96 图 标 前 的 节点 o 


Step2. 在 展开 的 组 件 中 选中 :图 区 | 





项 ， 将 定 模 侧 模 染 组 件 显 示 出 来 ， 


QQ-mold fixhalf Ngo hi 





同时 在 展开 的 组 件 中 取消 选中 国 柳 四 39103 选项 ， 将 动 模 侧 模 架 组 件 隐藏。 


在 王 zs 下 拉 列 表 中 选择 








Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 5， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 
， 在 现 晴 区 域 的 匡 昌 要 到 下 拉 列 表 中 选择 ERE 国 ， 先 取 四 

















13.3.56 所 示 的 定 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 ; 然后 选取 图 13.3.56 所 示 的 腔 体 为 工具 
体 ， 单 击 世 丧 定 | 拉 馈 。 





说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁 和 腔 体 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 13.3.57 所 示 。 





图 13.3.56 ”定义 选取 特征 图 13.3.57” 定 模 板 开 槽 


Task13. 添加 标准 件 
Stage1. 加 载 定 位 图 


Step1. 将 动 模 侧 模 染 和 模 仁 组 件 显 示 出 来 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ”按钮 邮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管 








理 ” 对 话 杠 ， 如 图 13.3.58 所 示 。 
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置 标准 件 管 理 | | 


口 国 FUTABA MN 


Locatine Rine Mol dwirar... 





部 件 一 





te 添加 实例 个 新 建 组 件 
[概念 设计 
「 重 命 名 组 忻 


Ww DIAMETER. 
BOTTOM C_FORE DIn 
[EE] HOLE THRU TIA 50 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 13.3.58 “标准 件 管理 ”对 话 框 





Step3. 定义 定位 圈 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 变 忻 毒 视图 列表 区 域 中 展开 
由 国 二 上， 钛 后 选择 二 国生 Ti 先 J 页 ， 在 | 成员 视图 列表 区 域 中 选择 
DR 全 选项 ， 系 统 阐 出 图 13.3.59 所 示 的 信息 窗口 ， 在 区 到 下 拉 列 表 中 选择 [有 渤 
项 ， 在 国 本 村 下拉 列 表 中 选择 国 选 项， 在 国 于 下 扩 列 表 中 选择 国 先 项 。 

Step4. 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 市 [_ 兢 定 | 六 钮 ， 加 载 定位 圈 后 结果 如 图 13.3.60 
所 示 。 


信息 Xx| 


LDCATING_RING: :CATALDG=FUTABA NM_LRE 120x50 


«| | 


















I 
定位 圈 





图 13.3.59 “信息 ” 窗口 图 13.3.60 “加 载 定位 圈 
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Stage2. 创建 定位 圈 槽 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 |”"， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
在 疆 或 下拉 列表 中 选择 ， 在 刀具 区 域 的 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 四 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.61 所 示 的 定 模 座 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.3.61 所 示 的 定位 圈 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 [确定 此 钮 ， 完 成 定位 圈 权 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 定位 圈 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.3.62 所 示 。 


























_ 一 目标 体 





图 13.3.61 选取 特征 图 13.3.62 ”创建 定位 槽 后 的 定 模 座 板 
Stage3. 添加 淫 口 套 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ” 按 钮 如， 系统 弹出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 浇 口 套 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 到 可 视图 区 域 的 模型 树 中 选择 
和 富国 加 各 寺 项 前 面 的 节点 ， 然 后 选择 富国 本 下 轩 国 污 项 ， 选 中 成 员 视 图 | 区 域 中 的 
内 ， 示 统 弹 出 图 13.3.63 所 示 的 “信息 ”窗口 。 在 庙 蚜 息 区 域 中 的 车 下 拉 列 
表 中 选择 号 辐 夺 项， 在 ER 到 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ,在 圆 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项; 在 
F 拉 列表 中 选择 辆 这 项 ;在 区 到 王 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 ， 选择 ER 站 项 ， 在 文 木 
框 中 输入 值 220， 并 按 回 车 键 确认 。 

说 明 : 若 读 者 使 用 的 MOLDWIZARD 插件 中 没有 合适 的 尺寸 ， 可 通过 单 击 “ 标 准 件 管 





























中 单 击 [ 确定 | 接 钮 ， 然 后 在 Excel 表格 中 “MLSBI” 项 目的 第 2 行 中 将 数值 范围 由 
“30.0~150.0” 改 为 “30.0~250.0”， 保存 并 关闭 Excel 表格 。 当 加 载 浇 口 套 后 可 通过 编辑 ， 重 
新 对 其 长 度 进 行 修改 (在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ” 按 钮 是]|， 然 后 选中 
浇 口 套 ， 在 “标准 件 管理 ” 对 话 框 中 侨 细 信息 区 域 列 表 中 选择 选择 国生 gwW 则 先 项 ， 重 新 在 
文本 框 中 输入 值 220， 并 按 回 车 键 确认 ). 

Step3. 单 击 上 确定 < 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 添加 ， 如 图 13.3.64 所 示 。 
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Ela | 


CATALOG LENGTH 
LENGTH 一 
HOLE_CLEAR_DEEP 


下 
HOLE_CLEAR DIA i 
HOLE_FIT_DIA 


CATALOG Da SIN Dl 









HEz2D HEIGHT Cc_BORE_DIA, 





SFRUE: :CATALOG=M-SBR 1BxoDxl0x3.s 
DOWEL: :CATALDOS=4x10 





13.3.63 “信息 ”对 话 框 





13.3.64 ”添加 浇 口 套 
Stage4. 创建 浇 口 套 醒 


Step1. 隐藏 动 模 、 型 必 和 产 品 ， 隐 藏 后 的 结果 如 网 13.3.65 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ”， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
在 -下 起" 下 拉 列 表 中 选择 ， 在 避 具 -区域 的 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 四 

Step3. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.65 所 示 的 定 模 仁 、 定 模板 和 定 模 固 定 板 为 目标 体 ， 然 
后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 洲 口 僚 为 工具 体 。 

Step5. 单 市 [确定 改 交 钮 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 中 单 市 [确定 玉 钮 ， 完 成 浇 口 套 村 
的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 套 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.3.66 和 图 13.3.67 所 示 。 









































~ 
~ 


-一 二 目标 体 





13.3.65 ”隐藏 后 的 结 13.3.66” 定 模 固 定 板 和 定 模 板 避 开 孔 
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放大 图 : 
> 





图 13.3.67” 定 模 仁 避 开 了 筷 
Task14. 创建 浇注 系统 


Stage1. 创建 分 流 道 





Step1. 在 “注塑 模 疝 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 按钮 加 | 系统 弹出 图 13.3.68 所 示 的 “ 流 
道 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 引导 线 串 。 

(1) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 
lw 创建 中 间 基 淮 csYs 复 选 框 。 

(2) 选取 图 13.1.69 所 示 平 面 为 草图 平面 。 绘 制图 13.1.70 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 
广安 成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 





， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 







清道 
关 选 择 流 道 体 加 ) | 


埠 面 A 
关 指定 矢量 河 sp- 

截面 兴 型 [Cirenlar "| 
位 图 一 A 





图 13.3.69 ”选取 草图 平面 








其 梁 次 
详细 凡 息 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
名 称 | 值 
ED 8 
国 
确定 | 应 用 | 取消 | 40 








图 13.3.68 ” “ 流 道 ” 对 话 框 图 13.3.70 ”引导 线 串 草图 
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Step3. 定义 流 道 通道 。 
(1) 定义 流 道 截面 。 在 截面 类 型 下拉 列 表 中 选择 国外 和 项， 
(2) 定义 流 道 截 而 参数。 在 周二 坟 盎 区 域 双击 国文 本 框 中 输入 值 11， 并 按 回 车 键 确认 
Step4. 单 击 [< 确 定 引 | 抱负 ， 完 成 分 流 道 的 创建 ， 结 果 如 图 13.3.71 所 示 。 











图 13.3.71 创建 分 流 道 
Stage2. 创建 分 流 道 模 


Step1. 显示 动 模 仁 。 

说 明 : 要 显示 两 组 动 模 模 仁 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 辣 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 杠 ; 
在 下 式 "下拉 列表 中 选择 本 本 焉 于， 在 7 县 x 域 的 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 |. 

Step3. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁 、 动 模 仁和 浇 口 套 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 分 流 道 为 工具 体 。 

Step5. 单 击 区 定 | 拉 钮 ， 完 成 分 流 道 槽 的 创建 。 


~ 


说 明 : 观察 结果 时 可 将 分 流 道 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.72 和 图 13.3.73 所 示 。 


























13.3.73” 动 模板 侧 分 流 道 模 
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Stage3. 创建 浇 口 


Step1. 只 显示 定 模 ， 结 果 如 图 13.3.74 所 示 。 











对 话 框 。 





图 13.3.74 定义 显示 结果 


Step3. 定义 演 口 属性 。 

(1) 定义 平衡 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 | 至 血 区 域 中 选择 局 是 单 选 框 。 

(2) 定义 位 置 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 旧时 区 域 中 选择 下 型 腔 单 选 框 。 

(3) 定义 类 型 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 世 型 区域 中 选择 国 国 5 先 项 。 

(4) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 选择 力量 先 项 , 在 至 文本 框 中 输入 值 12， 并 按 回 车 键 
确认 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step4. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 星座 用 | 按钮 ， 系 统 自动 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 浇 口 位 置 。 选 取 图 13.3.75 所 示 的 圆 弧 1， 系 统 自 动弹 出 “矢量 ”对 话 框 。 











图 13.3.7$ ”定义 浇 口 位 置 





Step6. 定义 矢量 。 在 “和 欠 量 ”对 话 框 杰 @ 的 下 拉 列 表 中 选择 世 古 理光 项 ， 然 后 单 市 
| 确定 < 钮 ， 系 统 返回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

Step7. 在 “ 演 口 设计 ”对 话 框 中 单 十 大 对 术 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 。 

Step8. 重复 上 面 的 操作 ， 设 置 相同 的 参数 ， 选 取 图 13.3.75 所 示 的 圆 弧 2， 设 置 矢量 方 
向 为 国 E 玫 旨 ， 他 建 浇 口 ， 结 果 如 图 13.3.76 所 示 。 
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13.3.76 ”创建 浇 口 
Stage4. 创建 浇 口 槽 





Stepl1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 
在 疆 或 下拉 列 表 中 选择 ， 在 有 具 区域 的 了 上 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁 中 的 两 个 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 瓷 口 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 [确定 | 控 钮 ， 完 成 浇 口 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.77 所 示 。 























_ 
忆 1 
“~ 洲 口 模 
1 
1 





13.3.77 ”创建 浇 口 槽 
Task15. 添加 请 块 和 斜 导 柱 


Stage1. 设置 坐标 系 





Step1. 设置 模型 显示 结果 如 图 13.3.78 所 示 。 

Step2. 移动 模 上 其 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 申 世 夯 玫 > 区 一 上 于 玫 于 
“点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 位 置 。 在 模型 中 选取 图 13.3.79 所 示 的 点 ( 即 线段 的 中 点 )， 然 后 单 击 旺 玛 定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 的 移动 ， 结 果 如 图 13.3.80 所 示 。 
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尺 大 图 


广 
二 一 一 一 一 一 


选取 扣 





图 13.3.78 ”显示 结果 图 13.3.79 ”选取 点 


Stage2. 加 载 清 块 和 和 斜 导 杜 








和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 。 
Step2. 选择 类 型 。 在 “ 滑 块 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 的 融 呈 图 下 而 选择 自 

十 图 | 域 中 选择 是 B93E 和 各 合生 贡 ， 系统 弹出 “信息 ”窗口 显示 参数 。 
Step3. 修改 滑 块 参数 尺寸 ， 参 照 图 13.3.81 所 示 修 改 滑 块 参数 尺寸 





然后 在 











油 块 和 浮 升 销 设计 请 
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加 四 heel start 
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位 置 [CT Epin hd dia 
ES pin_hd_thlk 


加 四 pin hd clr 
加 四 Fin hole clr 
加 四 side_clr 

芭 四 slide bottom 
加 四 slide lone 
加 四 slide r 

卉 四 slide tuop 


Nol dwizar... 
Mol dwizar... 
Nol dwizrar... 


Nol dwizar... 


全 添加 实 个 新 建 组 件 
三 概念 设计 
三 重 命 名 组 件 








pe Sil El El] wear_thl 
一 eb El wi de 
应 用 | 取消 | 
图 13.3.80 ”移动 后 的 坐标 系 图 13.3.81 修改 滑 块 参数 尺寸 


step4. 单 击 开 确定 上 钮 ， 完 成 滑 块 和 和 斜 导 柱 的 加 载 ， 如 图 13.3.82 所 示 。 
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滑 块 和 和 斜 导 柱 


~ 





~ 


图 13.3.82 ”加 载 清 块 和 和 斜 导 柱 


Stage3. 创建 滑 块 和 斜 导 柱 腔 





Step1. 显示 定 模 侧 。 

Step2. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 富 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 杠 ; 
在 玉 式 "下拉 列表 中 选择 本 本 于 于， 在 7 有 x 域 的 | 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 四 

Step3. 选取 目标 体 。 选 取 定 模板 和 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 滑 块 和 斜 导 柱 为 工具 体 。 

Step5， 单 市 [确定 | 过 馈 ， 完 成 滑 块 和 斜 导 柱 腔 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 滑 块 和 针 导 柱 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.83 所 示 。 























滑 块 和 斜 导 柱 






放大 图 
< 





图 13.3.83 ”创建 滑 块 和 和 斜 导 柱 腔 
Stage4. 创建 连接 体 





Step1. 隐藏 模 架 和 型 腔 ， 结 果 如 图 13.3.84 所 示 。 
Step2. 设 为 工作 部 件 。 选 择 图 13.3.84 所 示 的 部 件 并 设 为 工作 部 件 。 








1 
| 滑 块 
1 
选择 此 部 件 
图 13.3.84” 模 架 和 型 腔 隐 藏 后 
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Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 臣 弄 和 mm 和 >” E2 太 
已 进入 装配 此 步骤 可 不 用 做 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 年 入 如 | =_> 用 汪汪 
命令 ， 系 统 弹出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

Step5. 在 弹出 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 中 的 型 N 的 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 ， 
单 击 设 置 选项 ， 在 弹出 的 区 域 中 选中 关联 和 下 隐藏 原 先 的 复 选 框 。 

Step6. 选取 复制 体 。 选 取 如 图 13.3.84 所 示 的 滑 块 作为 复制 体 。 

Step7. 单 击 区 确定 到 钮 ， 完 成 连接 体 的 创建 。 


Task16. 添加 顶 出 系统 


命令 ， 进 入 到 装配 环境 中 。 和 大 








= | 














Stage1. 添加 下 壳 零 件 上 的 项 杆 





Step1. 隐 攻 和 显示 组 件 ， 结 末 如 图 13.3.85 所 示 。 

Step2. 设置 活动 部 件 。 确 定 当 前 活动 部 件 为 Bi 二 什 。 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ”按钮 由 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 




















图 13.3.85” 隐 妃 和 显示 组 件 后 


Step4. 定义 顶 村 类型。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 机 图 下 拉 列 表 中 单 击 自 加 到] 








前 面 的 节点 ， 在 下 拉 模 型 树 中 选择 外 BESEE 
日 i 先 1 。 

Step5. 修改 顶 杆 尺 寸 。 在 庙 息 区 域 中 国 8 于 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ; 在 
拉 列 表 中 选择 国 轩 和 项 ， 在 本 加 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 在 国 瑞 本 后 的 文本 框 中 输 
入 值 450;， 单 击 王 查 用 | 按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 顶 杆 放置 位 置 。 设 置 坐 标 系 1。 在 垩 的 文本 框 中 输入 值 -140， 在 时 的 文本 
框 中 输入 值 120， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 单 市 [确定 | 六 钮 ， 此 时 系统 返回 至 “点 ”对 
话 框 ， 单 击 星 柚 租 | 按钮 。 此 时 系统 返回 至 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 [区 吉之 | 欣 钮 。 


选项 ; 在 威名 图 区 域 选 择 


| Fijector Fim Straight [EJ, EH, E 











CATAIDOS DIh 下 
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Step7. 创建 剩 下 的 项 杆 。 参 照 Step3~ Step6 及 设置 坐标 系 1 的 方式 ， 华 标尺 寸 分 别 为 : 
(1) 设置 坐标 系 2。 在 的 文本 框 中 输入 值 -230， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 120， 在 车 






















































































的 文本 框 中 输入 值 0。 

(2) 设置 坐标 系 3。 在 下 的 文本 框 中 输入 值 -100, 在 亚 的 文本 框 中 输入 值 80, 在 焉 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(3) 设置 坐标 系 4。 在 下 的 文本 框 中 输入 值 -185, 在 下 的 文本 框 中 输入 值 80, 在 下 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 设置 坐标 系 5。 在 下 的 文本 框 中 输入 值 -270， 在 亚 的 文本 框 中 输入 值 80, 在 下 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(5) 设置 坐标 系 6。 在 站 的 文本 框 中 输入 值 ~-55， 在 下 的 文本 框 中 输入 值 S0， 在 垩 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(6) 设置 坐标 系 7。 在 下 的 文本 框 中 输入 值 -315, 在 下 的 文本 框 中 输入 值 50, 在 下 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(7) 设置 坐标 系 8。 在 垩 的 文本 框 中 输入 值 -140， 在 于 的 文本 框 中 输入 值 5， 在 下 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(8) 设置 坐标 系 9。 在 站 的 文本 框 中 输入 值 -230， 在 下 的 文本 框 中 输入 值 5， 在 下 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(9) 设置 坐标 系 10。 在 墨 的 文本 框 中 输入 值 -130， 在 于 的 文本 框 中 输入 值 -60， 在 于 
的 文本 框 中 输入 值 0。 

(10) 设置 坐标 系 11。 在 下 的 文本 框 中 输入 值 -185, 在 下 的 文本 框 中 输入 值 ~-60, 在 下 
的 文本 框 中 输入 值 0。 

(11) 设置 坐标 系 12。 在 让 的 文本 框 中 输入 值 ~-240, 在 下 的 文本 框 中 输入 值 ~60, 在 可 
的 文本 框 中 输入 值 0。 








(12) 设 置 坐 标 系 13。 在 加 的 文本 框 中 输入 值 -18$, 在 下 的 文本 框 中 输入 值 ~-110, 在 下 
的 文本 框 中 输入 值 0。 
Step8. 完成 项 杆 放 置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 13.3.86 所 示 。 











图 13.3.86 ”定义 项 本 放置 位 置 
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Stage2. 修剪 下 壳 零 件 上 项 杆 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模 具 组 件 ”按钮 加， 系统 弹 
出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 修 前 对象 。 在 该 对 话 框 中 总 置 区 域 选 择 国 续 先 项 ， 然 后 选择 添加 的 所 有 项 杆 
为 修剪 目标 体 。 

Step3.“ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 杭 定 _ 习 钮 ， 完 成 项 杆 的 修剪 结果 如 图 13.3.87 
所 示 。 








- 修剪 后 顶 杆 





图 13.3.87 ”修剪 后 的 顶 杆 
Stage3. 创建 下 壳 零件 上 的 项 杆 腔 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 汪 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 杠 ; 
在 息 式 下 拉 列 表 中 选择 本 本 于 时 ， 在 7 有 区域 的 工具 型 下 拉 列 表 中 选择 EE4. 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 、 推 村 固定 板 和 型 心 为 目标 体 ， 如 图 13.3.88 所 示 ， 然 
后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 Stagel 创建 的 所 有 顶 杆 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 项 杆 腔 的 创建 。 


























图 13.3.88 ”选取 目标 体 


Stage4. 添加 上 壳 零 件 上 的 项 杆 


Step1. 设置 活动 部 件 。 设 置 当前 活动 部 件 为 革 于 零件 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ”按钮 由 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管 
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理 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 问 半 夹 视图 下 拉 列 表 中 单 击 和 富国 于 江 
前 面 的 节点 ， 在 下 拉 模 型 树 中 选择 和 让 国 SE 和 渤 项， 在 成员 视图 区 域 选 择 
a, i 先 1 。 

Step4. 修改 顶 杆 尺寸 。 在 详细 信息 区 域 中 ER 靖 下 拉 列 表 中 选择 圆 选 项 ; 在 
拉 列 表 中 选择 国 二 和 和 贡 ， 在 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 加 3 后 的 文本 框 中 
输入 值 450， 单 击 王 认 用 按钮， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 顶 杆 放置 位 置 。 

设置 坐标 系 1。 在 本 的 文本 框 中 输入 值 140， 在 功 的 文本 框 中 输入 值 -120， 在 国 的 文 
本 框 中 输入 值 0， 单 击 忆 瑚 时 | 扩 钮 。 此 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 是 到 省 | 近 钮 。 此 
时 系统 返回 至 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 [区 确定 | 六 饥 . 

Step6. 创建 剩 下 的 顶 杆 。 参 照 Step2 一 Step4 及 设置 坐标 系 1 的 操作 ， 坐 标尺 寸 分 别 为 : 

(1) 设置 坐标 系 2。 在 下 的 文本 框 中 输入 值 185, 在 垩 的 文本 框 中 输入 值 110, 在 下 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(2) 设置 坐标 系 3。 在 | 下 | 的 文本 框 中 输入 值 240， 在 下 的 文本 框 中 输入 值 60， 在 本 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(3) 设置 坐标 系 4。 在 | 下 | 的 文本 框 中 输入 值 185， 在 下 的 文本 框 中 输入 值 60， 在 本 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 设置 坐标 系 5。 在 | 下 | 的 文本 框 中 输入 值 130， 在 下 的 文本 框 中 输入 值 60， 在 本 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(5) 设置 坐标 系 6。 在 下 的 文本 框 中 输入 值 230， 在 下 的 文本 框 中 输入 值 -5， 在 (本 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(6) 设置 坐标 系 7。 在 下 的 文本 框 中 输入 值 140， 在 下 的 文本 框 中 输入 值 -5， 在 本 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(7) 设置 坐标 系 8。 在 下 的 文本 框 中 输入 值 315, 在 下 的 文本 框 中 输入 值 -50， 在 (本 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(8) 设置 坐标 系 9。 在 下 的 文本 框 中 输入 值 55， 在 | 焉 | 的 文本 框 中 输入 值 -50， 在 下 的 
文本 框 中 输入 值 0。 

(9) 设置 坐标 系 10。 在 垩 的 文本 框 中 输入 值 270， 在 下 的 文本 框 中 输入 值 -80， 在 亚 
的 文本 框 中 输入 值 0。 

(10) 设置 坐标 系 11。 在 下 的 文本 框 中 输入 值 185, 在 下 的 文本 框 中 输入 值 -80， 在 下 
的 文本 框 中 输入 值 0。 

(11) 设置 坐标 系 12。 在 下 | 的 文本 框 中 输入 值 100, 在 亚 的 文本 框 中 输入 值 -80,， 在 亚 
的 文本 框 中 输入 值 0。 
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(12) 设置 坐标 系 13。 在 让 的 文本 框 中 输入 值 230, 在 亚 的 文本 框 中 输入 值 -120, 在 下 
的 文本 框 中 输入 值 0。 
Step7. 完成 项 杆 放 置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 13.3.89 所 示 。 








_ 一 顶 村 





图 13.3.89 ”定义 项 杆 放置 位 置 
Stage5. 修剪 上 壳 零 件 上 项 杆 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模 具 组 件 ”按钮 加 |， 系 统 弹 
出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 修 前 对象 。 在 该 对 话 框 中 总 置 区 域 选 择 国 续 先 项 ， 然 后 选择 添加 的 所 有 项 杆 
为 修剪 目标 体 。 

Step3. 在 “ 修 边 模 具 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 [ 兢 定 | 护 钮 ， 完 成 项 杆 的 修剪 ， 结 果 如 图 
13.3.90 所 示 。 








- 修剪 后 顶 杆 





图 13.3.90 ”修剪 后 的 顶 杆 
Stage6. 创建 上 壳 零 件 上 的 项 杆 腔 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
在 " 掉 式 "下拉 列表 中 选择 国 5 汪 3 站 5， 在 县 区 域 的 工具 实 蜡 下拉 列表 中 选择 四 
Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 、 推 杆 固 定 板 和 型 心 为 目标 体 ， 如 图 13.3.91 所 示 ， 然 
后 单 击 鼠标 中 键 。 
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图 13.3.91 选取 目标 体 


Step3. 选取 工具 体 。 选 取 Stage4 创建 的 所 有 项 杆 为 工具 体 。 
Step4， 单 击 开 确定 | 拉 钮 ， 完 成 顶 杆 腔 的 创建 。 


Task17. 添加 拉 料 杆 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ” 按 钮 而 ， 系 统 阐 出 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 拉 料 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 训导 视图 下 拉 列 表 中 单 击 自 型 
前 面 的 节点 ; 在 下 拉 模 型 树 中 选择 自 国 于 国 : 和 项， 在 克 吕 观 图 [x 域 选 择 | ?EBD 于 玫 到 
选项 。 

Step3. 修改 拉 料 杆 尺 寸 。 在 壮 绥 信息 区 域 中 的 故 且 下 拉 列 表 中 选择 区 芭 风 本 先 项 ， 在 
ESD 下 拉 列 表 中 选择 圈 先 项， 在 EGRREEENG 文 木 枉 中 输入 值 340， 并 按 回 车 键 确 认 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 系 统 阐 出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 拉 料 杆 放置 位 置 。 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 
在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 [ 杆 证 | 六 钮 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 旺 到 条 下 扩 
钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 放置 位 置 的 定义 。 

Step5. 编辑 拉 料 杆 放置 位 置 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 部 件 库 ”按钮 辆 | 
系统 弹出 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 单 
击 攻 痛 定 ”| 扩 钮 . 


说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 动 模型 腔 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.92 所 示 。 



























































， 一 拉 料 钉 





图 13.3.92 添加 拉 料 杆 


第 13 章 ”模具 设计 绽 合 范例 347 





Step6. 创建 拉 料 杆 腔 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹出 “用 
体 ” 对 话 框 ， 在 旺 弄 下拉 列 表 中 选择 固 2E3 国 熏 ， 在 现 量 区 域 的 匡 有 天 到 下 拉 列 表 中 选择 
村 时， 选取 动 模板 、 型 芯 和 推 杆 固 定 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 拉 料 杆 为 工 
具体 ， 单 市 确定 上 < 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 创建 。 

Step7. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 器 孜 ES 玫 合 今 ， 系 统 将 拉 
料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 EEIIEIIY 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 , 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 在 “创建 草图 ” 对话 框 中 取消 选中 口 面 建 和 可 要 和 枯 区 到 
复 选 框 ,绘制 图 13.3.93 所 示 的 截面 草图 。 
































| 








图 13.3.93 ”截面 草图 








(3) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 咕 乡 区 域 的 而 恒 下 拉 列 表 中 选择 国 国 绒 国 兴 项 ， 并 在 其 下 的 得 档 文 
本 框 中 输入 值 10， 在 项 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 3 先 项 ,选择 拉 料 村 为 目标 体 。 

(4)“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 区 确定 沁 光 馈 。 完 成 拉 料 杆 的 
修整 ， 结 果 如 图 13.3.94 所 示 。 











图 13.3.94 ”修整 后 的 拉 料 杆 


Step8. 转换 显示 模型 。 回 到 总 装配 环境 下 并 进行 保存 。 
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13.4 ”综合 范例 4 一 一 建 模 环境 下 的 一 模 多 穴 模具 设计 








本 范例 将 介绍 图 13.4.1 所 示 的 一 球 塑 料 又 子 的 一 模 多 穴 模 上 其 的 设计 ( 建 模 环 境 下 )。 其 设 
计 的 完 点 是 产品 模型 在 模具 型 用 中 的 布置 、 洲 注 系 统 的 设计 以 及 分 型 面 的 设计 ， 其 中 浇注 系 
统 中 的 浇 口 采用 的 是 轮 辐 式 浇 口 ( 轮 辐 式 浇 口 古 指 对 型 腔 填 充 采 用 小 段 圆 弧 进 料 , 如 图 13.4.1 
所 示 )。 驴 外 本 范例 在 创建 分 型 面 时 采用 了 很 巧妙 的 方法 ， 此 处 需要 读者 认真 体会 。 其 一 般 
操作 步骤 如 下 。 











_ - 型 腔 


说 注 件 系 统 
/ 





SS 1 a 
2 * = = 
| ~ 村 rom ~ 本 ee 
| SS = 和 各 “== 
SS | ee 
~ i ES 
mm Rs a 和 “We 
二 
WY 


型 芯 
图 13.4.1 叉子 的 模具 设计 

Stage1. 模具 坐标 

Step1. 打开 文件 。 打开 D:\ug85.3\Wwork\ch13\ch13.04\fork.prt 文件 ， 单 击 二 区 馈 ， 
进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 13.4.2 所 示 的 点 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 炉 作 多) > 
“点 ”对 话 框 。 

(2) 设置 点 坐标 。 分 别 在 玲 绩 区域 的 和 、、3 文 本 框 中 输入 值 0、225、0。 

(3) 单 击 [确定 | 护 钮 ， 完 成 点 的 创建 ，。 

Step3. 设置 坐标 原点 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 腊 ER 国 > 于 
对 话 框 。 

(2) 定义 坐标 原点 。 选 取 上 步 创建 的 点 为 坐标 原点 。 

(3) 单 击 攻 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 设置 坐标 原点 的 操作 《〈 图 13.4.3)， 关 闭 “ 点 ”对 话 框 。 





ET a ET 











系统 弹出 “后 ” 
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> 2 ye 
, :ps 
/ 
名 
/ 
创建 此 点 
2C YC 
ks 
图 13.4.2 ”创建 点 图 13.4.3 ”设置 坐标 原点 


Stage2. 创建 模型 零件 








m= EE 





step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > ETT 
令 ， 系 统 弹出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 中 的 国 要 时下 拉 列 表 中 选择 轩 玉 现时 入 项 , 攀 择 现 有 零件 为 要 后 成 实例 
的 几何 体 。 

Step3. 定义 旋转 轴 。 选 择 中 为 矢量 方向 ， 选 择 之 前 创建 的 坐标 原点 为 指定 点 

Se ee i 
入 值 13， 其 他 参数 为 系统 默认 设置 。 单 击 [区 确定 >| 扩 钮 。 完 成 模型 零件 的 创建 (图 13.4.4)。 











SN 
Ee < 


图 13.4.4 ”模型 零件 
Stage3. 设置 收缩 率 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 个 一 站 匡 芝 更 
统 弹出 “缩放 体 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 类 型 。 在 当下 拉 列 表 中 选择 

Step3. 定义 缩放 体 。 选 择 原始 零件 为 缩放 体 对 象 。 

Step4. 定义 比例 因子 。 在 戎 开 的 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 开 确定 | 扩 钮 ， 完 成 设 
置 收缩 率 的 操作 。 








选项 。 





Stage4. 创建 模具 工件 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE 下 立 伸 中 1 . 人 ， 系 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
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到 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “ 创 





Step2. 定义 齐 几 平 面 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 帘 面 ” 
建 草图 ”对 话 框 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ,选中 泡 音 区域 的 必 剖 建 中 同 基准 ES 复 选 框 ， 


单 击 确定 || 交 馈 ， 进 入 草图 环境 。 


Step3. 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.5 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 器 元 成 和 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 
Step4. 定义 拉 伸 方向 。 在 国 杠 到 的 下 拉 列 表 中 选择 区 项 ， 
Step5. 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 茵 时 区 域 的 址 二 下 拉 列 表 中 选择 
四 本 于 二 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 120， 在 铀 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 于 六 


























项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
Step6. 单 击 [ 确定; 钮 ， 完 成 图 13.4.6 所 示 的 模具 工件 的 创建 。 


600 
二 300 





La 


600 














图 13.4.6 模具 工件 


图 13.4.5 ”截面 草图 
Stage5. 创建 分 型 面 


Step1. 隐藏 模具 工件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 电 加 一 > 轩 放 EE 区 开讲 








弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 
(2) 定义 隐藏 对 象 。 选 取 模 具 工 件 为 隐藏 对 象 。 
(3) 单 击 [_ 确定 上 x 钮 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 
Step2. 创建 图 13.4.7 所 示 的 回转 特征 (显示 坐标 系 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 十 KG 一 > 四 于 了 一 也 


弹出 “回转 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 
为 草图 平面 ， 单 市 确定 上; 钮 ， 进 入 草图 环境 。 











|: 包 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 








图 13.4.7 回转 特征 


(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.8 所 示 的 截面 草图 . 
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图 13.4.8 ”截面 草图 


OD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 @ = 了 > 
统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

@ 选取 图 13.4.9 所 示 的 曲线 为 投影 曲线 。 

@) 绘制 图 13.4.8 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 各 守 成 音 图 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 。 








图 13.4.9 ”定义 投影 曲线 

(4) 定义 回转 轴 和 回转 点 。 在 靖 焉 宇 委 的 下 拉 列 表 中 选择 吧 选 项 ， 选 取 移动 之 后 的 坐 
标 原点 为 回转 点 。 

(5) 单 击 [区 形 定 | 掖 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 13.4.10 所 示 的 修 甬 上 户 体 特征 1〈 显 示 工 件 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 天 加 一 > [一 > 
弹出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 回转 特征 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ， 选 取 图 13.4.11 
所 示 的 面 为 边界 对 象 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 医 王 区 域 中 选择 回 昌 重 单 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 瑟 殉 定 | 交 馈 ， 完 成 修 前 片 体 特征 1 的 创建 〈 隐 藏 工件 )。 











命令 ， 系 统 





选取 这 4 个 面 
/ 





图 13.4.10 ”修剪 片 体 特征 1 图 13.4.11 定义 边界 对 象 


Step4. 创建 图 13.4.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 全 mep 车 E 直 中 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 大 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ;， 选取 图 13.4.13 所 示 
的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 确 定 | 六 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.14 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 咒 玩 成 划 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 拉 什 方 向 。 在 靖 王 主 甘 国 的 下 拉 列 表 中 选择 车 庭 项 。 

(5) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 中 弹 中 区 域 的 哑 证 下拉 列表 中 选择 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 是 查 文本 框 中 输入 值 0， 在 要 要 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 
凸 可 文本 框 中 输入 值 50， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(6) 单 击 革 确定 3 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
BB 





























100.0 








图 13.4.12” 拉 伸 特 征 1 图 13.4.13 ”定义 草图 平面 图 13.4.14 ”截面 草图 
Step5. 创建 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 mm 于 于 一 “三 于 
出 “ 拨 模 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模 类 型 。 在 当量 的 下 拉 列 表 中 选择 WE 时 先 项 。 

(3) 定义 拔 模 方向 。 在 恬 醒 洒 辣 区 域 的 畏 申 宇和 量 下 拉 列 表 中 选择 轩 选 项 ，。 

(4) 定义 固定 平面 。 选 取 图 13.4.15 所 示 的 平面 为 固定 平面 。 

(5) 定义 拔 模 面 。 选 取 图 13.4.16 所 示 的 平面 为 拔 模 面 。 

(6) 定义 拔 模 角度 。 在 营 执 杭 的 面 区 域 的 第 谋 1 文本 框 中 输入 值 10， 按 回 车 键 确认 。 
说 明 ， 车 方向 相反 则 单 击 “ 反 向 ”按钮 区 | 

(7) 单 击 国王 定 | 拉 钒 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 其 余 3 处 拔 模特 征 。 参 照 Step5 创建 拉 伸 特征 1 的 其 余 3 片 体 的 拔 模特 征 。 


此 面 为 图 中 平面 参照 





命令 ， 系统 弹 


























DS4 














~ ~ 此 而 为 拔 模 面 
图 13.4.1$ ”定义 固定 平面 图 13.4.16 ”定义 拔 模 面 


说 明 : Step5 和 Step6 创建 的 拔 模 角 度 均 朝 内 侧 。 
Step7. 创建 图 13.4.17b 所 示 的 修剪 片 体 特 征 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 芒 ) wl :0 = | 全 今 ， 系统 


弹出 “ 修 盘 片 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 修 剪 片 体 特征 1 创建 的 片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 
认 ; 选取 图 13.4.17a 所 示 的 面 为 边界 对 象 。 








”> ~ 这些 面 为 边界 对 象 参照 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 13.4.17 ”修剪 卢 体 特征 2 


(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 区 副 区 域 中 选择 加 各 手 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 瑟 殉 定 | 交 馈 ， 完 成 修 前 片 体 特征 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 13.4.18 所 示 的 拉 伸 特征 2〈 显 示 坐 标 系 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区 => 用 2 机 让 个 今 ， 系 统 
弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 央 | 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 
为 草图 平 而 ， 单 市 确定 必 钮 ， 进 入 草图 环境 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.19 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 跑 完成 音 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 圈 虹 二 于 可 的 下 拉 列 表 中 选择 内 选项 

(5) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 曙 昌 区域 的 双 轴 下 拉 列 表 中 选择 
二 于 入 项 ， 并 在 其 下 的 吉村 文 本 框 中 输入 值 300， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(6) 单 十 区 确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 〈 隐 藏 坐标 系 )。 























图 13.4.18” 拉 伸 特 征 2 图 13.4.19 ”截面 草图 


Step9. 创建 图 13.4.20b 所 示 的 修剪 片 体 特 征 3。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 RE) jp [ED 一 > | 加 全 今 ， 未 统 


弹出 “ 修 丁 厂 体 ”对 话 框 。 
《2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特征 2 为 目标 体 , 单 击 中 键 确 认 ; 选取 图 13.4.20a 
所 示 的 面 为 边界 对 象 。 
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(3) 设置 对 话 框 参 数 。 在 医 副 区 域 中 选择 回 蓝 王 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 区 确定 3 入 饥 ， 完 成 修剪 片 体 特征 3 的 创建 。 


这 旦 面 为 边界 对 象 参 照 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 13.4.20 ”修剪 卢 体 特征 3 


Step10. 创建 缝合 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 于 下 
出 “* 缮 合 ” 对 证 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 强 选项， 其 他 参数 采用 系统 黑 
认 设 置 。 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 13.4.21 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 选 取 图 13.4.21 所 示 
的 其 余 所 有 片 体 为 工具 体 。 

(4) 单 击 世 王 定 _ | 交 包 ， 完 成 曲面 终 合 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 13.4.22b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 加 一 > 国 玫 
弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 项 疝 画 移 加 区 域 的 区 生 加 文 木 框 中 输入 值 30， 按 回 车 键 确 认 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 定义 倒 圆 边 。 选 取 图 13.4.22a 所 示 的 4 条 边 为 倒 圆 边 

(4) 单 击 攻 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 
-选取 这 4 条 边 





内 仿 ， 系统 强 














让 CE 一“ ET 个 仿 ， 系统 











此 面 为 目标 体 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 13.4.21 定义 目标 体 图 13.4.22” 边 倒 圆 特征 1 


Step12. 创建 图 13.4.23b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 KG 一 > ET 一 之 有 0 本 和 人 ， 示 统 
弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 要 出 国 的 过 区 域 的 兴 生 1 文本 框 中 输入 值 15， 按 回 车 键 确认 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(3) 定义 倒 圆 边 。 选 取 图 13.4.23a 所 示 的 4 条 边 为 倒 圆 边 。 
(4) 单 击 | 区 稍 定 ， | 妆 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 
选取 这 4 条 记 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 13.4.23 ” 边 倒 圆 特征 2 


Stage6. 创建 流 道 及 浇 口 


Step1. 创建 图 13.4.24 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 六 EE = 用 汪 HOLE 机 直 国 一 > 而 | 拉 伸 让 1. . 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 唱 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 
草图 平面 ， 单 击 [确定 | 交 乌 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 咒 完 成 划 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 拉 伟 方 向 。 在 靖 王 主 靶 国 的 下 拉 列 表 中 选择 车 | 庭 项 。 

(5) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 昭 出 5 区域 的 要 并 下 拉 列 表 中 选择 国 融 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 结束 的 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 





























相 要 广 木 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(6) 单 击 | 性 靖 定 | 去 馈 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 





图 13.4.24 ” 拉 伸 特征 1 图 13.4.25 ”截面 草图 


Step2. 创建 图 13.4.26 所 示 的 拉 伸 特征 2。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EN 设计 特征 让 本 EE 人 今 ， 系统 


弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 邮 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 
草图 平面 ， 单 击 [确定 | 交 乌 ， 进 入 草图 环境 。 
(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.27 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 品 玩 成 划 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 
(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 国 晒 吉美 丙 的 下 拉 列 表 中 选择 吉 选 项 。 
(5) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 .在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限 扣 区 域 的 弄 冲 下 拉 列 表 中 选择 国 厨 
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选项 ， 并 在 其 下 的 起 窗 文 本 框 中 输入 值 0， 在 结束 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 





虹 二 文 木 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(6) 单 击 | 长 霄 定 | 交 馈 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 





图 13.4.26” 拉 伸 特 征 2 图 13.4.27 截面 草图 


Step3. 创建 图 13.4.28 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 =_= 时 3 计 志 2 一 商 | 生成 实例 几何 特征 已)... 
命令 ， 系 统 弹 出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “类 型 ”下 拉 对 话 框 中 ， 选 择 国 忆 E 二 国 国 ， 选择 拉 伸 特 征 2 为 实例 的 几何 体 。 

(3) 定义 旋转 轴 。 选 择 吧 为 指定 矢量 ， 选 择 之 前 创建 的 坐标 原点 为 指定 点 。 

(4) 定义 和 角度、 距离 和 副本 数 。 在 第 至 | 文本 框 中 输入 值 36， 在 副 丰 数 文本 框 中 输入 值 9， 
单 击 区 确定 > 上 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 (图 13.4.28)。 

Step4. 创建 图 13.4.29 所 示 的 基准 平面 (显示 坐标 系 )。 

(1) 选 反 命令。 选择 下 拉 菜 单 于 NE 一 > EE 一 [于 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 设置 基准 平面 参数 。 在 类型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
平面 为 参考 平面 ， 在 师 间 区域 的 中 高 文本 框 中 输入 值 265。 

(3) 单 击 区 确定 jx 包 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ( 隐 喊 坐标 系 )。 























BS; 污 引 先 7 页， 选取 XZ 基准 











图 13.4.28 ”旋转 特征 1 图 13.4.29 ”基准 平面 


Step5. 创建 图 13.4.30 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 腕 单 皇 六 区] jp 性 引 中国 而 | 拉 伸 中 1. . 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 市 革 皮 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 创 建 的 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 < 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.31 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 咒 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 拉 伸 方 向 。 在 靖 王 宇 芝 加 的 下 拉 列 表 中 选择 罗 | 选 项 。 





命令 ， 系统 
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(5) 确 定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 照 制 区域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 国 国 








选项 ,， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 语素 的 下 拉 列 表 中 选择 了 二 先 项 , 在 其 下 的 四 元 
文本 框 中 输入 值 12， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 





和 1 


图 13.4.30” 拉 伸 特 征 3 图 13.4.31 截面 草图 

Step6. 创建 图 13.4.32 所 示 的 旋转 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 搬 KG 一 EE 于 一 > EU 
令 ， 系 统 弹出 ”实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “类 型 ”下 拉 对 话 框 中 ， 选 择 世 于 理 时 因 ， 挝 择 拉 仲 特征 3 为 实例 的 几何 体 。 

(3) 定义 旋转 轴 。 选 择 吧 为 指定 矢量 ， 选 择 之 前 创建 的 坐标 原点 为 指定 点 。 

(4) 定义 角度 、 距 离 和 副本 数 。 在 弟 庶 文本 框 中 输入 值 360/14， 在 可 了 泗 文 本 框 中 输入 
值 13， 其 他 参数 为 系统 默认 设置 。 单 击 区 确定 | 扩 包 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 (图 13.4.32)。 

Step7. 创建 图 13.4.33 所 示 的 回转 特征 (显示 坐标 系 和 工件 )。 

















(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 = 攻 SU ds 一 > 于 今 ， 系统 


弹出 “回转 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 吧 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 
为 草图 平面 ， 单 击 [ 区 定 “ | 们 钮 ， 进 入 草图 环境 。 
(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.34 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 吕 有 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 
(4) 定义 回转 轴 和 回转 点 。 在 请 蜡 吉 和 琴 | 的 下 拉 列 表 中 选择 i 选项， 选取 移动 之 后 的 华 
标 原点 为 回转 点 。 
(5) 单 击 改 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 〈 隐 藏 工件 )。 








图 13.4.33 ”回转 特征 图 13.4.34 截面 草图 


358 UG NX 8.5 模具 设计 教程 


说 明 : 图 13.4.34 所 示 的 截面 草图 中 的 紧 直 直线 约束 在 零件 的 中 心 线 上 。 


Step8. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 交加 | 一 > 加 
出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 上 步 创建 的 回转 特征 为 目标 体 ， 选 取 除 工件 以 外 的 其 
他 实体 为 工具 体 。 

注意 : 选取 工具 体 时 ， 应 由 里 向 外 依次 选取 。 

(3) 单 击 上 确定 上 关 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 





一 ET 





Stage7. 创建 模具 型 心 /型 腔 

Stepl. 显示 工件 。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 防 辑 司 一 > 于 于 一 
系统 弹出 “显示 和 隐 妃 ”对 话 框 。 

(2) 设置 显示 和 隐藏 。 单 击 苹 加 后 的 按钮。 

(3) 单 击 量 匡 末 | 扩 钒 ， 完 成 显示 工件 的 操作 。 

Step2. 创建 求 差 特征。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 征 六 人 天” 肘 三 
出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 13.4.35 所 示 的 工件 为 目标 体 ， 选 取 图 13.4.35 所 示 
的 零件 为 工具 体 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 益生 区 域 中 选中 必 保存 工具 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 懈 定 |% 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 

Step3. 移 除 分 型 面 参数 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 旷 四 mij 攻 站 开 一 > 
参数 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 移 除 参数 对 象 。 选 取 分 型 面 为 移 除 参数 对 象 。 

(3) 单 击 [确定 省 钮 ， 系 统 弹出 “ 移 除 参 数 ” 对 话 框 (二)， 

(4) 单 击 于- 时 > 术 乌 ， 完 成 移 除 分 型 面 参 数 的 操作 ， 

Step4. 拆 分 型 心 /型 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE) 一 > 于 于 一 于 于 
出 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 13.4.36 所 示 的 工件 为 目标 体 。 

(3) 定义 拆 分 面 。 在 “工具 选项 ”下 拉 菜 单 中 选取 区 ai 











一 攻 至 














人 命令， 系统 弹出 “ 移 除 











命令 ， 系 统 弹 





， 选 取 图 13.4.37 所 示 的 片 体 
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_ -选取 此 工件 为 目标 体 选取 此 工件 为 目标 体 ,选取 此 片 体 
、 人 选取 此 零件 为 工具 体 











图 13.4.35 ”定义 目标 体 和 工具 体 图 13.4.36 定义 目标 体 图 13.4.37 定义 拆 分 面 

(4) 单 击 瑟 靖 定 | 交 钮 ， 完 成 型 芯 /型 腔 的 拆 分 操作 《隐藏 拆 分 面 )。 

Step5. 移 除 拆 分 体 参数 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 编辑 区 => 匡 说 抽 汪 二 于 
参数 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 移 除 参数 对 象 。 选 取 拆 分 体 为 移 除 参数 对 象 。 

(3) 单 击 [确定 | 交 乌 ， 系 统 弹出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 (二 )。 

(4) 单 击 国 是 | 扩 钮 ， 完 成 移 除 拆 分 体 参数 的 操作 。 











人 命令， 系统 弹出 “ 移 除 


Stage8. 创建 模具 分 解 视 图 


Step1. 移动 型 腔 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 久 加 加 sp 记 |i2E 坟 由 痢 全 今 ， 未 统 弹 出 图 13.4.38 
所 示 的 “移动 对 象 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 腔 为 要 移动 的 对 象 。 

(3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 要 蜡 区 域 运 动 下 拉 列 表 中 选择 国 沪 时 选项 . 

(4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 谍 痪 区 域 的 沸 指 定 条 量 下 拉 列 表 
中 选择 轩 选 项 ， 在 古国 文本 框 中 输入 值 200， 其 他 参数 设置 如 图 13.4.38 所 示 。 

(5) 单 击 | 形 证 | 拉 乌 ， 完 成 移动 型 腔 零件 的 操作 〈 图 13.4.39 所 示 ) 。 

Step2. 移动 型 亿 零 件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 编 加 加 mm 和 站 下 22 记 江 下 合 今 ， 系 统 弹出 “移动 对 象 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 芯 为 要 移动 的 对 象 。 

(3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 要 的 区 域 的 到 动 下拉 列表 中 选择 国有 2. 恒 达 项 . 

(4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 中 诸 扫 区 域 的 篆 指 定量 下 拉 列 表 
中 选择 吉 选 项 ， 在 莉 可 文本 框 中 输入 值 200。 

(5) 单 击 区 歼 定 |% 钮 ， 完 成 移动 型 芯 零 件 的 操作 (图 13.4.40) 。 
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图 13.4.39 ”移动 型 腔 后 





图 13.4.38 “移动 对 象 ” 对 话 框 图 13.4.40 移动 型 心 后 
Step3. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 区 全 加 | 一 回国 于 弹 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





生效 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 批评 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 
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采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 责任 编辑 或 主编 。 

E-mail: 展 迪 优 zhanygjames@163.com ; 管 晓 伟 guancmp@163.com。 

请 双 让 填 写本 卡 ， 并 通过 邮寄 或 £mai[ 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉 尖 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 
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2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 加 作 洛 口 价格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广告 
口 工作 单位 (就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购 买 了 本 书 所 属 从 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 
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4.， 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 
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